Biuro Projektéw Budownictwa Ogolnego i Stuzby 25-025 Kielce, ul. Jana Pawta 1l 13/18
Zdrowia

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zamowien
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI: :  Przebudowa i remont elewacji budynku "C"

ADRES INWESTYCJI : Szpital im. Sw.Rafata Kalinowskiego w Czerwonej Gorze

INWESTOR . Wojewddzki Specjalistyczny Z.0.Z. Gruzlicy i Choréb Ptuc

ADRES INWESTORA  :  Szpital im. Sw. Rafata Kalinowskiego w Checinach ul. Czerwona Goéra 10
BRANZA . INSTALACJA ODGROMOWA (REMONT | PRZEBUDOWA)

DATA OPRACOWANIA . grudzien 2009 r.

Ogoétem wartosé kosztorysowa robot zt

Stownie:

Sporzadzit:

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



BUDYNEK C-odgroméwka-przedmiar.KST

Lp. |

DZIALY PRZEDMIARU

Nazwa dziatu

INSTALACJA ODGROMOWA- REMONT | PRZEBUDOWA

1| PRACE DEMONTAZOWE 1 8

2|PRACE MONTAZOWE 9 26
3|INSTALACJA PODGRZEWANIA RYNIEN DACHOWYCH 27 31
4|ROBOTY UZUPELNIAJACE 32 35
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BUDYNEK C-odgroméwka-przedmiar.KST PRZEDMIAR

Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
INSTALACJA ODGROMOWA- REMONT | PRZEBUDOWA
1/45310000- PRACE DEMONTAZOWE
3
1/KNNR 9 E-01.00 |Demontaz zwoddw poziomych nienaprezanych instalacji odgromowej m
d.1/0601-05
60.0 m 60.00
RAZEM 60.00
2|KNNR 9 E-01.00 |Demontaz zwoddw pionowych nienaprezanych instalacji odgromowe;j m
d.1/0601-06
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
3/KNNR 9 E-01.00 |Demontaz zwoddw poziomych naprezanych instalacji odgromowej m
d.1/0601-07
61 m 61.00
RAZEM 61.00
4/KNNR 9 E-01.00 |Demontaz zwoddw pionowych naprezanych instalacji odgromowej m
d.1/0601-08
50.0 m 50.00
RAZEM 50.00
5/KNNR-W 9 |[E-01.00 |Demontaz ztgcz kontrolnych m
d.1/0604-06
3 m 3.00
RAZEM 3.00
6/KNNR-W 9 |E-01.00 |Demontaz ztacz instalacji odgromowych do rynny lub rury spadowej m
d.1/0605-07
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
7|KNNR-W 9 [E-01.00 |Demontaz ztacz instalacji odgromowych odgateznych m
d.1/0605-08
12 m 12.00
RAZEM 12.00
8/KNNR-W 9 |E-01.00 |Demontaz ztacz instalacji odgromowych naprezajacych m
d.1/0605-09
8 m 8.00
RAZEM 8.00
2 PRACE MONTAZOWE
9/KNNR 5 E-01.00 |Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na |m
d.2|0601-02 wspornikach klejonych do papy- drut stalowy ocynk. $r. 8 mm
240 m 240.00
RAZEM 240.00
10|KNNR 5 E-01.00 |Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe mocowane ha m
d.2|0601-03 wspornikach klejonych- drut stalowy ocynk. $r. 8 mm
55 m 55.00
RAZEM 55.00
11|KNNR 5 E-01.00 |Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.grun- |m
d.2|0605-03 tu IV- bednarka ocynk. 30x4 mm
110 m 110.00
RAZEM 110.00
12|KNNR 5 E-01.00 |Zwody poziome wysokich instalacji odgromowych mocowane na dachu - |szt.
d.2|0610-07 dtugos¢ przesta do 10 m- montaz linki ALMgSi 50 mm2- 25m
5.0 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
13|KNNR 5 E-01.00 |Iglica odgromowa dt. 1,5 m montowana na podstawie betonowej utozonej |kpl
d.2|0609-03 na macie
5.0 kpl 5.00
RAZEM 5.00
14/KNNR 5 E-01.00 |Iglice odgromowe dtugosci 2,5 m montowane na podstawie betonowej |kpl.
d.2|0615-05 utozonej na macie
2.0 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
15/KNNR 5 E-01.00 |Rury izolacyjne wsporcze montowane na podstawach betonowych i do  |kpl.
d.2|0615-06 konstrukcji urzadzen : rura RW1 (RSE 40x2100+RSE 40x2100+
antenka+ faczniki, ustawione na podstawie betonowej + rura dystansowa
RSE 30x1050) - p.a. ( do R wspét. 1,5)
3.0 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
16|KNNR 5 E-01.00 |Rury izolacyjne wsporcze montowane na podstawach betonowych i do  |kpl.
d.2|0615-06 konstrukcji urzadzen : rura RW2 (RSE 40x2100+RSE 40x2100+
antenka+ faczniki, ustawione na podstawie betonowej - p.a. (do R
wspot. 1,5)
5.0 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
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17|KNNR 5 E-01.00 |Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w m
d.2/0101-06 podtozu innym niz beton- RB28
90 m 90.00
RAZEM 90.00
18/KNNR 5 E-01.00 |Wykucie bruzd dla rur RB28 w cegle m
d.2|1207-09
90 m 90.00
RAZEM 90.00
19/KNNR 5 E-01.00 |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 70 mm2 wciggane do rur- |m
d.2|0201-08 wcigganie drutu Fe/Zn $r. 8 mm -p.a.
95 m 95.00
RAZEM 95.00
20|KNNR-W 9 |[E-01.00 |Wykucie wnek w $cianach z cegtly dla obudéw ztacz kontrolnych dm3
d.2|1102-02
2.3*7 dm3 16.10
RAZEM 16.10
21|KNNR 5 E-01.00 |Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnaw- szt.
d.2|0612-06 czych - potaczenie pret-ptaskownik
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
22|KNNR 5 E-01.00 |zZigcza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wy- |szt.
d.2|0612-01 réwnawczych montowane na dachu
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
23|KNNR 5 E-01.00 |zZigcza do rynny spadowej w instalacji odgromowej lub przewodach wy- |szt.
d.2|0612-02 réwnawczych montowane na $cianie
4.0 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
24|KNNR 5 E-01.00 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.2|1304-01
1.0 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
25|KNNR 5 E-01.00 |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.2|1304-03
1.0 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
26|KNNR 5 E-01.00 |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.2|1304-04
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
3 INSTALACJA PODGRZEWANIA RYNIEN DACHOWYCH
27|KNNR 5 E-01.00 |Utozenie przewodoéw grzewczych VCDR 20/1300 w rynnach dachowych (|m
d.3/0213-01 tasma montazowa TME 10 m)
65.0*2 m 130.00
RAZEM 130.00
28|KNNR 5 E-01.00 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane n.t. |[m
d.3/0206-02 na betonie- uktadanie przewodéw "zimnych" ( w budynku "D") - YDY 3x4
mm?2
15.0 m 15.00
RAZEM 15.00
29|KNNR 5 E-01.00 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane w |m
d.3/0209-05 gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezsrubowych-YDY
3x4 mm2
40.0 m 40.00
RAZEM 40.00
30|KNNR-W 9 |E-01.00 |Przepusty z rur o $r. do 40 mmw $cianach lub stropach z betonu o gr. prze-
d.3|1103-12 30-40 cm- przez Sciane pust.
4.0 prze- 4.00
pust.
RAZEM 4.00
31 E-01.00 |UWAGA: Zamontowanie czujnikéw, centralki oraz korytek ujeto w kosz- |szt
d.3 torysie budynku "D"
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
4 ROBOTY UZUPELNIAJ ACE
32|KNR 4-01 |E-01.00 |Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na wstawieniu tat do 1.0 |szt.
d.4/0519-03 m2
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
33|KNR 4-01 |E-01.00 |Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na wstawieniu tat do szt.
d.4/0519-02 0.10 m2
40 szt. 40.00
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RAZEM 40.00
34/KNNR 5 E-01.00 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki -p.a. m2
d.4/0719-02
5 m?2 5.00
RAZEM 5.00
35/KNNR 5 E-01.00 [Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach |m2
d.4/0720-09 z betonowej kostki brukowe o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej ( przyjeto 50% kostki z odzysku)
5 m?2 5.00
RAZEM 5.00
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