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BUDYNEK D-ocieplenie-skrécone-przedmiar. KST DZIALY PRZEDMIARU

Lp. \ Nazwa dziatu \ Od \ Do
ROBOTY BUDOWLANE
1|WYBURZENIA | ROZBIORKI 1 24
2|ROBOTY MUROWE 25 25
3|OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH 26 50
4|STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA 51 58
5/REMONT KOMINOW 59 70
6/NAPRAWY DACHOW, OBROBKI BLACHARSKIE 71 99
6.1 WYMIANA POKRYCIA DACHU NA BUDYNKU 71 74
6.2|[DACH NAD GARAZEM | MAGAZYNEM 75 80
6.3 WARSTWY POKRYCIA PIWNIC 81 87
6.4/ OBROBKI BLACHARSKIE 88 99
7|KONSTRUKCJA WSPORCZA POD KOLEKTORY StONECZNE 100 107
8|OCIEPLENIE PRZESTRZENIU PODDASZA 108 111
9|REMONT TARASU | BALKONOW 112 124
10|SLUSARKA- BALUSTRADY, KRATY 125 134
11)REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH, MURKOW | ZADASZENIA 135 167
11.1 MURKI 135 146
11.2|SCHODY ZEWNETRZNE 147 155
11.3[SCHODY PRZY WEJSCIU DO BUDYNKU | ZADASZENIE 156 167
12|OPASKA, IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH | SCIAN PIWNIC 168 180
13/SZYLD 181 181
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BUDYNEK D-ocieplenie-skrécone-przedmiar. KST PRZEDMIAR

Lp. Podst Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
ROBOTY BUDOWLANE
1 WYBURZENIA | ROZBIORKI
1 B-01.00 |Wyburzenie boksu przy kuchni od strony pétnocnej szt
d.1
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
2 B-01.00 Demontaz wygrodzenia z siatki przy elewacji pétnocnej szt.
d.1
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3/KNR 4-01 [B-01.00 |Wykucie z muru stalowych krat okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1/0354-06
12.0 szt. 12.00
RAZEM 12.00
4/KNR 4-01 |B-01.00 |Wykucie z muru stalowych krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-07
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
5/KNR 4-01 |B-01.00 |Wykucie z muru stalowych krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1/0354-08
2.02*2.42*1 m?2 4.89
RAZEM 4.89
6/KNR 4-01 |B-01.00 |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki balustrad -demontaz ba- |szt.
d.1/0354-14 lustrad balkonowych i tarasowej
40.0 szt. 40.00
RAZEM 40.00
7/KNR 4-01 [B-01.00 |Wykucie z muru okien o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1/0354-03
5+3+13+2+5 szt. 28.00
RAZEM 28.00
8/KNR 4-01 [B-01.00 |Wykucie z muru okien o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
8.0 szt. 8.00
RAZEM 8.00
9/KNR 4-01 |B-01.00 |Wykucie z muru okien i drzwi balkonowych o powierzchni ponad 2 m2 |m2
d.1/0354-05
2.02*2.41*19+3.48*2.95*3+0.9*2.2 m2 125.27
RAZEM 125.27
10/KNR 4-01 |B-01.00 |Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 |m2
d.1/0354-10 m2- drzwi zewn. i garazowe
1.7672.2*1+2.7*2.5*2+3.5*3.0*1+1.0*2.05+2.7*2.2*2 m2 41.40
RAZEM 41.40
11/KNR 4-01 |B-01.00 |Rozebranie obrébek blacharskich -podokiennikéw m2
d.1/0535-07
(0.9*13+2.02*44+3.48*26+0.96*16+1.2*2+1.76*8+2.02*3+1.4*22+2.02* |m2 53.70
1+2.5*2+0.85*2)*0.20
RAZEM 53.70
12/KNR 4-01 |B-01.00 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, |m2
d.1/0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
garaz, 0.3*5.2*2+ 0.3*2.6*2 m?2 4.68
mag.
bud.D - 64.2*0.4*2 m?2 51.36
gzyms
RAZEM 56.04
13/KNR 4-01 |B-01.00 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
garaz, 15.0+14.90 m 29.90
mag.
RAZEM 29.90
14/KNR 4-01 |B-01.00 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-06
garaz, 3.9+3.7 m 7.60
mag.
bud.D 21.0*6 m 126.00
RAZEM 133.60
15/KNR 4-01 |B-01.00 |Rozbidrka warstwy trocinobetonu na stropie poddasza -p.a. m3
d.1/0212-01
836.0*0.10 m3 83.60
RAZEM 83.60
16 B-01.00 Rozebranie istniejgcego pokrycia dachowego i pozostatych warstw az do|m?2
dl poditoza nad magazynem
magazyn 14.88*2.6 m?2 38.69
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BUDYNEK D-ocieplenie-skrécone-przedmiar. KST PRZEDMIAR

Lp. Podst Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
RAZEM 38.69
17 B-01.00 Rozebranie istniejgcego pokrycia dachowego i pozostatych warstw az do|m2
d.1 podioza nad garazem
garaz 15.02*5.2 m2 78.10
RAZEM 78.10
18 B-01.00 Rozebranie istniejgcych warstw posadzkowych nad stropem piwnic od  |m2
dl strony poétnocnej
6.0*51.0-15.02*5.2-14.88*2.6 m?2 189.21
RAZEM 189.21
19/KNR 4-01 |B-01.00 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. dla otwo- |m3
d.1/0329-03 réw drzwiowych i okiennych- powigkszenie otworéw okiennych
(2.02*2.41-1.6*1.6)*0.24*2 m3 1.11
RAZEM 1.11
20|KNR 4-01 |B-01.00 Rozebranie $cian z kamieni na zaprawie cementowo-wapiennej -murkéw|m3
d.1/0349-06
32*0.31 m3 9.92
RAZEM 9.92
21/KNR 4-01 |B-01.00 |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki balustrad- wykucie z szt.
d.1/0354-14 murkéw z kamienia balustrad i pochwytéw-p.a.
98 szt. 98.00
RAZEM 98.00
22|KNR 4-01 |B-01.00 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1/0106-04
poz.15 m3 83.60
RAZEM 83.60
23|KNR 4-01 |B-01.00 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu na odlegtosé 20 |m3
d.1/0108-17 km ( z uwzglednieniem kosztu wysypiska)
0108-20
1.11+9.92+p0z.103*0.1*0.05+p0z.15 m3 94.80
RAZEM 94.80
24 B-01.00 |Wywiezienie pozostatych materiatow z rozbiorki i koszty utylizacji kpl
d.1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2 ROBOTY MUROWE
25|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian - zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- |m3
d.2|0304-02 mentowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
2.7%2.2%0.24*2 m3 2.85
RAZEM 2.85
3 OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
26|KNR 0-23 |B-02.00 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg -  |m2
d.3/2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
elew. 51.62*(14.16+0.35)+3.5*1.0+9.1*1.1*2+47.2*1.1*2+3.6*1.9+2.5*2.6 m2 889.71
potud.
elew. potn. 26.3*(11.9+0.35)+25.2*(14.18+0.35)+15.02*3.5+14.88*2.2+2.5*2.5*2+ |m2 817.74
5.4*4.0+2.5*4
elew. zach. 14.20*(16.0+2.98)-13.5*15.4+3.8*(18.08+0.35)+10.0*5.5+3.75*(18.8+ m?2 331.56
0.35)+10.0*2.8+(13.6+15.3+13.6+2.6)*2*0.5
elew. wsch. 14.2*(13.86+0.35)+1.25*8.4+5.4*4.0 m?2 233.88
cokét pot.- 1.0%2.6+2.9*3.2+49.0*4.62 m?2 238.26
bonie
cokét péin- 14.88*1.5+13.88*1.5+3.9*4.3 m?2 59.91
bonie
cok.zach- (14.2+0.7)*%(2.9+1.4)*0.5+3.0*2.76 m?2 40.32
bonie
cok. wsch- 3.7*4.95+6.0*3.2*0.5+1.75*10.5 m?2 46.29
bonie
balk. od 7.6%2.6*2 m?2 39.52
spodu
daszek bal- 7.6*2.4*2 m2 36.48
konu
stupy balk. 0.4*4*4.2*2 m2 13.44
mur od pot. 12.0*3.0 m2 36.00
oscieza poz.34 m2 131.29
minus -{2.02*2.41*44+3.48*2.95*26+1.76*0.9*8+2.02*1.45*3+1.4*1.81*22+ m?2 -633.63
otwory 2.02*3.4*1+3.4*2.6*2+2.6*1.5*1+1.76*2.2*1+2.7*2.5*2+3.5*3.0+1.0*
2.05*1+1.0*2.0+3.2*2.6+1.7*2.6+1.0*2.2)
RAZEM 2280.77
27|KNR 4-01 |B-01.00 |Odbicie odstajacego tynku m?2
d.3/0701-02
przyjeto 30%
poz.26*0.30 m?2 684.23
RAZEM 684.23
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BUDYNEK D-ocieplenie-skrécone-przedmiar. KST PRZEDMIAR

Lp. Podst Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
28|KNNR 3 B-02.00 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 11l z zapr.cem-wap.o  |m2
d.3/0604-01 pow.do 5 m2
poz.27 m2 684.23
RAZEM 684.23
29/KNR 4-01 |B-02.00 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cemento- |m
d.3/0708-02 wo-wapiennej na osciezach szerokosci do 25 cm- powiekszone otwory
okienne
(2.02+2.41)*2*2 m 17.72
RAZEM 17.72
30|/KNR 4-01 |B-02.00 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 11l o podtozach z cegtly, |m2
d.3|0726-03 pustakéw, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )- na zamurowa-
niach
2.7%2.2*2 m2 11.88
RAZEM 11.88
31/KNR 2-02 |B-02.00 |Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i wykonywane m2
d.3/0901-01 recznie - wyréwnanie powierzchni kamienia -p.a.
wschaéd 3.7*4.95+6.0*3.2*0.5+1.75*10.5 m2 46.29
zachod (14.2+0.7)*(2.9+1.4)*0.5+3.0*2.76 m2 40.32
potudnie 1.0*2.6+2.9*3.2+49.0*4.62 m2 238.26
po6tnoc 14.88*1.5+13.88*1.5+3.9*4.2 m?2 59.52
RAZEM 384.39
32|KNR 0-23 |B-02.00 |Jednokrotne gruntowanie podtoza m2
d.3/2611-02
poz.26 m?2 2280.77
RAZEM 2280.77
33|KNR 0-23 |B-02.00 |Ocieplenie scian metodg bezspoinowa ptytami styropianowymi np. PLA-|m?2
d.3/2612-01 TINUM PLUS lub réwnorzednymi, $ciana gr. 10 cm - przyklejenie piyt
styropianowych do $ciany
elew. 51.62*(14.16+0.35)+3.5*1.0+9.1*1.1*2+47.2*1.1*2+3.6*1.9+2.5*2.6 m?2 889.71
potud.
elew. potn. 26.3%(11.9+0.35)+25.2*(14.18+0.35)+15.02*3.5+14.88*2.2+2.5*2.5*2+ |m2 817.74
5.4*4.0+2.5*4
elew. zach. 14.20*(16.0+2.98)-13.5*15.4+3.8*(18.08+0.35)+10.0*5.5+3.75*(18.8+ m?2 331.56
0.35)+10.0*2.8+(13.6+15.3+13.6+2.6)*2*0.5
elew. wsch. 14.2*(13.86+0.35)+1.25*8.4+5.4*4.0 m?2 233.88
cokét pot.- 1.0*2.6+2.9*3.2+49.0*4.62 m2 238.26
bonie
cokét poin- 14.88*1.5+13.88*1.5+3.9*4.3 m2 59.91
bonie
cok.zach- (14.2+0.7)*(2.9+1.4)*0.5+3.0*2.76 m2 40.32
bonie
cok. wsch- 3.7*4.95+6.0*3.2*0.5+1.75*10.5 m2 46.29
bonie
minus -{2.02*2.41*44+3.48*2.95*26+1.76*0.9*8+2.02*1.45*3+1.4*1.81*22+ m?2 -633.63
otwory 2.02*3.4*1+3.4*2.6*2+2.6*1.5*1+1.76*2.2*1+2.7*2.5*2+3.5*3.0+1.0*
2.05*1+1.0*2.0+3.2*2.6+1.7*2.6+1.0*2.2)
RAZEM 2024.04
34|/KNR 0-23 |B-02.00 Przyklejenie plyt styropianowych j.w. gr. 3 cm do osciezy m?2
d.3/2612-02
oscieza 0.15*{(0.9*5+0.4*2*5)+(2.02*44+2.41*2*44)+(3.48*26+2.95*2*26)+(0.9* |m?2 131.29
3+0.85*2*3)+(0.96*16*3)+(1.2*2+0.5*2*2)+(1.76*8+0.9*2*8)+(0.9*3*5)+
(2.02*3+1.45*2*3)+(1.4*22+1.81*2*22)+(2.02+3.4*2)+(3.4*2+2.6*2+3.4*
2)+(2.6+1.5%*2+0.7%2)+(1.76+2.2*2)+(2.7*2+2.5*2*2)+(3.5+3.0*2)+(1.0+
2.05*2)+(1.0+2.0*2+3.2+2.6*2+1.7+2.6*2+1.0+2.2*2)}
RAZEM 131.29
35/KNR 0-23 |B-02.00 Przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do  |szt
d.3|2612-04 Scian z cegly
(p0z.33+p0z.34)*4-p0z.36 szt 7455.64
RAZEM 7455.64
36/KNR 0-23 |B-02.00 Przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do  |szt
d.3/2612-05 Scian z kamienia -p.a.
{(1.0*2.6+2.9*3.2+49.0*4.62)+(14.88*1.5+13.88*1.5+3.9*4.3)+(14.2+0.7) |szt 1165.68
*(2.9+1.4)*0.5+3.0*2.76+(3.7*4.95+6.0*3.2*0.5+1.75*10.5)-0.96*0.96*
16-1.4*1.81*22-1.76*2.2-1.0*2.05-1.0*2.0-3.2*2.6-1.7*2.6-1.0*2.2}*4
RAZEM 1165.68
37|KNR 0-23 |B-02.00 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m?2
d.3/2612-06
poz.33 m?2 2024.04
RAZEM 2024.04
38/KNR 0-23 |B-02.00 Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m?2
d.3|2612-07
poz.34 m?2 131.29
RAZEM 131.29
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BUDYNEK D-ocieplenie-skrécone-przedmiar. KST PRZEDMIAR

Lp. Podst Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
39|KNR 0-23 |B-02.00 |Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym m
d.3/2612-08
narozniki 21.2+19.83+19.2+8.8+4.0*4+16.0+2.5*2 m 106.03
drzwi (1.76+2.2*2)+(2.7*2+2.5*2*2)+(3.5+3.0*2)+(1.0+2.05*2)+(1.0+2.0*2)+ m 61.86
(3.2+2.6*2)+(1.7+2.6*2)+(1.0+2.2*2)
okna {(0.9*5+0.4*2*5)+(2.02*44+2.41*2*44)+(3.48*26+2.95*2*26)+(0.9*3+ m 813.42
0.85*2*3)+(0.96*16*3)+(1.2*2+0.5*2*2)+(1.76*8+0.9*2*8)+(0.9*3*5)+
(2.02*3+1.45*2*3)+(1.4*22+1.81*2*22)+(2.02+3.4*2)+(3.4*2+2.6*2+3.4*
2)+(2.6+1.5*2+0.7*2)}
RAZEM 981.31
40/KNR 0-23 |B-02.00 |Zamocowanie listwy cokotowej m
d.3/2612-09
3.75+3.8+15.0+14.2+55.22+51.62+3.7 m 147.29
RAZEM 147.29
41|KNR 0-23 |B-02.00 Bonie o wym 3x3 cm wykonane w grubosci styropianu z listwy PCV -p.a. |m
d.3/2612-08
zachaod 3.0*8+14.2*4+12.7+9.5+6.0+2.7 m 111.70
wschod 14.2*5+9.5+8.8+8.0+7.4+6.8+6.2+5.5+5.0+4.0 m 132.20
po6tnoc 18.3*4+14.0*4+3.8*12 m 174.80
potudnie 1.0*7+51.5*13 m 676.50
RAZEM 1095.20
42|KNR 0-23 |B-02.00 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego np. StoSil- |m?2
d.3/0931-01 co K lub réwnowazna, faktura drobnoziarnista gr. 1,5 mm wykonana
recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej
masy tynkarskiej
elew. 51.62*(14.16+0.35)+3.5*1.0+9.1*1.1*2+47.2*1.1*2+3.6*1.9+2.5*2.6 m2 889.71
potud.
elew. potn. 26.3*(11.9+0.35)+25.2*(14.18+0.35)+15.02*3.5+14.88*2.2+2.5*2.5*2+ |m2 817.74
5.4*4.0+2.5*4
elew. zach. 14.20*(16.0+2.98)-13.5*15.4+3.8*(18.08+0.35)+10.0*5.5+3.75*(18.8+ m?2 331.56
0.35)+10.0*2.8+(13.6+15.3+13.6+2.6)*2*0.5
elew. wsch. 14.2*(13.86+0.35)+1.25*8.4+5.4*4.0 m?2 233.88
cokét pot.- 1.0*2.6+2.9*3.2+49.0*4.62 m?2 238.26
bonie
cokét poin- 14.88*1.5+13.88*1.5+3.9*4.3 m?2 59.91
bonie
cok.zach- (14.2+0.7)*%(2.9+1.4)*0.5+3.0*2.76 m?2 40.32
bonie
cok. wsch- 3.7*4.95+6.0*3.2*0.5+1.75*10.5 m?2 46.29
bonie
balk. od 7.6%2.6*2 m?2 39.52
spodu
daszek bal- 7.6*2.4*2 m2 36.48
konu
stupy balk. 0.4*4*4.2*2 m?2 13.44
mur od pot. 12.0*3.0 m2 36.00
daszki 1.8*1.6*2 m2 5.76
oscieza poz.34 m2 131.29
minus -{2.02*2.41*44+3.48*2.95*26+1.76*0.9*8+2.02*1.45*3+1.4*1.81*22+ m?2 -633.63
otwory 2.02*3.4*1+3.4*2.6*2+2.6*1.5*1+1.76*2.2*1+2.7*2.5*2+3.5*3.0+1.0*
2.05*1+1.0*2.0+3.2*2.6+1.7*2.6+1.0*2.2)
RAZEM 2286.53
43/KNR 0-23 |B-02.00 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego np. StoSil- |m?2
d.3/0931-02 co K lub rownowazna, faktura drobnoziarnista gr. 1,5 mm wykonana
recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - $ciany ptaskie i powierz-
chnie poziome
p0z.42-p0z.34 m2 2155.24
RAZEM 2155.24
44|/KNR 0-23 |B-02.00 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego np. StoSil- |m?2
d.3/0931-03 co K lub rownowazna, faktura drobnoziarnista gr. 1,5 mm wykonana
recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - os$cieza o szer. do 15
cm
poz.34 m2 131.29
RAZEM 131.29
45/KNR 0-23 |B-02.00 |Jednokrotne gruntowanie podtoza m2
d.3/2611-02
p0z.42 m2 2286.53
RAZEM 2286.53
46|KNNR 2 B-02.00 Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg np. STOLotusan Color lub réwno-|m?2
d.3|1405-02 wazng
poz.42 m2 2286.53
RAZEM 2286.53
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47|/KNR 2-02 |B-02.00 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 19 m - interpolacja m2
d.3/1604-02/03
potud. 55.22*19.13 m2 1056.36
poéin. 51.62*16.01 m2 826.44
wschod 14.2*18.0 m2 255.60
zachdéd 14.2*21.0+3.75*19.48+3.8*20.84 m2 450.44
RAZEM 2588.84
48|KNNR 2 B-02.00 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.3/1505-01
poz.47 m2 2588.84
RAZEM 2588.84
49|KNNR 2 B-02.00 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przysciennych o wyso- |m2
d.3/1506-01 kosci do 20 m
poz.47 m2 2588.84
RAZEM 2588.84
50 KNR 2-02 |B-02.00 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.3|r.16 (poz.:3,4,5,6,11,12,13,14,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,42,
z.s2.5.15 43,44,45,46,48,49,96,125,127)
4 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
51/KNNR 7 B-03.00 |Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1 m2 - biate, wyposazone |m2
d.4/0701-02 w nawiewnik higrosterowany- (szczegoty wg. rys. Nr A-8)
01 0.9*0.4*5 m2 1.80
04 0.9*0.85*3 m2 2.30
05 0.96*0.96*13 m?2 11.98
06 1.2*0.5*2 m2 1.20
08 0.9*0.9*5 m2 4.05
RAZEM 21.33
52|KNNR 7 B-03.00 |Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1.5 m2- biate, wyposazone |m2
d.4/0701-03 w nawiewnik higrosterowany- (szczegoty wg. rys. Nr A-8)
07 1.76*0.9*8 m2 12.67
RAZEM 12.67
53|/KNNR 7 B-03.00 |Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 -biate, wyposazo-|m2
d.4/0701-05 ne w nawiewnik higrosterowany- (szczegéty wg. rys. Nr A-8)
02 2.02*2.41*19 m?2 92.50
03 3.48*2.95*3 m2 30.80
RAZEM 123.30
54|KNNR 7 B-03.00 Drzwi balkonowe z PCV z nawiewnikiem higrosterowanym (szczegoty m?2
d.4/0701-06 wg. rys. Nr A-8)
DzB 0.9*2.20*1 m2 1.98
RAZEM 1.98
55|Analiza B-03.00 |Zamontowanie w istniejacych oknach nawiewnikow higrosterowanych szt
d.4|wisana
25+23+3+3+22+1+2 szt 79.00
RAZEM 79.00
56| KNNR 7 B-03.00 Drzwi aluminiowe zewnetrzne ocieplone, jednoskrzydtowe, szklone m?2
d.4/0503-08 szktem bezpiecznym (szczegdty wg. rys. Nr A-8)
Dz4 1.0*2.05*1 m2 2.05
RAZEM 2.05
57|KNNR 7 B-03.00 Drzwi stalowe zewnetrzne ocieplone, (szczegoly wg. rys. Nr A-8) m?2
d.4/0503-08
DZ1 1.76*2.20 m2 3.87
RAZEM 3.87
58/ KNNR 7 B-03.00 Drzwi stalowe garazowe, ocieplone, (szczegoty wg. rys. Nr A-8) m?2
d.4/0503-08
Dz2 2.7%2.5*2 m2 13.50
DZ3 3.5*3.0*1 m2 10.50
RAZEM 24.00
5 REMONT KOMINOW
59|KNR 4-01 |B-01.00 Rozbidrka betonowych czapek kominowych m?2
d.5|0212-04
(0.80+1.0+1.50+1.70+2.15+3.0+3.80+4.10+4.40)*0.45+1.60%0.95 m2 11.62
RAZEM 11.62
60|KNR 4-01 |B-01.00 |Odbicie tynkéw z kominéw m?2
d.5/0701-01
(0.38+0.75+0.38+0.94+0.38+1.49+0.9+1.55+0.38+1.65+0.38+2.10+ m2 33.47
0.38+2.96+0.38+3.77+0.38+4.0+0.38+4.36)*2*0.6
RAZEM 33.47
61|KNR 4-01 |B-04.00 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 |m3
d.5/0310-01 m3- (przyjeto 30 cm wysokosci kominéw i podwyzszenie ich 0 40 cm) -
p.a.
(0.38*0.75+0.38*0.94+0.38*1.49+0.9*1.55+0.38*1.65+0.38*2.10+0.38* |m3 6.83

2.96+0.38*3.77+0.38*4.0+0.38*4.36)*(0.3+0.4)

-7-
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RAZEM 6.83
62|KNR 2-02 |B-04.00 Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7 cm zbrojone siatkg m2
d.5/0219-05
poz.59 m2 11.62
RAZEM 11.62
63|Analiza B-04.00 Uzupetnienie na kominach ubytkéw tynku masa szpachlowg Schom- m2
d.5|wtasna burg
{(0.38+0.75)*2+(0.38+0.94)*2+(0.38+1.49)*2+(0.9+1.55)*2+(0.38+1.65)* |m?2 16.73
2+(0.38+2.10)*2+(0.38+2.96)*2+(0.38+3.77)*2+(0.38+4.0)*2+(0.38+
4.36)*2}*0.6*0.5
RAZEM 16.73
64/ KNR 2-02 |B-04.00 |Osiatkowanie otworéw wentylacyjnych siatkg 4x4 cm -p.a. m2
d.5/0817-01
(0.38+0.75+0.38+0.94+0.38+1.49+0.9+1.55+0.38+1.65+0.38+2.10+ m?2 11.16
0.38+2.96+0.38+3.77+0.38+4.0+0.38+4.36)*2*0.2
RAZEM 11.16
65/KNR 4-01 |B-04.00 Uzupetnienie tynkoéw zwyklych cementowo-wapiennych kat. Il na komi- |m2
d.5|0735-04 nach ponad dachem ptaskim
(0.38+0.75+0.38+0.94+0.38+1.49+0.9+1.55+0.38+1.65+0.38+2.10+ m2 55.78
0.38+2.96+0.38+3.77+0.38+4.0+0.38+4.36)*2%(0.6+0.4)
RAZEM 55.78
66| KNNR 2 B-04.00 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich na kominach farbg silikonowa |m?2
d.5/1405-02
poz.65 m2 55.78
RAZEM 55.78
67|KNNR 2 B-04.00 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe- pasy na m?2
d.5/0507-01 bocznych $cianach kominow
(1.38+0.75+1.38+0.94+1.38+1.49+1.9+1.55+1.38+1.65+1.38+2.10+ m?2 37.89
1.38+2.96+1.38+3.77+1.38+4.0+1.38+4.36)*2*0.5
RAZEM 37.89
68/KNR 0-23 |B-04.00 |Zamocowanie listwy aluminiowej profilowanej -p.a. m
d.5/2612-09
(0.38+0.75+0.38+0.94+0.38+1.49+0.9+1.55+0.38+1.65+0.38+2.10+ m 55.78
0.38+2.96+0.38+3.77+0.38+4.0+0.38+4.36)*2
RAZEM 55.78
69|KNR 4-01 |B-01.00 Usuniecie gruzu m3
d.5/0106-04
p0z.59*0.07+p0z.60*0.015+2.93 m3 4.25
RAZEM 4.25
70|KNR 4-01 |B-01.00 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu na odlegtosé¢ 20 |m3
d.5/0108-17 km ( z uwzglednieniem kosztu wysypiska)
0108-20
poz.69 m3 4.25
RAZEM 4.25
6 NAPRAWY DACHOW, OBROBKI BLACHARSKIE
6.1 WYMIANA POKRYCIA DACHU NA BUDYNKU
71/KNR 4-01 |B-01.00 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa |m?2
d.6.|0519-06
1
7.7*2*64.5 m?2 993.30
RAZEM 993.30
72|KNR 4-01 |B-01.00 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa |m?2
d.6.|0519-07
1
poz.71 m?2 993.30
RAZEM 993.30
73|KNNR 2 B-05.00 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.6.|0507-02
1
poz.71 m2 993.30
RAZEM 993.30
74 B-01.00 |Wywiezienie materiatéw z rozbiorki- papy i koszty utylizacji kpl
d.6.
1
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
6.2 DACH NAD GARAZEM | MAGAZYNEM
75/NNRNKB  |B-05.00 |(z.VIl) Warstwa klejaca z 1IZOHAN IZOBUD BR- TIXO m?2
d.6.|202 1134-
2|02
garaz 5.4*15.02 m?2 81.11
magazyn 2.65*14.88 m2 39.43
RAZEM 120.54
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76|KNR 2-02 |B-05.00 Izolacja z wetny mineralnej twardej gr. 10 cm np. PAROC ROB 60 m2
d.6.|0613-03
2
poz.75 m?2 120.54
RAZEM 120.54
77\NNRNKB |B-05.00 |(z.VIl) Warstwa klejaca z IZOHAN IZOBUD BR- TIXO m2
d.6.|202 1134-
2|02
poz.78 m2 133.23
RAZEM 133.23
78/ KNNR 2 B-05.00 Pokrycie dachowe z papy podktadowej jednowarstwowe m2
d.6.|0501-01
2
garaz (5.4+0.3)*15.02 m2 85.61
magazyn (2.90+0.3)*14.88 m2 47.62
RAZEM 133.23
79|KNR-W 2- |B-05.00 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.6.|02 0504-01
2
garaz 5.4*15.02 m?2 81.11
magazyn 2.9*14.88 m2 43.15
RAZEM 124.26
80|Analiza B-05.00 Montaz konstrukcji wsporczej ( przystaniajacej rynne) z katownika m
d.6.|wtasna 40x40x4 (wymiary w przekroju 40x40 cm, zabezpieczony antykorozyj-
2 nie) pokryty panelem aluminiowym z blachy gr. 2 mm w kolorze grafito-
wym- szczegOty wg. rys. A-14
15.02+14.88 m 29.90
RAZEM 29.90
6.3 WARSTWY POKRYCIA PIWNIC
81|KNR 4-01 |B-05.00 |Oczyszczenie stropu nad piwnicami po zerwaniu istniejgcego pokrycia - |m?2
d.6.|0619-09 p.a.
3
6.0*51.0-15.02*5.2-14.88*2.6 m?2 189.21
RAZEM 189.21
82/NNRNKB |B-05.00 |(z.VIl) Gruntowanie podtoza preparatem IZOHAN 1ZOBUD WM m?2
d.6.|202 1134-
3|01
poz.81 m?2 189.21
RAZEM 189.21
83|KNR 2-02 |B-05.00 Izolacja ze styroduru gr. 10 cm -p.a. m?2
d.6.|0609-03
3
6.1*51.0-15.02*5.2-14.88*2.6 m?2 194.31
RAZEM 194.31
84|KNR 2-02 |B-05.00 I1zolacja z folii PCV gr. 1 mm klejonej na zaktad -p.a. m?2
d.6.|0616-03
3
(0.3+6.1)*51.0-15.02*5.2-14.88*2.6 m?2 209.61
RAZEM 209.61
85/KNR 2-02 |B-05.00 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej Sredniej m?2
d.6./1102-02 grubosci 95 mm ( gr. 8-11 cm ) zatarte na gtadko
3/1102-03
poz.81 m2 189.21
RAZEM 189.21
86/KNR 2-02 |B-05.00 Doptata za zbrojenie wylewki j.w. siatkg 10x10 cm z pretéw $r. 8 mm co |m?2
d.6.|1106-07 10 cm
3
poz.85 m?2 189.21
RAZEM 189.21
87|/KNR 2-31 |B-08.00 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grubo$¢ 6  |m2
d.6./0511-02 cm szarej, ha zaprawie cementowej elastycznej -p.a.
3
poz.86 m2 189.21
RAZEM 189.21
6.4 OBROBKI BLACHARSKIE
88|/NNRNKB |B-05.00 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1 mm, po- |m?2
d.6.|202 0541- wlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm-balkony i taras
4|02
balkony (0.62+7.55+1.9+0.62)*0.55*2 m?2 11.76
taras (14.18+3.6)*0.55 m?2 9.78
RAZEM 21.54
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89|NNRNKB |B-05.00 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachystalowej ocynkowanej gr. 1 mm, po- |m?2
d.6./202 0541- wlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm-garaz, magazyn
4|02
0.5*(15.02+14.88)+0.3*(5.2*2) m?2 18.07
RAZEM 18.07
90|NNRNKB |B-05.00 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1 mm, m?2
d.6.|202 0541- daszki
4|02
0.4%(1.5+1.2*2)*2 m?2 3.12
RAZEM 3.12
91|KNR-W 2- |B-05.00 Rynny dachowe pétokragte o $r. 125 mm - montaz z gotowych elemen- |m
d.6.|02 0522-02 téw z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze grafitowym-
4 p.a.
garaz, 15.02+14.88 m 29.90
mag.
RAZEM 29.90
92|KNR-W 2- |B-05.00 Rury spustowe okragte o $r. 110 mm - montaz z gotowych elementéw z |m
d.6.|02 0529-02 blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze grafitowym -p.a.
4
garaz, 3.5%2+3.9 m 10.90
mag.
RAZEM 10.90
93|KNR-W 2- |B-05.00 Rury spustowe okragte o $r. 125 mm - montaz z gotowych elementéw z |m
d.6.|02 0529-02 blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze grafitowym -rury z
4 grzatkami -p.a.
budynek D 21.0*6 m 126.00
RAZEM 126.00
94/NNRNKB |B-05.00 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1 mm, po- |m?2
d.6.|202 0541- wlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm-gzyms
4|02
(0.32+0.30)*(64.2*2) m?2 79.61
RAZEM 79.61
95|KNR 2-02 |B-05.00 Przyklejenie papy w korycie na kablu grzejnym m2
d.6.|0514-05
4
64.2*0.4*2 m?2 51.36
RAZEM 51.36
96/KNR 2-02 |B-05.00 |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.6.|0923-04
4
(0.9*13+2.02*44+3.48*26+0.96*16+1.2*2+1.76*8+2.02*3+1.4*22+2.02* |m2 53.70
1+2.5*2+0.85*2)*0.20
RAZEM 53.70
97/NNRNKB |B-05.00 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do |m?2
d.6.|202 0541- 25 cm-parapety zewnetrzne systemowe z blachy aluminiowej powleka-
401 nej w kolorze grafitowym
(0.9*13+2.02*44+3.48*26+0.96*16+1.2*2+1.76*8+2.02*3+1.4*22+2.02* |m2 67.12
1+2.5*2+0.85*2)*0.25
RAZEM 67.12
98 B-05.00 Rozebranie i ponowny montaz przewoddw wentylacyjnych kpl
d.6. zewnetrznych.
4
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
99|KNR 4-01 |B-05.00 Dwukrotne malowanie farbg ftalowa powierzchni metalowych petnych m2
d.6.|1212-02 szpachlowanych jednokrotnie- przewodéw wentylacyjnych zewnetrznych
4
38.7 m?2 38.70
RAZEM 38.70
7 KONSTRUKCJA WSPORCZA POD KOLEKTORY SEONECZNE
100/KNR 2-05 |B-07.00 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 50 kg - t
d.7/0208-04 konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie
2*0.0426*3*11 t 2.81
RAZEM 2.81
101|KNR 2-05 |B-07.00 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg- t
d.7/0208-05 konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie
NR 1 11.8*0.0267*6*4 t 7.56
NR 3 12.0*0.0426*11 t 5.62
RAZEM 13.18
102|KNR 4-01 |B-07.00 |Woypalanie otworéw w stali profilowanej lub blachach o grubosci ponad  |szt.
d.7|1304-06 10 mm
14*2*3*4+2*3*11 szt. 402.00
RAZEM 402.00
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103|KNR 4-01 |B-01.00 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu szt.
d.7/0208-01 zwirowego o grubosci do 10 cm w plytach korytkowych pod konstrukcje
stalowg
11*3 szt. 33.00
RAZEM 33.00
104|KNR 4-01 |B-07.00 |Zabetonowanie otwordéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 |szt.
d.7/0206-01 przy gtebokosci do 10 cm
11*3 szt. 33.00
RAZEM 33.00
105|KNR 4-01 |B-07.00 |Naprawa wylewki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do  |miejsc
d.7/0804-01 0.25 m2 w jednym miejscu .
11*3 miejsc 33.00
RAZEM 33.00
106 Wykonanie otworéw rewizyjnych w konstrukcji stropodachu o wymiarach |kpl
d.7 umozliwiajgcych wejscie w przestrzen wentylowang stropodachu monta-
zysty z niezbednym sprzetem do montazu blach podstawy stupéw a po
zakonczeniu rob6t odtworzenie zbrojenia piyt i zabetonowanie
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
107|KNR 4-01 |B-01.00 |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu na odlegto$¢ 20 |m3
d.7/0108-17 km ( z uwzglednieniem kosztu wysypiska)
0108-20
33*0.10*0.05 m3 0.17
RAZEM 0.17
8 OCIEPLENIE PRZESTRZENIU PODDASZA
108/KNR 2-02 |B-05.00 |Wylewka z zaprawy cementowej grubosci 50 mm zatarte na gtadko m2
d.8/1102-02
1102-03
3.32*21.7+1.92*42.0+1.61*8.2 m?2 165.89
RAZEM 165.89
109/KNR 2-02 |B-05.00 Doptata za zbrojenie wylewki siatkg stalowg m?2
d.8/1106-07
poz.108 m?2 165.89
RAZEM 165.89
110/KNR 2-02 |B-05.00 Izolacja pozioma z wetny mineralnej twardej z welonem wiatroizolacyj- |m2
d.8/0613-03 nym gr. 15 cm z ptyt uktadanych na sucho
836.0 m?2 836.00
RAZEM 836.00
111|KNR 2-02 |B-05.00 |lzolacje z folii PCV gr. 0,25 mm -p.a. m2
d.8/0616-01
836.0 m?2 836.00
RAZEM 836.00
9 REMONT TARASU | BALKONOW
112|\KNR 4-01 |B-01.00 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.9/0212-01 do 15 cm- Zerwanie istniejacych warstw posadzkowych
balkony 0.05%(7.55*1.9+0.48*0.62)*2 m3 1.46
taras 0.05*(14.18*3.6) m3 2.55
RAZEM 4.01
113|KNR 4-01 |B-01.00 |Odbicie tynkéw z bokéw i spodu ptyt balkonéw i tarasu (przyjeto 40% po-|m?2
d.9|0701-02 wierzchni)
balkony {(7.55*1.9+0.48*0.62)*2+(0.62+7.55+1.9+0.62)*0.15*2}*0.40 m?2 13.00
taras (14.18*3.6+(14.18+3.6)*0.15}*0.40 m?2 21.49
RAZEM 34.49
114|Analiza B-06.00 Uzupetnienie ubytkdw tynku masa szpachlowa Schomburg lub réwno- |m2
d.9|wtasna rzedng
p0z.113 m2 34.49
RAZEM 34.49
115/KNR 0-41 |B-06.00 Przygotowanie powierzchni balkonéw i tarasu pod uszczelnienia w tech- |m2
d.9|0102-04 nologii DEITERMANN - oczyszczenie i gruntowanie Eurolanem TG 2 lub
preparatem réwnorzednym, recznie
balkony (7.55*1.9+0.48*0.62)*2 m?2 29.29
taras 14.18*3.6 m2 51.05
RAZEM 80.34
116/KNR 2-02 |B-06.00 Izolacja z ptyt styropianowych EPS100 w spadku 0,5% - grubo$¢ 5-10 |m2
d.9/0609-03 cm
balkon +14, (7.55*1.9+0.48*0.62) m?2 14.64
00
taras 14.18*3.6 m2 51.05
RAZEM 65.69
117\KNR 2-02 |B-06.00 Izolacje z folii LDPE gr. 0,5 mm -p.a. m?2
d.9/0616-01
p0z.116 m2 65.69
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RAZEM 65.69
118/KNR 0-41 |B-06.00 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SU- m2
d.9/0106-01 PERFLEX-10 - szpachlowanie (przygotowanie powierzchni)
poz.115 m2 80.34
RAZEM 80.34
119|KNR 0-41 |B-06.00 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SU- m2
d.9/0106-03 PERFLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wody bez
cisnienia
poz.115 m?2 80.34
RAZEM 80.34
120|KNR 2-02 |B-06.00 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci  |m?2
d.9/1102-02 45 mm zatarte na gtadko
1102-03
poz.115 m2 80.34
RAZEM 80.34
121|KNR 2-02 |B-06.00 Doptata za zbrojenie wylewki j.w. siatkg 10x10 cm z pretéw $r. 6 mm m2
d.9/1106-07
p0z.120 m2 80.34
RAZEM 80.34
122|NNRNKB |B-06.00 |(z.VIl) Gruntowanie poditoza pod ptytki mikrozaprawg Superflex D-2 (Dei-|m?2
d.9|202 1134- termann) lub réwnorzedng
01
poz.115 m?2 80.34
RAZEM 80.34
123|NNRNKB |B-06.00 |(z.VI) Posadzki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za- |m?2
d.9|202 2805- prawie elastycznej Deitermann KM FLEX lub rownorzednej- GRES AN-
05 TYPOSLIZGOWY. MROZOODPORNY np. typu CERESIT MOUNT
BLANC matowy lub réwnorzedny, fuga impregnowana, szara szer. 3 mm
poz.115 m?2 80.34
RAZEM 80.34
124|NNRNKB |B-06.00 |(z.VI) (z.VI) Cokoliki z ptytek GRES, na zaprawie elastycznej Deiter- m
d.9|202 2809- mann KM FLEX - GRES ANTYPOSLIZGOWY. MROZOODPORNY j.w.
02 (wys. 5cm)
(6.93+0.48+1.28-0.9)*2+14.18+3.6 m 33.36
RAZEM 33.36
10 SLUSARKA- BALUSTRADY, KRATY
125|KNR 4-01 |B-07.00 |Obsadzenie krat stalowych okiennych nowych w $cianach z cegiet; wy- |gniaz
d.10|{0320-04 miary krat okiennych 0,9x0,90 m (5 szt) ; 2.02x2.41 m (1 szt); 0,9x0,85 |d.
m (3 szt); 0,96x0,96m (4szt); 1,76x0.9 m (2 szt); malowane farbami an-
tykorozyjnymi, szczeg6ty wykonania wg rys. A-23-p.a.
15*4 gniaz 60.00
d.
RAZEM 60.00
126/KNNR 2 B-07.00 Balustrada tarasu od strony wschodniej - stal nierdzewna polerowana, |m
d.10{1301-01 potaczenia elementdéw spawane i szlifowane, wys. balustrady 110 cm,
mocowane kotwami wklejanymi Hilti fi 10 dt. 200 mmmocowane kotwami
wklejanymi Hilti fi 10 dt. 200 mm, $ruby, nakretki koputkowe nierdzewne
(szczegoly wg. rys.A-24)
3.26+13.86 m 17.12
RAZEM 17.12
127|KNNR 2 B-07.00 Balustrada balkon6w od strony wschodniej - stal nierdzewna polerowa- |m
d.10{1301-01 na, potaczenia elementéw spawane i szlifowane, mocowane kotwami
wklejanymi Hilti fi 10 dt. 200 mm, $ruby, nakretki koputkowe nierdzewne
wys. balustrady 110 cm (szczeg6ty wg. rys.A-25)
(0.53+7.45+2.2+0.57)*2 m 21.50
RAZEM 21.50
128/KNNR 2 B-07.00 Balustrady na murkach od strony p6tnocnej - stal nierdzewna polerowa- |m
d.10{1301-01 na, potaczenia elementéw spawane i polerowane, mocowane kotwami
wklejanymi Hilti fi 10 dt. 200 mm, $ruby, nakretki koputkowe nierdzewne
wys. balustrady 55 cm (szczegéty wg. rys.A-22)
widok 1 19.55+5.68+4.22 m 29.45
RAZEM 29.45
129/KNNR 2 B-07.00 Balustrady na murkach od strony potnocnej - stal nierdzewna polerowa- |m
d.10{1301-01 na, potaczenia elementéw spawane i polerowane, mocowane kotwami
wklejanymi Hilti fi 10 dt. 200 mm, $ruby, nakretki koputkowe nierdzewne
wys. balustrady 50 cm (szczegéty wg. rys.A-22)
widok 2 20.19 m 20.19
widok 3 11.90 m 11.90
RAZEM 32.09
130|KNNR 2 B-07.00 Balustrady na murkach od strony potudniowej (cz. srodkowa) - stal nie- |m
d.10/1301-01 rdzewna polerowana, potaczenia elementéw spawane i polerowane, mo-

cowane kotwami wklejanymi Hilti fi 10 dt. 100 mm, sruby, nakretki koput-
kowe nierdzewne wys. balustrady 110 cm (szczegOty wg. rys.A-21)
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31.46 m 31.46
RAZEM 31.46
131|KNNR 2 B-07.00 Balustrady na murkach od strony potudniowej (strona lewa) - stal nie- m
d.10/1301-01 rdzewna polerowana, potaczenia elementéw spawane i polerowane, mo-
cowane kotwami wklejanymi Hilti fi 10 dt. 100 mm, sruby, nakretki koput-
kowe nierdzewne wys. balustrady 60 cm (szczeg6ty wg. rys.A-17, A-18)
13.82+8.07 m 21.89
RAZEM 21.89
132|KNNR 2 B-07.00 Balustrady przy schodach zewnetrznych (naroznik bud. C-D) - stal nie- |m
d.10/1301-01 rdzewna polerowana, potaczenia elementéw spawane i polerowane, mo-
cowane kotwami wklejanymi Hilti fi 10 dt. 100 mm, sruby, nakretki koput-
kowe nierdzewne wys. balustrady 110 cm (szczegOty wg. rys.A-17 i A-
18)
naroznik C- 2.5*2+1.75 m 6.75
D
RAZEM 6.75
133|KNNR 2 B-07.00 Balustrady przy schodach zewnetrznych (strona lewa) - stal nierdzewna |m
d.10/1301-01 polerowana, potgczenia elementéw spawane i polerowane, mocowane
kotwami wklejanymi Hilti fi 10 dt. 200 mm, Sruby, nakretki koputkowe
nierdzewne, wys. $r. 0,7 m balustrady i szczegéty wg. rys.A-17 i A-18
str. lewa 1.0*4+0.3+2.5+0.23+1.0*4+0.2+0.4+1.0*2+0.65+2.9+2.5+0.33+1.0*4+ |m 27.66
0.65+3.0
RAZEM 27.66
134|KNNR 2 B-07.00 Balustrady przy schodach zewnetrznych (strona prawa) - stal nierdzew- |m
d.10{1301-01 na polerowana, potgczenia elementéw spawane i polerowane, mocowa-
ne kotwami wklejanymi Hilti fi 10 dt. 2100 mm, $ruby, nakretki koputkowe
nierdzewne, wys.$r. balustrady 0,7 m i szczeg6ty wg. rys.A-19 i A-20
str. prawa 1.8+0.7+1.0*4+0.65+0.25+0.3+1.0+1.05+1.2*2+0.9+1.1+1.2*2+1.1*2+ |m 27.03
1.2+0.93*3+1.2+1.44+1.65
gora 8.73+1.33 m 10.06
RAZEM 37.09
11 REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH, MURKOW | ZADASZENIA
11.1 MURKI
135|KNR 4-01 |B-01.00 |Rozebranie czapek murkéw z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.11/0811-07
A
10.5 m?2 10.50
RAZEM 10.50
136|KNR 7-12 |B-06.00 |Czyszczenie strumieniowo scierne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m?2
d.11/0107-01 trukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)- Piaskowanie
1 murkéw z kamienia -p.a.
po6tnoc {(0.55+1.15)*0.5*2+0.35}*19.55+(2.03+0.35+0.6)*(4.22+5.68)+(0.6+ m2 100.87
0.35+0.6)*20.19
potud.- str. (0.7+0.35+0.4)*14.12+(0.8+0.35+3.2)*8.32+(0.5+0.35+0.3)*3.3*2+(0.7+ |m2 80.78
lewa 0.35+0.3)*3.0*3+(0.7*2+0.35)*2.5
potud. {(0.6+0.35+0.5)*2.22+(1.2+0.35)*0.5*2.1+0.3*3.6+1.5*1.4}*2 m2 16.05
str.prawa
(0.6*2+0.35)*(1.45+3.9+1.7+2.1+1.6+2.1+2.2+2.0+1.2+2.0)+(0.7+0.35+ |m2 60.06
1.8)*(8.73+1.33)
-p0z.140 m?2 -103.10
RAZEM 154.66
137|KNR 19-01 |B-06.00 |Naprawa powierzchni muréw z kamienia z wykuciem o gt. do 15 cmi msc
d.11/0317-01 pow. do 0,15 m2- uzupetnienieubytkéw kamieniem o fakturze i wielkosci
1 identycznej jak kamien w murkach
87.0 msc 87.00
RAZEM 87.00
138|KNR 19-01 |B-06.00 |Spoinowanie muréw z kamienia tamanego zaprawa mrozoodporng, z m2
d.11/0826-05 wykuciem spoin
A
poz.136 m?2 154.66
RAZEM 154.66
139 B-06.00 Remont i uzupetnienia szlichty na gérnych powierzchniach murkéw, wy- |m2
d.11 robienie spadkéw
A
po6tnoc 0.35%(19.55+4.22+5.68+20.19) m?2 17.37
RAZEM 17.37
140/KNR 4-01 |B-02.00 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. Il na wewnetrznej |m?2
d.11/0728-05 strony murkéw
A
257.76*0.4 m?2 103.10
RAZEM 103.10
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141 |KNNR 2 B-02.00 Malowanie tynkéw zewnetrznych murkéw farbg np. STOLotusan Color  |m2
d.11]1405-02 lub rébwnowazng,
A
poz.140 m?2 103.10
RAZEM 103.10
142|KNR 4-01 |B-06.00 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dnado 1.5 mi |m3
d.11/0102-03 gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV
A
potudnie- 0.9*0.8*32.0 m3 23.04
$rod
RAZEM 23.04
143|KNR 2-02 |B-06.00 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym- beton B10 m3
d.11/1101-01
A
potudnie- 0.25*32.0*0.10 m3 0.80
$rod
RAZEM 0.80
144|KNR 2-02 |B-06.00 |tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - z za- |m3
d.11/0201-01 stosowaniem pompy do betonu- murek betonowy pod balustrade ( beton
A B 20)
potudnie- 1.1*0.2*32.0 m3 7.04
$rod
RAZEM 7.04
145|KNR 2-02 |B-06.00 |Zatarcie na gtadko nadziemnej czgesci murku zaprawg cementowgj m?2
d.111102-02
A
potudnie- (0.3*2+0.2)*32.0 m2 25.60
$rod
RAZEM 25.60
146|KNR 4-01 |B-06.00 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ |m3
d.11/0105-03 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV
A
potudnie- p0z.142-p0z.143-0.8*0.3*32.0 m3 14.56
$rod
RAZEM 14.56
11.2 SCHODY ZEWNETRZNE
147\KNR 4-01 |B-01.00 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.11/0212-02 ponad 15 cm- istniejacych schodow
2
12.53 m3 12.53
RAZEM 12.53
148/KNR 4-01 |B-01.00 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu na odlegto$¢ 20 |m3
d.11/0108-17 km ( z uwzglednieniem kosztu wysypiska)
.2/0108-20
poz.147 m3 12.53
RAZEM 12.53
149/KNR 2-31 |B-06.00 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.11/0103-02 w gruncie kat. lll-1V
2
wschod 2.0*7.0+3.7*1.8+4.2*1.8 m2 28.22
potudnie-le- 1.5%1.6+3.10*3.4+1.5*1.5+4.6*2.5 m?2 26.69
wa
potudnie- 1.7%2.4+3.1*3.8+1.4*2.1*4+2.3*1.9+1.5*1.6+1.6*3.1+1.3*3.0+1.4*1.1+ |m?2 54.38
prawa 1.4*1.6+1.4*2.2+1.4*1.45+1.6*1.4
RAZEM 109.29
150/KNR 2-31 |B-06.00 Korytowanie pod podbudowe schodéw w gruncie kat. V-VI - 20 cm gle-  |m2
d.11/0102-07 bokosci koryta
.2/0102-08
poz.149 m2 109.29
RAZEM 109.29
151|KNR 2-02 |B-06.00 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym-piasek gr. |m3
d.11/1101-07 10 cm
2
wschod 1.8*6.8*0.10+(3.7*1.8+4.2*1.8)*0.10+0.3*6.8*0.10 m3 2.85
potudnie-le- (1.5*1.6+3.10*3.4+1.5*1.5+4.6*2.5)*0.10 ms3 2.67
wa
potudnie- (1.7*2.4+3.1*3.8+1.4*2.1*4+2.3*1.9+1.5*1.6+1.6*3.1+1.3*3.0+1.4*1.1+ |m3 5.44
prawa 1.4*1.6+1.4*2.2+1.4*1.45+1.6*1.4)*0.10
RAZEM 10.96
152|KNR 2-02 |B-06.00 |Podklad z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym- pospotka |ms3
d.11{1101-07 gr.15cm
2
wschod 1.8*6.8*0.15+(3.7*1.8+4.2*1.8)*0.15 m3 3.97
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potudnie-le- (1.5*1.6+3.10*3.4+1.5*1.5+4.6*2.5)*0.15 ms3 4.00
wa
potudnie- (1.7*2.4+3.1*3.8+1.4*2.1*4+2.3*1.9+1.5*1.6+1.6*3.1+1.3*3.0+1.4*1.1+ |m3 8.16
prawa 1.4*1.6+1.4*2.2+1.4*1.45+1.6*1.4)*0.15
RAZEM 16.13
153|KNR 2-02 |B-06.00 |Schody zelbetowe - stopnie zewnetrzne na gotowym podiozu - z zasto- |m3
d.11/0218-01 sowaniem pompy do betonu- beton B 25
2
ptyta gr 10 1.8*6.8*0.10+(1.5*1.6*0.10+3.10*3.4*0.10)+(1.7*2.4+3.1*3.8+1.4*2.1*4)* | m3 5.28
cm 0.10
schody 1.8%(0.3*0.15)*0.5*21+1.5*0.3*0.15*0.5*%(6+10+11)+(1.7*8+3.1*12+1.4* |m3 3.79
7*4)*(0.3*0.15*0.5)
podesty {(38.7+4.2)*1.8+1.5*1.5+4.6*2.5+2.3*1.9+1.5¥1.6+1.6*3.1+1.3*3.0+1.4* |m3 8.21
1.1+1.4*1.6+1.4*2.2+1.4*1.45+1.4*1.6}*0.15
mur przy 1.5*6.8*0.2 m3 2.04
schodach-
wsch
RAZEM 19.32
154\KNR 2-02 |B-06.00 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - |t
d.11/0290-04 prety zebrowane
2
1.55 t 1.55
RAZEM 1.55
155|KNR 2-02 |B-06.00 |Zatarcie na gtadko powierzchni schodéw zaprawg cementowaj m2
d.111102-02
2
podesty (3.7+4.2)*1.8+1.5*1.5+4.6*2.5+2.3*1.9+1.5%1.6+1.6*3.1+1.3*3.0+1.4* m?2 54.73
1.1+1.4*1.6+1.4*2.2+1.4*1.45+1.4*1.6
schody 1.8%(0.3+0.15)*21+1.5%(0.3+0.15)*(6+10+11)+(1.7*8+3.1*12+1.4*7*4)* |m?2 75.74
(0.3+0.15)
murek 1.5*6.8*2 m2 20.40
RAZEM 150.87
11.3 SCHODY PRZY WEJSCIU DO BUDYNKU | ZADASZENIE
156/KNR 4-01 |B-01.00 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.11/0212-01 do 15 cm- Zerwanie istniejacych warstw posadzkowych
3
schody 0.05*(60+45) m3 5.25
RAZEM 5.25
157|\KNR 4-01 |B-06.00 Uzupelnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym |m2
d.11/0803-02 miejscu z zatarciem na gtadko
3
(60+45)*0.6 m?2 63.00
RAZEM 63.00
158/KNR 0-41 |B-06.00 Przygotowanie powierzchni pod uszczelnienia w technologii DEITER-  |m2
d.11/0102-04 MANN - gruntowanie Eurolanem TG 2 recznie
3
60.0+45 m?2 105.00
RAZEM 105.00
159|NNRNKB |B-06.00 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomuja- |m?2
d.11]202 1130- cejgr. 5mm
3|01
poz.158 m?2 105.00
RAZEM 105.00
160|NNRNKB |B-06.00 |(z.VIl) Gruntowanie podtoza pod ptytki mikrozaprawa Superflex D-2 (Dei- |m?2
d.11]202 1134- termann)
3|01
p0z.158 m2 105.00
RAZEM 105.00
161/NNRNKB |B-06.00 |(z.VI) Posadzki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za- |m?2
d.11]202 2805- prawie elastycznej Deitermann KM FLEX - GRES ANTYPOSLIZGOWY.
.3/05 MROZOODPORNY
poz.158 m?2 105.00
RAZEM 105.00
162|KNR 7-12 |B-07.00 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci |m2
d.11/0101-03 konstrukcji szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni B) zadaszenie
3 nad wejsciem
47.0 m?2 47.00
RAZEM 47.00
163|KNR 7-12 |B-07.00 |Odtluszczanie konstrukcji szkieletowych m2
d.11/0105-03
3
po0z.162 m?2 47.00
RAZEM 47.00
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164\KNR 7-12 |B-07.00 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania antykorozyjnymi konstrukcji |m2
d.11/0208-03 szkieletowych
3
po0z.162 m?2 47.00
RAZEM 47.00
165/KNR 7-12 |B-07.00 Malowanie pedzlem farbami wierzchniego krycia konstrukcji szkieleto-  |m2
d.11/0210-03 wych -zadaszenie nad wejsciem
3
p0z.162 m2 47.00
RAZEM 47.00
166/KNR 4-01 |B-07.00 Dwukrotne malowanie farbg antykorozyjng balustrad przy wejsciu gtéw- |m2
d.111212-08 nym
3
39*1.1 m?2 42.90
RAZEM 42.90
167|KNR 4-01 |B-01.00 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu na odlegtos¢ 20 |m3
d.11/0108-17 km ( z uwzglednieniem kosztu wysypiska)
.3/0108-20
3.0 m3 3.00
RAZEM 3.00
12 OPASKA, IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH I SCIAN PIWNIC
168|KNR 2-31 |B-01.00 |Rozebranie opaski -p.a. m2
d.12/0807-03
0.5*(25+2.5+14.2+3.0+3.75+4.0) m?2 26.23
RAZEM 26.23
169|KNR 4-01 |B-08.00 |Wykopy o Scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych |m3
d.12/0104-03 fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV
$c. fund. 1.5*0.6*(25+2.5+14.2+3.0+3.75+4.0) ms3 47.21
Sciana piw- 3.2*1.0*51.0 m3 163.20
nic
RAZEM 210.41
170/KNR 2-01 |B-08.00 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer.do 1m i m?2
d.12/0321-02 gteb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.llI-IV z rozbiérkg
$ciana piw- 3.2*51.0 m2 163.20
nic
RAZEM 163.20
171|/KNR 4-01 |B-08.00 |Oczyszczenie odkopanych scian m?2
d.12/0619-01
&¢. fund. 1.5%(25+2.5+14.2+3.0+3.75+4.0) m?2 78.68
$ciana piw- 3.2*51.0 m2 163.20
nic
RAZEM 241.88
172|NNRNKB |B-08.00 |(z.VIl) Gruntowanie $cian srodkiem gruntujgcym IZOHAN 1IZOBUD BR |m2
d.12]202 1134-
02
poz.171 m?2 241.88
RAZEM 241.88
173|KNR 2-02 |B-08.00 |Wyrdwnanie i zabezpieczenie $cian izolacyjng masg szpachlowg 1ZO0- |m?2
d.12/0803-01 HAN 1ZOBUD -p.a.
poz.171 m?2 241.88
RAZEM 241.88
174|KNR 0-23 |B-08.00 |Ocieplenie scian fundamentowych - przyklejenie styropianu EPS BS 200 |m2
d.12]2612-01 gr. 10 cm na zaprawie IZOHAN EKOSTYK K
8¢. fund. 1.0*(25+2.5+14.2+3.0+3.75+4.0) m?2 52.45
Sciana piw- 1.0*51.0 m2 51.00
nic
RAZEM 103.45
175|KNR 2-02 |B-08.00 Izolacja Scian piwnic folig kubetkowa -p.a. m?2
d.12/0616-04
$ciana piw- 1.0*51.0 m2 51.00
nic
RAZEM 51.00
176|KNR 4-01 |B-08.00 |Zasypanie wykopdéw piaskiem z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 mi |m3
d.12/0105-01 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-11
p0z.169 m3 210.41
RAZEM 210.41
177\KNR 2-31 |B-08.00 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszcze- |m2
d.12|/0114-07 niu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych
z.0. 2.12. niz2.5m
9901-02
0114-08
0.5%(25+2.5+14.2+3.0+3.75+4.0) m?2 26.23
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BUDYNEK D-ocieplenie-skrécone-przedmiar. KST PRZEDMIAR

Lp. Podst Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
Sciana piw- 1.0*51.0 m2 51.00
nic
RAZEM 77.23
178|KNR 2-31 |B-08.00 |Opaska z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grubos¢ 6 cm m2
d.12/0511-02 szarej, ha podsypce cementowo-piaskowej
0.5%(25+2.5+14.2+3.0+3.75+4.0) m?2 26.23
RAZEM 26.23
179|KNR 2-31 |B-08.00 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.12/0407-01 petnieniem spoin zaprawg cementowag,
25+2.5+14.2+3.0+3.75+4.0 m 52.45
RAZEM 52.45
180|KNR 2-31 |B-08.00 |Systemowe korytka betonowe do odprowadzenia wody opadowej -p.a. |m
d.12/0606-03
11*1.5 m 16.50
RAZEM 16.50
13 SZYLD
181 Montaz szyldu z nazwa szpitala na elewacji- kaseton swietlny jednos-  |kpl
d.13 tronny na profilu aluminiowym, front z pexi gr. 6 mm, tyt z ptyty PCV gr.
6 mm, napisy z folii samoprzylepnej matowej w kolorze ciemnoszrym,
wraz z zasilaniem szyldu z uktadu w holu wejsciowym. Szyld montowany
na wspornikach stalowych ocynkowanych. Wymiary szyldu 9,8x1,0 m.
Szczegoty wg. rys. Nr A-16
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00

-17 -

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 2000 dla Biuro Kosztorysowe




