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BUDYNEK ADMINISTRACYJNY-ociepl-przedmiar.KST DZIALY PRZEDMIARU

Lp. \ Nazwa dziatu \ Od \ Do
ROBOTY BUDOWLANE
1|WYBURZENIA | ROZBIORKI 1 12
2|OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH 13 32
3[STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA, SLUSARKA 33 40
4|OBROBKI BLACHARSKIE | NAPRAWA DACHU 41 46
5[1ZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH | OPASKA 47 58
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BUDYNEK ADMINISTRACYJNY-ociepl-przedmiar. KST PRZEDMIAR

Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
ROBOTY BUDOWLANE
1 WYBURZENIA | ROZBIORKI
1|KNR 4-01 [B-01.00 |Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0354-08
3.2*1.7*3 m2 16.32
RAZEM 16.32
2|KNR 4-01 |B-01.00 |Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-07
1.2*1.4*7 szt. 11.76
RAZEM 11.76
3/KNR 4-01 |B-01.00 |Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1/0354-06
3.0 szt. 3.00
RAZEM 3.00
4/KNR 4-01 |B-01.00 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych okiennych o powierzchni do 1 szt.
d.1/0354-03 m2
3.0 szt. 3.00
RAZEM 3.00
5/KNR 4-01 |B-01.00 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych okiennych o powierzchni do 2 szt.
d.1/0354-04 m2
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6/KNR 4-01 |B-01.00 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych okiennych o powierzchni ponad |m?2
d.1/0354-05 2m2
3.2*1.7*3 m2 16.32
RAZEM 16.32
7/KNR 4-01 |B-01.00 |Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 |m?2
d.1/0354-08 m2
1.3*2.1*2 m2 5.46
RAZEM 5.46
8/KNR 4-01 |B-01.00 |Rozebranie obrébek blacharskich -podokiennikéw m2
d.1/0535-07
(1.2*16+0.6*5+3.2*3+1.85*2)*0.20 m2 7.10
RAZEM 7.10
9/KNR 4-01 |B-01.00 |Rozebranie obrobek blacharskich m2
d.1/0535-07
(10.25*2+18.90*2)*0.35 m2 20.41
RAZEM 20.41
10/KNR 4-01 |B-01.00 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-06
6.1*2+3.5+4.6+5.6 m 25.90
RAZEM 25.90
11/KNR 4-01 |B-01.00 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
10.25*2+18.90*2 m 58.30
RAZEM 58.30
12 B-01.00 |Wywiezienie materiatow z rozbiorki kpl
d.1l
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2 OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
13|KNR 0-23 |B-02.00 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - |m?2
d.2|2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
el. wschod- 10.25*(5.49+0.10+0.30) m2 60.37
nia
el. zachod- 10.25%(3.2+0.2+2.8*0.8)-1.2*1.5*4 m2 50.61
nia
el. pétnoc- 4.45%(5.49+0.5+0.10+0.4)+18.61*(3.2+0.10+0.20+0.08)+7.8*2.6+5.0*2.6* | m2 103.05
na 0.5-1.85*1.5*1-1.2*1.5*5-1.3*2.1*2-1.0*2.0
el. potud- 18.61*(3.2+0.3)+2.4*1.7*0.5+6.5%(1.2+2.0)*0.5+4.45*(5.49+0.10+0.50)- |m2 72.98
niowa 1.2*1.5*7-1.85*1.5-3.2*1.7*3
daszki 2.4*1.4*2 m2 6.72
RAZEM 293.73
14/KNR 4-01 |B-01.00 |Odbicie odstajacego tynku- przyjeto 30% m2
d.2|0701-02
przyjeto 30%
poz.13*0.30 m2 88.12
RAZEM 88.12
15/KNNR 3 B-02.00 |Uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych zwyklych kat. Ill z zapr.cem-wap.o m?2
d.2|0604-01 pow.do 5 m2
poz.14 m?2 88.12
RAZEM 88.12
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16|KNR 0-23 |B-02.00 |Jednokrotne gruntowanie podtoza m2
d.2|2611-02
poz.13 m2 293.73
RAZEM 293.73
17/KNR 0-23 |B-02.00 |Ocieplenie scian metodg bezspoinowag ptytami styropianowymi PLATI-  |m?2
d.2|2612-01 NUM PLUS lub réwnorzednym $ciana gr. 10 cm - przyklejenie ptyt styro-
pianowych do Sciany
el. wschod- 10.25*%(5.49+0.10+0.30) m2 60.37
nia
el. zachod- 10.25*%(3.2+0.2+2.8*0.8)-1.2*1.5*4 m2 50.61
nia
el. pétnoc- 4.45*(5.49+0.5+0.10+0.4)+18.61*(3.2+0.10+0.20+0.08)+7.8*2.6+5.0*2.6* |m2 103.05
na 0.5-1.85*1.5*1-1.2*1.5*5-1.3*2.1*2-1.0*2.0
el. potud- 18.61*%(3.2+0.3)+2.4*1.7*0.5+6.5*(1.2+2.0)*0.5+4.45*(5.49+0.10+0.50)- |m?2 72.98
niowa 1.2*1.5*7-1.85*1.5-3.2*1.7*3
RAZEM 287.01
18/KNR 0-23 |B-02.00 |Przyklejenie ptyt styropianowych j.w. gr. 3 cm do osciezy m2
d.2|2612-02
okna 0.2*{(1.2+1.5*2)*16+(0.6*3*5)+(3.2+1.7*2)*3+(1.85+1.5*2)*2} m?2 21.14
drzwi 0.2*{(1.3+2.1*2)*2+(1.0+2.0*2)} m?2 3.20
RAZEM 24.34
19/KNR 0-23 |B-02.00 |Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do szt
d.2|2612-04 Scian z cegly
(p0z.17+p0z.18)*4 szt 1245.40
RAZEM 1245.40
20/KNR 0-23 |B-02.00 |Bonie o wym 3x3 cm wykonane w grubosci styropianu z listwy PCV -p.a. |m
d.2|2612-08
potud. 6.5*4+3.0+12.0+0.9+18.0+4.5 m 64.40
pon. 13.0+12.0+11.5+10.5+9.8+9.0+8.4+5.0-1.3*5-1.2*4 m 67.90
zachdd 10.3+2.5+1.5+0.8 m 15.10
RAZEM 147.40
21|KNR 0-23 |B-02.00 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m?2
d.2|2612-06
poz.17 m?2 287.01
RAZEM 287.01
22|KNR 0-23 |B-02.00 |Przyklejenie warstwy siatki na osciezach m?2
d.2|2612-07
poz.18 m?2 24.34
RAZEM 24.34
23|/KNR 0-23 |B-02.00 |Ochrona naroznikdw wypukiych katownikiem metalowym m
d.2|2612-08
narozniki 3.3+4.4+5.9+5.5 m 19.10
drzwi 1.0+2.0*2+1.3*3+2.1*4 m 17.30
okna 1.2*16+1.5*2*16+0.6*3*5+3.2*3+1.7*3*2+1.85*2+1.5*2*2 m 105.70
RAZEM 142.10
24/KNR 0-23 |B-02.00 |Jednokrotne gruntowanie podtoza m2
d.2|2611-02
poz.13+p0oz.18 m?2 318.07
RAZEM 318.07
25|KNR 0-23 |B-02.00 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego np. StoSil- |m?2
d.2|0931-01 co K lub réwnowazna, faktura drobnoziarnista gr. 1,5 mm wykonana
recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej
masy tynkarskiej
el. wschod- 10.25*%(5.49+0.10+0.30) m?2 60.37
nia
el. zachod- 10.25*%(3.2+0.2+2.8*0.8)-1.2*1.5*4 m?2 50.61
nia
el. pétnoc- 4.45*(5.49+0.5+0.10+0.4)+18.61*(3.2+0.10+0.20+0.08)+7.8*2.6+5.0*2.6* |m2 103.05
na 0.5-1.85*1.5*1-1.2*1.5*5-1.3*2.1*2-1.0*2.0
el. potud- 18.61*%(3.2+0.3)+2.4*1.7*0.5+6.5*(1.2+2.0)*0.5+4.45*(5.49+0.10+0.50)- |m?2 72.98
niowa 1.2*1.5*7-1.85%1.5-3.2*1.7*3
daszki 2.4*1.4%2 m?2 6.72
poz.18 m2 24.34
RAZEM 318.07
26|KNR 0-23 |B-02.00 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego np. StoSil- |m?2
d.2|0931-02 co K lub rownowazna, faktura drobnoziarnista gr. 1,5 mm wykonana
recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - Sciany ptaskie i powierz-
chnie poziome
poz.25-p0z.18 m2 293.73
RAZEM 293.73
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27|KNR 0-23 |B-02.00 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego np. StoSil- |m?2
d.2|0931-03 co K lub rownowazna, faktura drobnoziarnista gr. 1,5 mm wykonana
recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - oscieza
poz.18 m?2 24.34
RAZEM 24.34
28|KNNR 2 B-02.00 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg np. STOLotusan Color |m2
d.2|1405-02 lub réwnowazng
poz.26+poz.27 m?2 318.07
RAZEM 318.07
29/KNR 2-02 |B-02.00 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 7.5 m - ekstrapolacja m?2
d.2|1604-01/02
potud. 23*5.6 m2 128.80
pon. 12%6.5 m?2 78.00
wschdd 10.25*6.0 m?2 61.50
RAZEM 268.30
30|KNNR 2 B-02.00 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.2|1505-01
poz.29 m?2 268.30
RAZEM 268.30
31|KNNR 2 B-02.00 |Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przy$ciennych o wyso- |m2
d.2|1506-01 kosci do 20 m
poz.29 m?2 268.30
RAZEM 268.30
32|KNR 2-02 [B-02.00 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2|r.16 (poz.:10,11,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,41,42,43)
z.52.5.15
3 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA, SLUSARKA
33|/KNNR 7 B-03.00 |Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1 m2 - biate, wyposazone |m2
d.3/0701-02 w nawiewnik higrosterowany- (szczegoty wg. rys. Nr A-4)
02 0.6*0.6*3 m?2 1.08
RAZEM 1.08
34|/KNNR 7 B-03.00 |Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m2 -biate, wyposazone w |m2
d.3|0701-04 nawiewnik higrosterowany- (szczeg6ty wg. rys. Nr A-4)
01 1.2*1.5%1 m?2 1.80
RAZEM 1.80
35/KNNR 7 B-03.00 |Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 -biate, wyposazo- |m2
d.3/0701-05 ne w nawiewnik higrosterowany- (szczegéty wg. rys. Nr A-4)
03 3.2*1.7*3 m?2 16.32
RAZEM 16.32
36|Analiza B-03.00 |Zamontowanie w istniejacych oknach nawiewnikéw higrosterowanych szt
d.3|wisana
19.0 szt 19.00
RAZEM 19.00
37/KNNR 7 B-03.00 |Drzwi stalowe zewnetrzne ocieplone, dwuskrzydtowe, petne (szczegdly |m2
d.3/0503-08 wg. rys. Nr A-4)
Dz1 1.3*2.1*1 m?2 2.73
RAZEM 2.73
38/KNNR 7 B-03.00 |Drzwi aluminiowe zewnetrzne ocieplone, dwuskrzydiowe, szklone szklem |m2
d.3/0503-08 bezpiecznym (szczegoty wg. rys. Nr A-4)
Dz2 1.3*2.1*1 m?2 2.73
RAZEM 2.73
39/KNR 4-01 |B-03.00 |Dwukrotne malowanie farbg antykorozyjng powierzchni metalowych pet- |m2
d.3|1212-02 nych szpachlowanych jednokrotnie- drzwi stalowych
1.0*2.05*2 m?2 4.10
RAZEM 4.10
40/ KNR 4-01 |B-07.00 |Obsadzenie krat stalowych okiennych w $cianach z cegiet; wymiary krat |gniaz
d.3|0320-04 okiennych 1,2*1,40 m (7 szt) i 3,2*1,7 m (3 szt), malowane farbami anty- |d.
korozyjnymi, szczegéty wykonania wg rys. A-6
4.0%7+8*3 gniaz 52.00
d.
RAZEM 52.00
4 OBROBKI BLACHARSKIE | NAPRAWA DACHU
41|NNRNKB [B-05.00 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej o |m2
d.4|202 0541- szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
02
pas podryn- 0.6*(18.61*2+10.25*2) m2 34.63
nowy
pas nadryn- 0.55%(18.61*2+10.25*2) m?2 31.75
nowy
daszki 0.50%(2.4*2+1.4*2*2) m?2 5.20
RAZEM 71.58
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42|KNR-W 2- [B-05.00 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw |m
d.4|02 0522-02 z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze grafitowym-p.a.
18.61*2+10.25*2 m 57.72
RAZEM 57.72
43|KNR-W 2- [B-05.00 |Rury spustowe okragte o $r. 125 mm - montaz z gotowych elementéw z |m
d.4|02 0529-02 blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze grafitowym -p.a.
6.1*2+3.5+4.6+5.6 m 25.90
RAZEM 25.90
44|KNR 2-02 [B-05.00 |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.4/0923-04
(1.2*16+0.6*5+3.2*3+1.85*2)*0.20 m?2 7.10
RAZEM 7.10
45|NNRNKB  [B-05.00 |(z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu po- |m?2
d.4|202 0541- nad 25 cm-parapety zewnetrzne systemowe z blachy aluminiowej powle-
02 kanej w kolorze grafitowym
(1.2*16+0.6*5+3.2*3+1.85*2)*0.30 m?2 10.65
RAZEM 10.65
46|KNNR 2 B-05.00 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe- papa w kolo- |m2
d.4/0507-01 rze grafitowym
0.7%(18.61*2+4.45*2+10.25*2) m2 46.63
daszki 2.4*1.4*2 m2 6.72
RAZEM 53.35
5 IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH | OPASKA
47/KNR 2-31 |B-08.00 |Reczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubosci 12 cm m?2
d.5/0801-01
(10.25*2+18.61+4.45*2-6.5-7.0)*0.5+7.0*1.4 m?2 27.06
RAZEM 27.06
48|KNR 4-01 [B-08.00 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejagcych |m3
d.5/0104-03 fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV
1.5*1.0%(10.25*2+18.81*2+4.45*2-6.5) m3 90.78
RAZEM 90.78
49|KNR 4-01 [B-08.00 |Oczyszczenie odkopanych scian m?2
d.5/0619-01
1.5%(10.25*2+18.81*2+4.45*2-6.5) m?2 90.78
RAZEM 90.78
50{NNRNKB |B-08.00 |(z.VIl) Gruntowanie $rodkiem gruntujgcym IZOHAN 1ZOBUD BR lub réw- |m?2
d.5|202 1134- nowznym - powierzchnie pionowe
02
poz.49 m2 90.78
RAZEM 90.78
51|KNR 2-02 [B-08.00 |Wyréwnanie i zabezpieczenie $cian izolacyjng masa szpachlowg 1ZO- m?2
d.5/0803-01 HAN IZOBUD lub réwnowzna -p.a.
poz.49 m2 90.78
RAZEM 90.78
52/KNR 0-23 |B-08.00 |Ocieplenie scian fundamentowych - przyklejenie styropianu EPS BS 200 \m2
d.5/2612-01 gr. 10 cm lub réwnowznym na zaprawie IZOHAN EKOSTYK K
1.0*(10.25*2+18.81*2+4.45*2-6.5) m?2 60.52
RAZEM 60.52
53|KNR 4-01 [B-08.00 |Zasypanie wykopow piaskiem z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 mi |m3
d.5/0105-01 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-11
poz.48 m3 90.78
RAZEM 90.78
54/KNR 2-31 |B-08.00 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu |m2
d.5/0114-07 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz
z.0.2.12. 25m
9901-02
0114-08
0.5*(10.25+18.81*2+4.45*2-6.5-7.0)+7.0*1.4+10.25*1.2 m?2 43.74
RAZEM 43.74
55|KNR 2-31 |B-08.00 |Opaska z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grubosé 6 cm sza-|m?2
d.5/0511-02 rej, na podsypce cementowo-piaskowej
poz.54 m?2 43.74
RAZEM 43.74
56/KNR 2-31 |B-08.00 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.5|0407-01 petnieniem spoin zaprawag cementowg
(10.25*2+18.81*2+4.45*2-6.5) m 60.52
RAZEM 60.52
57|KNR 2-31 |B-08.00 |Systemowe korytka betonowe do odprowadzenia wody opadowej -p.a. m
d.5/0606-03
1.5*5 m 7.50
RAZEM 7.50

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 2000 dla Biuro Kosztorysowe




BUDYNEK ADMINISTRACYJNY-ociepl-przedmiar.KST

PRZEDMIAR

Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.

58/ KNR 4-01 |B-01.00 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu na odlegtos¢ 10 |m3
d.5/0108-17 km ( z uwzglednieniem kosztu wysypiska)
0108-20
27.06*0.12 m3 3.25
RAZEM 3.25
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