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BUDYNEK E-ocieplenie-przedmiar.KST

DZIALY PRZEDMIARU

Lp. \ Nazwa dziatu Od Do

ROBOTY BUDOWLANE
1|WYBURZENIA | ROZBIORKI 1 19
2|STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA 20 27
3|OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH 28 49
4/REMONT KOMINOW 50 61
5/NAPRAWY DACHU, OBROBKI BLACHARSKIE 62 68
6|OCIEPLENIE PRZESTRZENIU PODDASZA 69 69
7|REMONT BALKONOW 70 81
8/SLUSARKA- BALUSTRADY, KRATY 82 84
9|OPASKA, IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH 85 96
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BUDYNEK E-ocieplenie-przedmiar.KST PRZEDMIAR

Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
ROBOTY BUDOWLANE
1 WYBURZENIA | ROZBIORKI
1|KNR 4-01 |B-01.00 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do|szt.
d.1/0354-06 1m2
6.0 szt. 6.00
RAZEM 6.00
2|KNR 4-01 |B-01.00 |Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0354-08
1.7*2.0*2+2.0*2.0*4+1.64*1.7*2 m?2 28.38
RAZEM 28.38
3/KNR 4-01 |B-01.00 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych okiennych o powierzchni do 1 szt.
d.1/0354-03 m2
6+7+4 szt. 17.00
RAZEM 17.00
4/KNR 4-01 |B-01.00 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych okiennych o powierzchni do 2 szt.
d.1/0354-04 m2
1+4+2 szt. 7.00
RAZEM 7.00
5/KNR 4-01 |[B-01.00 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych okiennych i balkonowych o po- |m?2
d.1/0354-05 wierzchni ponad 2 m2
1.65*1.5*1+1.7*2.0*8+2.0*2.0*27+1.7*2.0*1+0.9*2.10*4 m?2 148.64
RAZEM 148.64
6/KNR 4-01 |[B-01.00 |Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 |m?2
d.1/0354-08 m2
1.64*2.05*1 m?2 3.36
RAZEM 3.36
7/KNR 4-01 |[B-01.00 |Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.1/0354-07
0.8*1.4 szt. 1.12
RAZEM 1.12
8/KNR 4-01 |[B-01.00 |Rozebranie obrébek blacharskich -podokiennikow m2
d.1/0535-07
(1.7*6+1.7*1+1.75*35+2.05*31+1.75*3+0.95*6+1.25*7+2.05*4+2.0*2+  |m?2 37.78
1.55*4+1.25*2+1.75*2+4.05*2)*0.20
RAZEM 37.78
9/KNR 4-01 |[B-01.00 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, |m?2
d.1/0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0.5%(12.03+10.6+20.4+7.9+15.8+2.8*2+10.22+5.1+4.3+6.3+7.0*2+3.9*2) | m? 60.03
RAZEM 60.03
10|KNR 4-01 |B-01.00 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-06
15.2*4 m 60.80
RAZEM 60.80
11/KNR 4-01 |B-01.00 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
10.5+11.87+2.81*2+28.45*2+15.84+0.2*2 m 101.13
RAZEM 101.13
12/KNR 4-01 [B-01.00 |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki balustrad szt.
d.1/0354-14
32 szt. 32.00
RAZEM 32.00
13/KNR 4-01 |B-01.00 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - ptyt balkono- |m3
d.1/0212-03 wych i plyt na balustradach
1.20*6.2*0.15*2+4.1*0.9*0.08*2 m3 2.82
RAZEM 2.82
14/KNR 4-01 |B-01.00 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - zadaszenia |m3
d.1/0212-03
1.20*6.2*0.4 m3 2.98
RAZEM 2.98
15/KNR 2-31 |B-01.00 |Rozebranie opaski m2
d.1/0815-02
0.5%(10.6+2.8+28.45+15.84+23.0) m?2 40.35
RAZEM 40.35
16|KNR 2-31 |B-01.00 |Reczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubosci 15 cm m2
d.1/0801-01
0801-02
1.0%(12.03+2.8+5.2) m?2 20.03
RAZEM 20.03
17/KNR 4-01 |B-01.00 |Rozebranie muréw oporowych z kamieni na zaprawie cementowo-wa- m3
d.1/0349-06 piennej
12.0 m3 12.00
RAZEM 12.00
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BUDYNEK E-ocieplenie-przedmiar.KST PRZEDMIAR

Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
18/KNR 4-01 |B-01.00 |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu na odlegto$¢ 10 |m3
d.1/0108-17 km ( z uwzglednieniem kosztu wysypiska)
0108-20
p0z.13+p0z.14+p0z.15*0.07+p0z.16*0.15+p0z.17+p0z.29*0.015 m3 29.70
RAZEM 29.70
19 B-01.00 |Wywiezienie pozostatych materiatow z rozbiorki ( okna, obrébki blachars-|kpl
dl kie, kraty)
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
20|KNNR 7 B-03.00 |Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1 m2 - biate, wyposazone |m?2
d.2|0701-02 w nawiewnik higrosterowany- (szczegoty wg. rys. Nr A-8)
06 0.9*0.9*6 m2 4.86
07 1.2*0.85*7 m2 7.14
010 1.5%0.7*4 m2 4.20
RAZEM 16.20
21|KNNR 7 B-03.00 |Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1.5 m2- biate, wyposazone |m?2
d.2|0701-03 w nawiewnik higrosterowany- (szczegoty wg. rys. Nr A-8)
02 1.64*0.85*1 m2 1.39
08 2.0*0.7*4 m2 5.60
09 1.95*0.7*2 m2 2.73
RAZEM 9.72
22|KNNR 7 B-03.00 |Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 -biate, wyposazo- |m?2
d.2|0701-05 ne w nawiewnik higrosterowany- (szczegéty wg. rys. Nr A-8)
01 1.64*1.5*1 m2 2.46
03 1.7*2.0*8 m2 27.20
04 2.0%2.0*27 m2 108.00
05 1.7*¥2.0*1 m2 3.40
RAZEM 141.06
23|/KNR 4-01 |B-03.00 |Zatozenie na nowym miejscu oku¢ okiennych umozliwiajacych otwieranie |szt.
d.2/0920-16 gérnych czesci okien z poziomu podiogi-p.a.
37.0 szt. 37.00
RAZEM 37.00
24/KNR 2-02 |B-03.00 |Okna z luksferéw -p.a. m2
d.2|0121-05
011 1.2*0.8*2 m2 1.92
RAZEM 1.92
25/KNNR 7 B-03.00 |Drzwi balkonowe z tworzyw sztucznych, biate (szczeg6ty wg. rys. Nr A-8) |m?2
d.2|0701-06
DB1 0.9*2.10*4 m2 7.56
RAZEM 7.56
26|Analiza B-03.00 [Zamontowanie w istniejacych oknach nawiewnikow higrosterowanych szt
d.2|wisana
5+27+4+2+2 szt 40.00
RAZEM 40.00
27|KNNR 7 B-03.00 |Drzwi stalowe zewnetrzne ocieplone, (szczegdty wg. rys. Nr A-8) m?2
d.2|0503-08
Dz1 1.64*2.05*1 m2 3.36
Dz2 0.8*1.4*1 m2 1.12
RAZEM 4.48
3 OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
28/KNR 0-23 |B-02.00 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka-mokrg -  |m?2
d.3/2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
el. wschod- 20.4%(6.72+4.39)+7.2*6.72+7.9*5.34+3.0*4.25+4.3*3.10+13.2*2.3+7.2* |m2 387.33
nia 1.9
tacznik
12.03*(11.28+4.10) m2 185.02
na dachu
(5.10+4.3+6.3)*2.8 m2 43.96
ptyty balkonowe
6.4*1.4*2+0.15%6.4*2+0.18*1.2*4 m2 20.70
A (sumaczesciowa) ] e
m2 637.01
el.péinocna 15.3%6.72+15.8*5.34+15.3*2.2 m2 220.85
B (sumaczesciowa) ] e
m2 220.85
el. zachod- 20.4%(6.72+4.39)+7.2%6.72+7.9*5.34+20.4*3.6+7.2*2.7 m2 410.09
nia.
tacznik
10.6*(15.02+1.7) m2 177.23
na dachu
(7.0+3.9)*2*1.5 m2 32.70
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C (sumaczesciowa) | e
m2 620.02
el. potud- (2.8*6.7+3.2*5.2)*2+2.8*4.4*2+16.0*0.8 m?2 108.24
niowa
minus -(1.64*1.5*6+1.64*0.85*1+1.7*2.0*35+2.0*2.0*31+1.7*2.0*1+1.7*0.6*2+ |m?2 -319.09
otwory 0.9*0.9*6+4.0*2.0*2+1.2*0.85*7+2.0*0.7*4+1.95*0.7*2+1.5*0.7*4+1.2*
0.8*2+0.9*2.10*4+1.64*2.05*1+0.8*1.4*1)
oscieza poz.34 m?2 82.21
RAZEM 1349.24
29|KNR 4-01 |B-01.00 |Odbicie odstajacego tynku m?2
d.3/0701-02
przyjeto 30%
poz.28*0.30 m?2 404.77
RAZEM 404.77
30|KNNR 3 B-02.00 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Il z zapr.cem-wap.o m2
d.3/0604-01 pow.do 5 m2
poz.29 m2 404.77
RAZEM 404.77
31/KNR 2-02 |B-02.00 |Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i wykonywane recz- | m2
d.3/0901-01 nie - wyréwnanie powierzchni kamienia -p.a.
wschod 3.0%4.25+4.3*3.10+13.2*2.3+7.2*1.9+12.03*4.10 m?2 119.44
zachod 20.4*3.6+7.2*2.7+10.6*1.7 m2 110.90
pétnoc 15.3*2.2 m2 33.66
potudnie 2.8*4.4*2 m?2 24.64
RAZEM 288.64
32|KNR 0-23 |B-02.00 |Jednokrotne gruntowanie podioza m2
d.3|2611-02
poz.42 m?2 1349.24
RAZEM 1349.24
33|KNR 0-23 |B-02.00 |Ocieplenie scian metoda bezspoinowa ptytami styropianowymi PLATI-  |m2
d.3/2612-01 NUM PLUS lub réwnorzednymi, $ciana gr. 10 cm - przyklejenie plyt sty-
ropianowych do $ciany
el. wschod- 20.4%(6.72+4.39)+7.2*6.72+7.9*5.34+3.0%*4.25+4.3*3.10+13.2*2.3+7.2* |m?2 387.33
nia 1.9
tacznik
12.03*(11.28+4.10) m2 185.02
na dachu
(5.10+4.3+6.3)*2.8 m2 43.96
A (sumaczesciowa) ] e
m2 616.31
el.pétnocna 15.3*6.72+15.8*5.34+15.3*2.2 m?2 220.85
B (sumaczesciowa) e
m?2 220.85
el. zachod- 20.4%(6.72+4.39)+7.2*6.72+7.9*5.34+20.4*3.6+7.2*2.7 m?2 410.09
nia.
tacznik
10.6*(15.02+1.7) m?2 177.23
na dachu
(7.0+3.9)*2*1.5 m?2 32.70
C (sumaczesciowa) | e
m?2 620.02
el. potud- (2.8*6.7+3.2*5.2)*2+2.8*4.4*2+16.0*0.8 m?2 108.24
niowa
minus -(1.64*1.5*6+1.64*0.85*1+1.7*2.0*35+2.0*2.0*31+1.7*2.0*1+1.7*0.6*2+ |m?2 -319.09
otwory 0.9*0.9*6+4.0*2.0*2+1.2*0.85*7+2.0*0.7*4+1.95*0.7*2+1.5%0.7*4+1.2*
0.8*2+0.9*2.10*4+1.64*2.05*1+0.8*1.4*1)
RAZEM 1246.33
34|KNR 0-23 |B-02.00 |Przyklejenie pltyt styropianowych j.w. gr. 3 cm do osciezy m?2
d.3|2612-02
oscieza 0.15*%(1.64*6+1.5*6*2+1.64*0.85*2+1.7*35+2.0*35*2+2.0*31+2.0*31*2+ |m?2 82.21
1.7%2.0*2+1.7*2+0.6*4+0.9*6*3+4.0*2+2.0*4+1.2*7+0.85*7*2+2.0*4+0.7*
4*2+1.95*2+0.7*2*2+1.5*4+0.7*4*2+1.2*2+0.8*2*2+0.9*4+2.10*4*2+
1.64*2.05*2+0.8*1.4*2)
RAZEM 82.21
35/KNR 0-23 |B-02.00 |Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do szt
d.3|2612-04 $cian z cegly
(p0z.33+p0z.34)*4-p0z.36 szt 4294.23
RAZEM 4294.23
36/KNR 0-23 |B-02.00 |Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do szt
d.3|2612-05 $cian z kamienia -p.a.
(12.03*4.10+10.6*1.7+3.0%*4.25+4.3*3.10+13.2*2.3+7.2*1.9+20.4*3.6+  [szt 1019.93

7.2%2.7+2.8*4.4*2)*4
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Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
RAZEM 1019.93
37/KNR 0-23 |B-02.00 |Przyklejenie warstwy siatki na scianach m2
d.3|2612-06
poz.33 m2 1246.33
RAZEM 1246.33
38/KNR 0-23 |B-02.00 |Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m2
d.3|2612-07
poz.34 m2 82.21
RAZEM 82.21
39|KNR 0-23 |B-02.00 |Ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym m
d.3/2612-08
narozniki 16.17+2.8+16.34+3.10+13.81+14.46+15.90+27.90*2 m 138.38
drzwi 0.9*4+2.10*4*2+1.64+2.05*2+0.8+1.4*2 m 29.74
okna (1.64*6+1.5*6*2+1.64*0.85*2+1.7*35+2.0*35*2+2.0*31+2.0*31*2+1.7* |m 518.73
2.0*2+1.7*2+0.6*4+0.9*6*3+4.0*2+2.0*4+1.2*7+0.85*7*2+2.0*4+0.7*4*
2+1.95*2+0.7*2*2+1.5*4+0.7*4*2+1.2*2+0.8*2*2)
RAZEM 686.85
40/KNR 0-23 |B-02.00 |Bonie o wym 3x3 cm wykonane w grubosci styropianu z listwy PCV -p.a. |m
d.3/2612-08
wschod 12.03*10+5.0*3.2-1.64*5-1.64*4*3+3.0*12-1.7*5+4.3*9-1.7*5+13.2*6+ m 281.32
7.2%5
pétnoc 15.3*5+8.0 m 84.50
potudnie 2.8*12*2 m 67.20
zachdd 10.6*5+20.4*9+11.4+6.0+7.2*7+2.5-0.9*3*6-1.7*4 m 283.90
RAZEM 716.92
41|KNR 0-23 |B-02.00 |Jednokrotne gruntowanie podtoza m2
d.3/2611-02
p0z.42 m2 1349.24
RAZEM 1349.24
42|KNR 0-23 |B-02.00 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego np. StoSil- |m2
d.3/0931-01 co K, faktura drobnoziarnista gr. 1,5 mm wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podfozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
el. wschod- 20.4%(6.72+4.39)+7.2*6.72+7.9*5.34+3.0*4.25+4.3*3.10+13.2*2.3+7.2* |m?2 387.33
nia 1.9
tacznik
12.03*(11.28+4.10) m?2 185.02
na dachu
(5.10+4.3+6.3)*2.8 m?2 43.96
ptyty balkonowe
6.4%1.4*2+0.15*6.4*2+0.18*1.2*4 m?2 20.70
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 637.01
el.pétnocna 15.3*6.72+15.8*5.34+15.3*2.2 m2 220.85
B (sumaczesciowa) ] e
m2 220.85
el. zachod- 20.4%(6.72+4.39)+7.2*6.72+7.9*5.34+20.4*3.6+7.2*2.7 m?2 410.09
nia.
tacznik
10.6*(15.02+1.7) m2 177.23
na dachu
(7.0+3.9)*2*1.5 m2 32.70
C (sumaczesciowa) | e
m?2 620.02
el. potud- (2.8*6.7+3.2*5.2)*2+2.8*4.4*2+16.0*0.8 m?2 108.24
niowa
minus -(1.64*1.5*6+1.64*0.85*1+1.7*2.0*35+2.0*2.0*31+1.7*2.0*1+1.7*0.6*2+ |m?2 -319.09
otwory 0.9*0.9*6+4.0*2.0*2+1.2*0.85*7+2.0*0.7*4+1.95*0.7*2+1.5*0.7*4+1.2*
0.8*2+0.9*2.10*4+1.64*2.05*1+0.8*1.4*1)
oscieza poz.34 m?2 82.21
RAZEM 1349.24
43|KNR 0-23 |B-02.00 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego np. StoSil- |m2
d.3/0931-02 co K lub réwnorzedna, faktura drobnoziarnista gr. 1,5 mm wykonana
recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierz-
chnie poziome
poz.42-poz.34 m?2 1267.03
RAZEM 1267.03
44|KNR 0-23 |B-02.00 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego np. StoSil- |m2
d.3/0931-03 co K lub réwnorzedna, faktura drobnoziarnista gr. 1,5 mm wykonana
recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - o$cieza o szer. do 15 cm
poz.34 m2 82.21
RAZEM 82.21
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45|/KNNR 2 B-02.00 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikonowa np. STOLotusan Color |m?2
d.3]1405-02 lub réwnorzedng
po0z.42 m2 1349.24
RAZEM 1349.24
46|/KNR 2-02 |B-02.00 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 19 m - interpolacja m2
d.3|1604-02/03
el. wschod- 20.4%(6.72+4.39)+7.2*6.72+7.9*5.34+3.0%*4.25+4.3*3.10+13.2*2.3+7.2* |m?2 387.33
nia 1.9
tacznik
12.03*(11.28+4.10) m2 185.02
A (sumaczesciowa) ] e
m2 572.35
el.pétnocna 15.3%6.72+15.8*5.34+15.3*2.2 m?2 220.85
B (sumaczesciowa) ] s
m?2 220.85
el. zachod- 20.4%(6.72+4.39)+7.2*6.72+7.9*5.34+20.4*3.6+7.2*2.7 m2 410.09
nia.
tacznik
10.6*(15.02+1.7) m?2 177.23
C (sumaczesciowa) | e
m?2 587.32
el. potud- (2.8*6.7+3.2*5.2)*2+2.8*4.4*2 m2 95.44
niowa
RAZEM 1475.96
47\/KNNR 2 B-02.00 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.3/1505-01
poz.46 m2 1475.96
RAZEM 1475.96
48|KNNR 2 B-02.00 |Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przysciennych o wyso- |m?2
d.3/1506-01 kosci do 20 m
poz.46 m2 1475.96
RAZEM 1475.96
49|KNR 2-02 |B-02.00 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.3|r.16 (poz.:8,9,10,11,28,29,30,33,34,35,37,38,39,41,42,43,44,45,47,48,65)
2.52.5.15
4 REMONT KOMINOW
50/KNR 4-01 |B-01.00 |[Rozbiérka betonowych czapek kominowych m?2
d.4|0212-04
0.48*(1.26*3+1.78+1.14+1.52+3.59+2.56+0.74*2+2.30+1.84+3.76) m2 11.40
RAZEM 11.40
51|KNR 4-01 |B-01.00 |Rozebranie kominéw z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.4/0349-02
0.38%(0.64*2+1.04+1.16*3+1.42+1.68+1.74+2.20+2.46+3.49+3.66)*1.20 |m3 10.24
RAZEM 10.24
52|KNR 2-02 |B-04.00 |Wymurowanie nowych kominéw -p.a. m3
d.4/0122-02
0.38%(0.64*2+1.04+1.16*3+1.42+1.68+1.74+2.20+2.46+3.49+3.66)*1.60 |m3 13.65
RAZEM 13.65
53|KNR 2-02 |B-04.00 |Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7 cm zbrojone siatkg m2
d.4/0219-05
poz.50 m2 11.40
RAZEM 11.40
54|KNR 2-02 |B-04.00 |Osiatkowanie otworéw wentylacyjnych siatkg 4x4 cm -p.a. m2
d.4/0817-01
(0.64*2+1.04+1.16*3+1.42+1.68+1.74+2.20+2.46+3.49+3.66)*2*0.2 m?2 8.98
RAZEM 8.98
55/KNR 4-01 |B-04.00 |Tynk cementowo-wapienny kat. lll na kominach m2
d.4/0735-09
(0.38*2+0.64*2+0.38+1.04+0.38*3+1.16*3+0.38+1.42+0.38+1.68+0.38+ |m?2 56.07
1.74+0.38+2.2+0.38*2.46+0.38+3.49+0.38+3.66)*2*(0.7+0.4)
RAZEM 56.07
56| KNNR 2 B-04.00 [Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich na kominach farbg silikonowg |m?2
d.4|1405-02
poz.55 m?2 56.07
RAZEM 56.07
57 B-04.00 |Naprawa uszkodzen pokrycia dachu powstatych przy rozbieraniu i wymu-|kpl
d.4 rowaniu nowych kominéw
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
58/ KNNR 2 B-04.00 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe- pasy na bocz-|mz2
d.4/0507-01 nych $cianach kominéw
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(0.38*2+0.64*2+0.38+1.04+0.38*3+1.16*3+0.38+1.42+0.38+1.68+0.38+ |m?2 25.48
1.74+0.38+2.2+0.38*2.46+0.38+3.49+0.38+3.66)*2*0.5
RAZEM 25.48
59|KNR 0-23 |B-04.00 |Zamocowanie listwy aluminiowej profilowanej -p.a. m
d.4|2612-09
(0.38*2+0.64*2+0.38+1.04+0.38*3+1.16*3+0.38+1.42+0.38+1.68+0.38+ |m 50.97
1.74+0.38+2.2+0.38*2.46+0.38+3.49+0.38+3.66)*2
RAZEM 50.97
60|KNR 4-01 |B-01.00 |Usuniecie gruzu m3
d.4|0106-04
p0z.50*0.07+10.24+p0z.70 m3 11.78
RAZEM 11.78
61|KNR 4-01 |B-01.00 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu na odlegto$¢ 10 |m3
d.4/0108-17 km ( z uwzglednieniem kosztu wysypiska)
0108-20
poz.60 m3 11.78
RAZEM 11.78
5 NAPRAWY DACHU, OBROBKI BLACHARSKIE
62| KNNR 2 B-05.00 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.5/0507-01
0.5%(10.5+11.87+2.81*2+28.45*2+15.84+0.2*2) m?2 50.57
RAZEM 50.57
63|NNRNKB |B-05.00 |(z.VI) Obroébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej o |m?2
d.5/202 0541- szer.w rozwinigciu ponad 25 cm-pas podrynnowy
02
0.5*%(10.5+11.87+2.81*2+28.45*2+15.84+0.2*2) m?2 50.57
RAZEM 50.57
64/NNRNKB |B-05.00 |(z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do  |m?2
d.5|202 0541- 25 cm- pas nadrynnowy
01
0.2*%(10.5+11.87+2.81*2+28.45*2+15.84+0.2*2) m?2 20.23
RAZEM 20.23
65/KNR 2-02 |B-05.00 |[Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m?2
d.5/0923-04
(1.64*7+1.7*35+2.0*31+1.7*3+0.9*6+4.0*2+1.2*7+2.0*4+1.95*2+1.5*4+ |m?2 36.04
1.2*2)*0.20
RAZEM 36.04
66|NNRNKB |B-05.00 |(z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu po- |m?2
d.5|202 0541- nad 25 cm-parapety zewnetrzne systemowe z blachy aluminiowej powle-
02 kanej w kolorze grafitowym
(1.7*¥7+1.75*35+2.05*31+1.75*3+0.95*6+4.05*2+1.25*7+2.05*4+2.0*2+ |m?2 46.35
1.55*4+1.25*2)*0.25
RAZEM 46.35
67/KNR-W 2- |B-05.00 [Rynny dachowe potokragte o ér. 15 cm - montaz z gotowych elementéw |m
d.5|02 0522-02 z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze grafitowym-p.a.
10.5+11.87+2.81*2+28.45*2+15.84+0.2*2 m 101.13
RAZEM 101.13
68/KNR-W 2- |B-05.00 |Rury spustowe okragte o $r. 125 mm - montaz z gotowych elementéw z |m
d.5|02 0529-02 blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze grafitowym -p.a.
15.2*4 m 60.80
RAZEM 60.80
6 OCIEPLENIE PRZESTRZENIU PODDASZA
69 B-05.00 |Docieplenie stropodachu weing mineralng granulowang, metodg wdmu- |m3
d.6 chania- warstwa gr. 15 cm
(81+376)*0.15 m3 68.55
RAZEM 68.55
7 REMONT BALKONOW
70|KNR 4-01 |B-06.00 |Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.7/0212-01 do 15 cm- Zerwanie istniejacych warstw posadzkowych
balkony 0.05*(1.2*6.2*2) m3 0.74
RAZEM 0.74
71/KNR 0-41 |B-06.00 |Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnie- |m2
d.7/0102-04 nia w technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem TG 2 recznie
balkony 1.2*6.2*2 m?2 14.88
RAZEM 14.88
72|KNR 0-41 |B-06.00 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SU- m?2
d.7/0106-01 PERFLEX-10 - szpachlowanie (przygotowanie powierzchni)
poz.71 m?2 14.88
RAZEM 14.88
73|KNR 0-41 |B-06.00 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SU- m?2
d.7/0106-03 PERFLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wody bez

cisnienia
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poz.71 m2 14.88
RAZEM 14.88
74/KNR 2-02 |B-06.00 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 45 |m?2
d.7/1102-02 mm zatarte na gtadko
1102-03
poz.71 m?2 14.88
RAZEM 14.88
75/KNR 2-02 |B-06.00 |Doptata za zbrojenie betonu j.w. siatkg 10x10 cm z pretdéw $r. 6 mm m?2
d.7/1106-07
poz.74 m?2 14.88
RAZEM 14.88
76|NNRNKB |B-06.00 |(z.VII) Gruntowanie podtoza pod ptytki mikrozaprawa Superflex D-2 (Dei- |m2
d.7|202 1134- termann)
01
poz.71 m2 14.88
RAZEM 14.88
77\NNRNKB  |B-06.00 |(z.VI) Posadzki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za- |m?
d.7|202 2805- prawie elastycznej Deitermann KM FLEX - GRES ANTYPOSLIZGOWY.
05 MROZOODPORNY
poz.71 m?2 14.88
RAZEM 14.88
78/NNRNKB |B-06.00 |(z.VI) (z.VI) Cokoliki z ptytek GRES, na zaprawie elastycznej Deiter- m
d.7|202 2809- mann KM FLEX - GRES ANTYPOSLIZGOWY. MROZOODPORNY
02
6.2*2-0.9*2 m 10.60
RAZEM 10.60
79/KNR 4-01 |B-01.00 |Odbicie tynkéw z bokdéw i spodu ptyt balkonéw m2
d.7|0701-02
1.2%6.2*2+(1.2*2+6.2)*0.15 m?2 16.17
RAZEM 16.17
80|Analiza B-06.00 |Uzupetnienie ubytkéw tynku masg szpachlowg Schomburg m?2
d.7|wlasna
poz.79 m2 16.17
RAZEM 16.17
81|/KNNR 7 B-06.00 |Zadaszenie balkonu z ptyt komorowych z poliweglanu na konstrukcji m?2
d.7/0506-01 wsporczej wykonanej ze specjalnego tworzywa np. EURONORD- SE-
RIAD lub réwnowaznego (wg rys. A-12)
1.0*6.25 m?2 6.25
RAZEM 6.25
8 SLUSARKA- BALUSTRADY, KRATY
82|KNNR 2 B-07.00 |Balustrady przy drzwiach balkonowych - stal nierdzewna polerowana, m
d.8|1301-01 potaczenia elementdéw spawane i polerowane, wys. balustrady 110 cm,
mocowane kotwami wklejanymi Hilti fi 10 dt. 100 mm (szczeg6ty wg.
rys.A-14)
1.0%(2) m 2.00
RAZEM 2.00
83/KNR 4-01 |B-07.00 |Obsadzenie krat stalowych okiennych nowych w $cianach z cegiet; wy- |gniaz
d.8|0320-04 miary krat okiennych 0,9x0,90 m (6 szt) ; 1,7x2,0 m (2 szt); 2,0x2,0 m  |d.
(4szt); 1,64x1,7m (2szt), malowanych farbami antykorozyjnymi, szczeg6-
ty wykonania i mocowania wg rys. A-13
72 gniaz 72.00
d.
RAZEM 72.00
84|/KNR 4-01 |B-07.00 |Dwukrotne malowanie farbg ftalowg w kolorze RAL 7024 balustrad z m?2
d.8|1212-05 pretéw prostych
(1.2*2+6.2)*1.10*2 m?2 18.92
RAZEM 18.92
9 OPASKA, IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH
85/KNR 4-01 |B-08.00 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych |m3
d.9/0104-03 fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV
1.5*1.0%(10.6+12.03+2.8*2+27.6*2+15.3) m3 148.10
RAZEM 148.10
86/KNR 4-01 |B-08.00 |Oczyszczenie odkopanych scian m2
d.9/0619-01
1.5%(10.6+12.03+2.8*2+27.6*2+15.3) m?2 148.10
RAZEM 148.10
87/NNRNKB |B-08.00 |(z.VII) Gruntowanie $cian $rodkiem gruntujgcym IZOHAN IZOBUD BR |m2
d.9|202 1134-
02
poz.86 m?2 148.10
RAZEM 148.10

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 2000 dla Biuro Kosztorysowe




BUDYNEK E-ocieplenie-przedmiar.KST PRZEDMIAR

Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
88|KNR 2-02 |B-08.00 |Wyrbéwnanie i zabezpieczenie $cian izolacyjng masg szpachlowg 1ZO- m2
d.9/0803-01 HAN 1ZOBUD lub réwnorzedng -p.a.
po0z.86 m2 148.10
RAZEM 148.10
89|/KNR 0-23 |B-08.00 |Ocieplenie $cian fundamentowych - przyklejenie styropianu EPS BS 200 |m2
d.9/2612-01 gr. 10 cm na zaprawie IZOHAN EKOSTYK K lub réwnorzedng,
1.0*(10.6+12.03+2.8*2+27.6*2+15.3) m?2 98.73
RAZEM 98.73
90|KNR 4-01 |B-08.00 |Zasypanie wykop6w piaskiem z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do3mi |m3
d.9/0105-01 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-11
poz.85 m3 148.10
RAZEM 148.10
91|KNR 2-31 |B-08.00 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.9|0114-07 10 cm
z.0. 2.12.
9901-02
0114-08
0.5%(10.63+2.8+27.6*2-7.8+15.30) m?2 38.07
RAZEM 38.07
92|KNR 2-31 |B-08.00 |Opaska z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grubos¢ 6 cm sza-|m?2
d.9|0511-02 rej, na podsypce cementowo-piaskowej
poz.91 m?2 38.07
RAZEM 38.07
93/KNR 2-31 |B-08.00 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.9|0407-01 petnieniem spoin zaprawg cementowg,
(10.63+2.8+27.6*2-7.8+15.30+0.5*4) m 78.13
RAZEM 78.13
94/KNR 2-31 |B-08.00 |Uzupetnienie rozebranej nawierzchni betonowej o grubosci 15 cm m?2
d.9/0308-01
0308-02
1.0%(12.03+2.8+5.2) m?2 20.03
RAZEM 20.03
95|KNR 2-02 |B-08.00 |Uzupetnienie rozebranych scian oporowych z kamienia m3
d.9/0102-02
12.0 m3 12.00
RAZEM 12.00
96|KNR 2-31 |B-08.00 |Systemowe korytka betonowe do odprowadzenia wody opadowej -p.a. |m
d.9|0606-03
1.5*4 m 6.00
RAZEM 6.00
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