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Słownie:
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Dokument został opracowany przy pomocy programu
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BUDYNEK PROSEKTORIUM-ociepl-przedmiar.KST DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa działu Od Do
ROBOTY BUDOWLANE

1 WYBURZENIA I ROZBIÓRKI 1 6
2 OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 7 23
3 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 24 25
4 OBRÓBKI BLACHARSKIE 26 30
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BUDYNEK PROSEKTORIUM-ociepl-przedmiar.KST PRZEDMIAR

Lp. Podst Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

ROBOTY BUDOWLANE
1 WYBURZENIA I ROZBIÓRKI
1

d.1
KNR 4-01
0354-10

B-01.00 Wykucie z muru ościeŜnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni
ponad 2 m2- drzwi zewn.

m2

1.1*2.25+1.9*2.25 m2 6.75
RAZEM 6.75

2
d.1

KNR 4-01
0535-07

B-01.00 Rozebranie obróbek blacharskich -podokienników m2

1.1*0.2 m2 0.22
RAZEM 0.22

3
d.1

KNR 4-01
0535-08

B-01.00 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do uŜytku

m2

14.8*0.6*2 m2 17.76
RAZEM 17.76

4
d.1

KNR 4-01
0535-06

B-01.00 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do uŜytku m

3.5 m 3.50
RAZEM 3.50

5
d.1

KNR 4-01
0535-04

B-01.00 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do uŜytku m

14.65 m 14.65
RAZEM 14.65

6
d.1

B-01.00 Wywiezienie pozostałych materiałów z rozbiórki kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

2 OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 
7

d.2
KNR 0-23
2611-01

B-02.00 Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie metodą lekką-mokrą -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

14.65*(3.13+0.23+0.20) m2 52.15
RAZEM 52.15

8
d.2

KNR 4-01
0701-02

B-01.00 Odbicie odstającego tynku- przyjęto 30% m2

przyjęto 30%
poz.7*0.30 m2 15.65

RAZEM 15.65
9

d.2
KNNR 3
0604-01

B-02.00 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zapr.cem-wap.o
pow.do 5 m2

m2

poz.8 m2 15.65
RAZEM 15.65

10
d.2

KNR 0-23
2611-02

B-02.00 Jednokrotne gruntowanie podłoŜa m2

poz.7 m2 52.15
RAZEM 52.15

11
d.2

KNR 0-23
2612-01

B-02.00 Ocieplenie ścian metodą bezspoinową płytami styropianowymi PLATI-
NUM PLUS lub równorzędnymi, gr. 10 cm - przyklejenie płyt styropiano-
wych do ściany

m2

14.65*(3.13+0.23+0.20) m2 52.15
RAZEM 52.15

12
d.2

KNR 0-23
2612-02

B-02.00 Przyklejenie płyt styropianowych j.w. gr. 3 cm do ościeŜy m2

ościeŜa 0.15*{1.1+2.25*2+1.6+2.25*2+1.1+1.3*2} m2 2.31
RAZEM 2.31

13
d.2

KNR 0-23
2612-04

B-02.00 Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do
ścian z cegły

szt

(poz.11+poz.12)*4 szt 217.84
RAZEM 217.84

14
d.2

KNR 0-23
2612-06

B-02.00 Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

poz.11 m2 52.15
RAZEM 52.15

15
d.2

KNR 0-23
2612-07

B-02.00 Przyklejenie warstwy siatki na ościeŜach m2

poz.12 m2 2.31
RAZEM 2.31

16
d.2

KNR 0-23
2612-08

B-02.00 Ochrona naroŜników wypukłych kątownikiem metalowym m

1.1+2.25*2+1.6+2.25*2+1.1+1.3*2+14.65+3.13*2 m 36.31
RAZEM 36.31

17
d.2

KNR 0-23
2612-09

B-02.00 Zamocowanie listwy cokołowej m

14.65 m 14.65
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RAZEM 14.65
18

d.2
KNR 0-23
2611-02

B-02.00 Jednokrotne gruntowanie podłoŜa m2

poz.19 m2 55.18
RAZEM 55.18

19
d.2

KNR 0-23
0931-01

B-02.00 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego np. StoSil-
co K lub równowaŜna, faktura drobnoziarnista gr. 1,5 mm wykonana
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŜu - nałoŜenie podkładowej
masy tynkarskiej

m2

poz.20+poz.21 m2 55.18
RAZEM 55.18

20
d.2

KNR 0-23
0931-02

B-02.00 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego np. StoSil-
co K lub równowaŜna, faktura drobnoziarnista gr. 1,5 mm wykonana
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŜu - ściany płaskie i powierz-
chnie poziome

m2

14.85*(3.13+0.23+0.20) m2 52.87
RAZEM 52.87

21
d.2

KNR 0-23
0931-03

B-02.00 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego np. StoSil-
co K lub równowaŜna, faktura drobnoziarnista gr. 1,5 mm wykonana
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŜu - ościeŜa o szer. do 15 cm

m2

0.15*{1.1+2.25*2+1.6+2.25*2+1.1+1.3*2} m2 2.31
RAZEM 2.31

22
d.2

KNNR 3
0604-01

B-02.00 Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zapr.cem-wap.o
pow.do 5 m2- cokół budynku

m2

14.65*0.3 m2 4.40
RAZEM 4.40

23
d.2

KNNR 2
1405-02

B-02.00 Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową np. STOLotusan Color
lub równowaŜną

m2

poz.20+poz.21+poz.22 m2 59.58
RAZEM 59.58

3 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 
24

d.3
KNNR 7
0503-08

B-03.00 MontaŜ drzwi stalowych zewnętrznych ocieplonych (szczegóły wg. rys.
Nr A-2)

m2

DZ1 1.1*2.25 m2 2.48
DZ2 1.9*2.25 m2 4.28

RAZEM 6.76
25

d.3
Analiza
włsana

B-03.00 Zamontowanie w istniejącym oknie nawiewnika higrosterowanego szt

1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00

4 OBRÓBKI BLACHARSKIE
26

d.4
NNRNKB
202 0541-
02

B-05.00 (z.VI) Obróbki blacharskie z blachystalowej ocynkowanej, powlekanej o
szer.w rozwinięciu ponad 25 cm-pas podrynnowy i nadrynnowy

m2

0.6*14.80*2 m2 17.76
RAZEM 17.76

27
d.4

KNR 2-02
0923-04

B-05.00 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

1.1*0.25 m2 0.28
RAZEM 0.28

28
d.4

NNRNKB
202 0541-
02

B-05.00 (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu po-
nad 25 cm-parapety zewnętrzne systemowe z blachy aluminiowej powle-
kanej w kolorze grafitowym

m2

1.1*0.25 m2 0.28
RAZEM 0.28

29
d.4

KNR-W 2-
02 0522-02

B-05.00 Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaŜ z gotowych elementów
z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze grafitowym-p.a.

m

14.65 m 14.65
RAZEM 14.65

30
d.4

KNR-W 2-
02 0529-02

B-05.00 Rury spustowe okrągłe o śr. 125 mm - montaŜ z gotowych elementów z
blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze grafitowym -p.a.

m

3.5 m 3.50
RAZEM 3.50
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