Biuro Projektéw Budownictwa Ogolnego i Stuzby 25-025 Kielce, ul. Jana Pawta 1l 13/18
Zdrowia

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zamowien
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI: :  Remont elewacji budynku GARAZY

ADRES INWESTYCJI : Szpital im. Sw.Rafata Kalinowskiego w Czerwonej Gorze

INWESTOR . Wojewddzki Specjalistyczny Z.0.Z. Gruzlicy i Choréb Ptuc

ADRES INWESTORA  :  Szpital im. Sw. Rafata Kalinowskiego w Checinach ul. Czerwona Goéra 10
BRANZA . INSTALACJA ODGROMOWA

DATA OPRACOWANIA :  pazdziernik 2009 r.

Ogoétem wartosé kosztorysowa robot zt

Stownie:

Sporzadzit:

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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INSTALACJA ODGROMOWA- BUDYNEK GARA ZY
1[INSTALACJA ODGROMOWA [1 [15
PRZEDMIAR
Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
INSTALACJA ODGROMOWA- BUDYNEK GARA ZY
1/45310000-3 INSTALACJA ODGROMOWA
1/KNNR 5 E-01.00 |Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na |m
d.1/0601-02 wspornikach klejonych do papy -Fe/Zn fi 8 mm
70.0 m 70.00
RAZEM 70.00
2|KNNR 5 E-01.00 |Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe mocowane na |m
d.1/0601-03 wspornikach klejonych -Fe/Zn fi 8 mm
8.0 m 8.00
RAZEM 8.00
3/KNNR 5 E-01.00 |Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; m
d.1/0605-03 kat.gruntu IV- Fe/Zn 30x4 mm
75.0 m 75.00
RAZEM 75.00
4/KNNR 5 E-01.00 |Rury RB 28 ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz be-|m
d.1/0101-06 ton
18.0 m 18.00
RAZEM 18.00
5/KNNR 5 E-01.00 |Wykucie bruzd dla rur RB28 w cegle m
d.1/1207-09
18.0 m 18.00
RAZEM 18.00
6/KNNR 5 E-01.00 |Wciggane do rur przewodéw Fe/Zn fi 8 mm -p.a. m
d.1/0201-08
18.0 m 18.00
RAZEM 18.00
7/KNNR-W 9 |E-01.00 |Wykonanie wnek w $cianie dla obudéw ztacz kontrolnych dm3
d.1/1102-02
4*2.3 dm3 9.20
RAZEM 9.20
8/KNNR 5 E-01.00 |Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnaw- szt.
d.1/0612-06 czych - potgczenie pret-ptaskownik
4.0 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
9/KNNR 5 E-01.00 |Zigcza do rynny spadowej w instalacji odgromowej lub przewodach wy- |szt.
d.1/0612-02 réwnawczych montowane na $cianie
10.0 szt. 10.00
RAZEM 10.00
10|KNNR 5 E-01.00 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1/1304-01
1.0 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
11|KNNR 5 E-01.00 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1/1304-02
3.0 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
12|KNNR 5 E-01.00 |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.1/1304-03
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
13|KNNR 5 E-01.00 |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.1/1304-04
3.0 szt. 3.00
RAZEM 3.00
14/KNNR 5 E-01.00 |Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki -p.a. m2
d.1/0719-02
8.0 m?2 8.00
RAZEM 8.00
15/KNNR 5 E-01.00 [Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach |m2
d.1/0720-09 z betonowej kostki brukowe o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej
8.0 m?2 8.00
RAZEM 8.00

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 2000 dla Biuro Kosztorysowe




