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OPIS INWESTYCJI

Przedmiotem SST sg budynki: Administracyjno-Techniczny, Portierni, Garazy i Prosektorium.

Sa to budynki pomocnicze kompleksu szpitalnego Wojewoddzkiego Szpitala Specjalistycznego

im. Sw. Rafata w Czerwonej Gorze.

Przedmiotowe budynki sg niskie, zbudowane w technologii tradycyjnej. Tynki zewnetrzne budynkow sg w
ztym stanie technicznym: widoczne odspojenia, spekania, zawilgocenia, obrdbki blacharskie wymagaja
wymiany.

Inwestycja polegajaca na remoncie elewacji bedzie obejmowac nastepujacy zakres robét:

= docieplenie scian zewnetrznych budynkéw wraz z kolorystyka,

= czesciowej wymianie stolarki okiennej i drzwiowej z zamontowaniem nawiewnikow
higrosterowanych

* wymianie parapetow zewnetrznych

* naprawie dachu w pasie pod i nadrynnowym wraz z obrébkami blacharskimi,

wymianie rynien i rur spustowych,

remoncie kominow

wymianie instalacji odgromowej na nowg

wykonanie opaski wokét budynkow
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B-00.00
WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA | O DBIORU ROBOT

1. Wstep
1.1 Przedmiot specyfikaciji

Powyzsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot dla
inwestycji: Remont elewaciji budynkow: Administracyjno-Technicznego, Portierni, Garazy i Prosektorium
Wojewoddzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Sw. Rafata Kalinowskiego w Czerwonej Gorze.

1.2 Zakres stosowania

Niniejsza Szczegodlowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu, zgodnie z ustawg o zaméwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét opisanych
w punkcie 1.1.

1.3 Zakres rob6t

Roboty budowlane obejmujgce wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu realizacje inwestycji:
Remont elewacji budynkow: Administracyjno-Technicznego, Portierni, Garazy i Prosektorium
Wojewoddzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Sw. Rafata Kalinowskiego w Czerwonej Gorze.

1.4 Podstawowe okre $lenia

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Przedmiar rob6t — opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robét w kolejnosci technologicznej
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie prowadzenia budowy lub
wykonywanie robo6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokéty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, ksigzka obmiarow.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.
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Inspektor Nadzoru- kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest weryfikacja
prawidtowosci wykonywanych robét budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz
Dokumentacjag Projektowa.

Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w tekscie do Polskich
Przepiséw Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzehn lub Norm bedzie rozumiane jako koniecznos¢
uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzgdzeniami i Normami
razem, wlasciwym dla danego zagadnienia.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Technologia wykonania robét wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego,
szczeg6towych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogdlnych przepiséw Prawa Budowlanego i
Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru rob6t budowlano — montazowych.

Oferent zapozna sie z placem budowy oraz Projektem Budowlano-wykonawczym i dokona wiasnej
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji.
Wszelkie niejasnosci dotyczgce przedmiaru nalezy wyjasnia¢ z Zamawiajacym przed przetargiem.
Po zlozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidlowej
wyceny przedmiotu zamowienia.
Oferent przyjmuje odpowiedzialnos¢ za wszystkie btedy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie wyrzadzi
Zamawiajacemu lub Dostawcy Oferenta podczas dostaw.
Zamawiajacy , w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.1. Warunki przekazania placu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie w
terminie okreslonym w umowie o wykonanie robot.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, w formie zatacznikOw do protokétu przekazania placu budowy :
- uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy
- dziennik budowy i ksigzke obmiaru roboét

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediow spoczywa na Wykonawcy, a
koszty z tego tytutu ponoszone zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie.

1.5.2. Zgodno $¢ robét z dokumentacj a projektow g

Dokumentacja techniczna oraz szczeg6towe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t
stanowig integralng czes¢ umowy.

Wszystkie uzyte materialy oraz wykonane roboty powinny byé zgodne z dokumentacjg
techniczng oraz szczego6towymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robat.

Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe stosowanie
materiatéow i elementéw budowlanych w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru i autora projektu o proponowanej zmianie. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu
oraz Zamawiajgcym, podejmie odpowiednig decyzje i przekaze jg Wykonawcy.

1.5.3 Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do
zakonczenia i odbioru robaét.

Przed przystapieniem do wykonania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat
urzadzenia zabezpieczajgce. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wigczony w cene ofertowg i nie
podlega odrebnej zaptacie.

1.5.4. Ochrona wtasno $ci publiczneji prywatnej
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Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu
takich jak: przewody, rurociagi, kable telefoniczne itp.

W trakcie budowy Wykonawca zobowigzany jest do wlasciwego oznakowania i zabezpieczenia tych
urzadzen.

Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urzadzen ponosi Wykonawca.

2. Materiaty
Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan jakosciowych materialdw
uzytych do realizacji robot.

Do wykonania rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ ( zgodnie z Prawem Budowlanym - ustawa z dnia
7.07.1994 r.- Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie z
odrebnymi przepisami wydano atest zgodnosci majacy w zaleznosci od rodzaju wyrobu forme:

- certyfikatu — na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg technicznag, jezeli nie sg
objete certyfikacjg opisang w pkt. poprzednim.

Do prac wykonczeniowych nalezy uzywa¢ materiatdw o najwyzszych parametrach technicznych i
najlepszej jakosci, odpowiadajgcych potrzebom standardu wykohczenia pomieszczen w obiektach stuzby
zdrowia.

Wszystkie materiaty uzywane do wykonczenia obiektu muszg posiadac atesty dopuszczajgce ich
stosowanie w obiektach uzytecznosci publicznej i w obiektach stuzby zdrowia.

Wykonawca zobowigzany jest na biezgco kontrolowaé¢ jakos¢ wbudowanych materiatéw. Materiaty nie
odpowiadajgce wymaganiom, powinny by¢ przez Wykonawce wywiezione z placu budowy.

Jesli Wykonawca wbuduje materialy nie spetniajagce wymagan jakosciowych musi liczy¢ sie

z koniecznoscig rozhidrki i ponownego wykonania robét lub brakiem zaptaty za wykonane roboty.
Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sktadowania i przechowywania materiatdw. Po zakonczeniu
robdt miejsca czasowego sktadowania materialéw powinny by¢ doprowadzone do ich pierwotnego stanu.
Materiaty stosowane zamiennie do podanych w projekcie muszg posiada¢ co najmniej poréwnywalne
wihasciwosci i parametry techniczne.

3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest stosowaé sprzet, ktéry gwarantowac¢ bedzie bezpieczenstwo,
wymagana jakos¢ oraz terminowos¢ wykonywanych robat.
Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ przewozonych materiatow.
Podczas transportu materiatbw po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegac
obowigzujacych ograniczen odnosnie obcigzen osi pojazdow. Wszelkie zniszczenia spowodowane
swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat
na biezaco, na wtasny koszt.
Srodki transportowe powinny spetiaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, za jakos¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych rob6t oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST,
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zamawiajacy jest upowazniony do kontroli materiatdw dostarczonych na budowe i powiadomi
Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktére nie spetiajg wymagan
jakosciowych.
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Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdow i elementéw rob6t bedg

oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a

takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie

pdézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu

wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokot

budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymag okreslony przepisami administracyjnymi o

porzadku.

UWAGI:

- Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem szczegdinej
ostroznosci w trakcie prac demontazowych.

- Wszystkie niezgodnosci, uwagi, problemy wynikte w trakcie realizacji inwestycji nalezy zgtosi¢
projektantowi.

6. Kontrola jako $ci robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i jakosci materiatdw. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan jakosciowych ponosi Wykonawca.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany przeprowadzi¢ dodatkowe badania
materiatow, ktore budza watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

7. Obmiar robo6t

Obmiar robét powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t w jednostkach
okreslonych w kosztorysie ofertowym.
Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecnosci Inspektora Nadzoru, po wczesniejszym powiadomieniu go o
terminie i zakresie dokonywanego obmiaru.
Obmiary rob6t podlegajacych zakryciu powinny by¢ dokonane przed ich zakryciem, a robét zanikajacych
w trakcie ich wykonywania.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.

8. Odbidr robot
8.1 Rodzaje odbioréw
W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru
przy udziale Wykonawcy:
- odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbiér czesciowy
- odbiér koAcowy
- odbiér ostateczny
Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajgcemu, ponoszac wszelkie koszty zwigzane z
w/w odbiorami.
8.2 Odbiér robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
Odbiér polega na ocenie ilosci i jakosci roboét, ktére w dalszej realizacji zostang zakryte.
Wykonawca zgtasza do odbioru dang czesé rob6t wpisem do dziennika budowy,
a Inspektor nadzoru dokonuje odbioru.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ocenia Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentdw biezacej kontroli jakosci, na
podstawie zgodnosci robét z dokumentacjg projektowa i szczegtowymi specyfikacjami technicznymi,
oraz na podstawie obmiaru
i ewentualnie badanh kontrolnych w czasie odbioru.

8.3 Odbidr cz esciowy robot
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Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. W przypadku gdy umowa dopuszcza czesciowe rozliczenie zamowienia protokét odbioru
czesciowego robét stanowi podstawe do wystawienia faktury.

8.4 Odbiér ko ncowy zadania
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét na danym zadaniu pod wzgledem ich ilosci,
jakosci i wartosci.

1/ Zasady dokonywania odbioru koncowego:

A/ zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona wpisem Wykonawcy do
dziennika budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz pisemnym powiadomieniem
Zamawiajacego.

B/ odbiér koncowy zadania powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i prawidtowosci ich wykonania oraz
kompletnosci dokumentéw do odbioru koncowego.

C/ odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, przy udziale Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy

D/ komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych rob6t z dokumentacjg projektowa,
szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

E/ w czasie odbioru koncowego komisja zapoznaje sie rowniez z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

F/ w czasie odbioru kohcowego moga by¢ dokonane badania i pomiary sprawdzajgce przewidziane
przy odbiorach koncowych wg odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych

G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokét odbioru koncowego robét sporzadzony wg
wzorca przygotowanego przez Zamawiajgcego, w ktérym powinien byé ustalony ostateczny koszt
budowy

2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze kohcowym robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koncowego.
Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

= dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami

szczego6towe specyfikacje techniczne na poszczegoélne asortymenty robot
dziennik budowy i ksigzke obmiaru
uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen
recepty robocze i ustalenia technologiczne
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze
szczego6towymi specyfikacjami technicznymi, atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw
ostateczny protokét odbioru wykonanych elementéw robét, obiektu,
inne dokumenty wymagane przez Menadzera Projektu, Zamawiajacego
i jednostke wspoffinansujaca zamoéwienie (UE)

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg
gotowe do odbioru koncowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.

8.5. Odbidr ostateczny robét

Polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

9. Podstawa ptatno $ci
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
ustalong dla danej pozycji przedmiaru.
Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmowac:
-robocizne bezposrednig
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-wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu
-wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy)
-koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikoéw nadzoru, koszty urzadzenia i
eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace BHP
- oznakowanie robot, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy
- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym,
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych
tg pozycjg kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw omoéwionych w warunkach umowy.

10. Przepisy zwi gzane

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks Cywilny
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
Szczegotowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne
dla poszczegélnych rodzajéw robot sg podane w punkcie 10. kazdej Szczegétowej Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.
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B - 01.00

ROBOTY ROZBIORKOWE i WYBURZENIOWE
(kod CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia)

1. Wstep

1.1 Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegélowe dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbiérkowych w ramach inwestycji: Remont elewacji budynkéw: Administracyjno-Technicznego,
Portierni, Garazy i Prosektorium Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Sw. Rafata
Kalinowskiego w Czerwonej Goérze.

1.2 Zakres stosowania SST
SzczegoOlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczag zasad prowadzenia robét rozbiorkowych zwigzanych
z robotami naprawczymi i remontowymi w ramach opracowanej dokumentacji technicznej:

Skucie i usuniecie zmurszatego tynku na $cianach budynkéw
Zdemontowanie stolarki okiennej przeznaczonej do wymiany
Demontaz parapetéw zewnetrznych,

Demontaz obrébek blacharskich okapnikéw stropodachu,
Demontaz krat i elementoéw stalowych

Demontaz rynien i rur spustowych,

Demontaz instalacji odgromowej,

Skucie zmurszatego tynku bocznych scian kominéw.

Skucie ptytek na scianach zewnetrznych

Skucie istniejgcej warstwy posadzkowej na schodach zewn.
Usuniecie pokrycia dachowego

Usuniecie istniejgcych nawierzchni przy budynkach w miejscu projektowanej opaski

1.4 Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z pkt. 1.4, Wymagania ogéine” .

1.5 Ogolne wymagania dotycz ace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob4t podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt.1.5
2. Materiaty
Nie dotyczy.
3. Sprzet
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,\Wymagania ogélne” pkt. 3.

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiérka elementéw obiektow istniejgcych nalezy uzyé wylgcznie
narzedzi recznych zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST , Wymagania ogoélne” pkt. 4.

Wybor miejsca skladowania materiatdw z rozbiorki wraz z uzyskaniem niezbednych pozwolen i kosztow
sktadowania nalezg do Wykonawcy. Wyboér srodkéw transportu zalezy od warunkow lokalnych.

5. Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ,Wymagania ogolne” pkt. 5.
Wszystkie prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ pod statym uprawnionym nadzorem, z zachowaniem
szczegOlnej ostroznosci i wszystkich niezbednych srodkéw bezpieczenstwa, miedzy innymi:
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a/ stemplowanie, pomosty, daszki, rekawy do zrzutu gruzu
b/ $rodki ochrony osobistej
¢/ ogrodzenie i zabezpieczenie terenu, oraz ograniczenie ruchu w sasiedztwie obiektu

Materiaty nie nadajace sie do odzysku nalezy odnie$¢ lub odwiezé na miejsce skladowania.
Pienigdze ze sprzedazy ztomu uzyskanego z rozbiérek nalezg do Inwestora.

Teren oczysci¢ z resztek materiatow.

6. Kontrola jako $ci robot

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu kompletnosci usuniecia resztek elementow
budowli, gruzu oraz kompletnosci wykonania robét.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady dotyczgce obmiaru robét podano w SST ,, Wymagania ogoélne” pkt. 7
8. Odbidr rob6t

Ogolne zasady dotyczace odbioru robo6t zostalty podane w SST ,, Wymagania ogoélne” pkt. 8.
9. Podstawa ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,, Wymagania ogélne” pkt. 9.

Cena skalkulowana przez Wykonawce bedzie uwzglednia¢é wszystkie czynnosci sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej.
Cena jednostkowa 1 m*lub 1m? rozebranych elementéw zelbetowych, tynkéw, posadzek obejmuije :

» roboty przygotowawcze

» roboty rozbiorkowe

*  wywdz materialdw z rozbiérki

= uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét, optata za przyjecie materialéw na wysypisko.
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B-02.00
Ocieplenie scian zewn etrznych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t ociepleniowych $cian zewnetrznych w ramach budowy: Remont elewaciji
budynkéw: Administracyjno-Technicznego, Portierni, Garazy i Prosektorium Wojewddzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. Sw. Rafata Kalinowskiego w Czerwonej Gorze.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robét obj etych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie: ocieplenia scian zewnetrznych w bezspoinowym systemie ocieplen (ETICS)
z plyta termoizolacyjng ze styropianu z tynkiem wierzchnim silikonowym (krzemoorganicznym)
dodatkowo malowanym czysto silikonowg farbg elewacyjng z efektem samoczyszczacym.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z zamieszczonymi w SST
~Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

Ponadto nastepujgce okreslenia:

Zaprawa klej aca- sucha mieszanka do zarobienia wodg na budowie przeznaczona do przyklejenia
styropianu do podtoza i tkaniny zbrojacej do styropianu.

Zaprawa tynkarska - sucha mieszanka do zarobienia woda na budowie, przeznaczona do wykonania
wyprawy na warstwie zbrojonej.

Warstwa zbrojona - uklad sktadajacy sie z zaprawy klejacej oraz tkaniny zbrojacej znajdujacej sie w
Srodku zaprawy klejacej.

Wyprawa tynkarska — zaprawa tynkarska po stwardnieniu stanowigca zewnetrzng warstwe
wykonczeniowg ukiadu ocieplajgcego.

Spoina klejowa - zaprawa klejgca po stwardnieniu i wyschnieciu.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

Wymagania formalno-prawne wobec systemu:
1. Aprobata Techniczna ITB na zestaw wyrobow do wykonywania ocieplen $cian zewnetrznych
budynkéw
2. Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji dot w/w Aprobaty Technicznej
3. Materiaty wchodzace w skiad systemu muszg mie¢ umieszczone na opakowaniach oznaczenia
zgodne z ustawg o wyrobach budowlanych oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.
System ociepleniowy powinien spetnia¢ podwyzszone wymogi w zakresie odpornosci mechanicznej oraz
parametréw majacych wpltyw na trwato$¢ systemu.
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Wymagane parametry techniczne ETICS
(poni zsze wymogi musz g by é podane w aprobacie technicznej)

ukiad z tynkiem
silikonowym
wodochtonnosé
-po 8h zanurzenia w wodzie <500 g/m*
-po 24h zanurzenia w wodzie <700 g/m2
odpornos$é na uderzenie:
- w stanie powietrzno-suchym 2501
- po cyklach starzeniowych 2501
Opor dyfuzyjny warstwy wierzchniej
(warstwa zbrojona + wyprawa tynkarska) <0,3m
Klasyfikacja ogniowa systemu w zakresie | Uklad NRO
stopnia rozprzestrzeniania ognia przez (nierozprzestrzeniajacy
sciany ognia) przy grubosci ptyt
termoizolacyjnych co
najmniej 30 cm

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

Kazda partia materiatéw powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu stwierdzajacq
zgodno$¢é wiasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach.

2.1 Ptyty styropianowe

Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy zastosowac ptyty styropianowe EPS BS100 np.
PLATINUM PLUS, lub réwnowazne o parametrach nie nizszych niz wskazany materiat, gr. 10cm na
Scianach i 3 cm na osciezach.
Struktura styropianu powinna by¢ zwarta, niedopuszczalne sag luzno zwigzane granulki. Powierzchnia ptyt
szorstka, krawedzie proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wytaman.
Pyt styropianowych nie mozna stosowaé do docieplen bezposrednio po wyprodukowaniu, lecz dopiero
po okresie sezonowania wynoszacym okoto 8 tygodni.

2.2 Zaprawa klej gca do mocowania ptyt styropianowych na podto  zu
= sucha zaprawa mineralna,
= dostosowana do aplikacji recznej lub maszynowej,
= odporna na wystepowanie rys skurczowych (po 28 dniach) w warstwie o grubosci =25 mm,
= straty prazenia w temp.450C: 1,0£0,2%,

= przyczepnos¢ zaprawy (MPa): do betonu do styropianu
- w stanie powietrzno-suchym 20,5 20,1
- po 24h zanurzenia w wodzie 204 20,1
- po 5 cyklach: (24h zanurzenia w wodzie/48h suszenia w temp.60°C) = 0,5 20,1

2.3 taczniki rozpr ezne do mocowania styropianu do podto  za

Do mocowania styropianu do podtoza nalezy stosowac tgczniki rozprezne odpowiadajgce
wymaganiom $wiadectw i aprobat technicznych w iloci 4 szt/m2.
Dhlugos¢ tacznikdw powinna byc¢ taka, aby co najmniej 6 cm byto osadzone w Scianie.
taczniki mechaniczne powinny posiada¢ trzpien stalowy i by¢ mocowane w wyfrezowanych
zaglebieniach i zabezpieczone zatyczkami styropianowymi (tzw. termodyble) zapobiegajgce powstawaniu
miejscowych mostkéw termicznych.

2.4 Masa szpachlowa do wykonania warstwy zbrojonej
* masa mineralna na bazie bialego cementu,
»  zbrojona mikrowtoknami,
» dostosowana do aplikacji recznej i maszynowej,
e straty prazenia w temp.450C: 2,0+0,4%,
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e odporna na wystepowanie rys skurczowych (po 28 dniach) w warstwie o grubosci =25 mm,

* przyczepno$c zaprawy (MPa): do betonu do styropianu
- w stanie powietrzno-suchym 20,5 20,1
- po 24h zanurzenia w wodzie 20,4 20,1
- po 5 cyklach: (24h zanurzenia
w wodzie/48h suszenia w temp.60°C) >0,5 >0,1

2.5 Siatka zbroj aca do zatopienia w masie klej acej
¢ tkanina z wtékna szklanego
e splot gazejski,
e odporna na deformacje ksztattu,
e impregnowana przeciwalkalicznie,
¢ szeroko$¢ = 110cm,dtugosé = 50mb,
 ciezar powierzchniowy = 155 g/m?,
¢ dla prébek przechowywanych 28 dni:
Sita zrywajaca [N]  Wydtuzenie wzgledne[%)]

osnowa/watek osnowa/watek
a/ w warunkach laboratoryjnych = 1600 <35
b/ w 5% roztworze wodnym NaOH = 1000 <20

2.6 Wyprawa tynkarska
Masa tynkarska silikonowa (krzemoorganiczna, na bazie dyspersji zywic silikonowych- tynk
cienkowarstwowy silikonowy np. StoSilco K, lub rownowazny o parametrach nie nizszych niz
wskazany materiat :
e masa tynkarska, gotowa do aplikaciji,
* nie zawierajgca cementu,
e zbrojona wtéknami szklanymi,
e do aplikacji recznej i maszynowej,
¢ dostepna w wersjach dostosowanych do obrdbki:
o w warunkach standardowych (= +5C)
o w warunkach obnizonych temperatur i podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza
+1C <t < +107C, (wilgotno $¢ powietrza < 95%)
ez mozliwoscig barwienia w masie (minimum 800 odcieni),
e o fakturach baranka i zlobionej
e straty prazenia w temp.450C: 28,0 — 34,2 %,

Wyprawa tynkarska powinna byé dopuszczona do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez
ITB. W aprobacie technicznej i certyfikacie zalgczonym do partii zapraw powinien by¢ podany czas
przydatnosci do uzycia.

Zaprawa powinna stanowi¢ jednolity pod wzgledem zabarwienia proszek, bez zbryleh i obcych wtracen,
latwy do wymieszania z woda.

2.7 Listwy naro zne

Listwy narozne stuzg do obrébek krawedzi zewnetrznych budynku a takze do wzmocnienia krawedzi
otworéw wejsciowych. Wykonane sg z cienkiej perforowanej blachy aluminiowej o katowym przekroju
poprzecznym 25x25 mm.

2.8 Listwy cokotowe

Listwa cokotowa montowana jest na dolnej krawedzi ocieplenia i spetnia role ostony warstwy
izolacyjnej. Listwa cokotowa moze by¢é wykonana z blachy aluminiowej gr. 1 mm lub z
wysokogatunkowego PCW. Przekr6j poprzeczny moga mie¢ zetowy lub ceowy. Szerokosé listwy musi
by¢ dostosowana do grubosci warstwy styropianu. Listwy montuje sie do sciany przy pomocy kotkow
rozporowych.

2.9 Farby fasadowe i $rodki gruntuj ace
3 Do malowania wyprawy elewacyjnej zastosowac farbe czysto silikonowa ( krzemoorganiczng )
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z efektem samoczyszczacym np. StoLotusan Color lub réwnowazng o parametrach nie nizszych niz
wskazany materiat :

e wysoka przepuszczalnos¢ dla CO2 i pary wodnej

* wysoka naturalna odporno$¢ na dziatanie alg i grzybow

e ekstremalne zredukowanie przyczepnosci czasteczek brudu, a dzieki temu zdolnos¢

samooczyszczania przez padajacy deszcz
¢ ekstremalna odpornosé¢ na dziatlanie wody.
e odczyn pH > 9-10

e gestos¢ strumienia dyfuzji pary wodnej V 2100 g (m2d)

e ekwiwalentna grubo$¢ warstwy powietrza sd < 001l m

* wsp.dyfuzji pary wodnej p < 50

e wsp.przenikania wody w < 0,05 kg(m2hys)
e wsp.przepuszczalnosci CO2 i = 91 g(m2d)
e 0op6r dyfuzyjny CO2 u < 9-108

Na zastosowane wyroby malarskie musi by¢ akceptacja Inspektora Nadzoru oraz w kwestii kolorystyki
akceptacja architekta.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.

Przy wykonywaniu docieplen stosuje sie typowe narzedzia budowlane, powszechnie uzywane do
wykonywania tynkéw tradycyjnych lub gtadzi gipsowych:

= szczotki z wlosia, szczotki druciane do mycia i czyszczenia elewac;ji
kielnie trapezowe do naktadania zaprawy klejowej
pace zebate i pace gtadkie do naciggania zaprawy klejowej i zaprawy tynkarskiej
pace plastikowe do fakturowania wyprawy tynkarskiej
wiertarka wolnoobrotowa z mieszadtem do zarobienia zaprawy klejowej i wyprawy tynkarskiej
nozyce do ciecia siatki , miotki, walki, pedzle malarskie, pojemniki do transportu gotowych mas
klejowych i tynkarskich, taty i poziomice dlugosci 2 m
= nozyce do ciecia styropianu
= agregaty tynkarskie lub reczne pistolety natryskowe z wkasnym zbiornikiem i sprezarkg powietrza
= rusztowania i elementy transportu pionowego

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotycz ace transportu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdln  e” pkt 4.

5. Wykonanie robo6t
Ocieplenie $cian zewnetrznych nalezy wykona¢ w bezspoinowym systemie ociepleh (ETICS)
Z plyta termoizolacyjng ze styropianu z tynkiem wierzchnim silikonowym (krzemoorganicznym)
dodatkowo malowanym czysto silikonowg farbg elewacyjng z efektem samoczyszczgacym.
System ociepleniowy powinien spetnia¢ podwyzszone wymogi w zakresie odpornosci mechanicznej oraz
parametréw majacych wpltyw na trwato$¢ systemu.
Kolejnos¢ rob6t zwigzana z ociepleniem $cian powinna by¢ nastepujaca:
= prace przygotowawcze, obejmujgce skompletowanie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz
montaz rusztowan, zdjecie obrébek blacharskich, demontaz zbednych elementéw
architektonicznych zelbetowych z elewaciji
= sprawdzenie i przygotowanie podioza (podioze nalezy oczysci¢, usungé zmurszaly tynk,
uzupetni¢ ubytki)
przygotowanie masy klejgce;j
przymocowanie ptyt styropianowych (kotkowanie systemowe)
wykonanie warstwy zbrojonej
bonie 3x3cm wykonane w grubosci styropianu z listwy pcv
wykonanie warstwy wyréwnujgcej i warstwy gruntujacej
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= patozenie tynku cienkowarstwowego silikonowego np. StoSilco K, faktura drobnoziarnista gr.
1,5mm,
= malowanie wyprawy tynkarskiej
= demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokot budynku
Rozpoczecie robot ociepleniowych moze nastagpic¢ dopiero, jezeli:

= roboty dachowe, demontaz i montaz okien, izolacje i podtoza pod posadzki balkonéw lub taraséw
zostang zakonczone i odebrane

= wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szkilo, oktadziny i
elementy drewniane, elementy metalowe, podokienniki, oktadziny kamienne, glazura itp., zostang
odpowiednio zabezpieczone i ostoniete,

= widoczne zawilgocone miejsca w podiozu ulegng wyschnieciu (roboty wewnetrzne ,mokre”
powinny by¢ wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie
powodowaé nadmiernego wzrostu ilosci wilgoci w ocieplanych $cianach zewnetrznych),

= pa powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i innych zostang wykonane
odpowiednie obrébki zapewniajgce odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji
wykonczonej ociepleniem

Wykonywanie ocieplenia powinno odbywaé sie zgodnie z dokumentacjg rob6t ociepleniowych. Wszelkie
odstepstwa od dokumentacji winny posiadaé¢ pozytywne uzgodnienie nadzoru autorskiego.

= Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzegac rezimu
technologicznego a w szczegolnosci:

» nalezy stosowa¢ wylacznie ,systemy zamkniete”. Niedopuszczalne jest mieszanie elementow i
komponentéw pochodzacych z ré6znych systemow. Grozi to powstaniem szkéd i powoduje utrate
gwarancji producenta;

= wszelkie materialy wchodzace w sktad systemu ociepleniowego muszg byé stosowane zgodnie z
przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktéw;

= w czasie wykonywania robo6t i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podioza nie powinna
by¢ nizsza niz +5 C, a w przypadku materiatéw krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢
nizsza niz +8 C. Zapewnia to odpowiednie warunki wigzania;

= podczas wykonywania rob6t i w fazie wigzania materiaty nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr); zagrozone ptaszczyzny
odpowiednio zabezpieczyc;

Wykonanie docieplenia powinno by¢ oparte na ogdélnych wytycznych zawartych w $wiadectwie ITB nr
530/94, w instrukcji ITB nr 336/96 i w Swiadectwie ITB nr 1005/94.
Prace dociepleniowe nalezy prowadzié¢ przy temperaturze otoczenia 5-25°C.

RUSZTOWANIA USTAWIAC Z WYSTARCZAJACO DUZYM ODSTEPEM OD POWIERZCHNI SCIAN
DLA ZAPEWNIENIA ODPOWIEDNIEJ PRZESTRZENI ROBOCZEJ. USTAWIONE RUSZTOWANIE
WYMAGA ODBIORU TECHNICZNEGO.

5.1 Przygotowanie podito za

Podloze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajagcych
przyczepnos$¢ materialtdw mocujacych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyt, oleje szalunkowe itp.).
Podtoze nie moze by¢ wykonane lub zawiera¢ materiatu, ktérego wejscie w reakcje chemiczng z
dowolnym skfadnikiem zestawu wyroboéw do wykonywania ocieplen spowoduje utrate jego funkcji lub
skutecznosci calego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement).

Podtoze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i krawedzi..

Przygotowanie podtoza nalezy rozpoczg¢ od dokiadnego umycia elewacji i usuniecia luzno
przylegajacych powtok malarskich, wszystkie potacie odparzonego tynku nalezy skuc i wypetnié nowg
zaprawa. Nalezy uzupehi¢ ubytki w gzymsie. Nastepnie nalezy zagruntowa¢ $ciany emulsjg gruntujaca.

5.2 Przymocowanie piyt styropianowych

Elementem mocujgcym piyty styropianowe jest warstwa zaprawy klejowej wspomagana dyblami
plastikowymi. Zaprawa Kklejowa na powierzchni plyty powinna by¢ roziozona w postaci pasma
obwodowego i kilku plackdéw zaprawy rozmieszczonych centralnie na powierzchni ptyty-metoda
obwodowo-punktowa stosowana w przypadku nieréwnosci podtoza do +10 mm.
UWAGA: Zapraw ¢ klejaca nanosi si e jedynie na powierzchni e plyt izolacyjnych, nigdy na podio  ze.
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PHyty styropianu muszg by¢ uktadane w taki sposéb, aby nie powstaty miedzy nimi szczeliny wieksze
niz 2 mm.
Ptyty nalezy dociska¢ réwnomiernie, np. drewniang paca o duzej powierzchni, sprawdzajgc na biezaco
przy pomocy poziomnicy réwnosé powierzchni. Brzeg ptyt musi by¢ catkowicie przyklejony. Prawidtowosé
mocowania po zaschnieciu kleju mozna sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy — przy prawidtowo zamocowanej
ptycie nie powinno nastepowac jej ugiecie.

Kazdorazowo nalezy uzywac¢ pelnych piyt i ich potéwek zachowujac ich przewigzanie (nie dotyczy
krawedzi osciezy). Nie nalezy uzywaé ptyt wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych. Przycinanie
ptyt wystajagcych poza naroza $cian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu kleju. Nalezy zachowac
przesuniecie stykow ptyt wzgledem krawedzi osciezy na szeroko$é min. 10 cm.

UWAGA: niedopuszczalne jest pokrywanie si e krawedzi piyt termoizolacyjnych z kraw  edziami
naro zy otworoéw w elewacjach.

Niedopuszczalne jest szpachlowanie stykow plyt zaprawg klejowa. Najlepiej jest uktadac ptyty

styropianowe od dotu do goéry z przesunieciem spoin pionowych, co kazdg warstwe. Styropian po
przyklejeniu musi stanowi¢ réwng powierzchnie, ewentualne nieréwnosci nalezy zeszlifowa¢ papierem
sciernym. Po uptywie dwéch dni od przyklejenia ptyt mozna rozpocza¢ kotkowanie. Nalezy stosowaé 4
dyble na 1 m?. Glowki tacznikéw nie moga wystawac poza ptaszczyzne styropianu, lecz powinny by¢ z
nig doktadnie zlicowane.
Nalezy starannie ociepli¢ zewnetrzne powierzchnie osciezy otworéw okiennych. Izolacja osciezy nie
moze przekroczyC szerokosci oscieznicy, lecz nie powinna byé mniejsza niz 2 cm. Pozostawienie
powierzchni osciezy otworéw okiennych bez docieplenia moze doprowadzi¢ do przemarzania $ciany
wokot okien i pojawienia sie plesni na wewnetrznej powierzchni otworéw okiennych, wokét oscieznicy. W
zwigzku z tym zalecane jest stosowanie stolarki o szerszych oscieznicach.

5.3 Wykonanie warstwy zbrojonej

Po uptywie 2-3 dni od momentu zakonczenia ukladania termoizolacji mozna przystapi¢ do
wykonania warstwy zbrojonej. Po tym czasie na ptyty termoizolacyjne nakfada sie zaprawe klejacq i
rozprowadza sie jg rOwnomiernie pacg ze stali nierdzewnej (np. ,zebatg” o wielkosci zebéw 10-12 mm)
tworzac warstwe z materialu klejgcego na powierzchni nieco wiekszej od przycietego pasa siatki
zbrojgcej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozktada sie siatke zbrojaca i zatapia w niej przy
uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujac na gtadko Zaprawe klejowg nalezy rozprowadzi¢ pasami
pionowymi o szerokosci rolki siatki z wiékna szklanego, czyli ok. 1,0 m. W warstwie tej nalezy zatopic
siatke ukltadang pasami z zakladem min. 10 cm.
Siatka zbrojgca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie materiatu klejacego.
Warstwa zaprawy/masy klejgcej z zatopiong siatkg zbrojacg tworzy warstwe zbrojong. Grubosé warstwy
zbrojonej po stwardnieniu powinna byé zgodna z okreslang przez producenta systemu.

5.4 Wyprawa elewacyjna
W systemach zalecane jest uprzednie naniesienie technikg malarska podkfadu tynkarskiego.

Na warstwe podkiadu tynkarskiego nalezy utozy¢ wyprawe elewacyjna. Do wykonywania zewnetrznej
wyprawy tynkarskiej uzywa sie fabrycznie przygotowanych produktow, zdefiniowanych w dokumencie
normatywnym dla danego zestawu wyrobéw: Sto Silco- silikonowa zaprawa tynkarska —mieszanka
gotowa do u zycia.

Wierzchnig wyprawe tynkarskg nalezy naktadaé po doktadnym wyschnieciu warstwy zbrojonej, nie
wczeséniej jednak niz po 48 godzinach.

Projekt przewiduje malowanie wyprawy tynkarskiej farbg fasadowsa, w okreslonych w projekcie kolorach.

6.Kontrola jako $ci rob6t

W trakcie wykonywania ocieplenia $cian zewnetrznych i wyprawy elewacyjnej, nalezy kontrolowaé
jakos¢ robét sprawdzajgc zgodnosé ich wykonywania z instrukcjg ITB 334/96, oraz z wymaganiami
techniczno-technologicznymi stawianymi przez poszczegolne systemy ocieplen.
UWAGA: Cienkowarstwowe tynki strukturalne wykonywane na systemach ocieplen przy kontroli
odchylen powierzchni i krawedzi powinno sie traktowac jak tynki kategorii lll.
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6.1 Ocena wizualna wygl adu zewn etrznego wypraw tynkarskich.

Wykonczona wyprawg tynkarskg powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzowac sie
jednorodno$cig i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypukio$ci i wklestosci
stwierdzanymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy Swietle rozproszonym z odlegtosci > 3 m. Nie
dopuszcza sie oceny tynku w $wietle smugowym lub ukierunkowanym, zwlaszcza réwnolegle lub stycznie
do ocenianej powierzchni.

Ponadto dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica i krawedzi od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i
poziomu powinno by¢ zgodne z ogélnymi warunkami odbioru technicznego robét budowlanych lub z
warunkami szczegotowymi zawartymi w umowie.

6.2 Kontrola wykonania ocieplenia

W interesie wykonawcy jest dokonanie wstepnej oceny stanu podioza oraz jakosci izgodno$ci
dostarczonych materiatow budowlanych, jak réwniez prowadzenie biezacej kontroli wykonywanych robét
— po ukonczeniu kazdego etapu ocieplenia sciany. Ma to na celu prawidtowe wykonanie zleconych prac
w ustalonym w umowie terminie. Zaniedbanie tego obowigzku prowadzi¢ moze do nawarstwiania sie
kolejnych bteddéw, co w konsekwencji skutkowa¢ bedzie zlg jakoscig prac, koniecznoscig dokonania
poprawek i ewentualnoscig zastosowania kar umownych przez zleceniodawce.

Kontrola podio za:

Sprawdzeniu i ocenie podlegaja:

- wyglad powierzchni podtoza, z ktérego mozna wywnioskowaé o jego stopniu zabrudzenia, zniszczenia,
stabilnosci, rownosci powierzchni, zawilgocenia i chtonnosci. W przypadkach watpliwych konieczne jest
wykonanie testu nosnosci podtoza przeprowadzanego wg zalecen dostawcy BSO;

Kontrola dostarczonych na budow e sktadnikéw BSO:

kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajacych poszczeg6ine wyroby do
obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlega¢ prawidtowo$¢ oznakowania
poszczegodlnych materiatow.

Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobow, nalezy dokonaé sprawdzenia zgodnosci
asortymentowej, jakosciowej oraz ilosciowej.

Kontrola mi edzyoperacyjna powinna obejmowaé prawidtowosc:

= przygotowania podtoza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkbw, wzmocnienie, wyréwnanie — w
zakresie koniecznym),

= przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,

= osadzenia facznikéw mechanicznych,

= wykonania warstwy zbrojonej,

= wykonania (ewentualnego) gruntowania,

= wykonania obrébek blacharskich,

= zamocowania profili,

= wykonania wyprawy tynkarskiej,

= wykonania (ewentualnego) malowania,

Kontrola przygotowania podio za polega na sprawdzeniu czy podioze zostato oczyszczone, zmyte,
wyréwnane, wzmocnione, czy dokonano uzupetnienia ubytkéw — w zakresie koniecznym.

Kontrola przyklejania piyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: réwnosci i ciggtosci powierzchni,
uktadu i szerokosci spoin.

Kontrola osadzenia t acznikbw mechanicznych  polega na sprawdzeniu liczby irozmieszczenia
lacznikdbw mechanicznych. W przypadku poditozy o watpliwej nosnosci, w szczeg6lnosci zbudowanych z
materiatow szczelinowych zalecane jest wykonanie préb wyrywania tacznikéw).

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki
zbrojacej w masie klejacej, wielkosci zakladow siatki zbrojacej, grubosci warstwy zbrojonej, rownosci,
przestrzegania czasu i warunkow twardnienia warstwy zbrojonej przed przystgpieniem do dalszych prac.
Kontroli podlega réwniez prawidtowosé wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (narozy
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zewnetrznych, osciezy i narozy otwordéw, dylatacji, podokiennikéw, kapinoséw itp.). Sprawdzenie
réwnosci warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskie;.

Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania polega na: sprawdzeniu ciggtosci wykonania
warstwy gruntowej i jej skutecznosci.

Kontrola wykonania obrobek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkow i
zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wptywem dalszych proceséw (foliowanie) oraz wysuniecia
poza projektowang ptaszczyzne sciany.

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciggtosci, rownosci i nadania
wihasciwej zgodnej z projektem struktury. Wymagania, co do réwnosci powinny by¢é zawarte w umowie
pomiedzy wykonawcg oraz inwestorem. Jesli w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych, co do
réwnosci powierzchni oraz krawedzi nalezy przyjac:

= odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz
3 na catej dtugosci taty kontrolnej (fata dtugosci 2,0 m),

= odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno byé wieksze niz 2 mm na 1 m i nie wiecej
niz 30 mm na catej wysokosci budynku,

= dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na calej wysokosci
kondygnacji — 10 mm,

= dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wieksze niz 30 mm na catej wysoko$ci budynku,

= odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny
by¢ wieksze niz 7 mm.

Kontrola wykonania malowania  polega na: sprawdzeniu ciggtosci, jednolitosci faktury i barwy, braku
miejscowych wypuktosci i wklestosci, oraz widocznych napraw i zaprawek.

Ocena wygl adu zewn etrznego polega na wizualnej ocenie  wykonczonej powierzchni ocieplenia.
Powinna ona charakteryzowaé¢ sie jednorodnoscig iniezmiennoscig barwy ifaktury oraz brakiem
miejscowych wypuktosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przy swietle rozproszonym z odlegtosci > 3
m. Dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu
powinno by¢ zgodne z ogélnymi warunkami odbioru technicznego robét budowlanych lub z warunkami
szczego6towymi zawartymi w umowie.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST B-00.00
~Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla robét zwigzanych z ociepleniem elewacji i wykonaniem wyprawy
tynkarskiej sa;
m? ocieplonej $ciany lub osciezy , m® wyprawy elewacyjnej, mb ochrony naroznikéw, mb listwy
cokotowej, m2 malowania elewacji, m2 obrébek blacharskich, m2 rusztowan

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
W trakcie wykonywania rob6t nalezy przeprowadzaé¢ czesciowe odbiory techniczne. Odbiory te powinny
by¢ dokonywane komisyjnie i udokumentowane protokétami odbioréw czesciowych. Obiory powinny byc
dokonywane na kazdej Scianie budynku. Po zakonczeniu rob6t ociepleniowych nalezy dokona¢ odbioru
koncowego.

9. Podstawa ptatno $ci

Zaptata nastepuje za ustalong ilos¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje: dostarczenie materialtdbw na miejsce wykonywania ocieplenia, przygotowanie podioza,
przymocowanie piyt styropianowych do $cian i osciezy, ochrona naroznikow wypuklych, zamocowanie
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listwy cokotowej, wykonanie warstwy zbrojonej, wykonanie wyprawy elewacyjnej, malowanie tynku, i

oczyszczenie stanowiska pracy.

Przyjeta w umowie cena wykonania rob6t powinna uwzglednia¢ koszty wszelkich robot (w tym

wyréwnania podtoza) tak, aby koncowy efekt tych robét spetniat wymagania zamawiajgcego.

10. Przepisy zwi gzane

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-88/B-30005 Cement hutniczy

PN-92/P-85010 Tkaniny szklane

BN-91/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Piyty styropianowe.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

Swiadectwa ITB dopuszczajace do stosowania w metodzie ,lekkiej” zaprawy i masy klejace
Swiadectwa ITB dopuszczajgce do stosowania w metodzie ,lekkiej” zaprawy i masy tynkarskie

Swiadectwa ITB dopuszczajgce do stosowania w metodzie ,lekkiej” taczniki do mocowania plyt

styropianowych

ETAG 004 — Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — ,Zlozone systemy
izolacji  cieplnej z wyprawami tynkarskimi” - Dz. Urz. WE C 212 z 6.09.2002.

ZUAT-15/V.03/2003 ,Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu
jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT-15/V.04/2003 ,Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny
mineralnej jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT-15/V.01/1997 — , Tworzywowe tgczniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.

ZUAT- 15/V.07/2003 — ,£aczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty” —
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej,
2003 .

ZUAT- 15/VII1.07/2003 - , Zaprawy klejace i kleje dyspresyjne” - Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r.

ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — ,t gczniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen scian zewnetrznych” - Dz. Urz. WE C 212 z 6.09.2002.

PN-EN 13163:2004 Norma pt. ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z
polistyrenu ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja”.

PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

Swiadectwa, decyzje i aprobaty techniczne ITB dopuszczajace do stosowania rézne systemy ocieplenia

$cian zewnetrznych budynkéw metoda ,lekkg” .

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych”, tom | ,Budownictwo ogéine”, czes¢ 4,
Wydawnictwo ,Arkady”, Wydanie 4, Warszawa 1990., pkt 24.3.8.
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B-03.00

STOLARKA OKIENNA | SLUSARKA DRZWIOWA
(kod CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien)

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
montazu stolarki (oraz slusarki) okiennej i drzwiowej w ramach budowy: Remont elewacji budynkéw:
Administracyjno-Technicznego, Portierni, Garazy i Prosektorium Wojewddzkiego  Szpitala
Specjalistycznego im. Sw. Rafata Kalinowskiego w Czerwonej Gorze.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robo6t wymienionych w pkt 1.1
1.3. Zakres robot obj etych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
dostarczenie i wykonanie montazu:
= okien okiennych PCV
= drzwi aluminiowych i stalowych zewnetrznych
* montaz nawiewnikéw higrosterowanych w oknach niewymienianych
1.4. Okre $lenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST
~Wymagania ogoélne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robot
Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. Materialy

Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.
Okna PCV z nawiewnikami higrosterowanymi, drzwi zewnetrzne aluminiowe, ocieplone, szklone szktem
bezpiecznym, oraz drzwi stalowe ocieplone .Kolorystyka, materiat i system profili okiennych i drzwiowych
—identyczny jak okna sasiednie istniejgce.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
Montaz stolarki nalezy wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.

4. Transport
4.1 Ogolne wymagania dotycz ace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 4.
4.2 Transport materiatéw
Slusarke aluminiows i stolarke przewozié¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed przesuwaniem sie podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.
Wyroby do transportu zabezpieczyé przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Okucia nie
zamontowane transportowac i przechowywaé w odrebnych opakowaniach.

5. Wykonanie robot
Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
Stolarke wykona¢ po dokonaniu pomiaréw na budowie. W  przygotowane oscieze nalezy wstawic
oscieznice na podktadkach lub listwach. Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych
w osciezu.
Uszczelnienie osciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym lun piankg poliuretanowa.
Przed trwalym zamocowaniem okna i drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne
odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci, nie wiecej niz 3 mm. Rdznice
wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od: 2 mm przy diugosci przekatnej do 1 m; 3 mm przy
diugosci przekatnej do 2 m; 4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m.
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6. Kontrola jako $ci robo6t

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola jako $ci wyrobéw stolarskich

Zasady prowadzenia kontroli powinny byé zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-67/B10086 dla
stolarki drzwiowej, PN-72/B-10180 dla rob6t szklarskich

Ocena jako$ci powinna obejmowac:

= sprawdzenie zgodnosci wymiaréw

sprawdzenie jakosci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka

sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczego6téw konstrukcyjnych

sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania

sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia

Powtoki malarskie nie powinny mieé¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych
poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskdw. Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego
zapachu i zawieraé substancji szkodliwych dla zdrowia.

7. Obmiar robdt
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa: okna i drzwi w metrach kwadratowych (m?)

8. Odbidr robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Odbidr stolarki okienneji  $lusarki drzwiowej
Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

- kompletno$c¢ okuc,

- prawidtowo$¢ osadzenia i sprawno$¢ dziatania,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

9. Podstawa ptatno $ci
Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

10. Przepisy zwi gzane

NORMY:

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-02151-3:1999  Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem w budynkach. lzolacyjnos¢
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementow
budowlanych. Wymagania

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia

Inne dokumenty

Dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach publicznych, 1zba Projektowania Budowlanego, Warszawa,

2005.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997
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B-04.00
REMONT KOMINOW

1. Wstep
2.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru remontu
kominébw wramach budowy: Remont elewacji budynkéw: Administracyjno-Technicznego, Portierni,
Garazy i Prosektorium Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Sw. Rafata Kalinowskiego w
Czerwonej Goérze.

2.1 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

2.1 Zakres robo6t obj etych specyfikacj g
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie :

remont czapek zelbetowych na kominach,

odkucie zmurszatego tynku i uzupetnienie ubytkbw masa szpachlowg SCHOMBURG,
osiatkowanie otworéw wentylacyjnych siatkg 4x4cm,

otynkowanie kominéw i pomalowanie dwa razy farba silikatowag w kolorze szarym.
wykonanie paséw przy kominach z papy termozgrzewalne;j

2.1 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4

2.1 Ogblne wymagania dotycz ace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z rysunkami, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

3. Materiaty
2.1 0Ogolne wymagania dotycz ace materiatow

Ogdélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2

2.2 Zaprawy budowlane

Marka i sktad zapraw cementowych i cem- wap. stosowanych do murowania kominoéw i tynkéw na
kominach, powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 998-2:2004 ,Wymagania dotyczace zaprawy do
murow. Cz. 2 Zaprawa murarska”.

Do przygotowania zapraw mozna stosowac¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN1008:2004.
~Woda zarobowa do betonéw”. Bez badan mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje
i mut.

Do zapraw stosowac¢ piasek spetniajacy wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zaprawy”

Piasek do zapraw budowlanych:

- nie moze zawiera¢ domieszek organicznych,

- powinien mie¢ frakcje réznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,50 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,50-1,00 mm.

Spoiwa uzywane powszechnie do zapraw murarskich:

Cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych CEM II/B 32,5 oraz cement hutniczy CEM
Il 32,5 B pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy
nie bedzie nizsza niz +5°C, zgodny z normg PN-EN 197-1:2002/A1:2005.
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2.4 Papa termozgrzewalna wg PN-91/B-27618 .
Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach.
Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy.
Dopuszcza sie naderwanie na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm,
nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m diugosci papy.
Wymiary papy w rolce:
- dtugosc: 20 m (+/- 0,20 mm),
40 m (+/-0,40 mm),
60 m (+/-0,60 mm),
- szerokos¢é: 90, 95, 100, 105, 110 cm (+/- 1 cm).

3.SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 3.
Roboty mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi, ktére powinny odpowiada¢
ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci jak i wytrzymatosci.

4.Transport
4.1 Ogoélne wymagania dotycz gce transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Rolki papy zgrzewanej nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, uktadajac
je w pozycji lezacej najwyzej w dwéch warstwach. Rolki papy nalezy uktada¢ dtugoscig w
kierunku jazdy srodka transportowego na catej szerokosci.

5.Wykonanie robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST ,Wymagania ogdélne” pkt 5.
Z istniejgcych komindw nalezy sku¢ zmurszaly i odpadajacy tynk, ubytki uzupelnié masa szpachlowg
Schomburg. Boczne $ciany komindw otynkowac i pomalowac¢ 2x farbg silikatowa.
Otwory wentylacyjne osiatkowac. Wykona¢ dodatkowy pas papy termozgrzewalnej na bocznych $cianach
kominéw i mocowac jg listwami aluminiowymi profilowanymi. Szczeliny uszczelni¢ masa Sikaflex.
Tynki powinny odpowiada¢ normie PN-70/B- 10100 p.3. ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i
badania przy odbiorze.
Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p.3.1.1.
Podloza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.
W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach
na gtebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem poditoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:
- 0C w przypadku pap modyfikuj acych SBS
- +5C w przypadku pap oksydowanych
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane
w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20C ) i wynosz one na dach bezposrednio przed zgrzaniem.
Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas
opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podioza oraz spodniej warstwy papy az
do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rGwnomiernym rozwijaniem
rolki. Pracownik wykonuje te czynnos¢, cofajac sie przed rozwijang rolka. Miarg jakosci zgrzewu jest
wyplyw masy asfaltowej o szeroko$ci 0,5-1,0 cm na catej diugo$ci zgrzewu. Brak wyplywu masy
asfaltowej $wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako $ci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakosci podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 6.



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych strona
Remont elewacji budynku Administracyjno-Technicznego, Portierni, Garazy i Prosektorium 25/39
Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Sw. Rafata Kalinowskiego w Czerwonej Gorze

7. Odbi6r robot

7.1. Ogo6lne zasady odbioru robot

Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt 8.
Odbiér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
na podstawie zgtoszenia Wykonawcy. Podstawowym kryterium odbioru sg warunki ustalone w normach
dla poszczegolnych rodzajéw robét.
8. Obmiar robét

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.

8.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe poszczeg6inych robét takie jak w przedmiarze robét.
9. Podstawa ptatno $ci
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-68/B —10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie

i transport.
PN-EN 998-2:2004 ~Wymagania dotyczgace zaprawy do muréw. Cz. 2 Zaprawa murarska”.
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek
PN-EN 197-1:2002/A1:2005  Cement Cz.1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dot. cementu
powszechnego uzytku
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa zgrzewana

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Dokumentacje i specyfikacje w zamowieniach publicznych”, 1zba Projektowania Budowlanego, Warszawa
2005.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Tom | "Budownictwo ogélne” Czes¢ 2,
Arkady, Warszawa, 1990

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt
1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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B- 05.00

NAPRAWY DACHU, OBROBKI BLA CHARSKIE
1. Wstep
1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania iodbioru naprawy
dachu, obrobek blacharskich wramach budowy: Remont elewacji budynkéw: Administracyjno-
Technicznego, Portierni, Garazy i Prosektorium Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Sw.
Rafata Kalinowskiego w Czerwonej Gorze.

1.2 Zakres stosowania specyfikaciji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot obj etych specyfikacj g
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie :
= wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej
»= wykonanie obrébek blacharskich
= montaz rynien i rur spustowych
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4

1.5 Ogdlne wymagania dotycz gce robot
OgdIlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST ,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2 Materiaty
2.1 0Ogdlne wymagania dotycz ace materiatdw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i skladowania podano w SST B-00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2
Papa termozgrzewalna wg PN-91/B-27618 .
Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach.
Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy.
Dopuszcza sie naderwanie na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm,
nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.
Obrébki blacharskie , okapniki stropodachu, obejmy do montazu rynien i rur spustowych, obrébki
zadaszen — z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze grafitowym.
Rynny @150 i rury spustowe @125 z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze grafitowym.
Rury spustowe z grzatkami, spadki w rynnach 0,5%.
Podokienniki z blachy aluminiowej powlekanej w kolorze grafitowym, potaczenia podokiennikéw ze
Scianami i Slusarkg nalezy wykorczy¢ fugg z masy SIKAFLEX w kolorze grafitowym lub szarym.

3 SPRZET
Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 3.

4 Transport
3.1 Ogodlne wymagania dotycz ace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

5  Wykonanie robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST ,Wymagania ogdélne” pkt 5.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:
- 0C w przypadku pap modyfikuj gcych SBS
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- +5C w przypadku pap oksydowanych
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizyé¢ pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane
w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20C ) i wynosz one na dach bezposrednio przed zgrzaniem.
Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas
opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem poditoza oraz spodniej warstwy papy az
do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rGwnomiernym rozwijaniem
rolki. Pracownik wykonuje te czynnos¢, cofajac sie przed rozwijang rolka. Miarg jakosci zgrzewu jest
wyplyw masy asfaltowej o szerokos$ci 0,5-1,0 cm na catej diugo$ci zgrzewu. Brak wyptywu masy
asfaltowej swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
Obrobki blacharskie musza byé zamontowane w sposéb stabilny i zapewniajgcy odprowadzenie wody
poza powierzchnie elewacji. Nalezy je tak uksztattowac¢, aby ich krawedz oddalona byta od docelowej
powierzchni elewaciji o ok. 4 cm.

Obrobki blacharskie nalezy wykonaé najpézniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w sposob
zapewniajacy we wszystkich fazach prac nalezytg ochrone powierzchni przed wodami opadowymi i

spltywajacymi.
Przy wykonaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako $ci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakosci podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 6.

7. Odbi6r robot

7.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady dotyczace odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Odbiér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
na podstawie zgtoszenia Wykonawcy. Podstawowym kryterium odbioru sg warunki ustalone w normach
dla poszczegdlnych rodzajow robot

8.0dbidr robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt 8.

Odbiér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
Odbiér obrébek blacharskich powinien obejmowac:

= sprawdzenie prawidlowosci potgczen poziomych i pionowych,

= sprawdzenie mocowania elementéw do konstrukcji stropu, $cian i kominow itp.

= sprawdzenie prawidlowosci spadkow;
Badania obrébek blacharskich, rur spustowych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie
PN-61/10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;. ,,

9. Podstawa ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa zgrzewana
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych.

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych.
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PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych.Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt
1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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B-06.00

REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH
1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania iobioru remontu
schodow zewn. w ramach budowy: Remont elewacji budynkéw: Administracyjno-Technicznego, Portierni,
Garazy i Prosektorium Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Sw. Rafata Kalinowskiego w
Czerwonej Gorze.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot obj etych specyfikacj g
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie posadzek w projektowanych obiektach.
Zakres robot:
e zerwanie istniejgcej warstwy posadzkowej,
e oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni preparatem DETERMANN-EUROLAN TG2,
« ulozenie ptytek gresowych mrozoodpornych typu Cersanit Mount Blanc 30x30, na zaprawie
klejowej elastycznej DEITERMANN KM FLEX i mikrozaprawie uszczelniajgcej pod phytki
DEITERMANN SUPERFLEX D-2.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4

1.5 Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Ogdblne wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatdbw i wykonywanych robét oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
2.1 Ogodlne wymagania dotycz gce materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i skladowania podano w SST B-00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2 Ptytki gres mrozoodporny typu Cersanit Mount Blanc 30x30, na zaprawie klejowej elastycznej
DEITERMANN KM FLEX

2.3 SUPERFLEX D-2 DEITERMANN — wysokoplastyczna 2-komponentowa mikrozaprawia
uszczelniajacej pod phytki .

2.4 DEITERMANN KM FLEX jest tatwo urabialng, szybkowigzaca, elastyczng zaprawa klejowg o duzym
udziale tworzywa sztucznego.

3. SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 3. Roboty mozna
wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegélnych materiatow.

3.3 Sprzet do uktadania ptytek ceramicznych
Przyrzady pomiarowe: tasma metalowa, miara sktadana, poziomica, niwelator, maszyna do ciecia ptytek
elektryczna, miotki gumowe, sprzet do spoinowania.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt 4.
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5. Wykonanie robot
5.1 Ogdine zasady wykonania robot podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2 Posadzki z ptytek ceramicznych

Posadzki z ptytek ceramicznych (gres) nalezy wykonywaé¢ zgodnie z projektem, okreslajagcym
konstrukcje podiogi, wytrzymatos¢ podktadu, rodzaj i gatunek ptytek oraz rodzaj zapraw klejowych
i spoinowych.
Ptytki uktada sie na betonie i dobija miotkiem gumowym do poziomu posadzki. Spoiny miedzy ptytkami
powinny mie¢ szerokos¢ umozliwiajgcg doktadne wypetnienie tj. praktycznie 1-3 mm. Szerokos$¢ spoin
powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu. Dopuszczalne odchyiki:

- od poziomu max 2 mm na 2 m facie i nie wiecej niz 5 mm na catej powierzchni

- prostolinijnosé spoin max 2 mm na 2 m tacie.
Do spoinowania mozna przystgpi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek.
Po wykonaniu spoinowania, umyciu posadzki nalezy posadzke zaimpregnowac.

6. Kontrola Jako $ci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST,Wymagania ogolne” pkt 6.

Wymagana jako$¢ materialtdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie

0 jakosci lub znakiem jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robét (cieplnych,

wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidlowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

Zakres czynno$ci kontrolnych:

1. Sprawdzenie jakosci powierzchni metoda wizualng. Utwardzona posadzka powinna by¢ jednolitej
barwy, bez rys, spekan i pofatdowan, gtadka lub szorstka, w zaleznosci od rodzaju.

2. Sprawdzenie przylegania i zwigzania posadzki z podktadem podiogowym poprzez opukiwanie jej
powierzchni drewnianym miotkiem. Posadzka nie powinna wydawaé charakterystycznego gtuchego
odgtosu.

3. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania spadkéw zgodnie z projektem arch., przez obserwacje
kierunkéw sptywu rozlanej wody.

4. Sprawdzenie réwnosci powierzchni posadzki za pomoca taty o diugosci 2 m, odchylenie na jej
dtugosci nie powinno przekracza¢ 2 mm.
5. Sprawdzenie metodg wizualng, prawidtowosci wykonania szczeg6tow wykonczenia posadzki, np.

osadzenia wpustu, wykonania cokotu.

Wyniki kontroli posadzki powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane
w Dzienniku Budowy Iub protokole zalgczonym do Dziennika Budowy. Jezeli cho¢ jedna
z kontrolowanych cech nie spetnia wymogoéw odbieranych prac budowlanych nie mozna uznaé za
wykonane prawidtowo.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowg jest m?. llo$¢ rob6t okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe;j.
Jednostkg obmiarowa wykonanych cokolikéw, listew, szczelin dylatacyjnych jest 1mb.

8.0dbidr robot
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady dotyczace odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Odbiér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbiér materiatéw i rob6t — powinien obejmowa¢ zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych z wystawionymi atestami wytworcy.
Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Odbiér powinien obejmowa ¢:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego (ocena wzrokowa),
- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki,
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- sprawdzenie warstw posadzkowych,
9. Podstawa ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmuje:

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- wykonanie posadzki

- oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-1SO 13006:2001 Piyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie

PN-EN 87:1994 Piyty i plytki ceramiczne scienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja,
wihasciwosci i znakowanie

PN-EN 159:1996 Piyty i piytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
E>10%. Grupa B IIl.

PN-EN 176:1996 Ptyty i plytki ceramiczne prasowane na sucho o maiej nasigkliwosci
wodnej E<3%. Grupa B I.

PN-EN 177:1997 Ptyty i plytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
3% < E< 6%. Grupa B lia.

PN-EN 178:1998 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej 6%

< E< 10% Grupa B lib.
10.2. Inne materiaty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czes$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 5
.Oktadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych”, wydane ITB — 2004r.

Dokumentacje i specyfikacje w zamdwieniach publicznych”, 1zba Projektowania Budowlanego, Warszawa
2005.

Karty techniczne produktéw
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B-07.00

SLUSARKA - BALUSTRADY, KRATY
(kod CPV: 45421140-7 Instalowanie stolarki metalowej z wyjatkiem drzwi i okien)

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru S$lusarki w ramach budowy: Remont elewacji budynkéw: Administracyjno-
Technicznego, Portierni, Garazy i Prosektorium Wojew6dzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Sw.
Rafala Kalinowskiego w Czerwonej Gorze.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie:
- montazu krat okiennych

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z zamieszczonymi w SST
~Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robét
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. Materialy
Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-
00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

Kraty okienne wykonane z pretow kwadratowych 16x16 mm, pomalowane w kolorze ciemno szarym RAL
7024.
3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4

5.  Wykonanie robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
Przed montazem krat nalezy sprawdzi¢:
- mozliwo$¢ mocowania elementéw do sScian i podtozy
- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania
Elementy powinny byé osadzone zgodnie z dokumentacjg. Plaskownik 8x50 przyspawany do krat,
mocowanie krat srubami M10 .
Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworéw montazowych w $cianach.
Przy osadzaniu krat nie wolno wyrzadza¢ szkdd w pracach juz wykonanych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogllne zasady kontroli jako $ci

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w B-00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 6.
Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowaé: sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu
mocowania, stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos$é z dokumentacja.
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7.  Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

8.  Odbidr robét
8.1. Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Odbidér elementéw przed wbudowaniem
Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:

= zgodnos$¢é wykonania elementéw i ich sktadowych z dokumentacjg techniczna,

= wymiary gotowego elementu i jego ksztak,

= prawidtowos¢ wykonania potgczen (przekroje, dlugosé i rozmieszczenie spawow, srub), srednice
otworéw,

= dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

= rodzaj zastosowanych materiatéw,

8.3. Odbidr elementéw po wbudowaniu i wyko  Aczeniu
Przy odbiorze po wbudowaniu powinny byé sprawdzone:

- prawidtowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
- zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.
9. Podstawa ptatno $ci
Podstawa pfatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za caly zakres robot ujety
w dokumentacji projektowej i SST.
10. Przepisy zwi gzane
1. Dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa, 2005.
2. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997
3. Instrukcje montazu systemoéw metalowych lub szklanych wydane przez poszczegd6lnych Producentéw
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B-08.00
IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH, OPASKA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji $cian fundamentowych i opaski odwadniajgcej w ramach budowy: Remont
elewacji budynkoéw: Administracyjno-Technicznego, Portierni, Garazy i Prosektorium Wojewddzkiego
Szpitala Specjalistycznego im. Sw. Rafata Kalinowskiego w Czerwonej Gorze.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robo6t wymienionych w pkt 1.1

1.3 Zakres robo6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia
nastepujacych robét:

= odkopania i izolacja $cian fundamentowych, zasypanie wykopow
= wykonanie opaski przy budynku
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST,,
Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5 Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robo6t, za ich zgodnosé z dokumentacija projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz za bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy.

2.0 Materiaty

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w SST ,Wymagania ogdlne”
IZOHAN 1ZOBUD Br - asfaltowy roztwor gruntujacy stuzy do gruntowania powierzchni budowli przed
natozeniem wiasciwej izolacji asfaltowej oraz do konserwacji skorodowanych powierzchni betonowych
(przeciwdziata dalszemu procesowi korozji.
Masa szpachlowa IZIHON IZOBUD jest bitumiczng masa do izolacji fundamentéw, stuzy do
wykonywania wlasciwych, bezspoinowych hydroizolacji pionowych i poziomych wszystkich typow bez
wkiadek zbrojacych . Nie wymaga tynku wyréwnawczego, jest odporna na wysokie cisnienie wody (do
0,8 MPa) ,- daje wyprawy o wystarczajacej twardosci i wysokiej elastycznosci, - jest tatwa i szybka w
stosowaniu (gotowa do uzycia)

IZOHAN ekostyk K -Sucha, cementowa zaprawa klejowa do przyklejania ptyt polistyrenowych
(styropianowych) .Wiasciwosci: jest suchg mieszanka cementowa, nie zawiera rozpuszczalnikdw, nie
dziata destrukcyjnie na styropian, jest elastyczny, zachowujac elastycznos¢ w szerokim zakresie
temperatur, wigze bezskurczowo, jest mrozoodporny oraz odporny na dziatanie czynnikow
atmosferycznych, jest wodoodporny.

Temperatura stosowania - od + 5°C do + 25°C. Aprobata techniczna ITB AT-15-6552/2004
ITB AT-15-6559/2004. Atest higeniczny - PZH HK/B/0368/01/2005

Ptyty styropianowe EPS BS 200 gr. 10 cm

Styropian stosowany w budownictwie powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie: PN-B-
20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Plyty styropianowe.
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Struktura ptyt na catej powierzchni powinna by¢ jednorodna. Granulki powinny by¢ potgczone tak, aby nie
mozna byto ich oddzieli¢ od siebie.

Kostka betonowa wibroprasowana szara gr. 6 cm

Betonowa kostka brukowa powinna posiadaé aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke
(np.Instytut Badawczy Drog i Mostow).
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadaé wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej,
aw przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinna mieé¢ charakterystyki okreslone przez
odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodnie z ponizszymi wskazaniami:
1) ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchytkami od wymiaréw:

= dlugo$¢iszerokosé + 3 mm

= grubo$¢ 5 mm

2) wytrzymato$¢ na Sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz 50 Mpa dla klasy ,50”
3) mrozoodpornos¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NACL lub 150
cyklach zamrazania i rozmrazania metodg zwykta, powinny by¢ jednoczes$nie nastepujgce warunki:
= prébki nie powinny wykazywaé peknie¢ i zarysowan powierzchni licowych
= lgczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskow kruszywa
itp. nie powinna przekroczy¢ 5% masy prébek nie zamrozonych,
= obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do prébek nie zamrozonych nie powinno by¢
wieksze niz 20%
4) nasigkliwo$¢ nie powinna przekroczyé 5%
5) Scieralno$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna przekroczyé
wartosci: 3,5 mm dla klasy ,50”

6) szorstkos$c, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT powierzchni licowej, gérnej, sprawdzona
wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,

7) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny miec¢ rys, peknigé i ubytkéw betonu,
krawedzie elementow powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne.

Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczac¢ wartosci
dopuszczalnych dla danej klasy.

Kostke zaleca sie pakowac¢ na paletach. Palety z kostkg moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podtoze powinno byé wyréwnane i odwodnione.

Obrzeza betonowe 0 wym. 20x6 cm w kolorze szarym.
Materiaty na podsypk e i do wypetniania spoin

Na podsypke cem-piaskowg pod nawierzchnie: mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku
naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku | wg PN-B-11113:1996, cementy powszechnego
uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN-197-1, i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-B-
32250.

Skladowanie piasku, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno by¢ na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu
piasku przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

Kruszywo famane

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw lamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku pokruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych, zgodnie z wymaganiami normy PN-S-06102.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
Remont elewacji budynku Administracyjno-Technicznego, Portierni, Garazy i Prosektorium
Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Sw. Rafata Kalinowskiego w Czerwonej Gorze

strona
36/39

3.0 Sprzet

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt. 3.

4.0 Transport
Ogolne wymagania dotycz ace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt. 4.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw powinny odbywac¢ sie tak, aby zachowac¢ ich
dobry stan techniczny oraz spelnia¢ wymagania stawiane poszczeg6lnym materialom przez
producentow.

5.0 Wykonanie robét

Ogdlne wymagania dotyczace zasad wykonania rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt. 5.
Sciany wokét budynku nalezy odkopaé recznie na gtebokosci 1,5m.
Przed wykonaniem gruntowania preparatem IZOHAN 1ZOBUD Br nalezy odpowiednio przygotowac
powierzchnie. Podtoze powinno by¢ czyste, suche i oczyszczone.
Dokfadnie wymieszang mase naktada sie na izolowane powierzchnie szczotka dekarska lub pedzlem.
Zaleca sie wykonywanie prac w temperaturach dodatnich.
W czasie chtodow, dla tatwiejszego wykonywania prac, wskazane jest przed uzyciem wstawié¢
opakowanie z produktem do cieptego pomieszczenia na 1 - 2 doby.
Po wykonaniu grutowania natozy¢ IZOHAN IZOBUD izolacyjn aj mas e szpachlow a.
Po przeschnieciu zagruntowanej powierzchni naktadamy wiasciwg izolacje pacg lub szpachlg na grubosé
zalezng od typu izolacji. Zaleca sie nakladac jednorazowo warstwe nie grubsza niz 2 mm. Prace nalezy
wykonywac w temperaturach dodatnich. W czasie chtodéw, dla fatwiejszego wykonywania prac,
wskazane jest przed uzyciem wstawi¢ opakowanie z produktem do cieptego pomieszczenia na 1-2 doby.
Do tak wykonanej hydroizolacji przyklejamy ocieplenie przy uzyciu zaprawy IZOHAN ekostyk K.

Opask e odwadniaj acq wokot budynku szer. 50cm wykona¢ z betonowej kostki brukowej gr. 6,0cm z
betonu C25/30-kolor szary, utozonej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3,0cm, (spoiny wypetnione
cementem z piaskiem) i podbudowane z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr.10cm,
opaska ze spadkiem min. 2%.

W miejscach wyprowadzenia rur spustowych utozy¢ systemowe koryta betonowe odprowadzajace wody
opadowe.

Podbudowa z kruszywa tamanego- przewidywana wg Dokumentacji Projektowej grubos¢ warstwy
podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie wynosi 10 cm. Mieszanka kruszywa powinna by¢
rozktadana w warstwach grubosci takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna
grubosci projektowane;j.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest
nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i
rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej
0 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢. Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12

Nawierzchnia z kostki betonowej -  nawierzchnia z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o
jednakowej grubosci, i dostarczona w tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg rézne
odcienie wybranego koloru kostki.

Kostke ukilada sie okolo 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wlazéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzgadzen oraz od 3
mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych (Sciekow).
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Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienié
na kostki cate. Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm
do 5 mm. Wypehienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na
sucho lub po obfitym polaniu woda.

6. Kontrola jako $ci robét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako $ci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakosci podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 6.

7. Odbi6r robot

7.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Odbiér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
na podstawie zgtoszenia Wykonawcy. Podstawowym kryterium odbioru sg warunki ustalone w normach
dla poszczegdlnych rodzajow robot.
8. Obmiar robdt

8.1. Ogoblne zasady obmiaru rob6t
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

8.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe poszczeg6inych robét takie jak w przedmiarze robét.
9. Podstawa ptatno $ci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

10. Przepisy zwi gzane

PN-B-0110 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial nazwy i okreslenia
PN-EN 197-1 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Zastosowania

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

DIN 1851 Kostka brukowa z betonu

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;
piasek

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingbw i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.
BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
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E-01.00
INSTALACIJA ODGROMOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru instalacji odgromowej w ramach budowy: Remont elewacji budynkow:
Administracyjno-Technicznego, Portierni, Garazy i Prosektorium Wojewodzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. Sw. Rafata Kalinowskiego w Czerwonej Gorze.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1

1.3 Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej dotycza zasad wykonania
przebudowy instalacji odgromowe;j.

1.6 Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST,,
Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.7 Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz za bezpieczernstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy.

2.0 Materiaty

= Rury RB28

= drut Fe/Zn $r. 8 mm

= ptaskownik Fe/Zn 30x4 mm
3.0 Sprzet

OgdIlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt. 3.

4.Transport
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt. 4.

5. Wykonanie robot

Uziom otokowy utozy¢ w odlegtosci minimum 1 m od $cian budynku.

Zwody poziome na dachu i kominach uktada¢ na uchwytach dystansowych klejonych do podtoza.
Przewody odprowadzajgce prowadzi¢ e rurach RB28 uktadanych na scianach pod warstwg ociepleniowa.
Ztacza kontrolne w obudowie PCW zabudowa¢ w $cianie i warstwie ocieplenia na wysokoéci 0,5 m od
terenu.

6. Kontrola jako $ci robo6t

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako  $ci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakosci podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 6.

7. Odbior robot

7.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady dotyczace odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 8.
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8. Obmiar rob6t

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

8.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe poszczegolnych robot takie jak w przedmiarze robét.

9. Podstawa ptatno $ci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

10. Przepisy zwi gzane

e PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania podstawowe.
«  PN-86/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.
*  PN-86/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona specjana




