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SZPITAL - SCHODY PRZY STACJI TRAFO

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

REMONT SCHODÓW TERENOWYCH BIEGNĄCYCH OD PROSEKTORIUM DO ULICY PRZY STACJI TRAFO
1 KNR 4-01

0811-07
Rozebranie posadzki z płytek terakotowych na
zaprawie cementowej
obmiar  = 3 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.92r-g/m2
r-g 2.7600

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2 KNR 2-31
0815-02

Rozebranie chodników z płyt betonowych
50x50x7 cm na podsypce piaskowej -- obok stacji
TRAFO
obmiar  = 7.5 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1249r-g/m2
r-g 0.9368

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

3 KNR 4-01
0807-04

Zerwanie okładzin z masy lastrykowej
obmiar  = 10 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.84r-g/m2
r-g 8.4000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

4 KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - istnieją-
cych schodów w różnych miejscach
obmiar  = 1.5 m3

m3

-- R --
1* robocizna

16.18r-g/m3
r-g 24.2700

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

5 KNR 4-01
0108-11 0108-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda-
mi samowyładowczymi na odległość 15 km
obmiar  = 1.83 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.86r-g/m3
r-g 1.5738

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0.5+14*0.02=0.78m-g/m3
m-g 1.4274

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

6 KNR 4-01
0803-01

Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni
1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na
ostro
obmiar  = 3 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.96r-g/m2
r-g 2.8800

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.013t/m2
t 0.0390

3* piasek do zapraw
0.033m3/m2

m3 0.0990

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

7 KNR 4-01
0203-10

Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z be-
tonu monolitycznego-- B-20
obmiar  = 1.5 m3

m3

-- R --
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SZPITAL - SCHODY PRZY STACJI TRAFO

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
7.3r-g/m3

r-g 10.9500

-- M --
2* Beton zwykły C16/20 (B-20)

1.02m3/m3
m3 1.5300

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
2.08m-g/m3

m-g 3.1200

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

8 KNR 2-31
0101-07

Ręczne wykonanie koryta na całej chodników w
gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm --- przy stacji
TRAFO
obmiar  = 7.5 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.4996r-g/m2
r-g 3.7470

-- S --
2* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

0.0086m-g/m2
m-g 0.0645

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

9 KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. III-IV
obmiar  = 7.5 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1866r-g/m2
r-g 1.3995

-- M --
2* woda

0.005m3/m2
m3 0.0375

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

10 KNR 2-31
0104-01 0104-
02

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w
korycie  - grubość warstwy po zag. 15 cm
obmiar  = 7.5 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1384r-g/m2
r-g 1.0380

-- M --
2* piasek

0.123+5*0.0123=0.1845m3/m2
m3 1.3838

3* woda
0.005+5*0.0005=0.0075m3/m2

m3 0.0563

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

11 KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dol-
na o grubości po zagęszczeniu 15 cm
obmiar  = 7.5 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0333r-g/m2
r-g 0.2498

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0.3182t/m2
t 2.3865

3* woda
0.015m3/m2

m3 0.1125

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000
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SZPITAL - SCHODY PRZY STACJI TRAFO

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0027m-g/m2
m-g 0.0203

6* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0387m-g/m2

m-g 0.2903

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

12 KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dol-
na - za zmniejszenie grubości po zagęszczeniu o
5cm
Krotność = 5
obmiar  = 7.5 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0011*5=0.0055r-g/m2
r-g 0.0413

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0.0212*5=0.106t/m2
t 0.7950

3* woda
0.001*5=0.005m3/m2

m3 0.0375

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0002*5=0.001m-g/m2
m-g 0.0075

6* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0013*5=0.0065m-g/m2

m-g 0.0488

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

13 KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa gór-
na o grubości po zagęszczeniu 8 cm
obmiar  = 7.5 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0304r-g/m2
r-g 0.2280

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0.1697t/m2
t 1.2728

3* miał kamienny
0.0143t/m2

t 0.1073

4* woda
0.008m3/m2

m3 0.0600

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
6* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0025m-g/m2
m-g 0.0188

7* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0256m-g/m2

m-g 0.1920

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

14 KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa gór-
na - za zmniejszenie grubości po zagęszczeniu o
3cm
Krotność = 3
obmiar  = 7.5 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0011*3=0.0033r-g/m2
r-g 0.0248

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0.0212*3=0.0636t/m2
t 0.4770

3* woda
0.001*3=0.003m3/m2

m3 0.0225

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000
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SZPITAL - SCHODY PRZY STACJI TRAFO

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0002*3=0.0006m-g/m2
m-g 0.0045

6* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0013*3=0.0039m-g/m2

m-g 0.0293

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

15 KNR 2-31
0401-02

Rowki pod obrzeża o wymiarach 20x20 cm w
gruncie kat.III-IV
obmiar  = 6.5 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1489r-g/m
r-g 0.9679

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

16 KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe  w kolorze szarym o wymia-
rach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową
obmiar  = 6.5 m

m

-- R --
1* robocizna

0.2084r-g/m
r-g 1.3546

-- M --
2* Obrzeże trawnikowe 50-75x20x6cm szare

1.02m/m
m 6.6300

3* piasek
0.0047m3/m

m3 0.0306

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0001t/m

t 0.0007

5* woda
0.0004m3/m

m3 0.0026

6* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

17 KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej
grubość 6 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej
obmiar  = 7.5 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.2342r-g/m2
r-g 9.2565

-- M --
2* kostka brukowa 6 cm szara

1.025m2/m2
m2 7.6875

3* piasek
0.0788m3/m2

m3 0.5910

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.0117t/m2

t 0.0878

5* woda
0.026m3/m2

m3 0.1950

6* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
7* wibrator powierzchniowy

0.13m-g/m2
m-g 0.9750

8* piła do cięcia kostki
0.025m-g/m2

m-g 0.1875

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

18 KNR 2-31
0407-01
analogia

PODSTOPNIE z obrzeży na schodach betonowe
w kolorze szarym o wymiarach 20x6 cm --- klejo-
ne na klej CERESIT CM-17 do istniejących
schodów betonowych
obmiar  = 132 m

m

-- R --
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SZPITAL - SCHODY PRZY STACJI TRAFO

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.2084r-g/m

r-g 27.5088

-- M --
2* Obrzeże trawnikowe 50-75x20x6cm szare

1.02m/m
m 134.6400

3* Zapr.klej.na podł. krytyczne Ceresit CM 17
7kg/m

kg 924.0000

4* woda
0.0004m3/m

m3 0.0528

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

19 KNR 5-08
0803-02

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w be-
tonie głębokości 10 cm i śr 12 mm . Przyjęto na
1sztukę obrzeża wiercenie dwóch otworów, ce-
lem zakotwienia prętów fi 12mm stanowiących
dodatkowe wzmocnienie oparcia, stabilności kle-
jonych podstopni z obrzeży.
obmiar  = 304 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.0759*0.955=0.072485r-g/szt.
r-g 22.0354

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

20 KNR 4-01
0322-01

Wklejenie prętów żebrowanych fi 12mm we
wcześniej wywiercone otwory na żywicę HILTI
HIT-RE 500
obmiar  = 304 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.1r-g/szt.
r-g 30.4000

-- M --
2* żywica HILTI HIT-RE 500

0.05szt/szt.
szt 15.2000

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

21 KNR 2-02
0290-02

Montaż w schodach prętów żebrowanych fi
12mm długości 16cm na żywicę HILTI HIT-RE
500
obmiar  = 0.05 t

t

-- R --
1* robocizna

42.88r-g/t
r-g 2.1440

-- M --
2* pręty żebrowane 8-14 mm

1020kg/t
kg 51.0000

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-g 0.2150

5* nożyce do prętów
5.8m-g/t

m-g 0.2900

6* giętarka do prętów
4.8m-g/t

m-g 0.2400

7* wyciąg
0.8m-g/t

m-g 0.0400

8* środek transportowy
1.6m-g/t

m-g 0.0800

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

22 KNR 2-31
0511-02

Ułożenie na stopniach schodowych kostki bruko-
wej w kolorze szarym grubości 6 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej. R=1,15
obmiar  = 38.62 m2

m2
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SZPITAL - SCHODY PRZY STACJI TRAFO

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

1.2342*1.15=1.41933r-g/m2
r-g 54.8145

-- M --
2* kostka brukowa 6 cm szara

1.025m2/m2
m2 39.5855

3* piasek
0.0788m3/m2

m3 3.0433

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.0117t/m2

t 0.4519

5* woda
0.026m3/m2

m3 1.0041

6* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
7* wibrator powierzchniowy

0.13m-g/m2
m-g 5.0206

8* piła do cięcia kostki
0.025m-g/m2

m-g 0.9655

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

23 KNR 2-31
0511-02

Ułożenie na spocznikach kostki brukowej w kolo-
rze szarym grubości 6 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej.
obmiar  = 33.6 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.2342r-g/m2
r-g 41.4691

-- M --
2* kostka brukowa 6 cm szara

1.025m2/m2
m2 34.4400

3* piasek
0.0788m3/m2

m3 2.6477

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.0117t/m2

t 0.3931

5* woda
0.026m3/m2

m3 0.8736

6* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
7* wibrator powierzchniowy

0.13m-g/m2
m-g 4.3680

8* piła do cięcia kostki
0.025m-g/m2

m-g 0.8400

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zaopatrzenia [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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SZPITAL - SCHODY PRZY STACJI TRAFO ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 248.4496

RAZEM

Słownie:  
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SZPITAL - SCHODY PRZY STACJI TRAFO ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
mak-
sy-

mal-
ny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. żywica HILTI HIT-RE 500 szt 15.2000 15.2000
2. pręty żebrowane 8-14 mm kg 51.0000 51.0000
3. Zapr.klej.na podł. krytyczne Ceresit CM

17
kg 924.0000 924.0000

4. miał kamienny t 0.1073 0.1073
5. tłuczeń kamienny niesortowany t 4.9313 4.9313
6. piasek m3 7.6962 7.6962
7. piasek do zapraw m3 0.0990 0.0990
8. cement portlandzki zwykły bez dodatków

35
t 0.0007 0.0007

9. cement portlandzki zwykły bez dodatków
"35"

t 0.9327 0.9327

10. cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0390 0.0390
11. Obrzeże trawnikowe 50-75x20x6cm

szare
m 141.2700 141.2700

12. kostka brukowa 6 cm szara m2 81.7130 81.7130
13. Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 1.5300 1.5300
14. woda m3 2.4544 2.4544
15. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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SZPITAL - SCHODY PRZY STACJI TRAFO ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0510
2. walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.5603
3. walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.0645
4. wyciąg m-g 0.0400
5. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 3.1200
6. środek transportowy m-g 0.0800
7. samochód samowyładowczy do 5 t m-g 1.4274
8. wibrator powierzchniowy m-g 10.3636
9. giętarka do prętów m-g 0.2400

10. nożyce do prętów m-g 0.2900
11. prościarka do prętów m-g 0.2150
12. piła do cięcia kostki m-g 1.9930

RAZEM

Słownie:  
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