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SZPITAL_CHODNIKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

CHODNIKI ----- PRZEKŁADKA ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WRAZ Z WYKONANIEM NOWEGO
1 PRZEKŁADKA ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA
1

d.1
KNR 2-31
0806-01
analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betono-
wej na podsypce piaskowej -- UWAGA -- Kostka
do ponownego wbudowania
obmiar  = 4.5 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2945r-g/m2
r-g 1.3253

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2
d.1

KNR 2-31
0817-01
analogia

Rozebranie kratki ściekowej ACO na podsypce
piaskowej -- UWAGA -- Kratka do ponownego
wbudowania
obmiar  = 1 m

m

-- R --
1* robocizna

0.2408r-g/m
r-g 0.2408

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

3
d.1

KNR 2-02
1101-07
analogia

Uzupełnienie wypłukanej 'wyrwy' z ubitych mate-
riałów sypkich na podłożu gruntowym - piasek
obmiar  = 1.5 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.32r-g/m3
r-g 6.4800

-- M --
2* piasek do zapraw

1.08m3/m3
m3 1.6200

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

4
d.1

KNR 2-31
0606-01
analogia

Montaż kratki ściekowej ACO na podsypce pias-
kowej --- Kratka z odzysku
obmiar  = 1 m

m

-- R --
1* robocizna

0.3338r-g/m
r-g 0.3338

-- M --
2* piasek

0.043m3/m
m3 0.0430

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0005t/m

t 0.0005

4* woda
0.006m3/m

m3 0.0060

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

5
d.1

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. III-IV
obmiar  = 4.5 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1866r-g/m2
r-g 0.8397

-- M --
2* woda

0.005m3/m2
m3 0.0225

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

6
d.1

KNR 2-31
0104-01
0104-02

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w
korycie  - grubość warstwy po zag. 15 cm
obmiar  = 4.5 m2

m2

-- R --
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SZPITAL_CHODNIKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.1384r-g/m2

r-g 0.6228

-- M --
2* piasek

0.123+5*0.0123=0.1845m3/m2
m3 0.8303

3* woda
0.005+5*0.0005=0.0075m3/m2

m3 0.0338

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

7
d.1

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dol-
na o grubości po zagęszczeniu 15 cm
obmiar  = 4.5 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0333r-g/m2
r-g 0.1499

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0.3182t/m2
t 1.4319

3* woda
0.015m3/m2

m3 0.0675

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0027m-g/m2
m-g 0.0122

6* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0387m-g/m2

m-g 0.1742

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

8
d.1

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dol-
na - za zmniejszenie grubości po zagęszczeniu o
5cm
Krotność = 5
obmiar  = -4.5 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0011*5=0.0055r-g/m2
r-g -0.0248

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0.0212*5=0.106t/m2
t -0.4770

3* woda
0.001*5=0.005m3/m2

m3 -0.0225

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0002*5=0.001m-g/m2
m-g -0.0045

6* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0013*5=0.0065m-g/m2

m-g -0.0293

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

9
d.1

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa gór-
na o grubości po zagęszczeniu 8 cm
obmiar  = 4.5 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0304r-g/m2
r-g 0.1368

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0.1697t/m2
t 0.7637

3* miał kamienny
0.0143t/m2

t 0.0644

4* woda
0.008m3/m2

m3 0.0360

- 3 -
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SZPITAL_CHODNIKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
6* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0025m-g/m2
m-g 0.0113

7* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0256m-g/m2

m-g 0.1152

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

10
d.1

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa gór-
na - za zmniejszenie grubości po zagęszczeniu o
3cm
Krotność = 3
obmiar  = -4.5 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0011*3=0.0033r-g/m2
r-g -0.0149

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0.0212*3=0.0636t/m2
t -0.2862

3* woda
0.001*3=0.003m3/m2

m3 -0.0135

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0002*3=0.0006m-g/m2
m-g -0.0027

6* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0013*3=0.0039m-g/m2

m-g -0.0176

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

11
d.1

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru-
bość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej ---
KOSTKA Z DEMONTAŻU
obmiar  = 4.5 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.3032r-g/m2
r-g 5.8644

-- M --
2* kostka brukowa 8 cm kolorowa

1.025m2/m2
m2 4.6125 Mi

3* piasek
0.0818m3/m2

m3 0.3681

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.0117t/m2

t 0.0527

5* woda
0.027m3/m2

m3 0.1215

6* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
7* wibrator powierzchniowy

0.13m-g/m2
m-g 0.5850

8* piła do cięcia kostki
0.025m-g/m2

m-g 0.1125

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

- 4 -
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SZPITAL_CHODNIKI PODSUMOWANIE

PRZEKŁADKA ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zaopatrzenia  [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Podatek VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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SZPITAL_CHODNIKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 BUDOWA NOWEGO CHODNIKA
12
d.2

KNR 2-31
0815-02

Rozebranie przejść dla pieszych z płyt betono-
wych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
obmiar  = 28.4 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1249r-g/m2
r-g 3.5472

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

13
d.2

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu (z  płyt chodnikowych) spryz-
mowanego samochodami samowyładowczymi na
odległość 15 km
obmiar  = 1.45 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.86r-g/m3
r-g 1.2470

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0.5+14*0.02=0.78m-g/m3
m-g 1.1310

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

14
d.2

KNR 2-31
0101-07
0101-08

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości
chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 25 cm
- grunt na odkład
obmiar  = 93.5 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.4996+1*0.0966=0.5962r-g/m2
r-g 55.7447

-- S --
2* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

0.0086m-g/m2
m-g 0.8041

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

15
d.2

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. III-IV
obmiar  = 93.5 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1866r-g/m2
r-g 17.4471

-- M --
2* woda

0.005m3/m2
m3 0.4675

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

16
d.2

KNR 2-31
0104-01
0104-02

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w
korycie  - grubość warstwy po zag. 15 cm
obmiar  = 88 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1384r-g/m2
r-g 12.1792

-- M --
2* piasek

0.123+5*0.0123=0.1845m3/m2
m3 16.2360

3* woda
0.005+5*0.0005=0.0075m3/m2

m3 0.6600

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

17
d.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dol-
na o grubości po zagęszczeniu 15 cm
obmiar  = 88 m2

m2

-- R --

- 6 -
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SZPITAL_CHODNIKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.0333r-g/m2

r-g 2.9304

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0.3182t/m2
t 28.0016

3* woda
0.015m3/m2

m3 1.3200

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0027m-g/m2
m-g 0.2376

6* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0387m-g/m2

m-g 3.4056

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

18
d.2

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dol-
na - za zmniejszenie grubości po zagęszczeniu o
5cm
Krotność = 5
obmiar  = 88 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0011*5=0.0055r-g/m2
r-g 0.4840

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0.0212*5=0.106t/m2
t 9.3280

3* woda
0.001*5=0.005m3/m2

m3 0.4400

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0002*5=0.001m-g/m2
m-g 0.0880

6* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0013*5=0.0065m-g/m2

m-g 0.5720

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

19
d.2

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa gór-
na o grubości po zagęszczeniu 8 cm
obmiar  = 88 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0304r-g/m2
r-g 2.6752

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0.1697t/m2
t 14.9336

3* miał kamienny
0.0143t/m2

t 1.2584

4* woda
0.008m3/m2

m3 0.7040

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
6* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0025m-g/m2
m-g 0.2200

7* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0256m-g/m2

m-g 2.2528

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

20
d.2

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru-
bość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar  = 82.5 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.2342r-g/m2
r-g 101.8215

- 7 -
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SZPITAL_CHODNIKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* kostka brukowa 6 cm szara

1.025m2/m2
m2 84.5625

3* piasek
0.0788m3/m2

m3 6.5010

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.0117t/m2

t 0.9653

5* woda
0.026m3/m2

m3 2.1450

6* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
7* wibrator powierzchniowy

0.13m-g/m2
m-g 10.7250

8* piła do cięcia kostki
0.025m-g/m2

m-g 2.0625

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

21
d.2

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod obrzeża o wymiarach 20x20 cm w
gruncie kat.III-IV
obmiar  = 110 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1489r-g/m
r-g 16.3790

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

22
d.2

KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na pod-
sypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową
obmiar  = 110 m

m

-- R --
1* robocizna

0.2084r-g/m
r-g 22.9240

-- M --
2* obrzeża betonowe 20x6 cm szare

1.02m/m
m 112.2000

3* piasek
0.0047m3/m

m3 0.5170

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0001t/m

t 0.0110

5* woda
0.0004m3/m

m3 0.0440

6* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

23
d.2

KNR 2-18
0501-02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o
grubości 15 cm
obmiar  = 2 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.363*0.955=0.346665r-g/m2
r-g 0.6933

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

0.183m3/m2
m3 0.3660

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

24
d.2

KNR 2-18
0510-02

Kanały rurowe - rury żelbetowe o śr. 500 mm łą-
czone na styk opaską betonową --- przepust
obmiar  = 2 m

m

-- R --
1* robocizna

1.6229*0.955=1.54987r-g/m
r-g 3.0997

-- M --

- 8 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.
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2* rury żelbetowe dł. 1000 mm śr. 500 mm
1.02m/m

m 2.0400

3* pręty stalowe okrągłe śr.4.5mm
1.57kg/m

kg 3.1400

4* drut stalowy miękki
0.16kg/m

kg 0.3200

5* masa betonowa z kruszywa naturalnego
0.1012m3/m

m3 0.2024

6* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
7* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.1206m-g/m
m-g 0.2412

8* żuraw samochodowy 4 t
0.3556m-g/m

m-g 0.7112

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

25
d.2

KNR 2-18
0505-01

Obetonowanie kanałów - przyczółki
obmiar  = 0.9 m3

m3

-- R --
1* robocizna

7.82*0.955=7.4681r-g/m3
r-g 6.7213

-- M --
2* masa betonowa z kruszywa naturalnego

1.06m3/m3
m3 0.9540

3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.04m3/m3

m3 0.0360

4* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
5* samochód skrzyniowy do 5 t

0.02m-g/m3
m-g 0.0180

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

26
d.2

KNR 2-02
1208-03

Pochwyt stalowy na wspornikach --- przy istnieją-
cych schodach
obmiar  = 3 m

m

-- R --
1* robocizna

0.98r-g/m
r-g 2.9400

-- M --
2* Pochwyty stalowe z rur na wspornikach

4kg/m
kg 12.0000

3* zaprawa cementowa M 80
0.001m3/m

m3 0.0030

4* farba olejna do gruntowania
0.017dm3/m

dm3 0.0510

5* farba olejna nawierzchniowa
0.016dm3/m

dm3 0.0480

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* wyciąg

0.02m-g/m
m-g 0.0600

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

27
d.2

KNR 2-01
0506-07
analogia

Plantowanie terenu po obu stronach wzdłuż
chodnika
obmiar  = 163.2 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.121*0.955=0.115555r-g/m2
r-g 18.8586

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

- 9 -
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SZPITAL_CHODNIKI PODSUMOWANIE

BUDOWA NOWEGO CHODNIKA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zaopatrzenia  [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Podatek VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zaopatrzenia  [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Podatek VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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SZPITAL_CHODNIKI ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 285.6460

RAZEM

Słownie:  
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SZPITAL_CHODNIKI ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. pręty stalowe okrągłe śr.4.5mm kg 3.1400 3.1400
2. drut stalowy miękki kg 0.3200 0.3200
3. Pochwyty stalowe z rur na wspornikach kg 12.0000 12.0000
4. farba olejna do gruntowania dm3 0.0510 0.0510
5. farba olejna nawierzchniowa dm3 0.0480 0.0480
6. miał kamienny t 1.3228 1.3228
7. tłuczeń kamienny niesortowany t 53.6956 53.6956
8. piasek m3 24.4954 24.4954
9. piasek do zapraw m3 1.6200 1.6200

10. pospółka - kruszywo nienormowane m3 0.3660 0.3660
11. cement portlandzki zwykły bez dodatków

35
t 0.0115 0.0115

12. cement portlandzki zwykły bez dodatków
"35"

t 1.0179 1.0179

13. obrzeża betonowe 20x6 cm szare m 112.2000 112.2000
14. kostka brukowa 6 cm szara m2 84.5625 84.5625
15. kostka brukowa 8 cm kolorowa m2 4.6125 4.6125 0.0000
16. masa betonowa z kruszywa naturalnego m3 1.1564 1.1564
17. zaprawa cementowa M 80 m3 0.0030 0.0030
18. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.0360 0.0360
19. woda m3 6.0318 6.0318
20. rury żelbetowe dł. 1000 mm śr. 500 mm m 2.0400 2.0400
21. materiały pomocnicze zł
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SZPITAL_CHODNIKI ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.5618
2. walec statyczny samojezdny 10 t m-g 6.4730
3. walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.8041
4. żuraw samochodowy 4 t m-g 0.7112
5. wyciąg m-g 0.0600
6. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0.0180
7. samochód skrzyniowy 5-10 t m-g 0.2412
8. samochód samowyładowczy do 5 t m-g 1.1310
9. wibrator powierzchniowy m-g 11.3100

10. piła do cięcia kostki m-g 2.1750
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