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3.11 Monta Ŝ kolektorów słonecznych na dachu budynku D

1. Wykonać konstrukcję wsporczą wg proj. konstrukcji pod kolektory
słoneczne firmy Paradigma lub równorzędne,. Przebicia pokrycia
dachowego pod projektowane stopy konstrukcji naleŜy wypełnić papą i
uszczelnić masą bitumiczną.

3.12 Adaptacja pomieszczenia wentylatorni budynku D  na
        pomieszczenie techniczne

      W miejscu obecnego pomieszczenia wentylatorni zaprojektowano nowe
      pomieszczenie techniczne.

   Zakres robót budowlanych
- wymiana stolarki drzwiowej  (1szt.) – demontaŜ starych, poszerzenie otworu i

montaŜ nowych drzwi wraz z ościeŜnicami, wg zestawienia,
- usunięcie ścianki działowej istniejącej komory kurzowej wys ok. 1,60 m
- usunięcie istniejących przewodów wentylacyjnych
- wymiana posadzki w miejscu istniejącej komory kurzowej - demontaŜ istn.

terakoty, skucie posadzki i wierzchnich warstw wylewki – ok. 3-4cm, zasypanie
istniejącego otworu studzienki kanału czerpnego podposadzkowego piaskiem
ubijanym mechanicznie i wykonanie podkładu betonowego B10 w otworze
studzienki, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z wywinięciem 30cm na
ściany, wykonanie wylewki samopoziomującej od 0,5 do 2,0cm i montaŜ
posadzki gresowej, płytki gresowe techniczne jasnoszare typu Cersanit Mount
Blanc 30x30 matowych lub równorzędnych, fuga szara 3mm, impregnowana.
Wykonanie cokoliku z płytek gresowych o wysokości 5cm na ścianie.

- istniejące ściany naleŜy oczyścić z istniejących farb, większe ubytki uzupełnić
zaprawą cementową wyrównującą, a następnie wyrównać gładzią gipsową i
malować: grunt + farba zmywalna BECKERS RESISTENT lub równorzędna
bądź system analogiczny w kolorze białym RAL9010,

3.13 Adaptacja pomieszcze ń: pokój socjalny, szatnia odzie Ŝy
        roboczej, umywalnia, szatnia odzie Ŝy domowej, komora
        kurzowa w piwnicy budynku D na pomieszczeni e techniczne

     W miejscu obecnych pomieszczeń zaprojektowano nowe pomieszczenie
     techniczne.

 Zakres robót budowlanych
- usunięcie stolarki drzwiowej (3szt.) wraz z ościeŜnicami, wypełnienie istn.

otworów drzwiowych – ścianką z cegły 12cm,
- wymiana stolarki drzwiowej  (1szt.) – demontaŜ starych, poszerzenie otworu i

montaŜ nowych drzwi wraz z ościeŜnicami, wg zestawienia,
- usunięcie ścianek działowych razem z istniejącą stolarką drzwiową (2szt.),
- usunięcie starych urządzeń sanitarnych (umywalek, kabin prysznicowych,

miski ustępowej),
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- usunięcie istniejących przewodów wentylacyjnych
- zamurowanie otworu w istniejącej ścianie zewnętrznej (do ist. kanału

czerpnego) naleŜy wypełnić cegłą kratówką K2 na zaprawie cem-wap. lub
bloczkami z betonu komórkowego na zaprawie cem.-wap., następnie
otynkować i zatrzeć gładzią gipsową. Grubość wypełnienia zamurowywanego
otworu naleŜy dostosować do grubości istniejącej ściany,

- wymiana posadzki - demontaŜ istn. terakoty, skucie posadzki i wierzchnich
warstw wylewki – ok. 3-4cm, zasypanie istniejącego otworu studzienki kanału
czerpnego podposadzkowego piaskiem ubijanym mechanicznie i wykonanie
podkładu betonowego B10 w otworze studzienki, wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej z wywinięciem 30cm na ściany, wykonanie wylewki
samopoziomującej od 0,5 do 2,0cm i montaŜ posadzki gresowej, płytki
gresowe jasnoszare techniczne typu Cersanit Mount Blanc 30x30 matowych
lub równorzędnych, fuga szara 3mm, impregnowana. Wykonanie cokoliku z
płytek gresowych o wysokości 5cm na ścianie.

- istniejące ściany naleŜy oczyścić z istniejących farb, większe ubytki uzupełnić
zaprawą cementową wyrównującą, a następnie wyrównać gładzią gipsową i
malować: grunt + farba zmywalna BECKERS RESISTENT  lub system
analogiczny w kolorze białym RAL9010,

- demontaŜ starego i wyrobienie nowego parapetu wewnętrznego w tynku w
      spadku 2%- malowany farbą zmywalna BECKERS RESISTENT  lub system
      analogiczny w kolorze białym RAL9010,

- demontaŜ stolarki okiennej, wykonanie tymczasowego wykopu
technologicznego przy ścianie zewnętrznej, wykonanie otworu
technologicznego 250x210 w ścianie zewnętrznej, który zostanie zamurowany
po wniesieniu zbiorników wody pod kolektory słoneczne i ponowny montaŜ
stolarki okiennej.

3.14 Monta Ŝ szyldu z nazw ą szpitala przed wej ściem głównym do
        budynku D od strony południowej.

1. Kaseton świetlny jednostronny wykonać na profilu aluminiowym. Front
szyldu z plexi gr. 6mm, tył szyldu z płyty PCV gr. 6mm. Napisy-

      wyklejane z folii samoprzylepnej matowej w kolorze ciemnoszarym.
      Zasilanie szyldu naleŜy poprowadzić z układu w holu wejściowym.

4.  Ochrona przeciwpo Ŝarowa

Przyjęte w projekcie rozwiązania budowlane dostosowano do istniejących
warunków ochrony p.poŜ.  realizacja modernizacji elewacji Bloku D
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze nie
będzie miała wpływu i nie zmieni dotychczasowych zasad bezpieczeństwa
poŜarowego w szpitalu.


