
Pole kolektora 
Kąt pochylenia 
Szerokość geograficzna 
Pochylenie podłoża 
Odchylenie na zachód 
Odl. miedzy rzędami kolektorów 
Minimalny przepływ 
Typ pomp solar 
Zabezpieczenie przełączania 
max. moc elektryczna 
Orurowanie Stalowe, spawane 

Pole solar 

Hydraulika i rozszerzalność 
Wysokość kolektora względem naczyń przeponowych 
Ciśnienie zaworu bezp. SV2 przy naczyniu przeponowym 
Ciśnienie zaworu bezp. SVs na powrocie solar 
Ciśnienie robocze naczyń przeponowych 
Ciśnienie wstępne naczyń przeponowych 
Istniejące naczynia przeponowe 
Kondensacja pary w przednaczyniu 
Przednaczynie dla naczynia przeponowego 
Ciśnienie otwarcia zabezp. zwrotnego przepływi 
Pojemność układu solar 
Minimalna pojemność naczyń wzbiorczych 
Rozszerzalność 
Dane ochrona przeciwzamarzaniowa 
Temperatura zewnętrzna 
Temperatura w otoczeniu zbiorników 
Długość instalacji solar na zewnątrz w jedną stronę 
Całkowita długość instalacji solar w jedną stronę 
Izolacja zbiorników 
Dane systemu w regulacji solar SystaSolar 
Wymagana temperatura c.w.u. 70 
Zbiornik 1 ( strategia ) odpada 
Zbiornik maksymalna temperatura 90 
Zbiornik 2 maksymalna temperatura odpada 
Różnica załączeń 10 
Temperatura przełączenia Solar VL odpada 
Minimalne obroty pompy (LowFlow) odpada 
Strumień przepływu 92,2 
Zasilanie zewnątrz odpada 
Funkcja dodatkowa ochrona zbiornika zamarzanie 
Kaskada kolektorów Tak 
 
 
Język polski 



 

Długość Ozn. Cale Średnica Średnica Waga Izolacja 
   zewn. wewn.   
  w [m]    w [mm]  w [mm]   kg w [mm] 
 
Rury stalowe: długość 239,8 m 
 23,2 15G ½ 21,3 16 28,097 35 
 29 20G ¾ 26,9 21,6 45,667 35 
 76,6 25G 1 33,7 27,2 185,76 35 
 1 32G 1 ¼ 42,4 35,9 3,1179 42 
 2 40G 1 ½ 48,3 41,8 7,1755 48 
 108 50G 2 60,3 53 547,22 60 


