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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Podstawg niniejszego opracowania stanowia:

a) umowa na wykonanie projektu,

b) projekt branzowy instalacji sanitarnych ,,Zasilanie bloku operacyjnego z wymiennikowi oraz
uktad solarny” i wytyczne elektryczne tam zawarte,

c) aktualne w dacie projektowania normy i przepisy prawne.

2.Zakres projektu.

Niniejszy projekt budowlany obejmuje budowe instalacji elektrycznych wyszczegdinionych w
punkcie I. 3.

3.0mowienie opracowania.

3.1. Stan istniejacy i demontaze.
Obecnie pomieszczenie w ktorym jest projektowana wymiennikownia petni funcie
wentylatorki. Sa tam zamontowane centrale wentylacyjne, rozdzielnica gtéwna wentylacji,
szafki zasilajaco — sterujace poszczeg6lnych central, wykonane SA wszystkie instalacje sity,
sterowania, sygnalizacji, AKP i polaczen wyrdéwnawczych dla instalacji wentylacji oraz
instalacja oswietlenia pomieszczenia.
W zwiazku ze zmiana funkcji i catkowitym demontazem instalacji wentylacji, nalezy
zdemontowa¢ wszystkie instalacje i urzadzenia elektryczne (tacznie z oswietleniem)
znajdujace sie w tym pomieszczeniu. Zamontowac lini¢ zasilajaca rozdzielnice gtéwna
wentylacji a pozostawi¢ lini¢ zasilajaca skrzynke rozdzielcza zamontowana na $cianie przy
wejsciu do pomieszczenia (linia ta bedzie wykorzystana do zasilania projektowanej
rozdzielnicy wymiennikowi). W/w skrzynk¢ nalezy zdemontowaé. Materialy z demontazu
przekaza¢ Inwestorowi.

3.2. Projektowana rozdzielnica RDW projektowanej wymiennikowi.
Zaprojektowano nowa rozdzielnice, oznaczona w projekcie symbolem RDW, z ktorej beda
zasilane wszystkie odbiorniki zainstalowane w pomieszczeniu projektowanej wymiennikowi,
oraz zasilanie przewoddw grzejnych okreconych na rurociagach uktadu solarnego utozonych
na dachu budynku ,,D”. Usytuowanie rozdzielnicy w pomieszczeniu (montaz na $cianie)
pokazano na rys. nr 3, a jej schemat i widok na rys. nr 4. Dla zasilania rozdzielnicy przetozy¢
istniejaca linie kablowa, dotychczas zasilajaca skrzynke rozdzielcza zamontowana na $cianie
przy wejsciu do pomieszczenia (patrz pkt 3.1.).

3.3. Opis montazu instalacji.
W projektowanej wymiennikowi instalacje uklada¢ w korytkach kablowych oraz na
uchwytach mocowanych do scian i sufitu. Na konstrukcjach urzadzen i zbiornikach przewody
prowadzi¢ w rurkach karbowanych gigtkich.
Dla instalacji AKPIA przewidziano utozenie oddzielnych korytek.
Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ przewodami miedzianymi o izolacji na napigcie 750V,
po utozeniu instalacji sanitarnych.
Plan instalacji pokazano na rys. nr 2 i nr 3 a schematy na rys. nr 4 i 5.
W pomieszczeniu wymiennikowi przewidziano jedna oprawg z 3-godzinnym modutem
zasilania awaryjnego. llos¢ zyt na poszczeg6inych fragmentach obudéw oswietleniowych
dobra¢ w trakcie robot montazowych.
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Oprawy oswietleniowe mocowa¢ do sufitu na zwieszakach w ptaszczyznach utworzonych
przez instalacje sanitarne.

3.4. Zasilanie i sterowanie pomp.
Schematy zasilania i sterowania pokazano na rys. nr 4 i 5.
3.4.1. Pompy instalacji uktadu solarnego.

W niniejszym projekcie ujeto zasilanie z rozdzielnicy RDW wszystkich pomp ukiadu
solarnego, ktore beda zataczane stycznikami zabudowanymi w tejze rozdzielnicy.
Sterowanie tych stycznikow realizowane bedzie poprzez sterownik ukiadu solarnego
zabudowany w szafce automatyki obok rozdzielnicy RDW. Szafke automatyki i wszystkie
elementy automatyki wraz z oprzewodowaniem oraz montazem, probami i rozruchem,
dostarcza i wykonuje Dostawca uktadu solarnego. Koszt dostawy i wykonania ujeto w
kosztorysie instalacji sanitarnych.

3.4.2. Pompa obiegowa instalacji C.T. (nr 301) dla bloku operacyjnego.

Zgodnie z wytycznymi Projektanta instalacji sanitarnych, pracuje stale przez caty rok.
Zasilana z rozdzielnicy RDW i sterowana recznie, roziacznikiem z RDW.

3.4.3. Pompa obiegowa wymiennika (nr 303).

Pracuje stale przez caly rok. Zasilana z rozdzielnicy RDW i sterowana recznie,
roztacznikiem z RDW.

3.4.4. Pompa obiegowa instalacji C.O. (nr 200) dla bloku operacyjnego.

Pracuje stale przez caly rok. Zasilana z rozdzielnicy RDW i sterowana recznie,
roztacznikiem z RDW.

3.4.5. Pompa obiegowa C.W.U. (nr 100) dla bloku operacyjnego.
Pracuje stale przez caty rok. Zasilana z istniejacej rozdzielnicy w istniejacej wymiennikowi i
sterowana recznie tacznikiem krzywkowym zabudowanym na plycie czotowej rozdzielnicy.

W rozdzielnicy tej nie ma wolnego miejsca i dlatego zaprojektowano dobudowg skrzynki
wyposazonej jak pokazano na rys. nr 5.
3.5. Zasilanie przewodow grzejnych rurociagdw solarnych na dachu.
W projekcie (i kosztorysie) instalacji sanitarnych ujeto dostawe i okrecenie przewodow
grzejnych na rurociagach ukladu solarnego utozonych na dachu. W skiad dostawy wchodzi
rowniez montaz automatyki i puszek przytaczowych.
W niniejszym projekcie ujeto utozenie od rozdzielnicy RDW dwdch przewodow zasilajacych
w/w przewody grzejne. Przewody te (od miejsca wprowadzenia do szachu pionowego) w
ciagu pionowym na dach poprowadzi¢ w rurkach ochronnych RB28 a obok tych rur utozy¢ 2
rury rezerwowe RB25 dla instalacji automatyki. Uktadanie rur skoordynowaé z pracami przy
ukfadaniu rurociagéw solarnych w tym pionie.

3.6. Instalacja ochrony od porazen.
W wymiennikowi instalacja wykonana bedzie w uktadzie sieciowym TN-S.

Ochrona od porazen bedzie zapewniona przez dostatecznie szybkie wylaczenie uszkodzonego
obwodu oraz ekwipotencjalizacj¢ wszystkich mas metalowych konstrukcji.

3.7. Instalacja uziemien wyréwnawczych.

Magistrale uziemien wyréwnawczych (przewéd LYzo 25mm?) nalezy poprowadzié od
rozdzielnicy RDW na korytkach razem z przewodami instalacyjnymi. Od magistrali w
kierunkach czesci przewodzacych w wymiennikowi poprowadzié¢ przewody LYzo 4mm?® na
konstrukcji. Odgalezienia od magistrali wykona¢ poprzez obejsciowe listwy uziemiajace. W
rozdzielnicy magistrale skojarzy¢ z punktem PE. Do instalacji uziemien wyréwnawczych
nalezy przytaczy¢ piony instalacji wodnych, C.O., CW.U., C.T., zbiorniki i korytka kablowe.
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3.8. Instalacja przeciwprzepigciowa.

W rozdzielnicy RDW przewidziano pierwszy i drugi stopien ochrony przeciwprzepicciowej (<
1,5kV) przez zainstalowanie tam hybrydowego modutowego ogranicznika przepieé typu DV
M TNS 255.

3.9. Uwagi koncowe.

e Calos¢ robdt wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami prawnymi.

e Zachowa¢ wiasciwa kolejnos¢ montazu instalacji: najpierw sanitarne a pdzniej elektryczne.

e Przepusty instalacyjne przechodzace przez sciany i stropy oddzielen p.poz. nalezy uszczelni¢
masami peczniejacymi 0 odpornosci nie mniejszej niz odpornos¢ ogniowa elementow
budowlanych.

e Instalacie mozna odda¢ do eksploatacji dopiero wodwczas, gdy pomiary i proby
pomontazowe dadza wyniki uznane przepisami za prawidtowe.

3.10. Obliczenia techniczne.

Moc zainstalowana wyznaczono na podstawie:

a) ilosci opraw i ich mocy dobranych tak, aby uzyskaé¢ w pomieszczeniach nate¢zenie
oswietlenia wymagane norma PN-EN 124 64-1,

b) dla odbiorcow sitowo-grzejnych moc wyznaczono w oparciu 0 wyposazenie technologiczne
I projekty branzy instalacyjno-sanitarnej, klimatyzacji i wentylaciji,

c) dla gniazd wtykowych o nieokreslonym przeznaczeniu przyjeto 300W na gniazdo.

Wszystkie linie zasilajace poszczegdlne odbiory dobrano ze wzgledu na dopuszczalna

obciazalnos¢ przewoddw, dopuszczalne spadki napiecia oraz maksymalne wielkosci

zabezpieczen dla przewodow.

We wszystkich obwodach parametry dobranych przewodow nie przekraczaja parametrow

dopuszczalnych.

Skutecznos¢ ochrony przed porazeniem elektrycznym.

Dla obwodow chronionych wytacznikami réznicowo-pradowymi impedancja petli zwarcia nie

moze przekraczagé:

a) dla obwoddw oswietleniowych:

Zy < 22 _ 25 9500
Jn 01
b) dla obwoddw gniazd wtykowych:
25/ 25 C
Zy < — =——=833Q lecz nie wigcej niz 250Q
Jn 003

Dla obwodow chronionych wytacznikami zapewniajacymi dostatecznie szybkie wytaczenie

zwarcia tj. obwoddéw odbiorczych zasilajacych urzadzenia stacjonarne (klimatyzacja,

wentylacja) oraz obwodow rozdzielczych. Czas wytaczenia zwarcia nie moze przekracza¢ 5sek.
Ui

1,25xkx I,

Skutecznos$¢ ochrony od porazen w projektowanym budynku bedzie zachowana, co nalezy
potwierdzi¢ pomiarami.

Zy <

Opracowat:
inz. Tadeusz Konieczny
upr. 339/KL/74
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