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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
Podstaw  niniejszego opracowania stanowi :
a) umowa na wykonanie projektu,
b) projekt bran owy instalacji sanitarnych „Zasilanie bloku operacyjnego z wymiennikowi oraz

uk ad solarny” i wytyczne elektryczne tam zawarte,
c) aktualne w dacie projektowania normy i przepisy prawne.
2.Zakres projektu.
Niniejszy projekt budowlany obejmuje budowe instalacji elektrycznych wyszczególnionych w
punkcie I. 3.
3.Omówienie opracowania.

3.1. Stan istniej cy i demonta e.
Obecnie pomieszczenie w którym jest projektowana wymiennikownia pe ni funcie
wentylatorki. S  tam zamontowane centrale wentylacyjne, rozdzielnica g ówna wentylacji,
szafki zasilaj co – steruj ce poszczególnych central, wykonane SA wszystkie instalacje si y,
sterowania, sygnalizacji, AKP i po cze  wyrównawczych dla instalacji wentylacji oraz
instalacja o wietlenia pomieszczenia.
W zwi zku ze zmiana funkcji i ca kowitym demonta em instalacji wentylacji, nale y
zdemontowa  wszystkie instalacje i urz dzenia elektryczne ( cznie z o wietleniem)
znajduj ce si  w tym pomieszczeniu. Zamontowac lini  zasilaj  rozdzielnic  g ówn
wentylacji a pozostawi  lini  zasilaj  skrzynk  rozdzielcz  zamontowana na cianie przy
wej ciu do pomieszczenia (linia ta b dzie wykorzystana do zasilania projektowanej
rozdzielnicy wymiennikowi). W/w skrzynk  nale y zdemontowa . Materia y z demonta u
przekaza  Inwestorowi.

3.2. Projektowana rozdzielnica RDW projektowanej wymiennikowi.
Zaprojektowano nowa rozdzielnic , oznaczon  w projekcie symbolem RDW, z której b
zasilane wszystkie odbiorniki zainstalowane w pomieszczeniu projektowanej wymiennikowi,
oraz zasilanie przewodów grzejnych okr conych na ruroci gach uk adu solarnego u onych
na dachu budynku „D”. Usytuowanie rozdzielnicy w pomieszczeniu (monta  na cianie)
pokazano na rys. nr 3, a jej schemat i widok na rys. nr 4. Dla zasilania rozdzielnicy prze
istniej  linie kablow , dotychczas zasilaj  skrzynk  rozdzielcz  zamontowan  na cianie
przy wej ciu do pomieszczenia (patrz pkt 3.1.).

3.3. Opis monta u instalacji.
W projektowanej wymiennikowi instalacje uk ada  w korytkach kablowych oraz na
uchwytach mocowanych do cian i sufitu. Na konstrukcjach urz dze  i zbiornikach przewody
prowadzi  w rurkach karbowanych gi tkich.
Dla instalacji AKPiA przewidziano u enie oddzielnych korytek.
Instalacje elektryczne nale y wykona  przewodami miedzianymi o izolacji na napi cie 750V,
po u eniu instalacji sanitarnych.
Plan instalacji pokazano na rys. nr 2 i nr 3 a schematy na rys. nr 4 i 5.
W pomieszczeniu wymiennikowi przewidziano jedn  opraw  z 3-godzinnym modu em
zasilania awaryjnego. Ilo  na poszczególnych fragmentach obudów o wietleniowych
dobra  w trakcie robót monta owych.
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Oprawy o wietleniowe mocowa  do sufitu na zwieszakach w p aszczyznach utworzonych
przez instalacje sanitarne.

3.4. Zasilanie i sterowanie pomp.
Schematy zasilania i sterowania pokazano na rys. nr 4 i 5.
3.4.1. Pompy instalacji uk adu solarnego.

W niniejszym projekcie uj to zasilanie z rozdzielnicy RDW wszystkich pomp uk adu
solarnego, które b  za czane stycznikami zabudowanymi w tej e rozdzielnicy.
Sterowanie tych styczników realizowane b dzie poprzez sterownik uk adu solarnego
zabudowany w szafce automatyki obok rozdzielnicy RDW. Szafk  automatyki i wszystkie
elementy automatyki wraz z oprzewodowaniem oraz monta em, próbami i rozruchem,
dostarcza i wykonuje Dostawca uk adu solarnego. Koszt dostawy i wykonania uj to w
kosztorysie instalacji sanitarnych.

3.4.2. Pompa obiegowa instalacji C.T. (nr 301) dla bloku operacyjnego.
Zgodnie z wytycznymi Projektanta instalacji sanitarnych, pracuje stale przez ca y rok.
Zasilana z rozdzielnicy RDW i sterowana r cznie, roz cznikiem z RDW.

3.4.3. Pompa obiegowa wymiennika (nr 303).
Pracuje stale przez ca y rok. Zasilana z rozdzielnicy RDW i sterowana r cznie,
roz cznikiem z RDW.

3.4.4. Pompa obiegowa instalacji C.O. (nr 200) dla bloku operacyjnego.
Pracuje stale przez ca y rok. Zasilana z rozdzielnicy RDW i sterowana r cznie,
roz cznikiem z RDW.

3.4.5. Pompa obiegowa C.W.U. (nr 100) dla bloku operacyjnego.
Pracuje stale przez ca y rok. Zasilana z istniej cej rozdzielnicy w istniej cej wymiennikowi i
sterowana r cznie cznikiem krzywkowym zabudowanym na p ycie czo owej rozdzielnicy.
W rozdzielnicy tej nie ma wolnego miejsca i dlatego zaprojektowano dobudow  skrzynki
wyposa onej jak pokazano na rys. nr 5.

3.5. Zasilanie przewodów grzejnych ruroci gów solarnych na dachu.
W projekcie (i kosztorysie) instalacji sanitarnych uj to dostaw  i okr cenie przewodów
grzejnych na ruroci gach uk adu solarnego u onych na dachu. W sk ad dostawy wchodzi
równie  monta  automatyki i puszek przy czowych.
W niniejszym projekcie uj to u enie od rozdzielnicy RDW dwóch przewodów zasilaj cych
w/w przewody grzejne. Przewody te (od miejsca wprowadzenia do szachu pionowego) w
ci gu pionowym na dach poprowadzi  w rurkach ochronnych RB28 a obok tych rur u  2
rury rezerwowe RB25 dla instalacji automatyki. Uk adanie rur skoordynowa  z pracami przy
uk adaniu ruroci gów solarnych w tym pionie.

3.6. Instalacja ochrony od pora .
W wymiennikowi instalacja wykonana b dzie w uk adzie sieciowym TN-S.
Ochrona od pora  b dzie zapewniona przez dostatecznie szybkie wy czenie uszkodzonego
obwodu oraz ekwipotencjalizacj  wszystkich mas metalowych konstrukcji.

3.7. Instalacja uziemie  wyrównawczych.
Magistral  uziemie  wyrównawczych (przewód LY o 25mm2) nale y poprowadzi  od
rozdzielnicy RDW na korytkach razem z przewodami instalacyjnymi. Od magistrali w
kierunkach cz ci przewodz cych w wymiennikowi poprowadzi  przewody LY o 4mm2 na
konstrukcji. Odga zienia od magistrali wykona  poprzez obej ciowe listwy uziemiaj ce. W
rozdzielnicy magistral  skojarzy  z punktem PE. Do instalacji uziemie  wyrównawczych
nale y przy czy  piony instalacji wodnych, C.O., C.W.U., C.T., zbiorniki i korytka kablowe.
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3.8. Instalacja przeciwprzepi ciowa.
W rozdzielnicy RDW przewidziano pierwszy i drugi stopie  ochrony przeciwprzepi ciowej (
1,5kV) przez zainstalowanie tam hybrydowego modu owego ogranicznika przepi  typu DV
M TNS 255.

3.9. Uwagi ko cowe.
Ca  robót wykona  zgodnie z obowi zuj cymi normami i przepisami prawnymi.
Zachowa  w ciw  kolejno  monta u instalacji: najpierw sanitarne a pó niej elektryczne.
Przepusty instalacyjne przechodz ce przez ciany i stropy oddziele  p.po . nale y uszczelni
masami p czniej cymi o odporno ci nie mniejszej ni  odporno  ogniowa elementów
budowlanych.
Instalacje mo na odda  do eksploatacji dopiero wówczas, gdy pomiary i próby
pomonta owe dadz  wyniki uznane przepisami za prawid owe.

3.10. Obliczenia techniczne.
Moc zainstalowana wyznaczono na podstawie:
a) ilo ci opraw i ich mocy dobranych tak, aby uzyska  w pomieszczeniach nat enie

wietlenia wymagane norm  PN-EN 124 64-1,
b) dla odbiorców si owo-grzejnych moc wyznaczono w oparciu o wyposa enie technologiczne

i projekty bran y instalacyjno-sanitarnej, klimatyzacji i wentylacji,
c) dla gniazd wtykowych o nieokre lonym przeznaczeniu przyj to 300W na gniazdo.
Wszystkie linie zasilaj ce poszczególne odbiory dobrano ze wzgl du na dopuszczaln
obci alno  przewodów, dopuszczalne spadki napi cia oraz maksymalne wielko ci
zabezpiecze  dla przewodów.
We wszystkich obwodach parametry dobranych przewodów nie przekraczaj  parametrów
dopuszczalnych.
Skuteczno  ochrony przed pora eniem elektrycznym.
Dla obwodów chronionych wy cznikami ró nicowo-pradowymi impedancja p tli zwarcia nie
mo e przekracza :
a) dla obwodów o wietleniowych:

ZW < 250
1,0

2525

NJ
V

b) dla obwodów gniazd wtykowych:

ZW < 833
03,0

2525

NJ
V lecz nie wi cej ni  250

Dla obwodów chronionych wy cznikami zapewniaj cymi dostatecznie szybkie wy czenie
zwarcia tj. obwodów odbiorczych zasilaj cych urz dzenia stacjonarne (klimatyzacja,
wentylacja) oraz obwodów rozdzielczych. Czas wy czenia zwarcia nie mo e przekracza  5sek.

ZW <
b

f

Ik
U

25,1
Skuteczno  ochrony od pora  w projektowanym budynku b dzie zachowana, co nale y
potwierdzi  pomiarami.

             Opracowa :
   in . Tadeusz Konieczny

upr. 339/KL/74


