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GRANICA UKLADU SOLARNEGO

Kolektory stoneczne 48xCPC45+12xCPC30 Star azurro

Zbiornik buforowy PS3002 z izolacjq 100mm — 2 szt.

Zbiornik warstwowy z anodq prqdowq S| 801 z grupq wymiennika 200 kW — 1szt.

Pompa solar typ UPS 40—100 F 250 — 2szt.

Przeponowe naczynie wzbiorcze Reflex N1000 z szybkoztqczkq — 3szt.

Zbiornik schtadzajqcy Reflex V350 — 1szt.

Przeponowe naczynie wzbiorcze refixDD33 firmy Reflex — 1szt.
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Zawdr bezpieczenstwa typ Si2501 DN40x40 cis. otw. 9bar — 1szt.

Zawdr bezpieczenstwa typ SYR2115 1 1/2” cis. otw. 6bar — 1szt.

Zawdr bezpieczenstwa typ SYR2115 3/4” cis. otw. 6bar — 1szt.

Pompa typ MAGNA 50—100F Grundfos — 1szt.

Filtr siatkowy FS1 DN50 — 1szt.

Cieptomierz ultradzwigkowy MULTICAL 401 DN40 gp=10m3/h — 1szt.

Cieptomierz ultradzwigkowy MULTICAL 401 DN40 qp=10m3/h — 1szt.

Cieptomierz ultradzwigkowy MULTICAL 401 DN32 qp=3,5m3/h — 1szt.

Zawdr zwrotny DNSO — 3szt.

Zawdr zwrotny DN40 — 1szt.

Zawdr trojdrogowy VF3 DN4O + AMV15 Damfoss — 1szt.

Wodomierz JS6,0 DN32 — 1szt.

Zawdr antyskazeniowy typ EA291NF DN50 — 1szt.

Reduktor cisnienia typ 6243.1SYR zakres nastawy 1,5—5bar z filtrem DRUFI — 1szt.

Zawdr odcinajqcy DN40 — 3szt.

Zawdr odcinajqcy DN50O — 12szt.

Zawdr odcinajqcy DN50 200°C 10bar — 2szt.

Zawdr odcinajqcy DN20 — 5szt.

Manometr 10bar uktadu solarnego — 1szt.
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Manometr 6bar — 3szt.

Automatyczny odpowietrznik z odcieciem — szt. 3

Czujnik temperatury kolektora — 4szt.

Czujnik temperatury

Czujnik temperatury

Czujnik temperatury zbiornika

Czujnik temperatury zbiornika

Czujnik temperatury zbiornika

Czujnik temperatury zbiornika

Czujnik temperatury zbiornika
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Czujnik temperatury zbiornika
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Czujnik temperatury zbiornika
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Czujnik temperatury zbiornika
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