SCHEMAT ZASILANIA INSTALACJI C.T.
DLA PROJEKTOWANEGO BLOKU OPERACYJINEGO
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INSTALACJA C.T.

DO PROJ. BLOKU OPERAC.
sie¢ preizol. 2x8125/225

Lp. | Wykaz llos¢
300 | Kompaktowy wezet cieplny HEP—650—CT—JAD—FT—ELp—HL—kiesz

301[ Pompa obiegowa c.t. typ TP 65—190/2 prod. Grundfos

302 | Pompa ukfadu przeciwzamrozeniowego typ MAGNA 40—100F prod. Grundfos
303 | Pompa obiegowa c.t. typ TP 65—120/2 prod. Grundfos

304 | tqgcznik amortyzacyjny kotnierzowy ZKB DNB65

305 | tqcznik amortyzacyjny kotnierzowy ZKB DN40

306 | Filtr siatkowy FS—1 DN125

307 | Filtr siatkowy FS—1 DN40

308 | Zawdr requlacyjny MSV—F2 DN100 pr. Danfoss

309 | Zawdr regulacyjny MSV—F2 DN32 pr. Danfoss

310 | Rozdzielacz zasilajgcy DN20Q I=1,3m

311] Rozdzielacz powrotny DN200 I=1,3m

312 | Naczynie przeponowe typ N80Q Reflex

313 | Szybkoziqczka reflex SU R1x1

314 | Naczynie przeponowe typ N8O Reflex

LEGENDA:

przewsd kondensatu

przewsd pary

—— przewdd zasilajqey instalacji c.t.

— o g o ==  przew6d powrotny instalacji c.t.

—<€— przewtd

j uktadu solarnego

— e el em—— przew6d powrotny il ji pr j ukladu solarnego

315]| Szybkoziqczka reflex SU R1x1
316 | Zawdr zwrotny DN125 SOCLA

BIURO PRQJEKTOW BUDOWNICTWA OGOLNEGO
| StUZBY ZDROWIA w KIELCACH

317 | Zawdr zwrotny DN40O SOCLA
318 | Zawdr odcinajqcy kotnierzowy DN125
319 | Zawdr odcinajqcy gwintowany DN40

Obiekt: |wojewsdzki Szpital Specjalistyczny
im. Sw. Rafata w Czerwonej Gérze
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320 | Zawdr odcinajqcy gwintowany DN20
321| Zawdr odcinajqcy kotnierzowy parowy DN80O

Adres: | ul. Czerwona Géra 10, 26—060 Checiny
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322 | Zbiornik odpowietrz. nieprzeptyw. z automatycznym odpowietrznikiem
323 | Zawdr bezpieczenstwa SYR 1915 1 1/2” cis. otw. 3bary

Opracowanie: SANITARNA

524 | Termometr prosty techniczny 0—100°C Trese: | SCHEMAT ZASILANIA C.T. DLA PROJ. BLOKU OPERACYJNEGO
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325 | Manometr tarczowy z kurkiem manometrycznym i rurkg syfonowq

(stadium): |Projekt budowlany
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