DOCIEPLENIE PRZESTRZENI PODDASZA
NA PLYCIE STROPU PRZESTRZENI WENTYLOWANEJ

PODWYZSZENIE KOMINA O 40cm
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PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE-

—WEENA MINERALNA TWARDA 7 WELONEM

WIATROIZOLACYINYM GR.15cm

—IZOLACJA Z FOLII PCV GR. 0,25mm

—ISTN. STROP

UWAGI DO KONSTRUKCJI POD KOLEKTORY StONECZNE

1.Spoiny nieoznaczone przyjgc 4nlub 4B

2. Wymiary w cm.

3. NR2- wymiar sprawdzi¢ na budowie.

UWAGI

1. W REALIZACJI BUDOWY NALEZY UWZGLEDNIC TOLERANCIF,

WYMIAROWA W PROJEKCIE

2. PRZED REALIZACJA PRAC BUDOWLANYCH |
ZAMAWIANIEM ELEMENTOW NALEZY SPRAWDZIC

WYMIARY NA BUDOWE.

3. WSZELKIE NIEZGODNOSCI | NIEJASNOSCI

NALEZY ZGtASZAC PROJEKTANTOMI.

PROJEKTOWANA WYLEWKA -

WYLEWKA CEMENTOWA GR. Scm

ZBROJONA SIATKA STALOWA,
SZEROKOSC PASA WYLEWKI 192-332cm
NA DLUGOSCI CALEGO BUDYNKU

PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE-

—WECNA MINERALNA TWARDA Z WELONEM

WIATROIZOLACYJNYM GR.15¢m

—IZOLACJA Z FOLIl PCV GR. 0,25mm

—ISTN._STROP

OPIS

1. POW. PROJEKTOWANEJ WYLEWKI CEMENTOWEJ 161,0m2
2. POW. DOCIEPLENIA STROPU PODDASZA 836,0m2

PRZEKROJ A-A
STROPODACHU

| SLUZBY ZDROWIA w_KIELCACH

BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA OGOLNEGO
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