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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zamowien
45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektow szpitalnych

NAZWA INWESTYCJI: :  Przebudowa i remont elewacji budynku "D"
ADRES INWESTYCJI : Szpital im. Sw.Rafata Kalinowskiego w Czerwonej Gorze
INWESTOR . Wojewddzki Specjalistyczny Z.0.Z. Gruzlicy i Choréb Ptuc
ADRES INWESTORA  :  Szpital im. Sw. Rafata Kalinowskiego w Checinach ul. Czerwona Goéra 10
BRANZA : WYMIENNIKOWNIA DLA BLOKU OPERACYJNEGO ORAZ
UKLADU SOLARNEGO- ROBOTY BUDOWLANE
DATA OPRACOWANIA . grudzien 2010 r.
Ogoétem wartosé kosztorysowa robot zt
Stownie:
Sporzadzit:

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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ROBOTY BUDOWLANE-przedmiar.KST DZIALY PRZEDMIARU

Lp. \ Nazwa dziatu \ Od \ Do
ADAPTACJA POMIESZCZE N W PIWNICY
1|WYBURZENIA | ROZBIORKI -kod CPV 45110000-1 1 14
2|OTWOR MONTAZOWY, ZAMUROWANIA 15 28
3|FUNDAMENTY POD ZBIORNIKI 29 36
4|PODLOZA | POSADZKI-kod CPV 45430000-0 37 42
5/STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA, SLUSARKA 43 44
6| TYNKI, MALOWANIA -kod CPV 45324000-4 45 52
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PRZEDMIAR PRZEDMIAR
Lp. Podst Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
ADAPTACJA POMIESZCZE N W PIWNICY
1 WYBURZENIA | ROZBIORKI -kod CPV 45110000-1
1 B-01.00 Demontaz skrzydet drzwiowych szt
d.1
7.0 szt 7.00
RAZEM 7.00
2|KNR 4-01 [B-01.00 |Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o pow.do 2 m2 szt.
d.1/0354-09
7.0 szt. 7.00
RAZEM 7.00
3 B-01.00 Demontaz przewodéw wentylacyjnych kpl
d.1
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
4/KNR 4-01 |B-01.00 |Wykucie z muru parapetéw m
d.1/0354-12
1.0 m 1.00
RAZEM 1.00
5/KNR 4-01 [B-01.00 |Wykucie z muru okien o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1/0354-03
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6/KNR 4-01 |B-01.00 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. - otwor m3
d.1/0329-03 montazowy
(2.5*2.1-0.9*0.9)*0.65 m3 2.89
RAZEM 2.89
7|KNR 4-01 |B-01.00 Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- m?2
d.1/0348-03 wapiennej
{(3.2+4.0+0.5)*2+1.5+3.0}*3.2-0.8*2.0*3+5.8*1.6 m?2 68.16
RAZEM 68.16
8/KNR 4-01 |B-01.00 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2ceg. dla otworéw m?2
d.1/0329-02 drzwiowych i okiennych- powiekszenie otworéw drzwiowych
1.4*2.10*2 m?2 5.88
RAZEM 5.88
9/KNR 4-01 |B-01.00 Rozebranie wykfadziny $ciennej z plytek m?2
d.1/0819-15
(2.5+3.0)*2.5 m?2 13.75
RAZEM 13.75
10/KNR 4-01 |B-01.00 |Rozebranie posadzki z terakoty m2
d.1/0811-07
51.0+75.8 m?2 126.80
RAZEM 126.80
11/KNR 4-01 |B-01.00 |Zerwanie wylewki cementowej gr. 4 cm m?2
d.1/0804-07 Krotnos¢ = 2
poz.10 m?2 126.80
RAZEM 126.80
12/KNR 4-01 |B-01.00 Usuniecie budynku gruzu m3
d.1/0106-05
6.0*0.25*0.25+2.89+68.16*0.12+5.88*0.12+13.75*0.03+64.65*0.03+ ms3 19.57
126.80*0.04
RAZEM 19.57
13|/KNR 4-01 |B-01.00 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu na odlegtos¢ 20 |m3
d.1/0108-17 km ( z uwzglednieniem kosztu wysypiska)
0108-20
poz.12 m3 19.57
RAZEM 19.57
14 B-01.00 |Wyniesienie z budynku i odwiezienie zdemontowanych drzwi, parapetu, |kpl
dl przewoddéw wentylacyjnych
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2 OTWOR MONTAZOWY, ZAMUROWANIA
15/KNR 4-01 |B-09.00 |Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych |m3
d.2|0104-03 fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV- wykop przy otwo-
rze montazowym potrzebny do wprowadzenia zbiornika wody
2.5*2.2*1.5 m3 8.25
RAZEM 8.25
16/KNR 4-01 |B-09.00 |Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.2|0336-07 mentowo-wapiennej -pod belki stalowe nadproza
3.0*2 m 6.00
RAZEM 6.00
17/KNR 2-02 |B-09.00 |Podktady betonowe -poduszki betonowe pod belki stalowe - beton B 15 |m3
d.2|1101-02
0.60*0.20*0.15*2 m3 0.04
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RAZEM 0.04
18/KNR 4-01 |B-09.00 |Wykonanie otworéw fi 16 mm w teownikach szt.
d.2|1304-05
3*4 szt. 12.00
RAZEM 12.00
19/KNR 4-01 |B-09.00 Dostarczenie i obsadz.belek stalowych teownikéw 200 z wypetnieniem |m
d.2|0313-04 zaprawg montazowg
3.0*3 m 9.00
RAZEM 9.00
20 B-09.00 |Skrecenie teownikéw $rubami M16 szt
d.2
4.0 szt 4.00
RAZEM 4.00
21|KNR 4-01 |B-09.00 Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na wykonanych nadprozach m2
d.2|0703-02
1.1*2.6 m?2 2.86
RAZEM 2.86
22|KNR 4-01 |B-09.00 Uzup.tynkéw zwyk.wew.kat.Ill z zapr.cem.-wap.na nadprozach osiatko- |m?2
d.2|0712-10 wanych
poz.21 m2 2.86
RAZEM 2.86
23|KNR 4-01 |B-09.00 Uzupetnienie $cian - zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- |m3
d.2|0304-02 mentowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
ot. monta- 2.5%2.1*0.65 m3 3.41
zowy
ot. czerpny 2.0*1.5*0.65 m3 1.95
RAZEM 5.36
24|KNR 4-01 |B-09.00 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw |m?2
d.2|0303-02 w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
0.9*2.0*3 m?2 5.40
RAZEM 5.40
25 B-09.00 |Studnia ostonowa z PCV zamontowana po whniesieniu zbiornikéw kpl
d.2
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
26|KNR 4-01 |B-09.00 |Zasypanie wykopOw ziemig z ukop6w z przerzutem ziemi na odlegto$¢ |m3
d.2|0105-03 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV
4.8 m3 4.80
RAZEM 4.80
27|KNR 2-02 |B-09.00 |Zasypanie piaskiem studzienek kanatu czerpnego podposadzkowego m3
d.2|1101-07
1.3*1.3*0.8*2 m3 2.70
RAZEM 2.70
28/KNR 2-02 |B-09.00 Podkfad z betonu B10 m3
d.2|1101-01
1.3*1.3*0.20*2 m3 0.68
RAZEM 0.68
3 FUNDAMENTY POD ZBIORNIKI
29|KNR 4-01 Rozhiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.3/0212-02 ponad 15 cm- rozbiérka podtoza
0.4*(1.75*1.75*2+1.25*1.55+1.05*1.55+1.05*4.05+1.05*2.05) m3 6.44
RAZEM 6.44
30|KNR 4-01 Usuniecie z piwnic budynku gruzu m3
d.3/0106-05
poz.29 m3 6.44
RAZEM 6.44
31/KNR 4-01 |B-01.00 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu na odlegto$¢ 20 |m3
d.3/0108-17 km ( z uwzglednieniem kosztu wysypiska)
0108-20
poz.29 m3 6.44
RAZEM 6.44
32|KNR 2-02 |B-09.00 Podkiad z betonu B10 m3
d.3/1101-01
0.1%(1.75*1.75*2+1.25*1.55+1.05*1.55+1.05*4.05+1.05*2.05) m3 1.61
RAZEM 1.61
33/KNR 2-02 Izolacja pozioma z folii PE m2
d.3/0616-01
(1.75*1.75*2+1.25*1.55+1.05*1.55+1.05*4.05+1.05*2.05) m?2 16.10
RAZEM 16.10
34/ KNR 2-02 Dylatacja z ptyt styropianowych gr. 2 cm -p.a. m?2
d.3/0609-03
0.4%(1.75*4*2+1.25*2+1.55*2+1.05*2+1.55*2+1.05*2+4.05*2+1.05*2+ m?2 16.48

2.05%2)
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RAZEM 16.48
35/KNNR 2 Betonowanie fundamentéw zbrojonych z transportem betonu pompa- be-|m3
d.3/0109-03 ton B30
0.3*%(1.7*1.7*2+1.2*1.5+1.0*1.5+1.0*4.0+1.0*2.0) m3 4.52
RAZEM 4.52
36|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi ze- |t
d.3/0104-04 browanymi o $r. do 14 mm
0.50 t 0.50
RAZEM 0.50
4 PODLOZA | POSADZKI-kod CPV 45430000-0
37|KNR K-04 |B-09.00 |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie z wywinieciem na $ciany 30 |m?2
d.4/0602-01 cm
75.8+(13.2*3.5+0.5*9.9)+0.3*(4.0+13.2)*2+0.3*(10.2+8.4)*2 m?2 148.43
RAZEM 148.43
38/NNRNKB |B-09.00 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujg- |m?2
d.4|202 1130- cejgr. 5mm
01
poz.41 m2 126.80
RAZEM 126.80
39|NNRNKB |B-09.00 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomuja- |m?2
d.4|202 1130- cej - dodatek za zmiane grubosci 0 1 mm
03 Krotnos¢ = 15
poz.41 m?2 126.80
RAZEM 126.80
40|NNRNKB |B-09.00 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy m?2
d.4|202 1134-
02
poz.39 m2 126.80
RAZEM 126.80
41/NNRNKB [B-09.00 |(z.V]) Posadzki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm ANTY- |m2
d.4|202 2805- POSLIZGOWY np. typu CERESIT MOUNT BLANC matowy, lub réwno-
05 rzedny, fuga impregnowana, szara szer. 3 mm
51.0+75.8 m?2 126.80
RAZEM 126.80
42|NNRNKB [B-09.00 |(z.VI) (z.VI) Cokoliki z ptytek GRES j.w., wys. 5 cm m
d.4|202 2809-
02
(8.4+10.2)*2+(4.0+13.2)*2-2.4 m 69.20
RAZEM 69.20
5 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA, SLUSARKA
43|/KNNR 7 B-09.00 |Montaz okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1 m2 uprzednio m2
d.5/0701-02 zdemontowanego
0.9*0.9 m?2 0.81
RAZEM 0.81
44|KNNR 7 B-09.00 Drzwi stalowe wewnetrzne (szczeg6ty wg. rys. Nr A-8a) m?2
d.5/0503-08
D1 2.5*2.05*2 m?2 10.25
RAZEM 10.25
6 TYNKI, MALOWANIA -kod CPV 45324000-4
45/KNR 4-01 |B-09.00 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cemento-|m?2
d.6/0711-01 wo-wapiennej na zamurowaniach
2.5%2.1+2.0*1.5+1.0*2.0*3*2+0.3%(3.2*9+3.2+4.5*2+1.5+3.0) m?2 33.90
poz.9 m?2 13.75
RAZEM 47.65
46|KNR 4-01 |B-09.00 |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cemento- |m
d.6/0708-02 wo-wapiennej na osciezach szerokosci do 25 cm
parapet 1.0 m 1.00
oscieza 2.0*2 m 4.00
RAZEM 5.00
47/KNR 4-01 |B-09.00 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych na stropach m2
d.6/0713-02
51.0+75.8 m?2 126.80
RAZEM 126.80
48|KNR 4-01 |B-09.00 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych na $cianach m2
d.6/0713-01
(4.0+13.2)*2*3.2+(8.3+10.1)*2*3.20+(0.8*4+0.3*2)*3.2 m?2 240.00
-poz.45 m2 -47.65
RAZEM 192.35
49|KNR 2-02 |B-09.00 |Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu m?2
d.6/2009-04 szpachlow.wyk.recz.na stropach na podtozu z tynku
poz.47 m2 126.80
RAZEM 126.80
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50/KNR 2-02 |B-09.00 |Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu m2
d.6/2009-02 szpachlow.wyk.recz.na $cianach na podtozu z tynku
p0z.48+p0z.45 m2 240.00
RAZEM 240.00
51/NNRNKB |B-09.00 |(z.VII) Gruntowanie podiozy m2
d.6|202 1134-
02
p0z.49+p0z.50 m?2 366.80
RAZEM 366.80
52|KNNR 2 B-09.00 Malowanie $cian i sufitow farbg zmywalng BECKERS RESISTENT lub |m2
d.6(1401-05 réwnorzedna- dwukrotnie -p.a. ( do R wspét. 1,2)
poz.51 m?2 366.80
RAZEM 366.80
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