SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Kod CPV-45310000-3- Roboty w zakresie instalaciji elektrycznych

Nazwa inwestycji: Przebudowa i remont elewacji budynku "D"
Wymienniko wnia dla bloku operacyjnego oraz dla ukfadu
solarnego
Adres inwestycji: Szpital im. Sw. Rafata Kalinowskiego w Czerwonej Gorze
Inwestor: Wojewddzki Specjalistyczny Z2.0.Z. Gru  zlicy i Chorob Pluc

Szpital im. Sw. Rafata Kalinowskiego w Ch ecinach
ul. Czerwon a Gora 10

Jedn. projektowe: Biuro Projektow Budownictwa Ogollnego i St uzby
Zdrowia

25-019 Kielce, ul. Jana Pawia Il 13/18

Autor opracowania: mgr in z. Maria Siwak nr upr. KL-136/86

KIELCE, marzec 2011r.



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
Przebudowa i remont elewacji budynku "D" strona

Wymiennikownia dla bloku operacyjnego oraz uktadu solarnego- instalacje elektryczne 214
w Szpitalu im. $w. Rafata Kalinowskiego w Czerwonej Gérze

E - 01.00

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN ETRZNE
Kod CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,
Kod CPV 45311000-0 Roboty w zakresie przewodéw instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych

1. Wstep

1.1 Przedmiot Szczegétowe] Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru roboét instalacji
elektrycznych wewnetrznych w ramach budowy: Przebudowa i remont elewacji budynku "D" — Wymiennikownia
dla bloku operacyjnego oraz uktadu solarnego w Szpitalu im. $w. Rafata Kalinowskiego w Czerwonej Goérze.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robot obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad wykonania instalacji elektrycznych
wewnetrznych w wymiennikowi .

1.4 Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z pkt. 1.4 ,, Wymagania ogdlne” .

15 Ogolne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego.

Zamawiajagcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz co
najmniej dwa egzemplarze petnej dokumentacji kontraktowe;.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajacego stanowi¢ bedg cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione chocby w jednym z
nich beda obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu zobowigzany jest
powiadomié Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonywane
roboty oraz dostarczone materiaty muszg byé zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg
techniczna.

2. Materialy
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w SST
~Wymagania ogolne” pkt.2.
- Korytka oraz konstrukcje wsporcze dla koryt zgodnie z projektem
- Oprawy o$wietleniowe wg. PN-EN 60529:2003, PN-IEC 60364-5-559:2003 i opisu w projekcie
- gniazda instalacyjne wtykowe wg PN-EN 60529:2003 i zgodnie z projektem
- taczniki instalacyjne wg PN-EN 60529:2003 i zgodnie z projektem
- puszki instalacyjne IP wg PN-EN 60529:2003 i zgodnie z projektem ,
- kable energetyczne 0,6/1 kV wg PN-IEC 60364-5-523:2001 i zgodnie z projektem
- przewody elektryczne 750V wg PN-IEC 60364-5-523:2001 i zgodnie z projektem
- koncowki kablowe do zaprasowania zgodnie z projektem
- Zr6dta $wiatta i oprawy wg PN-84/E-2033 i zgodnie z projektem,
- Obudowy tablic rozdzielczych wg PN-EN 60529:2003, z deklaracjg zgodnosci i zgodnie z projektem;
montaz zgodnie z opisem w projekcie,
- Osprzet w tablicach rozdzielczych zgodnie z projektem i arkuszami normy PN-IEC 60364-5..,
- Zabezpieczenia ognioszczelne zgodnie z projektem

3. Sprzet

Do wykonania rob6t montazowych instalacji elektrycznych Wykonawca powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania ze specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem najnowszych
rozwigzan technicznych.
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4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakosé wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.

5. Wykonanie robét

Do wykonania robot elektrycznych nalezy przystgpi¢ po wykonaniu instalacji sanitarnych.

W pomieszczeniu wymiennikowi nalezy zdemontowa¢ wszystkie instalacje i urzadzenia elektryczne
tacznie z oswietleniem i linig zasilajaca gtéwna rozdzielnice. Materiaty z demontazu przekazac
Inwestorowi.

Nowe instalacje elektryczne uktada¢ w korytkach kablowych oraz na uchwytach mocowanych do $cian i
sufitu. Na konstrukcjach urzadzen i zbiornikach przewody prowadzi¢ w rurkach karbowanych gietkich.
Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ przewodami miedzianymi o izolacji na napiecie 750V.

Catosc¢ robot wykonaé zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych osprzetu i urzadzen,
schematami polaczen, normami i warunkami technicznymi.

Przed przystgpieniem do badan i uruchomieniem urzadzen nalezy dokona¢ przegladu zamontowanych
instalacji i urzadzen w zakresie zgodnosci z dokumentacja.

Nalezy sprawdzi¢ ciggtosé przewodow i jakos¢ potaczen.

Przed oddaniem instalacji nalezy wykona¢ pomiary ochronne izolacji i skutecznosci ochrony od porazen.
Po zakonczeniu pomiaréw nalezy wykonaé¢ sprawozdanie i dotaczy¢ do dokument6w odbiorowych.

6. Kontrola jako $ci
Zgodnie ze specyfikacjg ogoélna.

7. Obmiar rob6t

Obmiar robo6t okresla faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg

i specyfikacjag techniczng. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru rob6t musi zyska¢ akceptacje
Zamawiajgcego. Jezeli sprzet wymaga badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacyjne lub $wiadectwa wzorcowania.

8. Odbi6r robot

8.1. Odbiory mi edzyoperacyjne:

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

» przebieg tras kabli i przewodéw w zakresie zgodnosci z projektem oraz PN-76/E-05125,

» jako$c¢ potaczen elektrycznych i funkcjonalnych,

» typ zastosowanych przewoddw i kabli, sposéb ich prowadzenia i mocowania, stan izolacji,
oznaczenia,

» lokalizacja osprzetu i urzadzen, zgodnosé typow z dokumentacjg projektowa i prawidlowos¢
oznaczen,

» posiadanie aktualnych certyfikatow, atestow lub deklaracji zgodnosci,

e sprawdzenie tabliczek znamionowych, opiséw kabli i przewodoéw, listew zaciskowych, oznacznikow
itd.

8.2. Odbidr cz esciowy:

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac elementy urzadzen instalacji, ktérych w wyniku postepu robot,

sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.

W szczegolnosci dotyczy to odbioréw tak zwanych robdt zanikajacych (przewodow, rur, kabli i osprzetu

przed tynkowaniem).

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony protokot i dokonany

zapis w dzienniku budowy.

8.3. Odbidr ko ncowy:

Przy odbiorze instalacji elektrycznych wewnetrznych nalezy przedtozy¢ protokét odbioréw czesciowych
przewodow przed tynkowaniem, w szczegoélnosci nalezy skontrolowac:

= uzycie wlasciwych materiatow, elementow i urzadzen,

= prawidlowos¢ wykonania i zabezpieczenia potaczen,
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= jakosc¢ zastosowanych materiatow,
= odlegtosci przewoddéw wzgledem siebie, wzgledem przegréd budowlanych i innych instalacji
zgodnie z PN-76/E-05125 i innymi przepisami technicznymi,
prawidtowos¢ dziatania zabezpieczen,
skutecznos¢ ochrony od porazen,
stan izolaciji,
prawidlowo$¢ wykonania mocowan korytek kablowych, kabli i przewodow,
jakos¢ wykonania przejs¢ przez przegrody budowlane a w szczegdlnosci zastosowania
odpowiednich uszczelnien w przypadku przejs¢ przez przegrody i strefy pozarowe,

= zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania do dokumentacji odbiorowej wszelkich niezbednych
instrukcji obstugi, kart gwarancyjnych, atestow i certyfikatéw, protokotéw z przeprowadzonych szkolen dla
pracownikéw inwestora w zakresie obstugi instalacji i systeméw, dokumentéw DTR urzadzen itp.

9. Podstawa ptatno $ci

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie.

10. Przepisy i Normy

=  PN-84/E-02033- Oswietlenie wnetrz swiatlem elektrycznym

= PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

= PN-EN 50102:2001 Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi
zapewniane przez obudowe urzadzen elektrycznych (Kod IK)

= PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwo przy wspotdziataniu cztowieka
zZmaszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskédw urzadzen
i zakonczen zyt przewodéw oraz ogoélne zasady systemu alfanumerycznego

= PN-EN 60446:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwo przy wspotdziataniu cztowieka
z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych

= PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdlnych
charakterystyk

= PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przecigzeniowym

= PN-IEC 60364-4-442: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego
napiecia

= PN-IEC 60364-1 :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe

= PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdlnych
charakterystyk

= PN-I EC 60364-441 :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

= PN-IEC 60364-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

= PN-IEC 60364-5-51 :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogoine

= PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

= PN-IEC 60364-5-54: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

= PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.

= PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

= PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie.
Sprawdzenia odbiorcze.



