(Miejscowość. data)

(pieczęć firmy) 

  Znak sprawy:
 DZ-248-2012 
FORMULARZ OFERTOWY

Pożądane jest złożenie oferty na druku jak niżej przedstawiono w formie pisemnej

I. Dane wykonawcy: 

Pełna nazwa:
…..................................................................................................
Adres, ulica:

…..................................................................................................

Kod, miejscowość:
….......................................................

Województwo
….......................................................

Powiat

…....................................................... 

Tel.


….......................................................

Faks:


…....................................................... 

REGON:

….......................................................

NIP:


….......................................................

Internet http://
….......................................................

e-mail:

…....................................................... 

II.    Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres określono w SIWZ na: Dostawa wraz z montażem mebli na Blok Operacyjny Szpitala.
WIESZAK SZATNIOWY - 2  szt.

Nazwa i typ: 


Producent:


Rok produkcji: 2012
Zestawienie wymaganych parametrów i warunków technicznych

	SZATNIA DAMSKA (STRONA CZYSTA)_POM.8

	Lp.
	Parametry i warunki techniczne
	Wymagania

TAK/ NIE
	Parametry oferowane

	1
	Wieszak szatniowy wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9.
	TAK
	

	2
	Wieszak w postaci listwy z min, 15 haczykami 
	TAK, podać
	

	3
	Długość listwy : 1000 mm
	TAK, podać
	

	4
	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne
	TAK
	

	5
	Gwarancja min. 12 miesięcy.
	TAK, podać
	


1. Wartość netto:
zł

2. Wartość netto słownie:
……………….zł

3. VAT..........%, tj:
zł

4. VAT słownie:
……………….zł

5. Wartość brutto:
zł

6. Wartość brutto słownie:
……………….zł

ŁAWECZKA SZATNIOWA - 2  szt.

Nazwa i typ: 


Producent:


Rok produkcji: 2012
Zestawienie wymaganych parametrów i warunków technicznych
	SZATNIA DAMSKA (STRONA CZYSTA)_POM.8

	Lp.
	Parametry i warunki techniczne
	Wymagania

TAK/ NIE
	Parametry oferowane

	1
	Ławeczka szatniowa wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9.
	TAK, podać
	

	2
	Siedzisko wykonane z wysokiej jakości płyty MDF, pokrytej laminatem wysokociśnieniowym HPL, 
	TAK, podać
	

	3
	Wymiary (dł. x gł. x wys.) : 1000 x 300-400 x 450-500 mm
	TAK, podać
	

	4
	Wszystkie krawędzie bezpieczne
	TAK
	

	5
	Gwarancja min. 12 miesięcy.
	TAK, podać
	


1. Wartość netto:
zł

2. Wartość netto słownie:
……………….zł

3. VAT..........%, tj:
zł

4. VAT słownie:
……………….zł

5. Wartość brutto:
zł

6. Wartość brutto słownie:
……………….zł

REGAŁ  NA  OBUWIE  CHIRURGICZNE - 1  szt.

Nazwa i typ: 


Producent:

Rok produkcji: 2012
Zestawienie wymaganych parametrów i warunków technicznych
	SZATNIA DAMSKA (STRONA CZYSTA)_POM.8

	Lp.
	Parametry i warunki techniczne
	Wymagania

TAK/ NIE
	Parametry oferowane

	1
	Regał na obuwie chirurgiczne w całości wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9.
	TAK
	

	2
	Regał z min. czterema półkami.
	TAK, podać
	

	3
	Półki prętowe zamocowane pod kątem.
	TAK
	

	4
	Regał posadowiony na czterech nóżkach o wysokości 140 mm .
	TAK, podać
	

	5
	Nóżki z możliwością regulacji wysokości w zakresie min. 20 mm, umożliwiające wypoziomowanie.
	TAK, podać
	

	6
	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
	TAK
	

	7
	Wymiary (szer. x gł. x wys.): 1000 x 300 x 2000 mm
	TAK, podać
	

	8
	Gwarancja min. 12 miesięcy.
	TAK, podać
	


1. Wartość netto:
zł

2. Wartość netto słownie:
……………….zł

3. VAT..........%, tj:
zł

4. VAT słownie:
……………….zł

5. Wartość brutto:
zł

6. Wartość brutto słownie:
……………….zł

REGAŁ  NA  CZYSTĄ  BIELIZNĘ -  1 szt.

Nazwa i typ: 


Producent:


Rok produkcji: 2012
Zestawienie wymaganych parametrów i warunków technicznych
	SZATNIA DAMSKA (STRONA CZYSTA)_POM.8

	Lp.
	Parametry i warunki techniczne
	Wymagania

TAK/ NIE
	Parametry oferowane

	1
	Regał z półkami w całości wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9.
	TAK
	

	2
	Regał z min. pięcioma półkami.
	TAK, podać
	

	3
	Półki pełne, nie dopuszcza się półek ażurowych lub perforowanych.
	TAK, podać
	

	4
	Regał posadowiony na czterech nóżkach o wysokości 140 mm .
	TAK, podać
	

	5
	Nóżki z możliwością regulacji wysokości w zakresie min. 20 mm, umożliwiające wypoziomowanie.
	TAK, podać
	

	6
	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
	TAK
	

	7
	Wymiary (szer. x gł. x wys.): 1500x 450 x 2000 mm
	TAK, podać
	

	8
	Gwarancja min. 12 miesięcy.
	TAK, podać
	


1. Wartość netto:
zł

2. Wartość netto słownie:
……………….zł

3. VAT..........%, tj:
zł

4. VAT słownie:
……………….zł

5. Wartość brutto:
zł

6. Wartość brutto słownie:
……………….zł

MEBLE MEDYCZNE PŁYCINOWE

Nazwa i typ: 

Producent:

Rok produkcji: 2012
Zestawienie wymaganych parametrów i warunków technicznych
	Lp.
	Parametry i warunki techniczne
	Wymagania

TAK/ NIE
	Parametry oferowane

	1
	TECHNOLOGIA WYKONANIA

	2
	Meble o konstrukcji płycinowej w całości wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm na bazie płyty wiórowej o gęstości nie mniejszej niż 660kg/m3. Dotyczy to również tylnych ścian mebli
	TAK
	 

	3
	Meble posadowione na metalowych nóżkach związanych z konstrukcją nośną mebla o wys. 10 cm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podana z uwzględnieniem wysokości nóżek). Nóżki i uchwyty meblowe ,kolorystycznie ujednolicone o powierzchni srebrna satyna. 
	TAK
	 

	4
	 Blaty robocze o gr. Min 28 mm oklejane laminatem wysokociśnieniowym typ HPL o grubości min. 0,7 mm o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz podwyższonej odporności na promieniowanie UV oraz środki dezynfekcyjno - myjące.

Wszystkie szafki stojące , występujące w zestawach przyściennych wyposażone w blaty robocze ciągłe na całej długości zabudowy.
	TAK
	 

	5
	Szuflady osadzone na prowadnicach kulkowych, z funkcją samo domykania, blokadą skrajnego niekontrolowanego wysuwu i amortyzacją domknięcia. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb użytkownika.
	TAK
	

	6
	 Zawiasy do drzwi nierdzewne o wysokiej jakości pozwalającej na regulację elementów frontowych we wszystkich kierunkach.
	TAK
	

	7
	 Wszystkie krawędzie otwarte (nawet te niewidoczne) zabezpieczone okleiną ABS o gr. Min. 2mm
	TAK
	

	8
	Półki w szafkach ze skokową regulacją wysokości położenia na wspornikach metalowych.
	TAK
	 

	9
	Zamki drzwiowe wysokiej jakości, z możliwością zastosowania systemu „klucza matki”.
	TAK
	

	10
	Podane w specyfikacji  wymiary są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie zabudowy  na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń.
	TAK
	

	11
	Gwarancja min. 24 m-ce
	TAK
	

	12
	POKÓJ SOCJALNY_POM.1

	13
	Zabudowa meblowa wykonana w systemie mebli płycinowych, oparta na nóżkach.

Szafka podblatowa umywalkowa jednokomorowa; 2x drzwi pełne, 1 x umywalka ceramiczna nablatowa; 1x syfon, 1x bateria– 1 szt.

Wymiary (szer. x gł. x wys.): 800x600x890 mm (+/-20 mm)

Szafka podblatowa zlewozmywakowa + zlew jednokomorowy z ociekaczem; 1x  syfon, 1xbateria; szafka jednokomorowa; 2x drzwi pełne – 1 szt.

Wymiary (szer. x gł. x wys.): 800x600x890 mm (+/-20 mm)

Szafka podblatowa z 4 szufladami w tym:3 x szuflada płytka, 1x szuflada głęboka – 1 szt.

Wymiary (szer. x gł. x wys.): 450x600x890 mm (+/-20 mm)

Szafka podblatowa jednokomorowa, 1 x drzwi pełne; 1 x przestawna półka – 1 szt.

Wymiary (szer. x gł. x wys.): 450x600x890 mm (+/-20 mm)

Szafka podblatowa do zabudowy lodówki (+ mała lodówka), 1 x drzwi pełne– 1 szt.

Wymiary (szer. x gł. x wys.): 600x600x890 mm (+/-20 mm)

Szafka wisząca, jednokomorowa, 1 x drzwi pełne, 2x przestawna półka – 1 szt.

Wymiary (szer. x gł. x wys.): 600x300x600 mm (+/-20 mm)

Szafka wisząca, jednokomorowa, 2 x drzwi pełne, 2x przestawna półka – 1 szt.

Wymiary (szer. x gł. x wys.): 700x300x600 mm (+/-20 mm)

Szafka wisząca, jednokomorowa, 2 x drzwi pełne, 2x przestawna półka – 1 szt.

Wymiary (szer. x gł. x wys.): 800x300x600 mm (+/-20 mm)

Szafki podblatowe wyposażone we wspólny blat.
	TAK
	

	14
	Stół jadalniany dla 6 osób – 1 szt.

Wymiary (szer. x gł. x wys.): 1200x800x750/800 mm 
	TAK
	

	15
	POKÓJ WYPOCZYNKOWY PIELĘGNIAREK_POM.12

	16
	Zabudowa meblowa narożna na ścianach o wymiarach: 1600 x 1300 mm. Zabudowa wykonana w systemie mebli płycinowych, na nóżkach. 

Szafki wiszące: drzwi pełne, każda z szafek wyposażona w dwie przestawne półki; jedna z szafek – narożna.

Szafki podblatowe: 1 x szafka do zabudowy małej lodówki (+lodówka); 1 x szafka z 4 szufladami (szer.400 -500 mm); pozostałe szafki jednokomorowe z półką, drzwi pełne; blat.

Między zabudową wiszącą a zabudową podblatową otwarta szafka lub półka na mikrofalówkę – 1 szt.
	TAK
	

	17
	Stół jadalniany dla 6 osób – 1 szt.

Wymiary (szer. x gł. x wys.): 800x1200x750/800 mm
	TAK
	

	18
	POKÓJ LEKARSKI_ POM.5

	19
	Zabudowa meblowa wykonana w systemie mebli płycinowych. 

Szafka wisząca jednokomorowa, dwudrzwiowa, drzwi pełne, 2 x przestawna półka – 3 szt.

Wymiary (szer. x gł. x wys.): 800 x 300 x  600 mm (+/- 20 mm)

Szafka podblatowa jednokomorowa, jednodrzwiowa, drzwi pełne, 1 x półka; na nóżkach – 1 szt.

Wymiary (szer. x gł. x wys.): 400 x 570 x  890 mm (+/- 20 mm)

Szafka podblatowa wykonana w systemie mebli płycinowych; 4 x szuflada; szafka na nóżkach – 1 szt.

Wymiary (szer. x gł. x wys.): 400 x 570 x  890 mm (+/- 20 mm)

Szafka podblatowa jednokomorowa, 2x drzwi pełne, 1 x półka, szafka na nóżkach – 1 szt.

Wymiary (szer. x gł. x wys.): 800 x 570 x  890 mm (+/- 20 mm)

Szafka do zabudowy małej lodówki podblatowej + lodówka - 1 szt.

Wymiary (szer. x gł. x wys.): 800 x 570 x  890 mm (+/- 20 mm)

Między zabudową wiszącą a zabudową podblatową otwarta szafka lub półka na mikrofalówkę – 1 szt.

Blat typu corian.
	TAK
	

	
	Stolik okolicznościowy, wykonany w systemie mebli płycinowych – 1 szt.

Wymiary (szer. x gł. x wys.): 600x600x450-550 mm
	TAK
	

	20
	POKÓJ LEKARSKI_ POM.4

	21
	Biurko narożne wykonane w systemie mebli płycinowych; 1 x półka na klawiaturę; 1x mobilny podblatowy kontener zamykany na klucz, składający się z szuflady oraz jednokomorowej szafki z półką, drzwi pełne; 1x mobilna podstawa na komputer - 1 kpl.
Wymiary biurka (szer. .x gł. x wys.): 1400/ 1200x600/ 500 x750-850 mm

Wymiary kontenera (szer. x gł. x wys.): 450-500 x450-500x700-800 mm
	TAK
	

	22
	Półka nad biurko wykonana w systemie mebli płycinowych; dwurzędowa, umożliwiająca przechowywanie segregatorów (kartki w rozmiarze A4) – 1 szt.

Długość półki: 800 mm
	TAK
	

	23
	POKÓJ  PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ_ POM.6

	24
	Szafa biblioteczna dwusekcyjna wykonana w systemie mebli płycinowych; sekcja górna otwarta wyposażona w  min. 2 przestawne półki (odstęp umożliwiający postawienie segregatora na dokumentację w formacie A4); sekcja dolna jednokomorowa, dwudrzwiowa, drzwi pełne; szafa zamykana na klucz; na nóżkach – 1 szt.

Wymiary (szer. x gł. x wys.): 900 x 450 x 2000 mm (+/-20 mm)
	TAK
	


1. Wartość netto:
zł

2. Wartość netto słownie:
……………….zł

3. VAT..........%, tj:
zł

4. VAT słownie:
……………….zł

5. Wartość brutto:
zł

6. Wartość brutto słownie:
……………….zł

STÓŁ ZE STALI  KWASOOSPORNEJ - 4 szt.

Nazwa i typ: 


Producent:


Rok produkcji: 2012
	Zestawienie wymaganych parametrów i warunków technicznych
Lp.
	Parametry i warunki techniczne
	Wymagania

TAK/ NIE
	Parametry oferowane

	1
	Stolik opatrunkowy - narzędziowy, wykonany w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9, 
	TAK
	

	2
	Konstrukcja stolika szkieletowa wykonana z profili zamkniętych.
	TAK
	

	3
	Stolik wyposażony w 2 zagłębione blaty, górny blat z relingiem z trzech stron,
	TAK
	

	4
	Układ jezdny składający się z czterech kół o średnicy ( 125 mm, dwa koła z hamulcem.
	TAK
	

	5
	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
	TAK
	

	6
	Wymiary (szer. x gł. x wys.): 900 x 600 x 890 mm.
	TAK, podać
	

	7
	Gwarancja min. 12 miesięcy
	TAK, podać
	


1. Wartość netto:
zł

2. Wartość netto słownie:
……………….zł

3. VAT..........%, tj:
zł

4. VAT słownie:
……………….zł

5. Wartość brutto:
zł

6. Wartość brutto słownie:
……………….zł

WÓZEK Z BLATEM – 4 szt.
Producent:    

Nazwa i typ: 

Rok produkcji:2012
Zestawienie wymaganych parametrów i warunków technicznych
	Lp.
	Parametry i warunki techniczne
	Wymagania

TAK/ NIE
	Parametry oferowane

	1
	Szerokość całkowita 730mm, +/- 20mm
	TAK, podać
	

	2
	Wysokość całkowita 800mm, +/- 20mm
	TAK, podać
	

	3
	Głębokość całkowita 550mm, +/- 20mm
	TAK, podać
	

	4
	Konstrukcja ze stali  kwasoodpornej
	TAK
	

	5
	Wózek wyposażony w:

· Dwa blaty ze stali kwasoodpornej o wymiarach  660mm x  480mm, +/- 20mm górny z trójstronną galeryjką o wys. 60mm, zabezpieczającą przed zsuwaniem się przewożonych przedmiotów
	TAK, podać
	

	6
	Odległość między blatami 530mm, +/- 20mm
	TAK, podać
	

	7
	Max. obciążenie jednego blatu min. 30 kg
	TAK, podać
	

	8
	Max. obciążenie wózka min. 80kg
	TAK, podać
	

	9
	4 obrotowe koła jezdne o średnicy 75 mm (+/- 5 mm) w tym dwa z hamulcem
	TAK, podać
	

	10
	Wózek zabezpieczony czterema kołowymi odbojnikami  wykonanymi z tworzywa
	TAK
	

	11
	Wózek wyposażony w antywibracyjne rozpórki 
	TAK
	

	12
	 Deklaracja Zgodności CE oraz Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych
	TAK, załączyć do oferty
	

	13
	Gwarancja min. 24 miesiące
	TAK, podać
	


1. Wartość netto:
zł

2. Wartość netto słownie:
……………….zł

3. VAT..........%, tj:
zł

4. VAT słownie:
……………….zł

5. Wartość brutto:
zł

6. Wartość brutto słownie:
……………….zł

WIESZAK AŻUROWY Z 3 KOSZAMI - 4 szt. 

Nazwa i typ: 

Producent:

Rok produkcji: 2012
Zestawienie wymaganych parametrów i warunków technicznych
	Lp.
	Parametry i warunki techniczne
	Wymagania

TAK/ NIE
	Parametry oferowane

	1
	Szerokość całkowita 490mm, +/- 20mm
	TAK
	 

	2
	Wysokość całkowita 800mm, +/- 20mm
	TAK
	

	3
	Głębokość całkowita 300mm, +/- 20mm
	TAK
	 

	4
	Konstrukcja ze stali kwasoodpornej
	TAK
	 

	5
	Regał wyposażony w:

· Trzy zawieszane, średnie kosze ze stali kwasoodpornej o jednakowych wymiarach, umieszczone jeden pod drugim, gł. 280 mm 

· Dwa uchwyty do zawieszenia regału na ścianie
	TAK
	

	6
	Nośność: min. 40 kg
	TAK
	

	7
	Gwarancja min. 24 miesiące
	TAK
	 


1. Wartość netto:
zł

2. Wartość netto słownie:
……………….zł

3. VAT..........%, tj:
zł

4. VAT słownie:
……………….zł

5. Wartość brutto:
zł

6. Wartość brutto słownie:
……………….zł

MEBLE MEDYCZNE METALOWE, LAKIEROWANE PROSZKOWO

Nazwa i typ: 

Producent:

Rok produkcji: 2012
Zestawienie wymaganych parametrów i warunków technicznych
	Lp.
	Parametry i warunki techniczne
	Wymagania

TAK/ NIE
	Parametry oferowane

	1
	TECHNOLOGIA WYKONANIA

	2
	Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych. W celu potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości oferowanych wyrobów oferent zobowiązany jest do dostarczenia :

Atestu higienicznego potwierdzającego, iż przedmiot oferty może być stosowany w placówkach służby zdrowia (dotyczy wyrobów gotowych)

Deklaracji  zgodności producenta potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej 93/42 EWG z załączonym certyfikatem ISO 9001 dla producenta dotyczącym produkcji i instalacji produktów medycznych lub przypadku gdy taki jest wymóg Zamawiającego - dotyczy wyrobów  medycznych w  rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 roku (Dz. U. Nr 107 poz. 697 ze zmianami) deklarację zgodności wraz informacją o dokonaniu takiego wpisu do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie lub potwierdzeniem dokonania takiego zgłoszenia.
	TAK

Proszę załączyć stosowne atesty i stosowne dokumenty 

Dla wyrobu medycznego przypisać  każdemu oferowanego wyrobu przedmiotową deklarację zgodności CE


	 

	3
	W celu zagwarantowania zgodności wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zamawianego sprzętu i mebli medycznych, należy podać i wskazać w załączonym katalogu  typ/model katalogowy dla poszczególnych wyrobów będących przedmiotem zamówienia, potwierdzając że oferowane wyroby są przedmiotem  produkcji Oferenta.
	TAK

Proszę dołączyć:                           - dla wyrobów standardowych katalogi potwierdzające iż oferowane wyroby są przedmiotem oferty

- dla wyrobów niestandardowych opracowane rysunki lub foldery
	 

	4
	Korpus 

Meble w całości wykonane ze stali ocynkowanej malowanej farbami proszkowymi . Korpusy wykonane z podwójnej blachy w systemie dwuwarstwowym z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym i pokryte lakierem proszkowym, zapewniającej odpowiednią trwałość i stabilność. Powierzchnie gładkie, nie zawierające ostrych krawędzi.
	TAK
	 

	5
	Nóżki 

Meble posadowione na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną  mebla o wysokości 140- 150 mm, wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie  ( wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek).
	TAK
	

	6
	Ściany wewnętrzne

Ściany wewnętrzne korpusów szafek wyposażone w perforowane rastry umożliwiające łatwą regulację wysokości położenia montowanych wewnątrz elementów takich jak półki ramy koszy i kuwet  max co 50 mm. Nie dopuszcza się rastrów jako dodatkowo montowanych elementów wyposażenia szafek.                              
	TAK
	

	7
	Szuflady

Szuflady o zróżnicowanej  szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych  indywidualnych potrzeb Użytkownika. 

Szuflady typu skrzyniowego ze stali kwasoodpornej, ( bez żadnych szczelin  w połączeniach  wewnętrznych, wszystkie krawędzie wyoblone). Szuflady  pracujące na prowadnicach rolkowych z mechanizmem samo domykania. Na życzenie Zamawiającego szuflady wyposażone w specjalistyczne wkłady umożliwiające podział wewnętrzny na przechowywane akcesoria- wyposażenie zgodnie z zaleceniami Zamawiającego
	TAK
	

	8
	Blaty 

Blaty robocze o gr. min 32 mm mineralne z Corianu lub równoważne, tj. blaty z materiału kompozytowego o nieporowatej powierzchni zapewniającej wysoką higieniczność, materiał blatów odporny na  uderzenia i zarysowanie, obojętny chemicznie, oferujący wybór koloru z  szerokiej palety barw.
Miejsca wbudowanych  zlewów i umywalek ze stali kwasoodpornej wypolerowane, gładkie bez  zagłębień i ostrych krawędzi  Wszystkie szafki stojące, występujące w zestawach przyściennych wyposażone w blaty robocze ciągłe na całej długości zabudowy. Miejsca styku blatów ze ścianą uszczelnione odpowiednią  listwą z  tworzywa.

Rodzaj blatu określa specyfikacja asortymentowo-techniczna
	TAK
	 

	9
	Drzwi , fronty szuflad , uchwyty

Wykonane z podwójnej blachy z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Konstrukcja frontów musi zapewniać szczelne i ciche zamykanie (bez metalicznego odgłosu) samo domykanie się drzwi i szuflad . Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej w kształcie litery U. Pod uchwytem owalne wgłębienie we froncie ułatwiające chwytanie.

 W zależności od potrzeb drzwi przeszklone.  Wszystkie drzwi uchylne oszklone wykonane ze szkła  bezpiecznego. 

Zawiasy, uchwyty i zamek patentowy 3-  punktowy, osadzone w ramie okiennej.

Meble wyposażone w trwałe uszczelki, konstrukcyjnie związane z frontami wykonane z tworzywa odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych. Nie dopuszcza się uszczelek  przyklejanych powierzchniowo.
	TAK
	

	10
	Kosze  zamocowane na ramie nośnej wysuwanej na teleskopowych prowadnicach kulowych umożliwiających ich pełen wysuw. 

 W skład systemu pełnego wysuwu wchodzi komplet prowadnic teleskopowych wyposażonych w mechanizm samo domykania i amortyzator przeciw uderzeniowy montowany bezpośrednio w otworach ścian wewnętrznych mebla, połączony ze zdejmowaną ramą nośną ze stali nierdzewnej z osadzonym koszem

Sposób osadzenia koszy do wyboru przez Zamawiającego opisany w tabeli rodzajowo-wymiarowej przedmiotu zamówienia. 

Kosze wykonane z drutu  ze stali kwasoodpornej,   Kosze wyposażone w podziały wewnętrzne dzielące przestrzeń wzdłużnie i poprzecznie.  

Zunifikowane wymiary i system mocowania koszy oraz kuwet musi gwarantować dowolną konfigurację wyposażenia w meblach posiadających tą samą funkcję (takich jak szafy wysokie, szafki niskie, wózki zabiegowe, wózki transportowe, regały magazynowe) 

Kosze o  zróżnicowanych parametrach głębokości i szerokości, co pozwala na dostosowanie funkcji mebla do indywidualnych potrzeb Użytkownika.
	TAK
	

	11
	Półki 

Półki w meble z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo ze skokową regulacją wysokości położenia. 

Regulacja za pomocą rastrach z wytłoczonymi gniazdami w bokach szaf max co 50mm, na wspornikach metalowych z zabezpieczeniami unieruchamiającymi półkę i zabezpieczającymi ją przed wypadnięciem.  Wsporniki półek wytłaczane z nierdzewnej blachy o gr. 1 mm. 

Wsporniki podtrzymujące półkę wyposażone w gumowe wibroizolatory unieruchamiające i wygłuszające półkę

Półki  z płyty meblowej dwustronnie laminowanej, z krawędziami oklejonymi doklejką z ABS o grubości 2 mm lub metalowe ze stali kwasoodpornej lakierowanej farbami proszkowymi wg uzgodnienia z Zamawiającym.
	TAK
	

	12
	Zawiasy

Zawiasy do drzwi nierdzewne, wysokiej jakości, pozwalające na regulację elementów  frontowych we wszystkich kierunkach, wyposażone w mechanizm samo domykania.
	TAK
	

	13
	Podane w specyfikacji (zestawienie asortymentowe) wymiary  są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Oferent – Wykonawca, będzie zobowiązany do sporządzenia szczegółowego projektu zabudowy meblowej uzgodnionego z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych w zakresie +/- 5% lub podane w specyfikacji.
	TAK
	 

	14
	Gwarancja min. 24 m-ce
	TAK
	

	15
	 MAGAZYN PODRĘCZNY nr 1/ POM. 19

	16
	Blat typu corian, zamontowany na równi z parapetem okna podawczego o wymiarach (dł. x gł.): 1600  x 580 mm (+/- 20 mm) – 2 szt.
	TAK
	

	17
	MAGAZYN PODRĘCZNY nr 2/ POM. 28

	18
	Blat typu corian, zamontowany na równi z parapetem okna podawczego o wymiarach (dł. x gł.): 1800  x 570 mm (+/- 20 mm) – 2 szt.
	TAK
	

	19
	POMIESZCZENIE MYCIA NARZĘDZI nr 1/ POM. 20

	20
	Szafka podblatowa, jednokomorowa wykonana w całości ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo, wyposażona w przestawną półkę; szafka wykonana w systemie podwójnej ścianki z elementami izolacyjno-wygłuszającymi; wnętrze szafki szczelne, bez zagłębień, zagięć oraz szczelin umożliwiających gromadzenie się brudu; drzwiczki dwuskrzydłowe przesuwne wykonane z dwóch paneli tworzących kasetę z uszczelką przeciwpyłową;  szafka posadowiona na nóżkach o wysokości 140 - 150 mm z regulacją wysokości w zakresie 20 mm umożliwiających wypoziomowanie; wszystkie krawędzie zaokrąglone bezpieczne – 2 szt.

Wymiary (szer. .x gł. x wys.): 800x600x890 mm

Szafka z wbudowaną komorą o mycia narzędzi, wykonana w całości ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo; drzwiczki dwuskrzydłowe -przesuwne; szafka wykonana w systemie podwójnej ścianki z elementami izolacyjno-wygłuszającymi; wnętrze szafki bez zagłębień, zagięć oraz szczelin umożliwiających gromadzenie się brudu; drzwiczki wykonane z dwóch paneli tworzących kasetę z uszczelką przeciwpyłową;  1 x wpuszczana w blat komora do mycia narzędzi wykonana ze stali kwasoodpornej, wyposażona w syfon; szafka posadowiona na nóżkach o wysokości 140 - 150 mm z regulacją wysokości w zakresie min.20 mm umożliwiających wypoziomowanie; wszystkie krawędzie zaokrąglone bezpieczne. – 1 kpl.

Wymiary (szer. .x gł. x wys.): 900x600x890 mm

Szafki wykończone blatem typu corian o wymiarach(dł.x gł.): ok. 2500 x 600 mm, 

Szafki zamykane w systemie klucza matki.
	TAK
	

	21
	Blat typu corian, zamontowany na równi z parapetem okna podawczego o wymiarach (dł. x gł.): ok. 1600  x 450 mm 
	TAK
	

	22
	POMIESZCZENIE MYCIA NARZĘDZI nr 2/ POM. 27

	23
	Zabudowa meblowa z blatem roboczym w kształcie litery C. 

Szafka wisząca jednokomorowa, wykonana w całości ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo, wyposażona w 2 przestawne półki oraz drzwiczki dwuskrzydłowe; szafka wykonana w systemie podwójnej ścianki z elementami izolacyjno-wygłuszającymi; wnętrze szafki szczelne, bez zagłębień, zagięć oraz szczelin umożliwiających gromadzenie się brudu; drzwiczki wykonane z dwóch paneli tworzących kasetę z uszczelką przeciwpyłową; wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne – 3 szt.

Wymiary (szer. x gł. x wys.): 860x300x600 mm (+/-10 mm)

Szafka przyścienna jednokomorowa wykonana w całości ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo, wyposażona w 1 półkę przestawną oraz drzwiczki; szafka wykonana w systemie podwójnej ścianki z elementami izolacyjno-wygłuszającymi; wnętrze szafki szczelne, bez zagłębień, zagięć oraz szczelin umożliwiających gromadzenie się brudu; drzwiczki wykonane z dwóch paneli stalowych tworzących kasetę z uszczelką przeciwpyłową; szafka posadowiona na nóżkach o wysokości 140 - 150  mm z regulacją wysokości w zakresie 20 mm umożliwiających wypoziomowanie; wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne – 1 szt.

Wymiary (szer. .x gł. x wys.): 600x600x890 mm

Szafka przyścienna jednokomorowa wykonana w całości ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo, wyposażona w 1 półkę przestawną oraz drzwiczki dwuskrzydłowe; szafka wykonana w systemie podwójnej ścianki z elementami izolacyjno-wygłuszającymi; wnętrze szafki szczelne, bez zagłębień, zagięć oraz szczelin umożliwiających gromadzenie się brudu; drzwiczki wykonane z dwóch paneli tworzących kasetę z uszczelką przeciwpyłową; szafka posadowiona na nóżkach o wysokości 140 - 150  mm z regulacją wysokości w zakresie 20 mm umożliwiających wypoziomowanie; wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne – 1 szt.

Wymiary (szer. .x gł. x wys.): 1000x600x890 mm

Szafka przyścienna jednokomorowa do zabudowy komory do mycia narzędzi, szafka  wykonana w całości ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo, wyposażona w drzwiczki dwuskrzydłowe; szafka wykonana w systemie podwójnej ścianki z elementami izolacyjno-wygłuszającymi; wnętrze szafki szczelne, bez zagłębień, zagięć oraz szczelin umożliwiających gromadzenie się brudu; drzwiczki wykonane z dwóch paneli tworzących kasetę z uszczelką przeciwpyłową; szafka posadowiona na nóżkach o wysokości 140 - 150  mm z regulacją wysokości w zakresie 20 mm umożliwiających wypoziomowanie; wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne – 1 szt.

Wymiary (szer. .x gł. x wys.): 900x600x890 mm

Blat typu corian składający się z trzech części: 

- Cz.1 Blat  z wbudowaną komorą ze stali kwasoodpornej o wymiarach 450 x 700 x 350 mm; wymiary (dł. x gł.): 2400 x 600 mm

- Cz.2 Blat o wymiarach (dł. x gł.): 2600 x 600 mm

- Cz.3 Blat  o wymiarach (dł. x gł.): 1300 x 500 mm

Szafki zamykane w systemie klucza matki.
	TAK
	


1. Wartość netto:
zł

2. Wartość netto słownie:
……………….zł

3. VAT..........%, tj:
zł

4. VAT słownie:
……………….zł

5. Wartość brutto:
zł

6. Wartość brutto słownie:
……………….zł

STOLIK ZABIEGOWY - 2  szt.

Nazwa i typ: 


Producent:


Rok produkcji: 2012
Zestawienie wymaganych parametrów i warunków technicznych
	Lp.
	Parametry i warunki techniczne
	Wymagania

TAK/ NIE
	Parametry oferowane

	1
	Stolik zabiegowy dwublatowy w całości wykonany ze stali kwasoodpornej.
	TAK
	

	2
	Blaty z obrzeżem.
	TAK
	

	3
	Stolik wyposażony w 4 krążki odbojowe, zamocowane nad kołami.
	TAK
	

	4
	Układ jezdny składający się z 4 obrotowych kół o średnicy 100 mm, min. 2 z blokadą
	TAK
	

	5
	Wymiary: 930 x 540 x 850 mm
	TAK, podać
	

	6
	Gwarancja min. 12 miesięcy.
	TAK, podać
	


1. Wartość netto:
zł

2. Wartość netto słownie:
……………….zł

3. VAT..........%, tj:
zł

4. VAT słownie:
……………….zł

5. Wartość brutto:
zł

6. Wartość brutto słownie:
……………….zł

REGAŁ - 3  szt.

Nazwa i typ: 


Producent:


Rok produkcji: 2012
Zestawienie wymaganych parametrów i warunków technicznych
	MAGAZYN MATERIAŁÓW STERYLNYCH_POM. 32

	Lp.
	Parametry i warunki techniczne
	Wymagania

TAK/ NIE
	Parametry oferowane

	1
	Regał czteropółkowy  w całości wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9.
	TAK
	

	2
	Regał z półkami pełnymi, nie dopuszcza się półek perforowanych, prętowych lub z siatki.
	TAK, podać
	

	3
	Regał posadowiony na czterech nóżkach o wysokości 140 mm.
	TAK, podać
	

	4
	Nóżki z możliwością regulacji wysokości w zakresie min. 20 mm, umożliwiające wypoziomowanie.
	TAK, podać
	

	5
	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
	TAK, podać
	

	6
	Wymiary (szer. x gł. x wys.): 900 x 670 x 2000 mm
	TAK, podać
	

	7
	Gwarancja min. 12 miesięcy.
	TAK, podać
	


1. Wartość netto:
zł

2. Wartość netto słownie:
……………….zł

3. VAT..........%, tj:
zł

4. VAT słownie:
……………….zł

5. Wartość brutto:
zł

6. Wartość brutto słownie:
……………….zł

REGAŁ  - 1  szt.

Nazwa i typ: 


Producent:


Rok produkcji: 2012
Zestawienie wymaganych parametrów i warunków technicznych
	MAGAZYN MATERIAŁÓW STERYLNYCH_POM. 32

	Lp.
	Parametry i warunki techniczne
	Wymagania

TAK/ NIE
	Parametry oferowane

	1
	Regał czteropółkowy  w całości wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9.
	TAK
	

	2
	Regał z półkami pełnymi, nie dopuszcza się półek perforowanych, prętowych lub z siatki.
	TAK, podać
	

	3
	Regał posadowiony na czterech nóżkach o wysokości 140 mm.
	TAK, podać
	

	4
	Nóżki z możliwością regulacji wysokości w zakresie min. 20 mm, umożliwiające wypoziomowanie.
	TAK, podać
	

	5
	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
	TAK, podać
	

	6
	Wymiary (szer. x gł. x wys.): 800 x 670 x 2000 mm
	TAK, podać
	

	7
	Gwarancja min. 12 miesięcy.
	TAK, podać
	


1. Wartość netto:
zł

2. Wartość netto słownie:
……………….zł

3. VAT..........%, tj:
zł

4. VAT słownie:
……………….zł

5. Wartość brutto:
zł

6. Wartość brutto słownie:
……………….zł

REGAŁ - 3  szt.

Nazwa i typ: 


Producent:


Rok produkcji: 2012
Zestawienie wymaganych parametrów i warunków technicznych
	MAGAZYN MATERIAŁÓW STERYLNYCH_POM. 32

	Lp.
	Parametry i warunki techniczne
	Wymagania

TAK/ NIE
	Parametry oferowane

	1
	Regał czteropółkowy  w całości wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9.
	TAK
	

	2
	Regał z półkami pełnymi, nie dopuszcza się półek perforowanych, prętowych lub z siatki.
	TAK, podać
	

	3
	Regał posadowiony na czterech nóżkach o wysokości 140 mm.
	TAK, podać
	

	4
	Nóżki z możliwością regulacji wysokości w zakresie min. 20 mm, umożliwiające wypoziomowanie.
	TAK, podać
	

	5
	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
	TAK, podać
	

	6
	Wymiary (szer. x gł. x wys.): 1000 x 450 x 2000 mm
	TAK, podać
	

	7
	Gwarancja min. 12 miesięcy.
	TAK, podać
	


1. Wartość netto:
zł

2. Wartość netto słownie:
……………….zł

3. VAT..........%, tj:
zł

4. VAT słownie:
……………….zł

5. Wartość brutto:
zł

6. Wartość brutto słownie:
……………….zł

REGAŁ - 2  szt.

Nazwa i typ: 


Producent:


Rok produkcji: 2012
Zestawienie wymaganych parametrów i warunków technicznych
	MAGAZYN MATERIAŁÓW STERYLNYCH_POM. 32

	Lp.
	Parametry i warunki techniczne
	Wymagania

TAK/ NIE
	Parametry oferowane

	1
	Regał pięciopółkowy  w całości wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9.
	TAK
	

	2
	Regał z półkami pełnymi, nie dopuszcza się półek perforowanych, prętowych lub z siatki.
	TAK, podać
	

	3
	Regał posadowiony na czterech nóżkach o wysokości 140 mm.
	TAK, podać
	

	4
	Nóżki z możliwością regulacji wysokości w zakresie min. 20 mm, umożliwiające wypoziomowanie.
	TAK, podać
	

	5
	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
	TAK, podać
	

	6
	Wymiary (szer. x gł. x wys.): 1000 x 450 x 2000 mm
	TAK, podać
	

	7
	Gwarancja min. 12 miesięcy.
	TAK, podać
	


1. Wartość netto:
zł

2. Wartość netto słownie:
……………….zł

3. VAT..........%, tj:
zł

4. VAT słownie:
……………….zł

5. Wartość brutto:
zł

6. Wartość brutto słownie:
……………….zł

KONTENER  Z  SIATKI UNIWERSALNY MOBILNY – 1 szt.

Nazwa i typ: 


Producent:


Rok produkcji: 2012
Zestawienie wymaganych parametrów i warunków technicznych
	Lp.
	Parametry i warunki techniczne
	Wymagania

TAK/ NIE
	Parametry oferowane

	1
	Szerokość całkowita 820mm, +/- 20mm
	TAK, podać
	

	2
	Wysokość całkowita 1440mm, +/- 20mm
	TAK, podać
	

	3
	Głębokość całkowita 520mm, +/- 20mm
	TAK, podać
	

	4
	Konstrukcja ze stali ocynkowanej siatkowej
	TAK
	

	5
	2 półki przestawne: poziom, pion
	TAK
	

	6
	4 koła jezdne o średnicy 125mm (+/- 5 mm) w tym dwa obrotowe z blokadą
	TAK, podać
	

	7
	Maksymalna ładowność wózka  min. 200kg
	TAK, podać
	

	8
	Maksymalna ładowność półki  min. 50kg
	TAK, podać
	

	9
	Gwarancja min. 24 miesiące
	TAK, podać
	


1. Wartość netto:
zł

2. Wartość netto słownie:
……………….zł

3. VAT..........%, tj:
zł

4. VAT słownie:
……………….zł

5. Wartość brutto:
zł

6. Wartość brutto słownie:
……………….zł

MEBLE MEDYCZNE W SYSTEMIE PROFILU ALUMINIOWEGO

Nazwa i typ: 

Producent:

Rok produkcji: 2012
Zestawienie wymaganych parametrów i warunków technicznych
	Lp.
	Parametry i warunki techniczne
	Wymagania

TAK/ NIE
	Parametry oferowane

	1
	TECHNOLOGIA WYKONANIA

	2
	Konstrukcja mebli szkieletowa, umożliwiającą wykonanie zabudowy „pod wymiar”.  Zewnętrzna (widoczna ) część profilu gładka bez żadnych załamań.

Meble medyczne o konstrukcji nośnej szkieletowej w całości wykonanej z aluminium. Poszczególne szafki stanowiące samonośne konstrukcje szkieletowe  z profili aluminiowych łączonych za pomocą złączy z wysoko-udarowego tworzywa ABS (wyklucza się mocowanie części szkieletów konstrukcyjnych za pomocą elementów drewnianych lub płycinowych). Profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie a następnie lakierowane farbami proszkowymi. 

Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na podstawie dostarczonych próbek wg oznaczenia RAL. Wypełnienie konstrukcji powinny stanowić materiały odznaczające się wysoką odpornością na środki dezynfekcyjne, oraz promieniowanie U.V.

Wypełnienie konstrukcji z płyt meblowych   melaminowanych w klasie higieny E1, 

Wszystkie płaskie powierzchnie wewnątrz szafek – półki, dna, przegrody muszą stanowić gładkie i łatwe do utrzymania czystości powierzchnie, pozbawione wystających elementów   konstrukcyjnych profili i mocujących, takich jak śruby i wkręty.
	TAK, opisać
	 

	3
	Przekrój profili aluminiowych stanowiących szkielet mebla w stanowiskach nie mniejszy niż 25x25 mm.
	TAK
	 

	4
	W profilach typu ćwierćwałek boki min. 25 mm.
	TAK
	 

	5
	Wszystkie krawędzie pionowe przednie stelaży mebli, mają być wykonane z profilu typu ćwierćwałek (nie dotyczy mebli dwu lub trzy sekcyjnych w tym przypadku jedynie zewnętrzne krawędzie mebla wykonane z profilu typu ćwierćwałek)
	TAK
	

	6
	Wypełnienie szkieletu mebli – wykonane z płyty wiórowej trzy warstwowej o grubości min 18 mm  pokrytej laminatem HPL .
	TAK
	

	7
	Sposób wypełnienia szkieletu mebla płytą umożliwiający wyjęcie danego elementu bez uszkadzania go i umożliwiający ponowne go założenie bez konieczności wymiany na nowy oraz bez widocznych śladów uszkodzeń.
	TAK
	

	8
	Wszystkie krawędzie płyty nie osłonięte szkieletem aluminiowym zabezpieczone okleiną 2 mm lub gdy wymaga tego konstrukcja 2 mm (zewn. strona półki, szuflady, drzwi)
	TAK
	 

	9
	Wysokiej jakości zawiasy do drzwi pozwalające na regulację elementów frontowych we wszystkich kierunkach i mechanizmem samo dociągu. Zawiasy w systemie typu CLIP umożliwiające łatwe wypięcie drzwi bez konieczności demontażu zawiasu.
	TAK, opisać
	

	10
	Półki obrzeżowane ze wszystkich stron.
	TAK
	

	11
	Półki posadowione na wspornikach metalowych, osadzonych w metalowych listwach z wytłoczonymi rastrami, umożliwiającymi regulację wysokości półki co 30 mm. Wsporniki metalowe z zabezpieczeniem antywibracyjnym, oraz uniemożliwiające przypadkowe wysunięcie półki. Nie dopuszcza się montażu półek na kołkach metalowych osadzanych bezpośrednio w ściance mebla lub wsporników tworzywowych.
	TAK, opisać
	

	12
	Szuflady typu TANDEMBOX lub równoważne, wyposażone w system samo-domykania oraz amortyzacji uniemożliwiający gwałtowne zatrzaśnięcie szuflady.

Niektóre z szuflad wykonane z tworzywa ABS – monolityczne ( bez żadnych szczelin w połączeniach wewnętrznych, wszystkie krawędzie wyoblone). Szuflady głębokie wyposażone w oryginalny system relingów z tworzywa ABS zabezpieczających przechowywane elementy przed wypadaniem. (Nie dopuszcza się dorabiania burt lub relingów z innego rodzaju materiałów).

Szuflady  o prowadzeniu rolkowym, z funkcją samodomykania i blokadą skrajnego, niekontrolowanego wysuwu osadzone na prowadnicach rolkowych z domykaniem minimum typu grawitacyjnego.
Rodzaj zastosowanych szuflad określa specyfikacja asortymentowa.

Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb Użytkownika.  
	TAK,

opisać  i dołączyć zdjęcia          


	

	13
	W drzwiach należy zastosować system cichego domykania.
	TAK
	 

	14
	Szafki , w których wyszczególniono występowanie zamków wykonane w systemie MASTER KEY lub równoważny. Osobne dla zamków pojedynczych oraz zamków centralnych.
	TAK
	 

	15
	Meble oparte na nóżkach o wysokości  100 -140  mm z możliwością poziomowania w zakresie min 25 mm. Wszystkie nóżki mebli wykonane z jednolitego profilu aluminiowego ( nie dopuszcza się zastosowania nóżek z wystającymi elementami konstrukcyjnymi i ostrymi krawędziami).
	TAK, opisać
	 

	16
	Profile aluminiowe oraz miejsca łączeń konstrukcji mebla muszą być gładkie pozbawione nierówności. Nie dopuszcza się elementów ostrych oraz zagłębień nieuzasadnionych konstrukcyjnie.
	TAK, opisać
	

	17
	Profile aluminiowe zabezpieczone przed korozją poprzez anodowanie oraz lakierowanie proszkowe.
	TAK
	

	18
	Przestrzenie pomiędzy blatami a ścianą zabezpieczone listwą aluminiową przyścienną typu ćwierćwałek.
	TAK
	

	19
	Blaty z konglomeratu typu „solid surface” o grubości min 13 mm, na podbudowie z płyty MDF laminowanej. Blat o łącznej grubości ok 28 mm.
	TAK, opisać
	

	20
	Blaty monolityczne, bez połączeń, pokrywające całe zabudowy, przednia krawędź zaoblona, ewentualne fartuchy naścienne lub boczne licowane z powierzchnią blatu bez szczelin.
	TAK
	

	21
	Wszystkie zlewy muszą być wykonane ze stali nierdzewnej. 
	TAK
	

	22
	Zlewy wpuszczane w blaty.
	TAK
	

	23
	Krawędzie  blatów w miejscu montażu  zlewu muszą być gładkie bez zagłębień zabezpieczone przed zawilgoceniem, 
	TAK, opisać
	

	24
	Zastosowane w meblach szkło musi być szkłem bezpiecznym min. 4 mm, nie dopuszcza się szkła hartowanego.
	TAK, opisać
	

	25
	W szafach i szafkach z drzwiami przeszklonymi „szyba  bezpieczna” osadzona musi być w ramie wykonanej z anodowanego aluminium.
	TAK, opisać
	

	26
	Kolor płyty oraz blatów dostosowany do wymagań Zamawiającego.
	TAK
	

	27
	Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych, jako gotowy wyrób muszą posiadać atest higieniczny (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) dopuszczający ich stosowanie w laboratoriach i placówkach medycznych.
	TAK, dołączyć do oferty
	

	28
	Dokument potwierdzający wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych.
	TAK, dołączyć do oferty
	

	
	Gwarancja min. 24 m-ce
	TAK
	

	29
	 SALA POOPERACYJNA –POM. 11

	30
	Zabudowa meblowa wykonana w systemie profilu aluminiowego z blatem typu corian.

Szafa jednokomorowa, dwudrzwiowa, drzwi przeszklone szkłem transparentnym, wykonana w systemie profilu aluminiowego, oparta na nóżkach. Szafa wyposażona w min. 5 przestawnych półek – 1 szt.

Wymiary (szer. x gł. x wys.): 1000x600x2000 mm

Szafka wisząca wykonana w systemie profilu aluminiowego,  jednokomorowa dwudrzwiowa, drzwi pełne, 2x przestawna półka – 2 szt.

Wymiary (szer. x gł. x wys.): 900x300x600 mm

Szafka podblatowa jednokomorowa z szufladami; 2x szuflada o szerokości szafki (zamontowane pod blatem, jedna pod drugą); jedna z szuflad z podziałka na 2; 2 x szuflada na płyny infuzyjne (montowane pod szerokimi szufladami; jedna obok drugiej);  szafka wykonana w systemie profilu aluminiowego, szafka oparta na nóżkach – 1 szt.

Wymiary (szer. x gł. x wys.): 900x600x890 mm 

Szafka podblatowa jednokomorowa dwudrzwiowa; 1 x  przestawna półka;  szafka wykonana w systemie profilu aluminiowego, szafka oparta na nóżkach – 1 szt.

Wymiary (szer. x gł. x wys.): 900x600x890 mm

Szafka podblatowa podzielona w poziomie na dwie niezależne sekcje; górna sekcja dzielona na dwie części,  wyposażona w cztery szuflady ( dwa rzędy po dwie szuflady); szuflady wyposażone we wkłady z wysokiej jakości tworzywa ABS – monolityczne; 2x płytka szuflada z wkładem bez podziału wewnętrznego, 2x głęboka szuflada z wkładem wewnętrznym z podziałem na 3 sekcje; dolna sekcja jednokomorowa, dwudrzwiowa;  szafka oparta na nóżkach – 1 szt.

Wymiary (szer. x gł. x wys.): 1240x600x890 mm (+/- 20 mm)

Wymiary wkładu do płytkich szuflad (szer. x gł. x wys.): 460 x 470 x 80 mm

Wymiary wkładu do głębokich szuflad (szer. x gł. x wys.): 460 x 470 x 140 mm

Szafka podblatowa jednokomorowa jednodrzwiowa; 1 x  przestawna półka;  szafka wykonana w systemie profilu aluminiowego, szafka oparta na nóżkach – 1 szt.

Wymiary (szer. x gł. x wys.): 460x600x890 mm (+/- 20 mm)

Szafki zamykane w systemie klucza matki.
	TAK
	

	31
	Konsola pielęgniarska o dł. blatu ok.3000 mm; konsola dwustanowiskowa wykonana w systemie profilu aluminiowego; 2x półka na klawiaturę; 2 x miejsce na komputer; 1x szafka podblatowa z min. 4 szufladami zamykanymi centralnie (dolna szuflada głębsza niż pozostałe); 1x szafka jednokomorowa, jednodrzwiowa (będzie stała w miejscu wyprowadzenia okablowania). Konsola wyposażona w nadstawkę o wysokości ok. 300 mm oraz głębokości ok. 250mm. Nadstawka podzielona na trzy sekcje, dwie z nich wyposażone w półkę na drobne rzeczy. Blat konsoli typu corian – 1 szt.
	TAK
	


1. Wartość netto:
zł

2. Wartość netto słownie:
……………….zł

3. VAT..........%, tj:
zł

4. VAT słownie:
……………….zł

5. Wartość brutto:
zł

6. Wartość brutto słownie:
……………….zł

WÓZEK Z BLATEM  - 1 szt.

Nazwa i typ: 


Producent:


Rok produkcji: 2012
Zestawienie wymaganych parametrów i warunków technicznych
	Lp.
	Parametry i warunki techniczne
	Wymagania

TAK/ NIE
	Parametry oferowane

	1
	Szerokość całkowita 800mm, +/- 20mm
	TAK, podać
	

	2
	Wysokość całkowita 890mm, +/- 20mm
	TAK, podać
	

	3
	Głębokość całkowita 630mm, +/- 20mm
	TAK, podać
	

	4
	Konstrukcja ze stali kwasoodpornej
	TAK
	

	5
	Wózek wyposażony w:

· Dwa blaty ze stali kwasoodpornej o wymiarach zew. 680mm x 510mm, +/- 20mm, i wymiarach wew. 650mm x 480mm, +/- 20mm

· 1 szufladę ze stali kwasoodpornej umieszczoną pod górnym blatem o wymiarach szer. 650mm, wys. 111mm, gł. 380mm, +/- 20mm
	TAK, podać
	

	6
	Wózek posiadający ergonomiczne uchwyty po bokach umożliwiające lekkie i precyzyjne przetaczanie 
	TAK
	

	7
	Odległość pomiędzy dolnym blatem a szufladą 420mm, +/- 20mm
	TAK, podać
	

	8
	Max. odciążenie szuflady min. 20kg
	TAK, podać
	

	9
	Max. obciążenie blatu min. 50kg
	TAK, podać
	

	10
	Max. obciążenie wózka min. 120 kg
	TAK, podać
	

	11
	4 obrotowe koła jezdne o średnicy 125 mm (+/- 5 mm) w tym dwa z hamulcem
	TAK, podać
	

	12
	Wózek zabezpieczony 4 narożnymi odbojnikami, wykonanymi z gumy
	TAK
	

	13
	Wózek wyposażony w antywibracyjne rozpórki 
	TAK
	

	14
	Gwarancja min. 24 miesiące
	TAK, podać
	


1. Wartość netto:
zł

2. Wartość netto słownie:
……………….zł

3. VAT..........%, tj:
zł

4. VAT słownie:
……………….zł

5. Wartość brutto:
zł

6. Wartość brutto słownie:
……………….zł

KONTENER Z SIATKI UNIWERSALNY – 1 szt.

Nazwa i typ: 


Producent:


Rok produkcji: 2012
Zestawienie wymaganych parametrów i warunków technicznych
	Lp.
	Parametry i warunki techniczne
	Wymagania

TAK/ NIE
	Parametry oferowane

	1
	Szerokość całkowita 790mm, +/- 20mm
	TAK, podać
	

	2
	Wysokość całkowita 1640mm, +/- 20mm
	TAK, podać
	

	3
	Głębokość całkowita 750mm, +/- 20mm
	TAK, podać
	

	4
	Konstrukcja ażurowa ze stali ocynkowanej
	TAK
	

	5
	2 półki ażurowe
	TAK
	

	6
	Dno wózka wykonane z trwałego  laminatu
	TAK
	

	7
	4 koła jezdne o średnicy 125mm (+/- 5 mm) w tym dwa obrotowe z blokadą
	TAK, podać
	

	8
	Dół wózka zabezpieczony 2 kołowymi, obrotowymi odbojami, wykonanymi z tworzywa umieszczonymi nad przednimi kołami
	TAK
	

	9
	Maksymalna ładowność wózka min. 400kg
	TAK, podać
	

	10
	Maksymalna ładowność półki min. 150kg
	TAK, podać
	

	11
	Gwarancja min. 24 miesiące



	TAK, podać
	


1. Wartość netto:
zł

2. Wartość netto słownie:
……………….zł

3. VAT..........%, tj:
zł

4. VAT słownie:
……………….zł

5. Wartość brutto:
zł

6. Wartość brutto słownie:
……………….zł

WÓZEK ANESTEZJOLOGICZNY  - 3  szt.

Nazwa i typ: 


Producent:


Rok produkcji: 2012
Zestawienie wymaganych parametrów i warunków technicznych
	Lp.
	Parametry i warunki techniczne
	Wymagania

TAK/ NIE
	Parametry oferowane

	1
	Wózek wielofunkcyjny - zabiegowy 4-szufladowy  w całości metalowy malowany proszkowo.
	Tak
	

	2
	Kontener szufladowy metalowy, szczelny z wewnętrznymi elementami usztywniajacymi i wygłuszającymi, posadowiony między 2-ma kolumnami nośnymi z profilowanej blachy stalowej ocynkowanej galwanicznie.
	Tak
	

	3
	Ramy szuflad metalowe pracujące na teleskopowych prowadnicach kulkowych z funkcją pełnego wysuwu i mechanizmem samodociągu.
	Tak
	

	4
	Czoła szuflad metalowe dwuwarstwowe szczelne z wytłoczonym owalnym wgłębieniem pod uchwytem.
	Tak
	

	5
	Wkłady szuflad osadzone na ramie metalowej wykonane metodą termoformowania z tworzywa ABS w kolorze białym matowym o wymiarach 460 x 470 mm przystosowane do przechowywanie i segregacji materiałów medycznych.
	Tak
	

	6
	Wózek wyposażony w:

- 1płytka szuflada o wys. 80 mm, +/- 20 mm, wypełniona wkładem z tworzywa ABS  z podziałem wewnętrznym na 4 części

- 2 średnie szuflady o wys. 140 mm, +/- 20 mm, wypełnione wkładem z tworzywa ABS, jedna z nich z podziałem wewnętrznym na 3 części

- 1 głęboką, metalową  szufladę o wysokości 260 mm, +/- 20 mm
	Tak
	

	7
	W standardzie zamontowana uszczelka szufladowa i zamek patentowy centralnie blokujący szuflady.
	Tak
	

	8
	Blat roboczy wykonany z tworzywa ABS o wym. 620 x 570 mm zagłębiony z burtami o wysokości 60 mm z 3-stron.
	Tak
	

	9
	Szerokość wózka: 820mm, +/- 20 mm
	Tak, podać
	

	10
	Głębokość wózka: 620 mm, +/- 20 mm
	Tak, podać
	

	11
	Wysokość wózka bez nadstawki: 890 mm, +/- 20 mm
	Tak, podać
	

	12
	Zespół jezdny składający się z 4-kółek pojedynczych o średnicy 125 mm, dwa koła wyposażone w hamulec i blokadę obrotu, z 4-stron odboje zabezpieczające wózek przed uszkodzeniem.
	Tak, podać
	

	13
	Wózek wyposażony w ergonomiczny uchwyt do przetaczania, lakierowany w kolorze wózka, zamontowany po prawej stronie korpusu. 
	Tak
	

	14
	4 koła skrętne, antystatyczne o średnicy min. 125 mm, w tym 2 z hamulcem.
	Tak, podać
	

	15
	4 talerzykowe odbojniki z tworzywa sztucznego montowane nad kołami
	Tak 
	

	16
	Dodatkowe wyposażenie wózka:

- nadstawka z 10- oma akrylowymi pojemnikami

  w konfiguracji 5+5  na drobny materiał

  medyczny

- stelaż z pokrywą do worka na odpady o poj.

   min 10l

- 2 x uchwyt na pudełko rękawiczek

- uchwyt z pojemnikiem na zużyte igły 

- boczna uchylna półka z płyty laminowanej HPL
	Tak, podać
	

	17
	Gwarancja  min. 24 miesiące
	Tak, podać
	

	18
	Firmowe materiały informacyjne (ulotki) celem potwierdzenia spełnienia wymagań technicznych.
	Tak, załączyć
	

	19
	Urządzenie kompletne i po zainstalowaniu  gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych
	Tak
	

	20
	Rejestru wyrobów medycznych dokonany przez Urząd Rejestracji Produktów i Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych                                                                                                        
	Tak, załączyć
	


1. Wartość netto:
zł

2. Wartość netto słownie:
……………….zł

3. VAT..........%, tj:
zł

4. VAT słownie:
……………….zł

5. Wartość brutto:
zł

6. Wartość brutto słownie:
……………….zł

WÓZEK INSTRUMENTARIUSZKI  - 1  szt.

Nazwa i typ: 


Producent:


Rok produkcji: 2012
Zestawienie wymaganych parametrów i warunków technicznych
	Lp.
	Parametry i warunki techniczne
	Wymagania

TAK/ NIE
	Parametry oferowane

	1
	Wózek wielofunkcyjny - zabiegowy 4-szufladowy  w całości metalowy malowany proszkowo.
	Tak
	

	2
	Kontener szufladowy metalowy, szczelny z wewnętrznymi elementami usztywniajacymi i wygłuszającymi, posadowiony między 2-ma kolumnami nośnymi z profilowanej blachy stalowej ocynkowanej galwanicznie.
	Tak
	

	3
	Ramy szuflad metalowe pracujące na teleskopowych prowadnicach kulkowych z funkcją pełnego wysuwu i mechanizmem samodociągu.
	Tak
	

	4
	Czoła szuflad metalowe dwuwarstwowe szczelne z wytłoczonym owalnym wgłębieniem pod uchwytem.
	Tak
	

	5
	Wkłady szuflad osadzone na ramie metalowej wykonane metodą termoformowania z tworzywa ABS w kolorze białym matowym o wymiarach 460 x 470 mm przystosowane do przechowywanie i segregacji materiałów medycznych.
	Tak
	

	6
	Wózek wyposażony w:

- 1płytka szuflada o wys. 80 mm, +/- 20 mm, z wkładem z tworzywa ABS z podziałem wewnętrznym na 4 części

- 2 średnie szuflady o wys. 140 mm, +/- 20 mm, z wkładem z tworzywa ABS, jedna z nich z podziałem wewnętrznym na 3 części

- 1 głęboką, metalową  szufladę o wysokości 260 mm, +/- 20 mm
	Tak
	

	7
	W standardzie zamontowana uszczelka szufladowa i zamek patentowy centralnie blokujący szuflady.
	Tak
	

	8
	Blat roboczy wykonany z tworzywa ABS o wym. 620 x 570 mm zagłębiony z burtami o wysokości 60 mm z 3-stron.
	Tak
	

	9
	Szerokość wózka: 820mm, +/- 20 mm
	Tak, podać
	

	10
	Głębokość wózka: 620 mm, +/- 20 mm
	Tak, podać
	

	11
	Wysokość wózka bez nadstawki: 890 mm, +/- 20 mm
	Tak, podać
	

	12
	Zespół jezdny składający się z 4-kółek pojedynczych o średnicy 125 mm, dwa koła wyposażone w hamulec i blokadę obrotu, z 4-stron odboje zabezpieczające wózek przed uszkodzeniem.
	Tak, podać
	

	13
	Wózek wyposażony w ergonomiczny uchwyt do przetaczania, lakierowany w kolorze wózka, zamontowany po prawej stronie korpusu. 
	Tak
	

	14
	4 koła skrętne, antystatyczne o średnicy min. 125 mm, w tym 2 z hamulcem.
	Tak, podać
	

	15
	4 talerzykowe odbojniki z tworzywa sztucznego montowane nad kołami
	Tak 
	

	16
	Dodatkowe wyposażenie wózka:

- nadstawka z 14- oma akrylowymi pojemnikami 

  w konfiguracji 5+5+4 na drobny materiał 

  medyczny

- stelaż z pokrywą do worka na odpady o poj.

   min 10l

- 2 x uchwyt na pudełko rękawiczek

- uchwyt z pojemnikiem na zużyte igły 

- boczna uchylna pólka z płyty laminowanej HPL
	Tak, podać
	

	17
	Gwarancja  min. 24 miesiące
	Tak, podać
	

	18
	Firmowe materiały informacyjne (ulotki) celem potwierdzenia spełnienia wymagań technicznych.
	Tak, załączyć
	

	19
	Urządzenie kompletne i po zainstalowaniu  gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych
	Tak
	

	20
	Rejestru wyrobów medycznych dokonany przez Urząd Rejestracji Produktów i Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych                                                                                                        
	Tak, załączyć
	


1. Wartość netto:
zł

2. Wartość netto słownie:
……………….zł

3. VAT..........%, tj:
zł

4. VAT słownie:
……………….zł

5. Wartość brutto:
zł

6. Wartość brutto słownie:
……………….zł

1. Całkowita wartość netto zadania:
zł

2. Wartość netto słownie:
……………….zł

3. VAT..........%, tj:
zł

4. VAT słownie:
……………….zł

5. Całkowita wartość brutto zadania:
zł

6. Wartość brutto słownie:
……………….zł

III. Potwierdzenie spełnienia wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosi do niej żadnych uwag.

2. Wykonawca zamierza powierzyć cześć zamówienia podwykonawcom :Tak/Nie - wskazać którą część   ………………………………niepotrzebne skreślić.
3. W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

4. Załącznikami do oferty są:

5.1.      Formularz Ofertowy

5.2.     Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków w związku z art.22 Ustawy Pzp.

5.3.     Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w związku z art.24 Ustawy Pzp.

5.4.      Pełnomocnictwo w przypadku wykonawców występujących wspólnie.
5.5.  Atest higieniczny potwierdzający, iż zaoferowany przedmiot zamówienia może być stosowany w placówkach służby zdrowia (dot. wyrobów gotowych – meble medyczne metalowe) 

5.6. Deklaracja CE dla wyrobu medycznego (dot. wyrobów gotowych – meble medyczne metalowe) 

5.7. Deklaracji  zgodności producenta potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej 93/42 EWG z załączonym certyfikatem ISO 9001 dla producenta dotyczącym produkcji i instalacji produktów medycznych
5.8. Foldery lub katalogi (dotyczy wyrobów gotowych (standardowych) – meble medyczne metalowe)

5.9. Rysunki lub foldery (dotyczy wyrobów niestandardowych – meble medyczne metalowe)

OFERTA z załącznikami zawiera łącznie:…...... ponumerowanych i parafowanych stron. 

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,

 uprawnionej/uprawnionych do występowania

w obrocie prawnym reprezentowania Wykonawcy

 i składania oświadczeń woli w jego imieniu
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