Wyjaśnienia treści SIWZ Art. 38 ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Pzp.

Chęciny, dnia 2013-03-08
Znak sprawy: 
DZ-86-2013-2
Uczestnicy postępowania przetargowego
Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20 
Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
1.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnie​nie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż: 




1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;



2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia; 



3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8



- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a

jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 
     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1 
2.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.
4. 

W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:
Pytanie 1 - Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 8 w pozycji 1 w miejsce pierwotnych parametrów prowadników z nitinolowym rdzeniem odpornym na załamania, w części dystalnej pokrytych tworzywem zmniejszającym tarcie i ułatwiającym wymianę narzędzi, izolowanych elektrycznie:

Rozmiar - 0,025’’ – sztywność standardowa, końcówka prosta i zagięta, długość 480 cm z hydrofilną końcówką roboczą o długości 5 cm, dwubarwny – możliwość kontroli ruchu i położenia, oznakowanie cyfrowe co 1 cm na długości dystalnej 25 cm, co potwierdza ustawienie i dokładne opomiarowanie przy sterowaniu, system MarkV – skalowane znaczniki co 5 cm na długości 25 cm oraz znaczniki dodatkowe znajdujące się między nimi co 1 cm oraz co 0,25 cm, co pozwala monitorować położenie w endoskopie bez użycia fluoroskopu

Rozmiar 0,025 – zwiększona sztywność, długość 260cm, powleczenie hydrofilne na całej długości

Rozmiar 0,035 - sztywność standardowa, końcówka prosta i zagięta, długość 480 cm z hydrofilną końcówką roboczą o długości 5 cm, dwubarwny – możliwość kontroli ruchu i położenia, oznakowanie cyfrowe co 1 cm na długości dystalnej 25 cm, co potwierdza ustawienie i dokładne opomiarowanie przy sterowaniu, system MarkV – skalowane znaczniki co 5 cm na długości 25 cm oraz znaczniki dodatkowe znajdujące się między nimi co 1 cm oraz co 0,25 cm, co pozwala monitorować położenie w endoskopie bez użycia fluoroskopu

Rozmiar 0,035 – zwiększona sztywność, długość 260cm, powleczenie hydrofilne na całej długości. 

Pakowane pojedynczo.

Odp. Zamawiający dopuszcza
Pytanie 2 - Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 8 w pozycji 1 możliwości złożenia oferty na 80 sztuk. 

Odp. Zamawiający dopuszcza
Pytanie 3 - Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 8 w pozycji 2 w miejsce pierwotnych parametrów prowadników hydrofilnych z kontrastującą się końcówką roboczą o długości 15 lub 25 cm, z nitinolowym rdzeniem odpornym na załamania, średnica 0,035 długość 480 cm, końcówka prosta i zagięta, sztywność standardowa, wyposażonych w system MarkV – znaczniki co 5 cm i dodatkowe pomiędzy co 0,5 cm na części urządzenia , która jest używana do cewnikowania, co pozwala monitorować położenie w endoskopie bez użycia fluoroskopu. Pakowane pojedynczo.
Odp. Zamawiający dopuszcza
Pytanie 4 -  Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 8 w pozycji 2 możliwości złożenia oferty na 20 sztuk. 
Odp. Zamawiający dopuszcza
Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert tj. do dnia 2013-03-13, godz. 11:00. Termin otwarcia ofert: 2012-03-13, godz. 11:30.


                                                                                               Specjalista ds. zamówień publicznych   

                       Cezary Kozioł
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