Whydzielenie powierzchni klatki schodowej hallu giéwnego budynku D na poziomie 0
(rejon kiosku) na potrzeby magazynowe musi byé zgodne z przepisami dotyczgcymi
warunkdw technicznych budynkow.

Wskazane nizej przepisy oznaczaja, ze sciany wewnetrzne oraz drzwi powinny
posiadaé klase odpornosci ogniowej co najmniej El 30.

Zabronione jest stosowanie materiatow i wyrobdw budowlanych tatwo zapainych

(WYCIAG)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.)

§ 216.

1. Elementy budynku, odpowiednio do jego kiasy odpornosci pozarowej, powinny spelniaé, z
zastrzezeniem § 213 oraz § 237 ust. 9, co hajmniej wymagania okresione w ponizszej tabeli:

Klasa | _ Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci gtowna |konstrukcja | strop” $ciana Sciana | przekrycie
pozarowe]  yonstrukcja | dachu zewnetrzna”? |wewnetrzna | dachu®
budynku noéna 1?
| X TR 240 R30 | REI120 | El120(0ci) EI60 | RE30
. "B" | 'R120 . R30 |REI60  EI60(oi) | EI30% | RE30
" ncr R 60 R 15 REI60 | EI30 (owi) El 157 RE 15
D" R30 | () REI30 | EI30 (o) ) A
"E" () | () () () % (-) (-)
?Oznaczenia w tabeli:

'R — no$nos$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Poiskg Normg dotyczgeg zasad ustalania

; klas odpornosci ogniowej elementow budynku,

'E ~ szczelnosé ogniowa (w minutach), okresiona jw.,

1 —izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(=} — nie stawia sig wymagan.

*) 7 zastrzezeniem § 219 ust. 1

Y Jezeli przegroda jest czescig giéwnej konstrukgji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dia danej kiasy odpornosci
pozarowej budynku.

Klasa odpornosci cgniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z polgczeniem ze stropem.
Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikow, fukarn i okien potaciowych {(z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w pofaci dachowej nie zajmuja wigcej niz 20% jej powierzchni,
nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacjg znajduje sig strop albo inna
przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

Dia scian komor zsypu wymaga sie El 60, a dla drzwi komér zsypu - EI 30.

Klasa cdpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.
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Elementy budynku, o ktérych mowa w ust. 1, powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia,
przy czym dopuszcza sie zastosowanie stabo rozprzestrzeniajacych ogien: (...)



§ 237. 10.

Szerokosé przejsdcia ewakuacyjnegow pomieszczeniu
przeznaczonym na pobyt ludzi, z zastrzezeniem § 261,
nalezy obliczaé proporcijonalnie do liczby osdéb, do
ktérych ewakuacji ono stuzy, przyjmujac co najmniej
0,6 m na 100 oséb, lecz nie mniej niz 0,9 m, a w
przypadku przejscia situzacego do ewakuaciji do 3 oséb
- nie mniej niz 0,8 m.

§239.1.

chzna szerokosc drzw:l. ‘w.Swietle, stanowiacych wyj sc:La
ewakuacyjne z- pomeszczen:l.a nalezy obliczac proporcjonalnle do
liczby oséb mogacych przebywac w nim rownoczesnie, przyjmujac co
najmniej 0,6 m szerokosci na 100 osob, przy czym najmniejsza
szerokosc drzwi w Swietle oscieznicy powinna wynosié
0,9 maw przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji do 3 0séb - 0,8 m.

§ 258.

1. W sﬁefach pozarowych ZL1, 2L II,ZLIIiZL v stosowan:l.e ‘do
wykonczenla;wnetrz materialéw i’ ‘wyrobdow latwo
zapalnych ktérych produkty rozktadu terrmcznego sg bardzo toksyczne Jub
intensywnie dymigce, jest zabronione.

()

2. Na_drogach ’omun;kacleogolnej, sluzacych ‘celom

| _ 1éw i wyrobow
budowlanychilatwo zapalnychzjest zabronlone




