Remont pomieszczen WPP po zalaniu

OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz [ Razem
Prace remontowe po zalaniu
1|KNR 4-01 Zabezpieczenie podtdg przed zabrudzeniem podczas prac malarsko-budowla- |m?2
1216-01 nych
24.05+11.31+43.01+40.50+91.20 m?2 210.070
RAZEM 210.070
2|KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie stropéw ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodg m2
0622-03 smarowania
3.6+4.1+5.45+2.06+14.55 m?2 29.760
RAZEM 29.760
3|KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
3.6+4.1+5.45+2.06+14.55 m?2 29.760
RAZEM 29.760
4/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. |l z zaprawy cementowo-wa- |[m2
0710-03 piennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
3.6+4.1+5.45+2.06+14.55 m?2 29.760
RAZEM 29.760
5|KNR-W 2-02 | Szpachlowanie miejsc po odkuciu i odgrzybieniu m2
0836-01
3.6+4.1+5.45+2.06+14.55 m?2 29.760
RAZEM 29.760
6/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
51.06+24.05+11.31+44.57+43.01+28.53+40.50+41.39+91.20+195.04 m?2 570.660
RAZEM 570.660
7|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
1204-01 tow
24.05+11.31+43.01+40.50+91.20 m?2 210.070
RAZEM 210.070
8/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdéw wewnetrznych m2
1204-02 $cian
51.06+44.57+28.53+41.39+195.04 m?2 360.590
RAZEM 360.590
9/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z |m2
1206-04 jednokrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe
z.82.2.3.
4517 m?2 45.170
RAZEM 45.170
10|KNR-W 2-02 |Demontaz zalanych ptyt sufitowych 60x60cm i wymiana na nowe - 30szt. m2
2702-01
0.6*0.6*30 m?2 10.800
RAZEM 10.800
11|KNNR 5 Demontaz i zakup nowych opraw o$wietleniowych w sufitach podwieszanych w |kpl.
0503-01 korytarzu i tazienkach
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
12|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone fabrycznie, tazienkowe
0.9*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
13|KNR-W 2-17 |Wymiana wentylatora fazienkowego szt.
0137-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28716




