
Remont nawierzchni drogi dojazdowej-v.2 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Remont nawierzchni drogi dojazdowej przy Wojewódzki m Szitalu Specjalistycznym w Czerwonej Górze

1 D. 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D. 01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciow ych w terenie równinnym

1
d.1.

1

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

65.63/1000 km 0.066
RAZEM 0.066

1.2 D.01.02.04 Rozbiórka elementów drog
1.2.

1
D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe j grubo ści 8 cm

2
d.1.
2.1

KNR 2-31
0807-03

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

55 m2 55.000
RAZEM 55.000

1.2.
2

D. 01.02.04 Rozebranie nawierzchni z betonu na ciag u pieszym

3
d.1.
2.2

KNR 2-31
0801-01
0801-02

Ręczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubości 15 cm m2

15.3 m2 15.300
RAZEM 15.300

1.2.
3

D. 01.02.04 Rozebranie nawierzchni z trylinki

4
d.1.
2.3

KNR 2-31
0811-02

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych trylinki o grubości 15 cm z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m2

33 m2 33.000
RAZEM 33.000

1.2.
4

D. 01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa

5
d.1.
2.4

KNR 2-31
0802-05
0802-06

Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm m2

33 m2 33.000
RAZEM 33.000

1.2.
5

D.01.02.04 Rozebranie korytek ściekowych

6
d.1.
2.5

KNR 2-31
0817-02

Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości 15 cm na podsypce
piaskowej

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
6

D.01.02.04 Rozebranie kraw ężników betonowych

7
d.1.
2.6

KNR 2-31
0813-01

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m

43 m 43.000
RAZEM 43.000

1.2.
7

D. 01.02.04 Ławy pod kraw ężnikiem

8
d.1.
2.7

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

43*0.0825 m3 3.548
RAZEM 3.548

1.2.
8

D.01.02.04 Rozbiorka obrzezy betonowych

9
d.1.
2.8

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

24.5 m 24.500
RAZEM 24.500

1.2.
9

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki

10
d.1.
2.9

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

55*0.08+15.3*0.15+33*0.15+33*0.2+1*0.6*0.15+43*0.2*0.3+3.548+24.5*0.08*
0.3

m3 25.051

RAZEM 25.051
2 D. 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

2.1 D. 02.01.01 Wykonanie wykopów
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11

d.2.
1

KNR 2-01
0202-06

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

132*0.45+618*0.15+110*0.2*0.5 m3 163.100
RAZEM 163.100

2.2 D. 02.03.01 Wykonanie nasypów
12

d.2.
2

KNR 2-01
0206-05
0214-03 

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 20 km

m3

3.67 m3 3.670
RAZEM 3.670

13
d.2.

2

KNR 2-01
0235-01

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie
kat. I-II

m3

3.67 m3 3.670
RAZEM 3.670

14
d.2.

2

KNR 2-01
0506-07

Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III m2

70.8 m2 70.800
RAZEM 70.800

3 D. 04.00.00 PODBUDOWY
3.1 D. 04.01.01 Wykonaie koryta mechanicznie wraz z pro filowaniem i zag ęszczeniem podłoza w gruntach kat.

I-IV, glegokosc ponad 40 cm
15

d.3.
1

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 45 cm

m2

132 m2 132.000
RAZEM 132.000

3.2 D.04.05.01 Wykonaie podbudowy z piaskiu stabilizowa nego cementem
16

d.3.
2

KNR 2-31
0111-03
0111-04

Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem - grubość podbudowy po za-
gęszczeniu 15 cm

m2

132+5 m2 137.000
RAZEM 137.000

3.3 D. 04.04.02 Wykonie podbudowy z kruszywa stabilizow anego mechaniczne
17

d.3.
3

KNR 2-31
0114-03
0114-04

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa
górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2

132 m2 132.000
RAZEM 132.000

3.4 D.04.06.01a Podbudowa z chudego betonu
18

d.3.
4

KNR 2-31
0109-03

Wyrównanie istniejacej podbudowy chudym betonem - grubość warstwy po za-
gęszczeniu max. 10 cm

m2

618 m2 618.000
RAZEM 618.000

4 D. 05.00.00 NAWIERZCHNIE
4.1 D. 08.08.02 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe j
19

d.4.
1

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej grubości 5 cm

m2

11+14+34+618+107 m2 784.000
RAZEM 784.000

20
d.4.

1

KNR 2-31
0511-03

Przebrukowanie istniejacych chodników o nawierzchni z kostki brukowej beto-
nowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

1.8*2.5+1*2 m2 6.500
RAZEM 6.500

4.2 D. 05.03.01 Nawierzchnia betonowa
21

d.4.
2

KNR 2-31
0308-03

Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grubości 15 cm .Beton zbrojony
włóknami polipropylenowymi w ilosci 9 kg/m3

m2

5 m2 5.000
RAZEM 5.000

5 D. 07.00.00 Oznakowanie
5.1 D. 07.01.11 Oznakowanie linia powierzchni drogi i p laców manewrowych
22

d.5.
1

KNR 2-31
0706-01

Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni far-
bą chlorokauczukową koloryu czerwonego

m2

53 m2 53.000
RAZEM 53.000

6 D. 08.00.00 ELEMENTY ULIC
6.1 D. 08.01.01 Kraw ężniki betonowe
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23

d.6.
1

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m

70+40 m 110.000
RAZEM 110.000

24
d.6.

1

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

(70+40)*0.0825 m3 9.075
RAZEM 9.075

7 Regulacja wysokosciowa urz ądzęn podziemnych
25

d.7
KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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