REJESTRACJA/SEKRET MED

P PORZADKOWE

A: 11,5 m?
Linoleum
H: 300 cm

POKOJ PIELEGNIARKI KOORD

POKOJ KIEROWNIKA DZ

POKOJ WYB Z ZAPL AMBUL

06
A: 42 m2
Linoleum
H: 250 cm
MAG BRUDNY
04
A: 1,6 m?
Linoleum
H: 250 cm
POK SOCJ PERS MAG CZYSTY
02 03
A: 9 m? A: 4 m?
Linoleum Linoleum
H: 250 cm H: 250 cm
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GAB BRONCHOSK DIAGN GAB BRONCHOSK ZABIEGOWEJ GAB GASTROSKOPII POM MYJNI ENDOSKOPOW GAB KOLONOSKOPII
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A: 9,2 m2 A: 7,6 m?2 A: 13,9 m? A: 17,2 m? A: 21,4 m? A: 19,8 m? A: 245 m? A: 20,7 m?
Linoleum Linoleum Linoleum Linoleum Linoleum Linoleum Linoleum Linoleum
H: 282 cm H: 282 cm H: 300 cm H: 300 cm H: 300 cm H: 300 cm H: 300 cm H: 300 cm
| f | f | f , , ,
; Z — = T I | I ! :
[E==) y ( 14
(= D) 21396W
— _ STEROWNIK 24°

| NNNEEN

Le |

|
7 [ [ 7 ,

ARCHWUM PDS LAZ PERS WC PACJENTA PDS
22 21 9 18 7 ang PRZYG PACJ _Mm.scz__éyo&y
A: 2,3 m? A:2,9m? A: 2,6 m? A 47 m? A: 6 m? A: 8.4 m? A: 63.4 m2
Linoleum Linoleum Linoleum Linoleum Linoleum Linoleum Linoleum
H: 250 cm H: 250 cm H: 250 cm H: 250 cm H: 250 cm H: 250 cm H: 282 cm
PDS PDS
23 20
A:3,2m? A 17,7 m?
Linoleum Linoleum
H: 250 cm H: 282 cm
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LEGENDA:

FREON- RURY MIEDZIANE
—_—d ZMIANA TRASY RUROCIAGU W DO
ZMIANA KIERUNKU RUROCIAGU W GORE,

WYMIAROWANIE_ TRASY RUROCIAGU:
6,35mm
S5mm NAD LINIA SREDNICA RUROCIAGU-CIECZ
POD LINIA SREDNICA RUROCIAGU-GAZ
02 ETYKIETA POMIESZCZENIA ZAWIERA:
376w 0Z  -NOMER POMIESZCZENIA
240 5376W ~ZAPOTRZEBOWANIE NA CHLGD
24C ~TEMPERATURE W POMIESZCZENIU
OZNACZENIE KLIMATYZATORA:
KL-4
K4 KL-1 — NUMER URZADZENIA
MS07AQ.NBO NSO7AQNBO — TYP URZADZENIA
@ OZNACZENIE PIONU INSTALACJI FREONOWEY
B4 EI60

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE /PRZEPUST

UWAGI:

1. INSTALACUE, FREONU WYKONAC Z RUR MIEDZIANYCH CHLODNICZYCH LACZONYCH
METODA LUTOWANIA TWARDEGO.

2. INSTALACJE, SKROPLIN WYKONAC Z RUR PVC LACZONYCH POPRZEZ KLEJENIE.

3. PRZEJSCIA RUROCIAGOW PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE W RURZE OSLONOWEJ
STALOWEJ.

4. NALEZY WYKONAC IZOLACJE, TERMICZNA | ANTYROSZENIOWA INSTALACJ FREONU
7 PREFABRYKOWANYCH OTULIN Z CZARNEGO KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO.

5. RUROCIAGI FREONU PROWADZONE NA ZEWNATRZ BUDYNKU MUSZA BYC

WYPOSAZONE W SYSTEMOWA POWLOKE, ALUMINIOWA ZABEZPIECZAJACA PRZED
PROMIENIOWANIEM UV | USZKODZENIAMI MECHANICZNYMI.

6. SKROPLINY PROWADZIC ZE SPADKIEM min.0,5% W KIERUNKU ODPLYWU
ZLEWU /UMYWALKI.

7. PRZEJSCIA INSTALACJ! PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA PRZECINPOZAROWEGO
ZABEZPIECZYC W KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ TYCH PRZEGROD W TECHNOLOGI
WEASCIVIES DLA RODZAJ | SREDNICY RUR.

8. PRZEJSCIA INSTALACJ! PRZEZ PRZEGRODY DLA KTGRYCH WYMAGANA
JEST KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ NIE NIZSZA NIZ EI 60 LUB REI 60,

A NIEBEDACYCH ELEMENTAM! ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO, ZABEZPIECZYC
W KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ TYCH PRZEGROD.

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
Wojewddzki Szpital im. Sw. Rafata w Czerwonej Gorze
kondygnacja 3 pawilonu szpitalnego C
26-060 Checiny; ul. Czerwona Géra 10, dz. 238/41

TEMAT OPRACOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWY ODDZIALU INTENSYWNEJ TERAPII
W PAWILONIE "C"

DLA POTRZEB DZIALU ENDOSKOPII

BRANZA DATA
INSTALACJE SANITARNE 05.2016
NAZWA RYS. FORMAT
RZUT ZAKRESU OPRACOWANIA
INSTALACJA 297x630
SCHLADZANIA POWIETRZA
PROJEKTANT. PODPIS SKALA
mgr inz. Agnieszka CHRUSTOWSKA
upr. bud. LOD/2243/PWOS/13 1:100
specjalizacja: instalacje i sieci sanitarne
SPRAWDZAJACY: PODPIS NRRYS
mgr inz. Michat KRYSIAK
upr. bud. LOD/0924/POOS/08 3
specjalizacja: instalacje i sieci sanitarne




