JZ-2 (KL-3+KL4+KL5)
;Sﬁfté

WYDAINOSC CHLODNICZA:10,6kW <@
POBOR MOCY EL.:3,4kW:1/230V/50Hz (i)
950x330{h=834;64kg
POZIOM MOCY AKUST.:64dB

0o

WYRZUT PIONOWY

MUAM25.042;L0N

WYDAINOSC CHLODMICZA: 8,5kW
POBOR MOCY EL.:2,6k¥] /230V/50Hz
950x330:n=83464kg N\

POZIOM MOCY AKUST.:62dB"\

WENTYLATOR -W20

ISTMIEJACA CENTRALA
NAWEWNO/WYWEWNA-N1/Wio;
Vn=4310m3/h; Vu=3830m3/h

-

WYRZUTNIA -W2s
WYRZUT PIONOWY

L=3,0m WYMAGANA ODLEGLOSC WENTYLATOROW /WYRZUTNI OD KRAWEDZI

JZ-3 (KL-6)
UU37WH.U31; LG
WYDAINOSC CHEODNICZA: 12,4kW
POBOR MOCY EL.: 3,4kW; 3/400/50
950x330; h=1380;103kg

POZIOM MOCY AKUST.:65dB

ICZA:12,4kW

=1380;143kg
POZIOM MOCY AKUST.:650B
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WYDAINOSE CHwW
POBOR MOCY EL.: 314k¥: 3/400/50

JZ-4 (KL-7)
UU37WH.U31;LG
950x330;h

S WENTYLATOR -Wis
WYRZUT PIONOWY

480 m

-

®
d=

LEGENDA:

FREON- RURY MIEDZIANE
-—— IMIANA TRASY RUROCIAGU W DGt

—— IMIANA RZEDNEJ RUROCIAGU
—— ODGALEZIENIE RUROCIAGU W DOL
e— IMIANA TRASY RUROCIAGU W GORE,

950 WYMIAROWANIE_TRASY RUROCIAGL:
15 NAD LINIA SREDNICA RUROCIAGU-CIECZ
POD LINIA SREDNICA RUROCIAGU-GAZ

QZNACZENIE_JEDNOSTKI KLIMATYZACYINE:
JZ-1(KL1+2) JZ-1 = NUMER JEDNOSTKI
KL(1+2) — NUMERY KLIMATYZATOROW
PRZYPORZADKOWANYCH
DANEJ JEDNOSTCE ZEWNETRZNEJ

1 KANAL WENTYLACYINY PROSTOKATNY

OZNACZENIE PIONU INSTALACJI FREONOWEJ

UWAGI:

1. INSTALACJE, FREONU WYKONAC Z RUR MIEDZIANYCH CHLODNICZYCH LACZONYCH
METODA LUTOWANIA TWARDEGO.

2. RZEJSCIA RUROCIAGOW PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE W RURZE OSLONOWEJ
STALOWEJ.

3. RUROCIAGI FREONU PROWADZONE NA ZEWNATRZ BUDYNKU MUSZA BYC
WYPOSAZONE W SYSTEMOWA POWLOKE, ALUMINIOWA ZABEZPIECZAJACA PRZED
PROMIENIOWANIEM UV | USZKODZENIAMI MECHANICZNYMI.

4. POSADOWIENIE. JEDNOSTEK FREONOWYCH NA KONSTRUKCJ O WYSOKOSCI MIN. 0,40M
PONAD DACH.

5. POSADOWENIE WENTYLATORGW NA KONSTRUKCJ O WYSOKOSCI MIN. 0,40M PONAD DACH.

6. KANALY WENTYLACYINE NA ZEWNATRZ BUDYNKU ZAIZOLOWAC WEENA
W PLASZCZU Z WEOKNAMI PROSTOPALYMI DO DNA KANALU.

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
Wojewddzki Szpital im. Sw. Rafata w Czerwonej Gorze
kondygnacja 3 pawilonu szpitalnego C
26-060 Checiny; ul. Czerwona Géra 10, dz. 238/41

TEMAT OPRACOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWY ODDZIALU INTENSYWNEJ TERAPII
W PAWILONIE "C"

DLA POTRZEB DZIALU ENDOSKOPII

BRANZA DATA
INSTALACJE SANITARNE 05.2016
NAZWA RYS. FORMAT
RZUT DACHU 297%630
INSTALACJE SANITARNE X
PROJEKTANT. PODPIS SKALA
mgr inz. Agnieszka CHRUSTOWSKA
upr. bud. LOD/2243/PWOS/13 1:100
specjalizacja: instalacje i sieci sanitarne
SPRAWDZAJACY: PODPIS NRRYS
mgr inz. Michat KRYSIAK
upr. bud. LOD/0924/POOS/08 5
specjalizacja: instalacje i sieci sanitarne




