Naprawa dachu budynku C Szpitala w Czerwonej GOraéSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst Opis i wyliczenia | im. | Poszcz Razem
1|{KALKULA- [Renowacija starych dachow krytych papa , przygotowanie podioza , wkiejenie bra- {kompl
CJA INDY- |kujacej papy w zagiebienia,
WIDUALNA
1 kom 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR-W 2-02|gruntowanie dachu - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa (ana- [m?
0602-01 logia)
10.20*30.50 m? 311.100
RAZEM 311.100
3[KNNR 3 Naprawa pokryé dachowych papa termozgrzewainq (1-krotne pokr.papa m?2
0503-01 \wierzchn.pokrycia po wyréw.istn.pokrycia papy)
10.20*30.50 m? 311.100
RAZEM 311.100
4|KNR-W 2-02|Gruntowanie czap kominowych emulsjq asfaltowa na zimno jedna warstwa m?
0602-01
0.6*5.10+2.2*0.6+1.5*0.6+1.0*0.6+1.3'0.6+1.05'0.6+1.4°0.6+2.0'0.6+1.1*0.8+ |m? 13.264
1.09*0.6+2.0*0.6+2.0°0.6
RAZEM 13.264
5{KNNR 3 Pokrycie czap kominowych papa termozgrzewalng jednokrotne m2
0503-01
13.264 m2 13.264
RAZEM 13.264
6/KNR-W 2-02|Pokrycie dach6w papa termozgrzewaing - obrébki z papy nawierzchniowej (komi- |m?
0504-03 ny , konstrukcje stalowe , obrébki na styku z sasiednimi budynkami
10.2*2*0.6+2.5*1*5+40.78*0.6+13.2'0.6 m2 57.128
RAZEM 57.128
7|Kalkulacja  |Montaz listew uszczelniajacych brzeg obrébki 2 papy m
wiasna
74.38 m 74.380
[ RAZEM 74.380
8/KNR 2-02  [Obrébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - 2 blachy ocynkowanej , powlekanej m2
0506-02
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
9lKNR 7-12  |Odttuszczanie konstrukciji szkieletowych m?
0105-03
4.1*0.11*4*5+11.5*0.32+0.4*0.8*3+0.25*10.3+17*0.2*2+19.8*0.5+13.8'0.2+ m2 39.305
2.63+0.2°0.7°7
RAZEM 39.305
10|KNR 7-12  |Odttuszczanie konstrukeiji petnoSciennych na dachu (schody ,podest) m?2
0105-01
5.97*2 m? 11.840
RAZEM 11.940
11JKNR 7-12  [Malowanie pedzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukciji szkieleto- {m?
0206-03 wych
39.305 m? 39.305
RAZEM 39.305
12I[KNR 7-12 [Malowanie pedzlem farbami do gruntowania pofiwinylowymi konstrukcji peinos-  {m?
0206-01 ciennych
11.94 m? 11.940
}_ RAZEM 11.940
13|[KNR 7-12  {Malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji szkieletowych m?2
0214-03
139.305 m?2 39.305
RAZEM 39.305
14|KNR 7-12  {Malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi konstrukciji petnosciennych m?
0214-01
11.94 m?2 11.940
RAZEM 11.940
15{KNNR 9 Demontaz zwodow poziomych nienaprezanych instalaciji odgromowej m
0601-05
5.142.2+1.5+1+1+1.1+1.4+2+1.1+242+30*3+10*3 m 140.400
RAZEM 140.400
16|KNNR 5 Ponowny montaz istniejacych przewodéw instalacji odgromowej 2 wymiang wsporim
0601-02 nikéw betonowych w obudowie z tworzywa sztucznego ( przyjeto 50% wsporni-
kéw do wymiany).
5.1+2.2+1.5+1+1+1.1+1.4+4241.1+2+2+30"3+10*3 m 140.400
RAZEM 140.400
17[KNR 4-01 Rozebranie obudowy kanatu wentylacyjnego z blachy stalowej ocynkowanej po-  [m?
0535-07 nad dachem plaskim.(analogia).
38 m?2 38.000
+ RAZEM 38.000

Norma 3.1




