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. OPIS TECHNICZNY.
1. DANE OGOLNE.
1.1. Obiekt budowlany.

Za obiekt budowlany w niniejszym opracowaniu przyjeto droge pozarowg wraz
uktadem komunikacyjnym dla ruchu pieszego do obstugi projektowanego budynku
opiekunczo-leczniczego przy kompleksie budynkéw szpitalnych Wojewddzkiego
Szpitala Specjalistycznego im. sw. Rafata w Czerwonej Gérze.

1.2. Zleceniodawca opracowania.

Inwestor:

WOJEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
IM. SW. RAFALA W CZERWONEJ GORZE

ul. Czerwona Gora 10

26-060 Checiny

1.3. Podstawy opracowania.

Zlecenie Inwestora.

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500.
Pomiary inwentaryzacyjne.

Konsultacje i uzgodnienia robocze z Inwestorem.

Wytyczne inwestorskie.

Aktualnie obowigzujgce przepisy i normy polskie.

Wizja lokalna.

NoOoGORA~WN

1.4. Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie Projektu Budowlanego, Czes¢ -
Drogi dla inwestycji polegajgcej rozbudowie kompleksu budynkéw szpitalnych
Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego im. sw. Rafata w Czerwonej Gorze o
zaktad opiekunczo-leczniczy z instalacjami wewnetrznymi, opracowanego na
podstawie dostarczonych przez Inwestora danych i opracowan wtasnych, w celu
realizacji rob6t budowlanych.

W czesci rysunkowej i opisowej podano obowigzujgce zasady i warunki techniczno-
uzytkowe zgodne z normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

1.5. Wykaz norm, wytycznych i przepiséw prawa budowlanego.

Opracowanie wykonano z uwzglednieniem obowigzujgcych norm i przepiséw, a w
szczegolnosci:
» Ustawa, Prawo budowlane (Dz. U. nr 207/2003, poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami),
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120/2003, poz.
1133),
* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
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publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) z pézniejszymi zmianami.
PN-EN 13108-1:2016-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Czes¢
1: Beton asfaltowy.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalenr stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

PN-EN  13043:2004/AC:2004, PN-EN 13043:2004/Ap1:2010, PN-EN
13242+A1:2010 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 13043:2004/Ap1:2010 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i
powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych
hydraulicznie materiatbw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym.

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

PN-S-96011:1998 Stabilizacja gruntéw wapnem do celéw drogowych.
PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z
gruntu stabilizowanego cementem.

PN-EN 14227-1:2013-10 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym.
Specyfikacje. Czes¢ 1: Mieszanki zwigzane cementem.

PN-EN 14227-5:2013-10 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym.
Specyfikacje. Czesc¢ 5: Mieszanki zwigzane spoiwem drogowym.

PN-EN 14227-15:2015-12 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym.
Specyfikacje. Czes¢ 15: Grunty stabilizowane hydraulicznie.

PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu.
Wymagania i badania.

PN-EN 1997-1:2008 (z p6zniejszymi poprawkami i modyfikacjami, tj. PN-EN
1997-1:2008/AC:2009, PN-EN  1997-1:2008/NA:2011, PN-EN  1997-
1:2008/Ap1:2010, PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010, PN-EN 1997-
1:2008/Ap1:2014-05 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1:
Zasady ogélne.

PN-EN ISO 14688-1:2006, PN-EN ISO 14688-1:2006/Ap1:2012, PN-EN ISO
14688-1:2006/A1:2014-02 Badania  geotechniczne. Oznaczanie [
klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 1: Oznaczanie i opis.

PN-S 02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-EN 1338:2005, PN-EN 1338:2005/AC:2007 Betonowe kostki brukowe.
Wymagania i metody badan.

WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania techniczne. Kruszywa do mieszanek
mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleh na drogach krajowych.
GDDKIA, Warszawa 2014.

WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane do drég krajowych. Wymagania techniczne.
GDDKIiA, Warszawa 25.09.2014.

WT-5 2010 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drég krajowych.
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Wymagania techniczne.

« KTKNPP-2014 Katalog typowych Kkonstrukcji nawierzchni podatnych i
pétsztywnych. GDDKIA, Katedra Inzynierii Drogowej Politechniki Gdanskie;.
Gdansk 2014.

* Inne normy i akty prawne zwigzane z ww. GDDKIA, Warszawa 25.09.2014.

Wyzej wymienione dokumenty aktualne sa na dzien opracowania niniejszej
dokumentacji.

W przypadku ich nowelizacji, zmian badz wycofania nalezy stosowac¢ dokumenty
zaktualizowane.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.
2.1. Lokalizacja.

Teren przewidziany pod inwestycje zlokalizowany jest w miejscowosci Checiny na
dziatkach nr ew.: 238/41, 238/38 (obreb 0001 Checiny).

2.2. Istniejace zagospodarowanie terenu.

Teren inwestycji stanowig czesciowo grunty rolne, czesciowo lasy. Jest to teren
zabudowany budynkami Zaktadu Opieki Zdrowotnej. Na terenie istniejg urzgdzone
drogi dla ruchu kotowego i chodniki obstugujace ruch pieszych.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.
3.1. Komunikacja.

Na terenie inwestycji przewidziano droge manewrowg o szerokosci 4,5m z betonowej
kostki brukowej. Spadek poprzeczny drogi jest jednostronny o wartosci 2,00%. Spadki
podtuzne drogi mieszczg sie w przedziale od 0,50% do 4,50%.

Zatamania niwelety drogi wyokrgglono tukami pionowymi o wartosci promienia
R=300,00m.

Wzdtuz proejktowanej drogi przewidziano chodnik o szerokosci 2,00m z betonowe;
kostki brukowej. Chodnik posiada spadek poprzeczny 2,00% w strone nawierzchni
drogi manewrowej.

Za projektowanym chodnikiem, w celu potgczenia terenu projektowanego z
istniejagcym, przewidziano opaski o szerokosci 1,00m i spadku poprzecznym
wynoszgcym 6,00%, za nimi skarpy ziemne o pochyleni 1:2.

Opaski zielone i skarpy przewidziano do humusowania i obsiania nasionami traw.
Przewiduje sie zazielenienie wszystkich mozliwych obszaréw dziatek, ktére nie bedg
zajete przez obiekty powierzchniowe. W tych obszarach nalezy wykonac¢ trawnik.

Na terenie inwestycji przewidziano, na istniejgcym parkingu, wyznaczenie 2 miejsc
parkingowych dla oséb niepetnosprawnych. Miejsca parkingowe posiadajg wymiary
2,50x3,60m i zostang oznakowane za pomocg znakdw pionowych oraz poziomych.



3.2. Bilans powierzchni i dlugosci przeznaczonych do rozbiorki.

Bilans powierzchni i dtugosci przeznaczonych do rozbiorki przedstawia sie
nastepujgco:
» droga z betonowej kostki brukowej 280m?
» chodnik z betonowej kostki brukowe; 230m?
» krawezniki betonowe 150mb
» obrzeza betonowe 52mb

3.3. Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcje nawierzchni drogi pozarowej oraz chodnikow i opasek wokét budynku
zaprojektowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
17 lutego 2015r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 10 marca 2015r.
poz. 329) oraz o Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych.
Zatgcznik do zarzgdzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z
dnia 16.06.2014r.

Przyjeto nastepujgcg konstrukcje nawierzchni zgodng z wytycznymi i wymaganiami
Inwestora.

3.3.1. Konstrukcja nawierzchni drogi pozarowe;j.

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni drogi pozarowej:

» 8cm warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej wg PN-EN 1338:2005,

» 3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

* 15 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem tamanym
Coos3 0 uziarnieniu 0/31,5mm wg WT-4 2010 i PN-S-06102:1997,

« 15 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem Ci52
(<4 MPa) wg WT-5 2010 i PN-EN 14227-1,

» podioze przygotowane zgodnie z wymaganiami dla drég o ruchu srednim wg
normy PN-S-02205:1998.

3.3.2. Konstrukcja nawierzchni chodnikoéw i opasek wokét budynku.

» 8cm warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej wg PN-EN 1338:2005,

* 5cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

« 15cm warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem Ci52
(<4 MPa) wg WT-5 2010 i PN-EN 14227-1,

* podioze przygotowane zgodnie z wymaganiami dla drég o ruchu lekkim wg
normy PN-S-02205:1998.

3.3.3. Elementy obramowania nawierzchni.

» kraweznik betonowy o wymiarach 15x30x100cm wg PN-EN 1340:2003 na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5cm,

» tawa pod kraweznik o wymiarach 30x35x15cm z betonu C12/15 wg PN-EN 206-
1:2003,

» obrzeze betonowe o wymiarach 8x30x100cm na podsypce cementowo-



piaskowej 1:4 o gr. 5¢cm,
» fawa pod obrzeze o wymiarach 25x23x10cm z betonu C12/15 wg PN-EN 206-
1:2003.

3.4. Roboty ziemne.

Proponowane w projekcie uksztattowanie drogi pozarowej, chodnikéw i opasek wokot
budynku spetnia warunki normowe i uzytkowe.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé rozbiorki istniejacych
nawierzchni drogowych. Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ do gtebokosci
umozliwiajgcej wykonanie petnej nowej konstrukcji nawierzchni.

Nastepnie nalezy wykona¢ nasypy z gruntu piaszczystego badz piasku warstwowo
(grubosc¢ warstwy mniejsza niz 30cm) i z zageszczeniem do Is=1,00, E2=100MPa.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wymogami norm, stosujgc normowe
materiaty na ich budowe oraz zgodng z wymogami tych norm technologie wykonania i
kontroli robot:
« PN-B-06050:1999 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
e PN-S-02205:1998 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.
* PN-S-96012:1997 — Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego
cementem.
* PN-S-06102:1997 — Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

W koncowym etapie prac nalezy wykonac¢ trawniki. Trawniki wykonaé poprzez
rozécietanie humusu warstwg o sredniej grubosci 10cm i obsianiu nasionami traw.

3.5. System odwodnienia.

Wody opadowe z nawierzchni drogi i chodnikédw przejmowane sg przez wpusty
uliczne.

3.5.1. Elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego za projektowanym
chodnikiem przewiduje sie bariere drogowg SP-06 o dtugosci 100mb.

3.6. Regulacja wysokosciowa isthiejgcego/projektowanego uzbrojenia.

Istniejgce i projektowane uzbrojenie terenu sieci zewnetrznych nalezy wyregulowaé do
poziomu projektowanego zagospodarowania terenu.

4. UWAGI KONCOWE.

1. Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia wykonac
recznie, z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci i pod nadzorem pracownika
uzytkownika sieci.

2. Catos¢ robdét nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
branzowymi i zasadami BHP.

3. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach projektowanego uzbrojenia terenu z
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istniejagcymi przewodami, prace ziemne wykonywaé w porozumieniu z
uzytkownikami sieci.

. Przed przystgpieniem do wykonywania robét ustali¢ aktualne rzedne terenu.

. W przypadku potrzeby nalezy zastosowaé¢ odwodnienie powierzchniowe
wspomagane igtofiltrami

. Wszelkie napotkane w trakcie robdt nie zinwentaryzowane podziemne
uzbrojenie trenu natychmiast zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru.

. O wszelkich rozbieznosciach stanu istniejgcego z projektem nalezy
poinformowac projektanta. Zmiany uzgodnic z projektantem.

. Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

Projektant:

mgr inz. Mariusz Pobocha
nr upr. SWK/0142/POOD/09



Il. CZESC RYSUNKOWA.



