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4.0pis techniczny.

3.Spis rysunkéw.

E1 - Rzut piwnic — Instalacje elektryczne zasilania

E2 - Rzut parteru — Instalacje elektryczne zasilania

E3 - Rzut I pietra — Instalacje elektryczne zasilania

E4 - Rzut Il pietra — Instalacje elektryczne zasilania

ES5 - Rzut III pigtra — Instalacje elektryczne zasilania

E6 - Rzut IV pietra — Instalacje elektryczne zasilania

E7 — Rzut dachu - Instalacje elektryczne zasilania

ES8 - Rzut piwnic — Instalacje oswietleniowe

E9 - Rzut parteru — Instalacje oswietleniowe

E10 - Rzut I pigtra — Instalacje o§wietleniowe

E11 - Rzut II pigtra — Instalacje o§wietleniowe

E12 - Rzut Il pigtra — Instalacje oswietleniowe

E13 - Rzut IV pigtra — Instalacje o§wietleniowe

E14 - Rzut piwnic — Instalacje uziemiajace i wyrownawcze
E15 - Rzut parteru — Instalacje uziemiajace i wyrownawcze
E16 - Rzut I pietra — Instalacje uziemiajace 1 wyrOwnawcze
E17 - Rzut I pietra — Instalacje uziemiajace i wyréwnawcze
E18 - Rzut III pigtra — Instalacje uziemiajace 1 wyrownawcze
E19 - Rzut IV pietra — Instalacje uziemiajace i wyréwnawcze
E20 — Rzut dachu — Instalacja odgromowa

4.0pis techniczny.

4.1. Zakres projektu.

Projekt obejmuje instalacje elektryczne wewngtrzne w projektowanym oddziale ZOL

w Szpitalu w Czerwonej Gorze.
W projekcie niniejszym ujeto nastepujacy zakres robot:
- linie zasilajace
- tablice rozdzielcze
- instalacja o$wietlenia podstawowego
- instalacja o$wietlenia korytarzowego
- instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego
- instalacja zasilania technologii 1 gniazd wtyczkowych
- instalacje uziemiajace 1 wyrownawcze

4.2.7asilanie.

Projektowany budynek ZOL szpitala b¢dzie zasilany dwustronnie ze stacji trafo znajdujacej si¢ na
terenie szpitala. Kable zasilajace i schematy zasilania. ujete sa w projekcie wykonawczym.

4.3.Tablice rozdzielcze.




Glowna tablice rozdzielczg proj. budynku stanowi tu tablica RG. Zlokalizowana ona bedzie w
osobnym pomieszczeniu w piwnicy.

Tablica ta bedzie zawiera¢ glowny przeciwpozarowy wytacznik zasilania, , wytaczniki
przeciwporazeniowe 1 wylaczniki instalacyjne S300 oraz pozostaly osprzet wg rysunkow..
Bedzie zawiera¢ rowniez ochronniki przepigeciowe oraz szyny N+PE Z tablicy RG wyprowadzi¢
linie zasilajace wedtug schematu.

Pozostate tablice rozdzielcze w budynku projektuje si¢ wykonac ze skrzynek w obudowie
izolacyjnej IP30 koloru biatego.

4.4.Instalacje elektryczne wewnetrzne.

Instalacje elektryczne wewnetrzne wykona¢ przewodami YDY 3/4/5x2,5 1 YDY 3/4/5x1,5,
uktadanymi na korytkach kabelkowych n.t (ponad stropem podwieszanym) oraz w.t. na §cianach.
Wypusty sufitowe zakonczy¢ ztagczami swiecznikowymi 4-bieg. Gniazdka wtyczkowe mocowac
na wys. 0,9 m nad podtoga. L.aczniki mocowac na wys. 1,2 m. Laczniki 1 gniazdka powinny by¢
dostepne dla oséb niepelnoprawnych (na wozkach). Caly osprzet stosowac wtynkowy.

Oprawy oswietleniowe projektuje si¢ jako energooszczedne. We wszystkich pomieszczeniach —
wedtug legendy na rysunku. Wszystkie te oprawy do wbudowania w strop Os$wietlenie korytarzy
sterowane bedzie czujnikami ruchu. Na ciggach komunikacyjnych zaprojektowano oprawy
ewakuacyjne, ktdre zapewniaja Swiecenie oprawy przez 1 godzing po zaniku napigcia. Oprawy
te zasilone s3 dwoma zytami fazowymi: jedna z nich - sterowana - jest normalnym zasilaniem
oprawy. Druga zyla, z tej samej fazy co pierwsza,  jest wyprowadzona z przed wytacznikow
umozliwia automatyczng kontrole zaniku napigcia w sieci i awaryjne zataczenie si¢ oprawy.
Oswietlenie pozostatych pomieszczen pomocniczych — tradycyjnie tacznikami przy wejsciach do
tych pomieszczen. W salach 16zkowych projektuje si¢ panele nadidézkowe zawierajace gazy
medyczne, gniazdka wtyczkowe oraz dwa obwody o$wietlenia miejscowego — gorny 1 do czytania.
Oswietlenie to nie zastepuje o§wietlenia podstawowego sal.

4.5.Instalacja przeciwporazeniowa.
Jako $rodek ochrony dodatkowej od porazen przyjeto:

- system sieciowy - szybkie wytaczenie w uktadzie TN-C

- dla tablic rozdzielczych — Il klasa izolacji

- dla pozostatych obwodéw odbiorczych - WYLACZNIKI PRZECIWPORAZENIOWE
ROZNICOWO-PRADOWE. Zastosowano tu wytaczniki 25(40)A-30mA-AC 2 i 4-biegunowe, 0
pradzie znamionowym 25(40)A i znamionowym pradzie r6znicowym 30 mA. Uktad zasilania
wykona¢ 5 i 3 -zylowy, z zyla ochronng. Bedzie ona jednocze$nie uziomem pomocniczym dla
wylacznikéw przeciwporazeniowych. Do zyly ochronnej przytaczaé nalezy: obudowy i ostony
silnikow, obudowy urzadzen majacych zasilanie elektryczne, bolce ochronne gniazdek
wtyczkowych, oraz wszystkie metalowe czg$ci instalacji, nie bedgce normalnie pod napigciem, a
ktore moga sie pod napieciem znalez¢ w przypadku uszkodzenia izolacji. Przewod ochronny
powinien mie¢ zo6tto - zielony kolor izolacji. W tablicach wykona¢ uziom szyny PE
Oprodcz tego w catym bloku zastosowano system polaczen wyréwnawczych.
Jako gtowna szyna wyrownawcza GSW zainstalowany bedzie przewod LY 16/RL28 mocowany
na boku korytek kablowych (lub miejscami n.t. Wykona¢ pomiary skutecznos$ci ochrony.

4.6. Instalacja sygnalizacyjna i sterownicza
W korytarzach zainstalowane beda tablice sygnalizacyjne SZ3, na ktorych sygnalizowana bedzie

praca instalacji gazow medycznych.. Dodatkowo nalezy tam wbudowa¢ sygnalizatory SGM-3
ujete w projekcie gazéw medycznych. Z tablic tych serwis montazowy musi uzgodnié¢ kable
sygnalizacyjno-sterownicze do centrali wentylacyjnych. Zespoty SZ-3 Beda zasilane napigciem
24V z umieszczonych obok tabliczek zasilajacych Z-12/24.



4.7.0chrona przeciwprzepigciowa.
Odnosnie ochrony od przepi¢¢ - nalezy zainstalowac cztery stopnie ochrony przeciw-
przepigeciowe;j:
I stopien (A) — zapewnia pojemnos¢ sieci kablowe;.
IT 1 I stopien (B+C) - w rozdzielnicy gtéwnej ONT1+T2
IV stopien - ochronniki typu (D) zainstalowa¢ w pierwszym gniazdku kazdego
obwodu z ktérego zasilane beda urzadzenia elektroniczne.

4.8.Instalacja odgromowa.
Instalacje odgromowga na dachu wykona¢ drutem dFe/Zn 8mm. Na kominach wykona¢ otoki

drutem stalowym ocynkowanym dFe/Zn 8mm, mocowanym na typowych wspornikach
dachowych co 0,8 m. Przewody odprowadzajace dFe/Zn 8mm prowadzi¢ w rurach RL 28 pod
tynkiem, w warstwie izolacyjnej elewacji. Zakonczy¢ je ztaczami kontrolnymi. Wykonaé
uziomy szpilkowe dokota budynku. Zwody na dachu aczy¢ poprzez ztacza uniwersalne
krzyzowe oraz (do blachy) poprzez ztacza rynnowe. Uziom laczy¢ z przewodami
odprowadzajacymi w ztgczach kontrolnych, na wysokosci 1,3 m nad terenem. Od tej
wysokosci, do giebokosci 0,5 m pod pow. terenu chroni¢ przewod uziomowy katownikiem
40x40x4.

Do zwodow odgromowych nalezy przylaczy¢ masy metalowe znajdujace si¢ na

dachu, a wiec nawietrzaki, wywietrzaki , itp., z wyjatkiem wetylatoréw 1 klimatyzatorow.
Central, wentylatorow, klimatyzatoréw ani ich obudow nie nalezy taczy¢ z opisanymi tu
zwodami, aby nie ,,zaciagna¢” ewentualnego udaru piorunowego na instalacje wprowadzane z
nich do wnetrza budynku. Ochrong tych urzadzen wykona¢ oddzielnie — ustawiajac obok nich
zwody pionowe 3m, na podstawach FandFix/16.

5.0bliczenia techniczne.

Wedlug schematu moce na poszczegolnych tablicach wynosza.

Pi [kW] Ps[kW] Pi[kW] Ps[kW]
Czes¢ tablicy RG 2,900 1,880
Tablice rozdzielcze T1 6,856 4,465 Tkl 3,300 2,145
Tablice rozdzielcze T2 26,49 17,319 Tk2 3,000 1,950
Tablice rozdzielcze T3 15,143 9,843 Tk3 3,300 2,145
Tablice rozdzielcze T4 16,392 10,590 Tk4 3,500 2,275
Tablice rozdzielcze T5 13,980 9,087 Tk5 3,400 2,100
Tablice rozdzielcze T6 15,100 8,915 Tké6 3,600 2,340
Tablice rozdzielcze T7 14,190 9,224 Tk7 2,700 1,755
Tablice rozdzielcze T8 15,100 9,815 Tk8 3,600 2,340

Tablica rozdzielcza T9 40,938 26,610
Tablica dzwigowa TD 11,000 11,000

RAZEM 178,089 118,750 26,700 17,050

LACZNIE Pi= 204,789 kW Ps = 135,800 kW _(przy kz =0,9) Ps =122,2 kW

Prad Iobl (przy cose =0,93) =190,46 A
Przewidywane zabezpieczenia na obu kablach w stacji trafo IB=200,0A
Przewidywane oba kable n/n — typu YKY 4x120mm2.
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