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                                    3.Spis rysunków.

E1 - Rzut piwnic – Instalacje elektryczne zasilania  
E2 - Rzut parteru  – Instalacje elektryczne zasilania
E3 - Rzut I piętra  – Instalacje elektryczne zasilania  
E4 - Rzut II piętra – Instalacje elektryczne zasilania  
E5 - Rzut III piętra  – Instalacje elektryczne zasilania  
E6 - Rzut IV piętra  – Instalacje elektryczne zasilania  
E7 – Rzut dachu - Instalacje elektryczne zasilania  
E8 - Rzut piwnic – Instalacje oświetleniowe  
E9 - Rzut parteru  – Instalacje oświetleniowe
E10 - Rzut I piętra  – Instalacje oświetleniowe
E11 - Rzut II piętra – Instalacje oświetleniowe
E12 - Rzut III piętra  – Instalacje oświetleniowe
E13 - Rzut IV piętra  – Instalacje oświetleniowe
E14 - Rzut piwnic – Instalacje uziemiające i wyrównawcze 
E15 - Rzut parteru  – Instalacje uziemiające i wyrównawcze
E16 - Rzut I piętra  – Instalacje uziemiające i wyrównawcze
E17 - Rzut II piętra – Instalacje uziemiające i wyrównawcze
E18 - Rzut III piętra  – Instalacje uziemiające i wyrównawcze
E19 - Rzut IV piętra  – Instalacje uziemiające i wyrównawcze
E20 – Rzut dachu – Instalacja odgromowa

                                     4.Opis techniczny.
4.1. Zakres projektu.
Projekt obejmuje instalacje elektryczne wewnętrzne w projektowanym oddziale ZOL 
w Szpitalu w Czerwonej Górze.
W projekcie niniejszym ujęto następujący zakres robót:
      - linie zasilające 
      - tablice rozdzielcze         
      - instalacja oświetlenia podstawowego
      - instalacja oświetlenia korytarzowego 
      - instalacja oświetlenia ewakuacyjnego
      - instalacja zasilania technologii i gniazd wtyczkowych
      - instalacje uziemiające i wyrównawcze
        
 4.2.Zasilanie.
Projektowany budynek ZOL szpitala będzie zasilany dwustronnie ze stacji trafo znajdującej się na
terenie szpitala. Kable zasilające i schematy zasilania. ujęte są w projekcie wykonawczym. 

4.3.Tablice rozdzielcze.
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Główną tablicę rozdzielczą proj. budynku stanowi tu tablica RG. Zlokalizowana ona będzie w 
osobnym pomieszczeniu w piwnicy.
Tablica ta będzie zawierać główny przeciwpożarowy wyłącznik zasilania, , wyłączniki 
przeciwporażeniowe i wyłączniki instalacyjne S300  oraz pozostały osprzęt wg rysunków.. 
Będzie zawierać również ochronniki przepięciowe oraz szyny N+PE  Z tablicy RG wyprowadzić
linie zasilające według schematu.
Pozostałe tablice rozdzielcze w budynku projektuje się wykonać ze skrzynek w obudowie 
izolacyjnej IP30 koloru białego.

4.4.Instalacje elektryczne wewnętrzne.
Instalacje elektryczne wewnętrzne wykonać przewodami YDY 3/4/5x2,5 i YDY 3/4/5x1,5, 
układanymi na korytkach kabelkowych n.t (ponad stropem podwieszanym) oraz w.t. na ścianach.
Wypusty sufitowe zakończyć złączami świecznikowymi 4-bieg. Gniazdka wtyczkowe mocować 
na wys. 0,9 m nad podłogą. Łączniki mocować na wys. 1,2 m. Łączniki i gniazdka powinny być 
dostępne dla osób niepełnoprawnych (na wózkach). Cały osprzęt stosować wtynkowy.
Oprawy oświetleniowe projektuje się jako energooszczędne. We wszystkich pomieszczeniach – 
według legendy na rysunku. Wszystkie te oprawy do wbudowania w strop Oświetlenie korytarzy
sterowane będzie czujnikami ruchu. Na ciągach komunikacyjnych zaprojektowano oprawy 
ewakuacyjne, które zapewniają świecenie oprawy przez 1 godzinę po  zaniku napięcia. Oprawy 
te zasilone są dwoma żyłami fazowymi: jedna z nich - sterowana  - jest normalnym  zasilaniem 
oprawy. Druga  żyła, z tej samej fazy co pierwsza,       jest wyprowadzona z przed  wyłączników 
umożliwia automatyczną kontrolę zaniku napięcia w sieci i awaryjne załączenie się oprawy.
Oświetlenie pozostałych pomieszczeń pomocniczych – tradycyjnie łącznikami przy wejściach do 
tych pomieszczeń. W salach łóżkowych projektuje się panele nadłóżkowe zawierające gazy 
medyczne, gniazdka wtyczkowe oraz dwa obwody oświetlenia miejscowego – górny i do czytania.
Oświetlenie to nie zastępuje oświetlenia podstawowego sal.

4.5.Instalacja przeciwporażeniowa.
Jako środek ochrony dodatkowej od porażeń przyjęto:

- system sieciowy - szybkie wyłączenie w układzie TN-C
- dla tablic rozdzielczych – II klasa izolacji

      -     dla pozostałych obwodów odbiorczych - WYŁĄCZNIKI PRZECIWPORAŻENIOWE    
RÓŻNICOWO-PRĄDOWE. Zastosowano tu wyłączniki 25(40)A-30mA-AC  2 i 4-biegunowe, o
prądzie znamionowym 25(40)A i znamionowym prądzie różnicowym 30 mA. Układ zasilania  
wykonać 5 i 3 -żyłowy,  z żyłą ochronną. Będzie ona jednocześnie uziomem pomocniczym dla 
wyłączników przeciwporażeniowych. Do żyły ochronnej przyłączać należy: obudowy i osłony  
silników, obudowy urządzeń mających zasilanie elektryczne, bolce ochronne gniazdek 
wtyczkowych, oraz wszystkie metalowe  części instalacji, nie będące normalnie pod napięciem, a
które mogą się pod  napięciem znaleźć w przypadku uszkodzenia izolacji. Przewód ochronny      
powinien mieć żółto - zielony kolor izolacji. W tablicach wykonać uziom szyny PE 
Oprócz tego w całym bloku zastosowano system połączeń wyrównawczych.
Jako główna szyna wyrównawcza GSW zainstalowany będzie przewód LY16/RL28 mocowany 
na boku korytek kablowych (lub miejscami n.t. Wykonać pomiary skuteczności ochrony.

 4.6. Instalacja sygnalizacyjna i sterownicza
W korytarzach  zainstalowane będą tablice sygnalizacyjne SZ3, na których sygnalizowana będzie
praca instalacji gazów medycznych.. Dodatkowo należy tam wbudować sygnalizatory SGM-3 
ujęte w projekcie gazów medycznych. Z tablic tych serwis montażowy musi uzgodnić kable 
sygnalizacyjno-sterownicze do  centrali wentylacyjnych. Zespoły SZ-3 Będą zasilane napięciem 
24V z umieszczonych obok tabliczek zasilających Z-12/24.
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 4.7.Ochrona przeciwprzepięciowa.
 Odnośnie ochrony od przepięć - należy zainstalować cztery stopnie ochrony przeciw-
 przepięciowej:   
      I stopień (A) – zapewnia pojemność sieci  kablowej.
      II  i III stopień (B+C) -  w rozdzielnicy głównej ONT1+T2
      IV stopień  - ochronniki typu (D) zainstalować w pierwszym  gniazdku każdego 
      obwodu z którego zasilane będą urządzenia elektroniczne.

4.8.Instalacja odgromowa.                                                      
  Instalację odgromową na dachu wykonać drutem dFe/Zn 8mm. Na kominach wykonać otoki   
  drutem stalowym ocynkowanym dFe/Zn 8mm, mocowanym na typowych wspornikach  
  dachowych co 0,8 m. Przewody odprowadzające dFe/Zn 8mm prowadzić w rurach RL 28 pod 
  tynkiem, w warstwie izolacyjnej elewacji. Zakończyć je złączami  kontrolnymi. Wykonać 
  uziomy szpilkowe dokoła budynku. Zwody na dachu łączyć poprzez złącza uniwersalne 
  krzyżowe oraz (do blachy) poprzez złącza rynnowe. Uziom  łączyć z przewodami 
  odprowadzającymi w złączach kontrolnych, na wysokości 1,3 m nad terenem. Od tej 
  wysokości, do głębokości  0,5 m pod pow. terenu chronić przewód uziomowy kątownikiem 
  40x40x4.
  Do zwodów odgromowych należy przyłączyć masy metalowe znajdujące się na 
  dachu, a więc nawietrzaki, wywietrzaki , itp., z wyjątkiem wetylatorów   i klimatyzatorów.   
  Central, wentylatorów, klimatyzatorów ani ich obudów nie należy łączyć z  opisanymi tu 
  zwodami, aby nie „zaciągnąć” ewentualnego udaru piorunowego na instalacje wprowadzane z 
  nich do wnętrza budynku. Ochronę tych urządzeń wykonać oddzielnie –   ustawiając obok nich 
  zwody pionowe 3m, na podstawach FandFix/16.

                                     5.Obliczenia techniczne.

Według schematu moce na poszczególnych tablicach wynoszą.

                                       Pi [kW]          Ps[kW]                       Pi[kW]            Ps[kW]

Część tablicy RG              2,900             1,880                          
Tablice rozdzielcze T1     6,856             4,465         Tk1           3,300               2,145
Tablice rozdzielcze T2   26,49   17,319          Tk2           3,000               1,950
Tablice rozdzielcze T3   15,143             9,843         Tk3           3,300               2,145
Tablice rozdzielcze T4    16,392          10,590         Tk4           3,500               2,275
Tablice rozdzielcze T5    13,980            9,087         Tk5           3,400               2,100 
Tablice rozdzielcze T6    15,100            8,915         Tk6           3,600               2,340
Tablice rozdzielcze T7     14,190           9,224         Tk7           2,700               1,755
Tablice rozdzielcze T8     15,100           9,815         Tk8           3,600               2,340
Tablica rozdzielcza T9     40,938         26,610 
Tablica dźwigowa   TD    11,000         11,000
RAZEM                         178,089       118,750                         26,700             17,050

ŁĄCZNIE  Pi =  204,789 kW         Ps = 135,800 kW   (przy kz =0,9)  Ps = 122,2 kW

Prąd Iobl  (przy cosφ = 0,93) = 190,46 A 
Przewidywane zabezpieczenia na obu kablach w stacji trafo IB=200,0A 
Przewidywane oba kable n/n – typu YKY 4x120mm2.
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