RZUT DACH
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UWAGA:

— POSADZKI wg. WARSTW
~ DOCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH | PINNICZNYCH ZEWNETRZNYCH
STYROPIAN (ekstrudowany lub hydrofobizowany ) gr.15cm
~ DOCIEPLENIE SCIAN ZEWN. NADZIEMIA STYROPIAN gr.20cm
— WYKONAC OPASKE WOKOL BUD. O SZER. ~0.5 M Z KOSTKI BETONOWEJ
— KOMIN POW. STROPODACHU — WYK. Z CEGLY KLINKIEROWEJ KLASY 350 LUB BLACHA POWLEKANA
— OBROBKI BLACHARSKIE WYKONAC 7 BLACHY POWLEK. gr.0.5mm—KOLOR ANTRACYT
— GZYMSY | SCIANY SZCZYTOWE WYKONCZYC BLACHA POWLEKANA KOLOR ANTRACYT
— SCHODY, RAMPA ZEWNETRZNA (wg.proj.konstr.)

LAWY ORAZ STOPY FUNDAMENTOWE WG. PROJ. KONSTRUKCJI

SCIANY PODPMWNICZENIA | FUNDAMENTOWE ZELBETOWE/Z BLOCZKOW BETONOWYCH o gr.24cm.
SCIANY ZEWNETRZNE 7 PUSTAKOW CERAMICZNYCH lub GAZOBETONOWYCH o gr.25cm.

SCIANY WEWNETRZNE KONSTRUKCYJINE Z PUSTAKOW CERAMICZNYCH LUB GAZOBETONOWYCH gr.25 cm
SCIANY DZIALOWE qr.12cm 7 CEGLY PEINEJ LUB CEGLY SILIKATOWE!

NADPROZA PREFAB. TYPOWE — SYSTEMOWE LUB ZELBET. WYLEWANE

1Z0L. PIONOWE | POZIOME —WG. WARSTW

STROPY ZELBETOWE (wg. konstrukeji)

PRZEWODY WENT. — PREFABRYKOWANE — SILKATOWE — @ 15cm,

STOLARKA DREWNIANA, PCV LUB ALUMINIOWA

RYNNY | RURY SPUSTOWE —/ BLACHY POWLEKANEJ — KOL. ANTRACYT

PROJEKTOWANE

SCIANY / ELEMENTY ZELBETOWE

PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE (IZOLACJA

PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA W ISTNIEJACYM BUDYNKU

Dom z klasg

projekty budowlane

25—-512 Kielce
ul.Warszawska 21 /20

Obiekt:
Adres:

ZAKEAD OPIEKUNCZO—LECZNICZY

Czerwona Gora 10 26-000 Checiny

Tytut rysunku:

RZUT DACHU — WENTYLACJA MECHANICZNA

Stadium:

Projekt budowlany

Projektowal: magr inz. Jarostaw Markiton sanitarna 377/01
Sprawdzat: mgr inz. Jadwiga Dziedzic sanitarna | KL—254/88
Opracowat: mgr inz. Wioletta Matka sanitarna -
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Specjalnose

Nr uprawnien

UWAGCA: Niniejsza dokumentacja ani zadna Jjej czes¢ nie moze byc powielana ani rozpowszechniana za
pomocq urzqdzen elekironicZznych, mechanicznych, kopiujgcych, nagrywajqcych i innych bez pisemne]
zgody posiadacza praw autorskich: "Dom 7z klasg”

Nr rysunku: 519




