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OPIS TECHNICZNY

1. Przylacza wodociagowe

1.1 Demontaz istniejacych przylaczy wodociagowych

W zwiazku z planowang budowa budynku ZOL zasitniata konieczno$¢ przebudowy istniejgcego
przytacza wodociggowego ¢100mm zel. oraz demontaz istniejgcego hydrantu p.poz.
Istniejgce odcinki prztacza wodociggowego na odcinku oznaczonym WI1-W2 1 W3-W4 nalezy trwale
zdemontowac.
W punkcie W1 nalezy zabudowa¢ trojnik kotierzowy z zeliwa sferoidalnego 100/80/100 — w celu
podtaczenia projektowanego budynku.

Sposéb demontazu:

- odkopac istniejgce przytacza wodociggowe na odcinkach oznaczonych na rys. S1 (odcinek W1-W2

i W3-W4)

- zlikwidowa¢ przewody przylaczy na odcinkach WI1-W2 1 W3-W4 trwale za$lepi¢ przewody w
miejscu odcigcia

- zasypa¢ wykop 1 odtworzy¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego.

1.2. Projektowane przylacze wodociagowe do budynku ZOL.-u

Doprowadzenie wody do budynku projektuje si¢ przylaczem wodociggowym z istniejgcego wodociagu z
rur ¢100mm zel.
Miejsce wlaczenia oznaczono na rysunku cyfrg W1 .
Wiaczenie projektowanego przylacza wykona¢ poprzez trojnik kotnierzowy z Zeliwa sferoidalnego
100/80/100.
Bezposrednio za punktem wigczenia do wodociagu zaprojektowano zasuwe DN 80 kotnierzowa, klinowa
z migkkim uszczelnieniem z obudowg teleskopowa PE lub PP do zasuw oraz skrzynkami ulicznymi
z pierScieniem dystansowym do ustawienia wymaganego poziomu. Zasuwe¢ posadowi¢ na betonowych
blokach podporowych.
Przylacze wodociagowe do budynku wykona¢ z rur PE o $rednicy DN 75x6,8mm. Wejscie przytacza wody
do budynku nalezy wykona¢ rurg polietylenowa stosujac kolana elektrooporowe.
Rzeczywista rzedng istniejacego wodociggu okresli¢ po wykonaniu odkrywki.

W wezle oznaczonym W3 nalezy zabudowac trojnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego 100/800/100
w celu podtaczenia projektowanego hydrantu p.poz.

Przewidziano zainstalowanie nast¢pujacego uzbrojenia:

- zasuwa zeliwna, kolnierzowa o srednicy 80 mm

- hydrant p.poz. podziemny o $rednicy 80 mm z zasuwa

Hydrant

Dla zapewnienia wlasciwej eksploatacji tj. ptukania i odpowietrzania nalezy zamontowa¢ hydrant
nadziemny HP-¢ 80mm. Hydrant umiesci¢ na tuku zeliwnym stopowym ¢ 80mm.

Hydrant posadowi¢ na betonowym bloku podporowym wykonanym z betonu B-15 o wymiarach 25/25/10
cm.

Przed hydrantem zamontowa¢ zasuwe hydrantu DN 80 kotierzows, klinowa z migkkim uszczelnieniem.
Korpus, pokrywy i kliny wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 z obudowg teleskopowa i skrzynka



uliczng zeliwna duza.

Zasuwy

Projektuje si¢ zasuwy o nastepujacych parametrach:

- korpus, pokrywy i kliny wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400,

- wszystkie elementy zeliwne wewnetrznie 1 zewnetrznie zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowa
naniesiong metodg fluidyzacyjng grubosci min. 250mikronéw,

- klin nawulkanizowany wewngtrznie i zewnetrznie guma EPDM, NBR,
- trzpien ze stali nierdzewnej, walcowanej na zimno,

- oznaczenie trwate na korpusie w postaci odlewu lub nalepki w widocznym miejscu zawierajace informacje
dotyczace producenta, klasy materiatu odlewu, §rednicy nominalnej, ci$nienia maksymalnego,

- obudowy zasuw nalezy przyjac teleskopowe (wyklucza si¢ ostone kolumny obudowy zasuw wykonang z
PVO),

- skrzynki zeliwne duze.

Obliczenie zapotrzebowania wody zimnej oraz cieplej na podstawie normatywnego wyplywu
z punktow czerpalnych.

Woda zimna Woda ciepta
o wyptyw
Przybory Ilos¢  wyplyw normatywny suma wyptywu normatywny suma wyplywu
umywalka 102 0,07 7,14 0,07 7,14
zlewozmywak 19 0,07 1,33 0,07 1,33
natrysk 45 0,15 6,75 0,15 6,75
wanna 6 0,15 0,90 0,15 0,90
miska ustepowa 57 0,13 7,41 - -
zlew 7 0,07 0,49 0,07 0,49
Bat. 2 recznym 6 0,15 0,90 0,15 0,90
natryskiem
zawor czerpalny 1 0.30 3.60 i )
(zimna woda)
zawor cze.rpalny 6 ) ) 0.30 1.80
(zimna ciepta)
Xqn = 28,52 Xqn = 19,31

2qn = 47,83 dm’/s
Dla obliczen przeptywu obliczeniowego wykorzystano wzor stosowany dla budynkow szpitalnych:

Wyznaczenie przeplywu obliczeniowego:
q=10,698 x (Zqn) - 0,12
q=0,698 x (47,83) % -0,12

q=4,70 dm*/s =16,92m*/h



Dobér wodomierza
Doboru wodomierza dokonano zgodnie z PN — 92/B-01706

Obliczeniowy przeplyw wody na cele socjalno-bytowe wynosi:
q= 4,70 dm’/s = 16,92m’/h

Dobrano wodomierz typ JS MASTER C+ DN40 Qnom=16m’/h.
Wodomierz zlokalizowano w pomieszczeniu gospodarczym nr -1.09 wraz z armaturg zabezpieczajaca.

Dobor armatury zabezpieczajacej
W celu zabezpieczenia instalacji przed zanieczyszczeniem czgsciami statymi filtr z osadnikiem oraz
zaworem upustowym DN40 PN16, zawor antyskazeniowy typ BA2760 DN40 PN16.

Zaraz za zaworami wykona¢ zawor odcinajacy ze spustem wody DN65.

Wodomierz umiesci¢ w pomieszczeniu gospodarczym ( nr -1.09), w odleglosci max do Im od wejscia
przyltacza wody przez zewngtrzng $ciang budynku, na wysokosci 0,4 m nad posadzka.

Przy montazu zestawu wodomierzowego nalezy przewidzie¢ prosty odcinek dtugosci L>=5D 1 L>=3D za
wodomierzem.

1.3 Rury ochronne

Koncowki rur ochronnych uszczelni¢ manszetami do zamykania instalacji wodnych z elastomeru typ
MBR. Dystrybutor INTEGRA S.C. w Gliwicach, alternatywnie korek z pianki poliuretanowej dt. min. 20
cm. Jako element oporowy dla korka w trakcie jego formowania, nalezy zastosowac tuleje dystansowa ze
styropianu dt. 20 cm.

1.4 Préby szczelnosci i plukanie przylacza wodociagowego

Po zakonczeniu prac montazowych przytacza wodociggowego nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowg
utozonego przewodu zg. z PN-B-10725 punkt 8.2.1.4 (szczelnosci) . Probe wykona¢ przy odstonigtych
ztaczach 1 wlotach do studzienek.

Przygotowany do proby szczelnosci odcinek wodociagu nalezy napetni¢ woda i odpowietrzy¢. Podnies¢
ci$nienie do wartosci 1,5 x najwyzsze cisnienie robocze, ale nie mniej niz 1,0 MPa (nalezy zachowac
szczegoblng starannos$¢ 1 ostroznos¢). Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnie$¢ do
pierwotnej wartosci co 10 minut.

Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa.

W przypadku wystgpienia w trakcie proby przeciekdéw, nalezy je usungc¢ i ponownie wykonac cata probe od
poczatku.

Po wykonanych prébach cisnieniowych przylacze wodociggowe nalezy przepluka¢, a nastepnie
przeprowadzi¢ dezynfekcje chlorowym roztworem wodnym o zawarto$ci wolnego chloru 25 mg/dm3. Czas
przetrzymania 48 godzin, nast¢pnie plukac przylacze czysta woda tak dlugo az wyplywajaca woda nie
bedzie posiada¢ zapachu chloru. Po plukaniu probke wody z przylacza nalezy podda¢ badaniu
bakteriologicznemu w Terenowej Stacji SANEPID. Po otrzymaniu pozytywnego wyniku mozna oddac
przytacze do eksploatacji przed uptywem 10-ciu dni od ptukania (w przeciwnym razie dezynfekcje nalezy
powtorzy¢). Wode po procesie dezynfekcji przed zrzuceniem do odbiornika nalezy podda¢ dechloracji np.
siarczanem sodowym.



1.5 Oznakowanie przewodu wodociagowego

Po wykonaniu przewdd przytacza wodociggowego nalezy oznakowac tablicami informacyjnymi wg PN-
86/B-09700. Tablice nalezy umiesci¢ na pobliskich budynkach, ogrodzeniu trwalym. Oznakowaniu
podlegaja zatamania trasy przewodu na planie oraz zasuwy. Nad wodociggiem nalezy réwniez umiescic¢
tasme ostrzegawcza — oznacznikowa z wktadka stalowa.

2. Przylacze kanalizacji sanitarnej
Odprowadzenie $ciekéw z projektowanego budynku ZOL-u przewiduje si¢ do istniejgcej na kanale
sanitarnym KWH 250 studzienki kanalizacyjnej o rzgdnych (296,39; 291,61)

Przytacze kanalizacji sanitarnej od budynku do projektowanej studzienki ozn. S1wykonaé z rur
kanalizacyjnych PVC-U klasy N DN 160x4,7; scianke przewodow nalezy przyjac litg zgodnie z PN-EN
1401-1:1999, taczone na uszczelki gumowe wargowe.

Odcinek przytacza wodociggowego od studzienki S1 do istniejgcej studzienki wykona¢ z rur
kanalizacyjnych PVC-U klasy N DN 200x5,9; $cianke przewoddw nalezy przyjac lita zgodnie z PN-EN
1401-1:1999, 1aczone na uszczelki gumowe wargowe.

Przewody uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 10-15 cm, zasypke do 30 cm nad wierzch kanatu wykonad
z piasku, dalej gruntem rodzimym.

Rurociag przed jego zasypaniem poddac probie szczelnosci 1 wytrzymato$ci na ciSnienie wewnetrzne wys.
1,0 MPa.

Na przylaczu zaprojektowano studzienki rewizyjne S1, S2.

Studzienki nalezy wykona¢ wg KB-4.12.1/7 w konstrukcji mieszanej monolityczno-prefabrykowanej. Beton
podtoza klasy B-10 o grubosci 10 cm, plyty denne z kinetami oraz dolne cze¢$ci studzienek na wysokosci
wejscia kanalow z betonu B-20. Na ptytach dennych zamontowa¢ nalezy kregi betonowe ©¥1200 wg Pn-
86/8971-08. Studzienki przykry¢ ptytami prefabrykowanymi typu PP 124/60. Kregi 1 plyty przykrywajace
uktada¢ na zaprawie cementowej marki Rz80. W ptytach przykrywajacych osadzi¢ wlazy z zeliwna szarego
bez wentylacji @600 typu B125, posiadajace certyfikat zgodno$ci z normg PN-EN 124:2000.

Wysokos$¢ osadzenia wyregulowac cegla kanalizacyjng na zaprawie cementowej Rz80. Spoiny zatrze¢
cementem na gladko z obu stron. Obsadzi¢ stopnie ztazowe zeliwne o $rednicy @ 30 mm, rozstawione co 30
cm z zabezpieczeniem izolacjg antykorozyjng. Wszystkie zewngtrzne

1 wewnetrzne powierzchnie studzienek zabezpieczy¢ powloka z Bitumu. Przej$cia przykanalika przez $ciany
studni rewizyjnej nalezy wykona¢ stosujgc tuleje przejsciowe z uszczelkg gumowa.

2.1 Préby szczelnoSci przylacza kanalizacji sanitarnej i studni rewizyjnych.

Probe szczelnos$ci na eksfiltracje poszczegdlnych odcinkow utozonego przytacza kanalizacji sanitarnej
1 studni rewizyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN-1610.
W czasie trwania proby szczelnosci na eksfiltracje nie powinien nastapi¢ ubytek wody w badanym odcinku
kanatu. Czas préby po ustabilizowaniu si¢ zwierciadla wody
w studzienkach powinien wynosi¢ 30 minut. W trakcie trwania proby wszelkie odgalezienia nalezy zaslepic.
W czasie trwania proby nalezy dokonywac¢ kontroli ztgczy, $cian przewodu studzienki kanalizacyjne;.
Po probach 1 odbiorze rurociagi zasypac zgodnie z p-ktem 4.

3. Kanalizacja deszczowa
3.1 Demontaz istniejacego odcinka kanalizacji deszczowej

W zwigzku z planowang budowa budynku ZOL zasitniata koniecznos¢ przebudowy istniejacego odcinka
kanalizacji deszczowej na odcinku od istniejacej studzienki Dil do istniejacej studzienki Di2.
Istniejaca kanalizacje deszczowa ww. odcinku wraz z istniejagcg na trasie studzienkg kanalizacyjng nalezy
trwale zdemontowac.




Sposob demontazu:
- odkopac istniejace przytacze kanalizacji deszczowej na odcinkach oznaczonych na rys. S1 (odcinek Dil i

Di2)

- odkopac istniejace przytacze kanalizacji deszczowej na odcinkach oznaczonych na rys. S1 (odcinek Dil i
Di2)

- zlikwidowa¢ przewody na ww. odcinkach

- zdemontowac studzienke kanalizacyjng

- zasypa¢ wykop 1 odtworzy¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego.

3.2 Projektowane odcinki kanalizacji deszczowej
Przektadany odcinek kanalizacji deszczowej projektuje si¢ z rur o tej samej $rednicy tj. 400x11,7PVC.

scianke przewodow nalezy przyjac lita zgodnie z PN-EN 1401-1:1999, taczone na uszczelki gumowe
wargowe.

Pozostate odcinki kanalizacji deszczowej wykonac z rur kanalizacyjnych PVC-U klasy N DN 160x4,7;
scianke przewoddw nalezy przyjac lita zgodnie z PN-EN 1401-1:1999, taczone na uszczelki gumowe
wargowe.

Wody deszczowe z terenu objetego niniejszym opracowaniem odprowadzane beda poprzez wpusty
deszczowe uliczne z wlazem D400 do projektowanej kanalizacji deszczowe;.

Wody opadowe z dachu projektowanego budynku zbierane beda siecig kanatéw wykonanych z rur PVC
Plan trasy kanatow deszczowych 1 rozmieszczenie studni inspekcyjnych przedstawiono w czegsci graficzne;.
Z dachu woda opadowa zbierana bedzie 8 rurami spustowymi J100PVC i odprowadzana bedzie
projektowanymi przykanalikami do kanalizacji deszczowe;.

Na kanatach zaprojektowano studzienki rewizyjne DN1000.

Lokalizacj¢ przedstawiono w czg$ci rysunkowe;.

Studzienki nalezy wykona¢ wg KB-4.12.1/7 w konstrukcji mieszanej monolityczno-prefabrykowanej. Beton
podtoza klasy B-10 o grubosci 10 cm, plyty denne z kinetami oraz dolne cze$ci studzienek na wysokosci
wejscia kanatow z betonu B-20. Na plytach dennych zamontowac nalezy kregi betonowe ©@1000 wg Pn-
86/8971-08. Studzienki przykry¢ ptytami prefabrykowanymi typu PP 124/60. Kregi i plyty przykrywajace
uktadaé na zaprawie cementowej marki Rz80. W plytach przykrywajacych osadzi¢ wlazy z Zeliwna szarego
bez wentylacji @600 typu B125, posiadajace certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 124:2000.

Wysoko$¢ osadzenia wyregulowac cegla kanalizacyjng na zaprawie cementowej Rz80. Spoiny zatrzec¢
cementem na gladko z obu stron. Obsadzi¢ stopnie ztazowe zeliwne o $rednicy @ 30 mm, rozstawione co 30
cm z zabezpieczeniem izolacja antykorozyjna. Wszystkie zewngtrzne

1 wewngtrzne powierzchnie studzienek zabezpieczy¢ powtokg z Bitumu. Przejscia przykanalika przez Sciany
studni rewizyjnej nalezy wykonac¢ stosujac tuleje przejSciowe z uszczelka gumowa.

3.3. PROBY SZCZELNOSCI

Po zakonczeniu montazu rur nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci wykonanych instalacji. Probe wykonac
przy odstonigtych ztaczach i wlotach do studzienek.

Dla kanatéw bezcisnieniowych zgodnie z PN-92/B-10735 wykonaé probe wodna poddajac rurociag
dziataniu ci$nienia 3 mH>O przez czas 15 minut. Proba jest pozytywna gdy na zlaczach nie pojawia si¢
kropelki wody i dopetiana ilos¢ wody nie przekroczy w czasie proby 0,02 I/m2 powierzchni rury.

Po probach 1 odbiorze rurociagi zasypa¢ zgodnie z p-ktem 4.

4. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy dokona¢ wytyczenia trasy projektowanej kanalizacji
deszczowej.

Na calej dlugosci projektowanego kanatu przewiduje si¢ wykonanie wykopow ciaglych,



waskoprzestrzennych o $cianach pionowych umocnionych balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi.
Rury uktada¢ w umocnionym wykopie na podsypce z piasku o grubosci 10-15 cm,
z podbiciem na catej dtugosci 1 zasypywac piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.
Obsypke wykona¢ piaskiem drobnoziarnistym lub $rednioziarnistym /dobrze zaggszczonym do 0,95
Proctera/ warstwami gr. 10 + 30 cm.
Bardzo istotne jest zaggszczenie — podbicie piasku / gruntu /w tzw. pachach przewodu podbijakami
drewnianymi.
Wysoko$¢ obsypki nad wierzch rury /po zageszczeniu / powinna wynosi¢ 30 cm.
Zasypke przewodow wykona¢ warstwami piaskiem lub gruntem utwardzonym / dobrze zaggszczonym do
0,95 Proctera/.
Zageszczanie poszczegolnych warstw 1 dalsza zasypka wg instrukcji producenta.
Przy zaggszczaniu pierwszych warstw uzywac sprzgtu lekkiego — wibratory, ubijaki do 200kG.
Wspoétczynniki zageszczenia winny wynosi¢ wg PN-74/B-02380 minimum:

- dla warstwy o grubos$ci do 1,0 m ponizej korony drogi — 0,95

- ponizej —0,9.
5. Warunki BHP

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ ze §cistym zachowaniem warunkéw BHP, tj.:

5.1 Rozporzadzenie MBPNB z dnia 28.03.1972 r ( Dz.U. nr 13/72, poz. 93) w sprawie BHP przy
wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych,

5.2 PN-83/B-8836-02 — roboty ziemne — wykopy otwarte pod przewody wod. — kan.

5.3 PN-88/B-06050 - roboty ziemne budowlane — wykopy oznakowac¢ i zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb

niepowolanych.

5.4 Wyposazy¢ budowe w apteczke umozliwiajaca udzielenie pierwszej pomocy w razie wypadku.

5.5 Przeszkoli¢ pracownikow zatrudnionych przy uktadaniu sieci wod.- kan. w zakresie BHP odnos$nie

robot ziemnych.

6. UWAGI

6.1.Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych cz. II - Instalacje sanitarne i przemystowe, oraz obowigzujacymi przepisami prawa
budowlanego.

6.2.Szczegolnie ostroznie wykonywac roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem.

6.3.Przed przystgpieniem do wykonywania robot montazowych wodociggu wykonawca winien zapoznac si¢
z tre$cig uzgodnien i uwzgledni¢ wszystkie uwagi w nich zawarte

6.4.Do budowy przylacza i1 przykanalika uzy¢ materiatow wg. czesci opisowej 1 rysunkowej lub
rownowaznych, posiadajacych wazne aprobaty techniczne i atesty higieniczne

6.5.Po zmontowaniu przytacza, a przed zasypaniem wykona¢ powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna
przewodow i uzbrojenia.
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