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                                                           OPIS TECHNICZNY

1. Przyłącza wodociągowe

1.1  Demontaż istniejących przyłączy wodociągowych

       W związku z planowaną budową budynku ZOL zasitniała  konieczność przebudowy istniejącego
przyłącza wodociągowego 100mm żel. oraz demontaż istniejącego hydrantu p.poż. 
Istniejące  odcinki  przłącza  wodociągowego  na  odcinku  oznaczonym  W1-W2  i  W3-W4 należy  trwale
zdemontować.
W  punkcie  W1  należy  zabudować  trójnik  kołnierzowy  z  żeliwa  sferoidalnego  100/80/100  –  w  celu
podłączenia projektowanego budynku.

Sposób demontażu:
 odkopać istniejące przyłącza wodociągowe na odcinkach oznaczonych na rys. S1 (odcinek W1-W2  
i  W3-W4)
 zlikwidować przewody przyłączy na odcinkach W1-W2  i   W3-W4 trwale zaślepić  przewody w
miejscu odcięcia
 zasypać wykop i odtworzyć nawierzchnie do stanu pierwotnego.   

1.2. Projektowane przyłącze wodociągowe do budynku ZOL-u

    Doprowadzenie wody do budynku projektuje się przyłączem wodociągowym z istniejącego wodociągu z
rur100mm żel.
Miejsce włączenia oznaczono na rysunku cyfrą W1 . 
Włączenie  projektowanego  przyłącza  wykonać  poprzez  trójnik  kołnierzowy  z  żeliwa  sferoidalnego
100/80/100. 
Bezpośrednio za punktem włączenia do wodociągu zaprojektowano zasuwę DN 80 kołnierzową, klinową 
z miękkim uszczelnieniem  z obudową  teleskopową PE lub PP  do zasuw oraz skrzynkami ulicznymi 
z  pierścieniem  dystansowym  do  ustawienia  wymaganego  poziomu.  Zasuwę  posadowić  na  betonowych
blokach podporowych. 
Przyłącze wodociagowe do budynku  wykonać z rur PE o średnicy DN 75x6,8mm. Wejście przyłącza wody
do budynku należy wykonać rurą polietylenową stosując kolana elektrooporowe.
Rzeczywistą rzędną istniejącego wodociągu określić po wykonaniu odkrywki.

W węźle oznaczonym W3 należy zabudować trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego 100/800/100 
w celu podłączenia projektowanego hydrantu p.poż.
Przewidziano zainstalowanie następującego uzbrojenia:
- zasuwa żeliwna, kołnierzowa o średnicy 80 mm 
- hydrant p.poż. podziemny o średnicy 80 mm z zasuwą

Hydrant

Dla  zapewnienia  właściwej  eksploatacji  tj.  płukania  i  odpowietrzania  należy  zamontować  hydrant
nadziemny HP- 80mm. Hydrant umieścić na łuku żeliwnym stopowym  80mm.
Hydrant posadowić na betonowym bloku podporowym wykonanym z betonu B-15 o wymiarach 25/25/10 
cm.

Przed hydrantem zamontować zasuwę hydrantu DN 80 kołnierzową, klinową z miękkim uszczelnieniem. 
Korpus, pokrywy i kliny wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 z obudową teleskopową i skrzynką 



uliczną żeliwna dużą.

Zasuwy

Projektuje się zasuwy o następujących parametrach:

- korpus, pokrywy i kliny wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400,

- wszystkie elementy żeliwne wewnętrznie i zewnętrznie zabezpieczone antykorozyjnie farbą epoksydową 
naniesioną metodą fluidyzacyjną grubości min. 250mikronów,

- klin nawulkanizowany wewnętrznie i zewnętrznie guma EPDM, NBR,

- trzpień ze stali nierdzewnej, walcowanej na zimno,

- oznaczenie trwałe na korpusie w postaci odlewu lub nalepki w widocznym miejscu zawierające informacje 
dotyczące producenta, klasy materiału odlewu, średnicy nominalnej, ciśnienia maksymalnego,

- obudowy zasuw należy przyjąc teleskopowe (wyklucza się osłonę kolumny obudowy zasuw wykonaną z 
PVC),

- skrzynki żeliwne duże.

Obliczenie zapotrzebowania wody zimnej oraz ciepłej na podstawie normatywnego wypływu
z punktów czerpalnych.

Woda zimna Woda ciepła

Przybory Ilość wypływ normatywny suma wypływu
wypływ

normatywny
suma wypływu

umywalka 102 0,07 7,14 0,07 7,14

zlewozmywak 19 0,07 1,33 0,07 1,33

natrysk 45 0,15 6,75 0,15 6,75

wanna 6 0,15 0,90 0,15 0,90

miska ustępowa 57 0,13 7,41 - -
zlew 7 0,07 0,49 0,07 0,49

Bat. z ręcznym
natryskiem

6 0,15 0,90 0,15 0,90

zawór czerpalny
(zimna woda)

12 0,30 3,60 - -

zawór czerpalny
(zimna ciepła)

6 - - 0,30 1,80

Σqn = 28,52 Σqn = 19,31

Σqn = 47,83 dm3/s
Dla obliczeń przepływu obliczeniowego wykorzystano wzór stosowany dla budynków szpitalnych:

Wyznaczenie przepływu obliczeniowego:
q = 0,698 x (Σqn ) 0,5 – 0,12
q = 0,698 x ( 47,83) 0,5 – 0,12

q = 4,70 dm3/s = 16,92m3/h



Dobór wodomierza
Doboru wodomierza dokonano zgodnie z PN – 92/B-01706

Obliczeniowy  przepływ wody na cele socjalno-bytowe wynosi:
q =  4,70 dm3/s = 16,92m3/h

Dobrano wodomierz typ JS MASTER C+  DN40 Qnom=16m3/h. 
Wodomierz zlokalizowano w pomieszczeniu gospodarczym nr -1.09 wraz z armaturą zabezpieczającą.  

Dobór armatury zabezpieczającej
W celu zabezpieczenia instalacji przed zanieczyszczeniem częściami stałymi filtr z osadnikiem oraz 

zaworem upustowym DN40 PN16, zawór antyskażeniowy typ BA2760 DN40 PN16.

Zaraz za zaworami wykonać zawór odcinający ze spustem wody DN65.

Wodomierz umieścić w pomieszczeniu gospodarczym ( nr -1.09), w odległości max do 1m od wejścia 
przyłącza wody przez zewnętrzną ścianę budynku, na wysokości 0,4 m nad posadzką. 
Przy montażu zestawu wodomierzowego należy przewidzieć prosty odcinek długości L>=5D i L>=3D za 
wodomierzem.

1.3 Rury ochronne

        Końcówki rur ochronnych uszczelnić manszetami do zamykania instalacji wodnych z elastomeru typ 
MBR. Dystrybutor INTEGRA S.C. w Gliwicach, alternatywnie korek z pianki poliuretanowej dł. min. 20 
cm. Jako element oporowy dla korka w trakcie jego formowania, należy zastosować tuleję dystansową ze 
styropianu dł. 20 cm.

1.4 Próby szczelności i płukanie przyłącza wodociągowego

       Po zakończeniu prac montażowych  przyłącza wodociągowego należy przeprowadzić próbę ciśnieniową
ułożonego przewodu zg. z  PN-B-10725 punkt  8.2.1.4 (szczelności) . Próbę wykonać przy odsłoniętych 
złączach i wlotach do studzienek.
Przygotowany do próby szczelności odcinek wodociągu należy napełnić wodą i odpowietrzyć. Podnieść 
ciśnienie do wartości 1,5 x najwyższe ciśnienie robocze, ale nie mniej niż 1,0 MPa  (należy zachować 
szczególną staranność i ostrożność). Ciśnienie to w okresie 30 minut należy dwukrotnie podnieść do 
pierwotnej wartości co 10 minut. 
Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie powinien przekroczyć 0,02 MPa. 
W przypadku wystąpienia w trakcie próby przecieków, należy je usunąć i ponownie wykonać całą próbę od
początku. 
Po  wykonanych  próbach  ciśnieniowych  przyłącze  wodociągowe  należy  przepłukać,  a  następnie
przeprowadzić dezynfekcję chlorowym roztworem wodnym o zawartości wolnego chloru 25 mg/dm3. Czas
przetrzymania  48 godzin,  następnie  płukać  przyłącze  czystą  wodą tak  długo aż  wypływająca  woda nie
będzie  posiadać  zapachu  chloru.  Po  płukaniu  próbkę  wody  z  przyłącza  należy  poddać  badaniu
bakteriologicznemu  w Terenowej  Stacji  SANEPID.  Po  otrzymaniu  pozytywnego  wyniku  można  oddać
przyłącze do eksploatacji przed upływem 10-ciu  dni od płukania (w przeciwnym razie dezynfekcję należy
powtórzyć). Wodę po procesie dezynfekcji przed zrzuceniem do odbiornika należy poddać dechloracji np.
siarczanem sodowym.



1.5 Oznakowanie przewodu wodociągowego

      Po wykonaniu przewód przyłącza wodociągowego należy oznakować tablicami informacyjnymi wg PN-
86/B-09700. Tablice należy umieścić na pobliskich budynkach, ogrodzeniu trwałym. Oznakowaniu 
podlegają załamania trasy przewodu na planie oraz zasuwy. Nad wodociągiem należy również umieścić 
taśmę ostrzegawczą – oznacznikową z wkładką stalową.

2. Przyłącze kanalizacji sanitarnej
      Odprowadzenie ścieków z projektowanego budynku ZOL-u  przewiduje się do istniejącej na kanale 
sanitarnym KWH 250 studzienki kanalizacyjnej o rzędnych (296,39; 291,61)

Przyłącze kanalizacji sanitarnej od budynku do projektowanej studzienki ozn. S1wykonać z rur 
kanalizacyjnych PVC-U klasy N  DN 160x4,7; ściankę przewodów należy przyjąć litą zgodnie z PN-EN 
1401-1:1999,  łączone na uszczelki gumowe wargowe.
Odcinek przyłącza wodociągowego od studzienki S1 do istniejącej studzienki wykonać z rur 
kanalizacyjnych PVC-U klasy N  DN 200x5,9; ściankę przewodów należy przyjąć litą zgodnie z PN-EN 
1401-1:1999,  łączone na uszczelki gumowe wargowe.
Przewody układać na podsypce z piasku grubości 10-15 cm, zasypkę do 30 cm nad wierzch kanału wykonać
z piasku, dalej gruntem rodzimym. 
Rurociąg przed jego zasypaniem poddać próbie szczelności i wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne wys. 
1,0 MPa. 
Na przyłączu zaprojektowano studzienki rewizyjne S1, S2.  
Studzienki należy wykonać wg KB-4.12.1/7 w konstrukcji mieszanej monolityczno-prefabrykowanej. Beton 
podłoża klasy B-10 o grubości 10 cm, płyty denne z kinetami oraz dolne części studzienek na wysokości 
wejścia kanałów z betonu B-20. Na płytach dennych zamontować należy kręgi betonowe Ø1200 wg Pn-
86/8971-08. Studzienki przykryć płytami prefabrykowanymi typu PP 124/60. Kręgi i płyty przykrywające 
układać na zaprawie cementowej marki Rz80. W płytach przykrywających osadzić włazy z  żeliwna szarego
bez wentylacji Ø600  typu B125, posiadające certyfikat zgodności z normą PN-EN 124:2000. 
Wysokość osadzenia wyregulować cegłą kanalizacyjną  na zaprawie cementowej Rz80. Spoiny zatrzeć 
cementem na gładko z obu stron. Obsadzić stopnie złazowe żeliwne o średnicy Ø 30 mm, rozstawione co 30 
cm z zabezpieczeniem izolacją antykorozyjną. Wszystkie zewnętrzne 
i wewnętrzne powierzchnie studzienek zabezpieczyć powłoką z Bitumu. Przejścia przykanalika przez ściany 
studni rewizyjnej należy wykonać stosując tuleje przejściowe z uszczelką gumową.

2.1 Próby szczelności przyłącza kanalizacji sanitarnej i studni rewizyjnych.

        Próbę szczelności na eksfiltrację poszczególnych odcinków ułożonego przyłącza kanalizacji  sanitarnej 
i studni rewizyjnych należy wykonać zgodnie z PN-EN-1610.
W czasie trwania próby szczelności na eksfiltrację nie powinien nastąpić ubytek wody w badanym odcinku 
kanału. Czas próby po ustabilizowaniu się zwierciadła wody  
w studzienkach powinien wynosić 30 minut. W trakcie trwania próby wszelkie odgałęzienia należy zaślepić. 
W czasie trwania próby należy dokonywać kontroli złączy, ścian przewodu studzienki kanalizacyjnej. 
Po próbach i odbiorze rurociągi zasypać zgodnie z p-ktem 4.

3. Kanalizacja deszczowa
3.1  Demontaż istniejącego odcinka kanalizacji deszczowej
     W związku z planowaną budową budynku ZOL zasitniała konieczność przebudowy istniejącego odcinka
kanalizacji deszczowej na odcinku od istniejącej studzienki Di1 do istniejącej studzienki Di2.
Istniejącą kanalizację deszczową ww. odcinku wraz z istniejącą na trasie studzienką kanalizacyjną  należy
trwale zdemontować. 



Sposób demontażu:
- odkopać istniejące przyłącze kanalizacji deszczowej na odcinkach oznaczonych na rys. S1 (odcinek Di1 i
Di2)
- odkopać istniejące przyłącze kanalizacji deszczowej na odcinkach oznaczonych na rys. S1 (odcinek Di1 i
Di2)
- zlikwidować przewody na ww. odcinkach  
- zdemontować studzienkę kanalizacyjną
- zasypać wykop i odtworzyć nawierzchnie do stanu pierwotnego.

3.2 Projektowane odcinki kanalizacji deszczowej
      Przekładany odcinek kanalizacji deszczowej projektuje się z rur o tej samej średnicy tj. 400x11,7PVC.
ściankę przewodów należy przyjąć litą zgodnie z PN-EN 1401-1:1999,  łączone na uszczelki gumowe 
wargowe.
Pozostałe odcinki kanalizacji deszczowej wykonać z rur kanalizacyjnych PVC-U klasy N  DN 160x4,7; 
ściankę przewodów należy przyjąć litą zgodnie z PN-EN 1401-1:1999,  łączone na uszczelki gumowe 
wargowe.
Wody deszczowe z terenu objętego niniejszym opracowaniem odprowadzane będą poprzez wpusty 
deszczowe uliczne z włazem D400  do projektowanej kanalizacji deszczowej. 
Wody opadowe z dachu projektowanego budynku zbierane będą  siecią kanałów wykonanych z rur PVC
Plan trasy kanałów deszczowych i rozmieszczenie studni inspekcyjnych przedstawiono w części graficznej. 
Z  dachu  woda  opadowa  zbierana  będzie  8  rurami  spustowymi  100PVC   i  odprowadzana  będzie
projektowanymi przykanalikami do kanalizacji deszczowej.
Na kanałach zaprojektowano studzienki rewizyjne DN1000.
Lokalizację przedstawiono w części rysunkowej.
Studzienki należy wykonać wg KB-4.12.1/7 w konstrukcji mieszanej monolityczno-prefabrykowanej. Beton 
podłoża klasy B-10 o grubości 10 cm, płyty denne z kinetami oraz dolne części studzienek na wysokości 
wejścia kanałów z betonu B-20. Na płytach dennych zamontować należy kręgi betonowe Ø1000 wg Pn-
86/8971-08. Studzienki przykryć płytami prefabrykowanymi typu PP 124/60. Kręgi i płyty przykrywające 
układać na zaprawie cementowej marki Rz80. W płytach przykrywających osadzić włazy z  żeliwna szarego
bez wentylacji Ø600  typu B125, posiadające certyfikat zgodności z normą PN-EN 124:2000. 
Wysokość osadzenia wyregulować cegłą kanalizacyjną  na zaprawie cementowej Rz80. Spoiny zatrzeć 
cementem na gładko z obu stron. Obsadzić stopnie złazowe żeliwne o średnicy Ø 30 mm, rozstawione co 30 
cm z zabezpieczeniem izolacją antykorozyjną. Wszystkie zewnętrzne 
i wewnętrzne powierzchnie studzienek zabezpieczyć powłoką z Bitumu. Przejścia przykanalika przez ściany
studni rewizyjnej należy wykonać stosując tuleje przejściowe z uszczelką gumową.

3.3. PRÓBY SZCZELNOŚCI
Po zakończeniu montażu rur należy przeprowadzić próbę szczelności wykonanych instalacji. Próbę wykonać
przy odsłoniętych złączach i wlotach do studzienek. 
Dla  kanałów  bezciśnieniowych  zgodnie  z  PN-92/B-10735  wykonać  próbę  wodną  poddając  rurociąg
działaniu ciśnienia 3 mH2O przez czas 15 minut. Próba jest pozytywna gdy na złączach nie pojawią się
kropelki wody i dopełniana ilość wody nie przekroczy w czasie próby 0,02 l/m2 powierzchni rury.
Po próbach i odbiorze rurociągi zasypać zgodnie z p-ktem 4.

4. ROBOTY ZIEMNE 
Przed  przystąpieniem  do  robót  ziemnych  należy  dokonać  wytyczenia  trasy  projektowanej  kanalizacji
deszczowej.
Na  całej  długości  projektowanego  kanału  przewiduje  się  wykonanie  wykopów  ciągłych,



wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych umocnionych balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi. 
Rury układać  w umocnionym wykopie na podsypce z piasku o grubości 10-15 cm, 
z podbiciem na całej długości i zasypywać piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury.
 Obsypkę wykonać piaskiem drobnoziarnistym lub średnioziarnistym /dobrze zagęszczonym do 0,95 
Proctera/ warstwami gr. 10 ÷ 30 cm.
Bardzo istotne jest zagęszczenie – podbicie piasku / gruntu /w tzw. pachach przewodu podbijakami 
drewnianymi.
Wysokość obsypki nad wierzch rury /po zagęszczeniu / powinna wynosić 30 cm.
Zasypkę przewodów wykonać warstwami piaskiem lub gruntem utwardzonym / dobrze zagęszczonym do 
0,95 Proctera/.
 Zagęszczanie poszczególnych warstw i dalsza zasypka wg instrukcji producenta. 
Przy zagęszczaniu pierwszych warstw używać sprzętu lekkiego – wibratory, ubijaki do 200kG. 
Współczynniki zagęszczenia winny wynosić wg PN-74/B-02380 minimum:

- dla warstwy o grubości do 1,0 m poniżej korony drogi – 0,95
- poniżej –0,9. 

5. Warunki BHP

Wszystkie prace należy prowadzić ze ścisłym zachowaniem warunków BHP, tj.:
5.1 Rozporządzenie MBPNB z dnia 28.03.1972 r ( Dz.U. nr 13/72, poz. 93) w sprawie BHP przy 

wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych,
5.2 PN-83/B-8836-02 – roboty ziemne – wykopy otwarte pod przewody wod. – kan.
5.3 PN-88/B-06050   - roboty ziemne budowlane – wykopy oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób 
niepowołanych.
5.4 Wyposażyć budowę w apteczkę umożliwiającą udzielenie pierwszej pomocy w razie wypadku.
5.5 Przeszkolić pracowników zatrudnionych przy układaniu  sieci wod.- kan. w zakresie BHP odnośnie 
robót ziemnych.

6. UWAGI 
6.1.Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych cz. II - Instalacje sanitarne i przemysłowe, oraz obowiązującymi przepisami prawa 
budowlanego.

6.2.Szczególnie ostrożnie wykonywać roboty ziemne w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem.
6.3.Przed przystąpieniem do wykonywania robót montażowych wodociągu wykonawca winien zapoznać się

z treścią uzgodnień i uwzględnić wszystkie uwagi w nich zawarte
6.4.Do  budowy  przyłącza  i  przykanalika  użyć  materiałów  wg.  części  opisowej  i  rysunkowej  lub

równoważnych, posiadających ważne aprobaty techniczne i atesty higieniczne
6.5.Po zmontowaniu przyłącza,  a przed zasypaniem wykonać powykonawczą inwentaryzację geodezyjną

przewodów i uzbrojenia. 

Opracował:
                                                                                                 mgr inż. Jarosław Markiton
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