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STROP NAD IV PIETREM

SKALA 1:50

BETON B30
# - STAL A-lIIN (B500SP)
@ - STAL A-l (St3SY-b)

[, Izolac je przeciwwilgociowe, termiczne i szczeqdly dylatoc i
wg detali architektonicznych

¢, Pola betonowane w cotosci zbroic zgoonie z rysunkomi szczegotowym

3 wm63< murowone nie zaznaczone | nie opisane na rysunku
szalunkowym konstrukc ji nie s scionami nosnymi I powinny
—byc wykonane po rozdeskowaniu stropow. Nalezy pozostawic
w traokcie robot murowych dylatoc je 2cm pomiedzy qorng
krawedzig sciany murowane I dolna powierzchnio stropu,

wypetniono moteriatem sprezystym (np. styropianem).
4, Prety konstrukc i zelbetowe ] wykorzystac joko naturalne
__przewody odprowadza joce instalac i piorunochronne |
(wq opracowania branzy elektryczne )).
J. Sposob {gczenia przewoddw odprowadza jocych ze zbro jeniem
stupow | stropow wg opracowanio bronzy elektryczne |

- Strop zelbetowy wylewaC wraz z wiencani I podciogomi

6
/. Grubosc otuliny w stropie min, 2,ocm,
3

. Konstrukc jo wsporcza pod centrale wentylacy jne wg wytycznych
producenta Lokalizac jo central wa branzy sanitarne |

9. Wymiary otworow zweryfikowaC z rysunkomi branzy architekrura
| instalacje sanitarne

OZNACZENIA:

[ 2277) — Konstrukeja zelbetowa pod stropem

[ 1 - Sciana murowana nosna /qr.25¢cm/ pod stropem pors:

Tytut rysunku:

Dom z klasg
projekty budowlane

25-512 Kielce
ul.Warszawska 21,/20

Obiekt:

ZAKLAD OPIEKUNCZO—LECZNICZY
Checiny dz. nr ewid. 238/38, 238/41 Czerwona Géra gm. Checiny

STROP_NAD IV _PIETREM

Stadium: Projekt budowlany Podpis
Projektowat: Stanistaw Grudzien konstrukcja | 228/KL/72
TEwaioi\P << ﬁuﬁ/ﬂH\POI WHEOTO/\/\{OI Sprawdzit: Wiestaw Grychowski konstrukcja KI-352/94
- Opracowat: tukasz Pabian konstrukcja —
. Data: Specjalnosc Nr uprawnien |Nr rysunku: K106
\4 - m O 08-2017 -
Strona:
UWAGA: Niniejsza dokumentacja na jej czest nie moze by¢ powielana ani_ rozpowsze

acja ani zad
n elektronicznych, mechanicznycl

pomocq chmQNm
zgody posiadacza praw autorskich: "Dom z klasq

a chniana za
kopiujgcych, nagrywajqcych i innych bez pisemne;j




