PROJEKT GEOTECHNICZNY
WARUNKOW POSADOWIENIA:

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ROZBUDOWY
KOMPLEKSU BUDYNKOW SZPITALNYCH
WOJEWODZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
IM. SW. RAFALAW CZERWONEJ GORZE O ZAKtAD
OPIEKUNCZO LECZNICZY

INWESTOR:

WOJEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. SW. RAFALA W
CZERWONEJ GORZE
CZERWONA GORA 10
26-060 CHECINY

Lokalizacja:

CZERWONA GORA 10
26-060 CHECINY



1. PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Przedmiotem opracowania jest projektowany budynek Zakladu Opiekunczo-Leczniczego, ktory
bedzie stanowil jeden z pawilonow szpitala.

Obiekt posiada 5 kondygnacji nadziemnych oraz piwnicg¢. Konstrukcja budynku tradycyjna
murowana, stropy gestozebrowe, dach ptaski pokryty papa termozgrzewalng.

Podstawowe dane techniczne.

Powierzchnia zabudowy: 741,95 m?
Powierzchnia uzytkowa: 2928,57 m?
Kubatura budynku: 12634,15 m?
Wysokos¢ budynku: 19,60 m
Szeroko$¢ budynku: 50,17 m
Dhugos¢ budynku: 16,22 m

Wyposazenie instalacyjne:
- instalacja wod-kan,
- instalacja C.O
- instalacja. elektryczna, odgromowa
- wentylacja grawitacyjna oraz mechaniczna i1 klimatyzacja
- gazy medyczne
- instalacje teletechniczne

Program funkcjonalny.

Program funkcjonalny budynku wg czesci rysunkowej.- branza architektura

2. CEL OPRACOWANIA
Uzyskanie pozwolenia na budowe dla wyzej wymienionej inwestycji.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacja warunkéw gruntowych posadowienia opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych. (Dz. U. z 2012, poz.
463). — rozbudowa kompleksu budynkéw szpitalnych w Szpitalu im. Sw. Rafata w Czerwone;j
Gorze o Zaktad Opiekunczo-Leczniczy na zlecenie pracowni ,,Dom z klasg” ul. Warszawska 21/20
w Kielcach. Opracowanie wykonano w czterech egzemplarzach.

4. OPIS BUDYNKU- elementéw konstrukcyjnych



4.1. Fundamenty.

Zaprojektowano stopy oraz lawy fundamentowe szerokosci 0,70m i wysoko$ci 0,40m wykonane z
betonu C25/30 (B-30) na giebokosci min. 1,20m ponizej poziomu terenu. Fundamenty zbrojone
pretami ze stali A-IIIN, A-I (Do obliczen fundamentow przyjeto dopuszczalne napr¢zenia na
grunt w poziomie ich posadowienia Rc< 5 MPa. Otulina zbrojenia min. 5cm. Pod fundamentami

wykona¢ podkiad betonowy z betonu C8/10 gr. min. 10cm.

4.2. Sciany piwnic
Sciany fundamentowe zewnetrzne i wewnetrzne projektuje sie jako zelbetowe monolityczne z
betonu C25/30 gr. 25cm zbrojone stalg klasy AIIIN oraz A-I wg rys. konstrukeji. Otulina

zbrojenia Scm. Sciany ocieplone od zewnatrz styropianem ekstrudowanym gr. 15cm.

4.3. Sciany nadziemia

Sciany zewnetrzne

- tynk cienkowarstwowy

- styropian montowany mechanicznie gr. 20cm
pustak ceramiczny gr. 25cm
tynk cem-wap lub gipsowy 1,5cm

4.4. Sciany wewnetrzne:
Nosne-pustak ceramiczny gr.25cm na zaprawie M5 otynkowane obustronnie tynkiem cem-
wap.
Dziatowe-cegta silikatowa lub pustak ceramiczny gr.12cm na zaprawie M5 otynkowane
obustronnie tynkiem cem-wap.

4.5. Strop.
Stropy gestozebrowe Teriva 6 wg projektu konstrukcji. Wylewki betonowe z betonu C25/30
zbrojone stalg klasy AIIIN oraz A-I wg rys. konstrukcji.

Stropodach jako ptyta zelbetowa gr. 18cm z betonu C25/30 zbrojona stalg klasy AIIIN wg rys.
konstrukc;ji.

4.6 Schody.

Projektuje si¢ schody zelbetowe monolityczne pltytowe z betonu C25/30 zbrojone stalg klasy AIIIN
oraz A-I oparte na $cianach klatki schodowe;j i belkach.

4.7. Nadproza okienne i drzwiowe.

Nadproza w $cianach projektowanych: belki prefabrykowane typu L-19 lub wykona¢ jako
zelbetowe monolityczne zbrojone stalg klasy A-ITIN

4.8. Dach.
Zaprojektowano stropodach ptaski o spadku 2%. Warstwy wg architektury.

5. WARUNKI GRUNTOWE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27.04.2012r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych okresla sig, ze



wystepuja proste warunki gruntowe, a projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii
geotechnicznej. Parametry gruntu okreslone w dokumentacji badan warunkow geotechnicznych
gruntu sg odpowiednie do posadowienia bezposredniego projektowanego budynku.

6. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

6.1 Dzialka i jej otoczenie.

Teren dziatki znajduje si¢ w Czerwonej Gorze 1 jest zabudowana obiektami o przeznaczeniu
szpitalnym. W sasiedztwie inwestycji takze tereny lesne. W miejscu projektowanego ZOL-u
znajduje si¢ obecnie budynek o konstrukcji szkieletowej przeznaczony do rozbiérki. W poblizu
znajduje si¢ parking dla pracownikow oraz droga pozarowa. Rze¢dne terenu sg zréznicowane i
wahajg si¢ od 292.0 do 296 .6 m.n.p..m.

6.2 Planowana budowa,

Przedmiotowy obiekt to cze$§¢ kompleksu szpitala. Sztywnos$¢ przestrzenng budynku maja zapew-
ni¢: klatki schodowe i §ciany murowane wzmocnione trzpieniami. Stupy oraz belki zelbetowe mo-
nolityczne. Stropy gestozebrowe Teriva 6.0 oraz stropodach zelbetowy. Fundamenty bezposrednie
w postaci taw fundamentowych. Budynek jest czesciowo podpiwniczony. Przykryty stropodachem
o pochyleniu 2%.

Projektowany poziom ,,0” dla obiektu = 296,79 m. n.p.m.

6.3 Rodzaj gruntow,

W podtozu warunkow gruntowych przy obiekcie ZOL-u wydzielono 5 warstw geotechnicznych
roéznigcych sie miedzy sobg wlasnosciami fizyko-mechanicznymi, wyksztatceniem litologicznym i
genezy.

Warstwa I — Obejmuje utwory antropogeniczne-nasypy niekontrolowane. Grunty te moga wykazy-
wac znaczng zmienno$¢. Grunty tej warstwy nie nadajg si¢ do bezposredniego posadowienia obiek-
tu.

Warstwa II — Gliny piaszczyste, w stanie plastycznym. Stopien plastycznosci 1= 0,35, wilgotnosci
17%, kohezja 11,9 kPa, grupa konsolidacji C.

Warstwa Illa — Zwietrzliny gliniaste w stanie twardoplastycznym. Stopien plastycznos$ci 11=0,20,
wilgotnos¢ 16%, kohezja 17,0 kPa, grupa konsolidacji C.

Warstwa IIIb — Zwietrzliny gliniaste, w stanie plastycznym. Stopien plastycznosci 11=0,35 , wilgot-
no$¢ 21%, kohezja 11,9 kPa, grupa konsolidacji C

Warstwa IV — Zwietrzeliny, warto§¢ wytrzymatosci Re<5,0 MPa

Doktadne parametry gruntow w zalaczonej do projektu dokumentacji geotechniczne;.

6.4 Fizyczne i mechaniczne parametry gruntu.
Wedtug opracowania " Badania warunkéw geotechnicznych gruntu".
6.5 Wlasciwosci wod gruntowych

W rejonie inwestycji nie stwierdzono zwierciadta wod gruntowych. Warunki wodne uzaleznione sg
od warunkow atmosferycznych.

6.6 Wspolczynniki bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych
- Wspotczynnik materiatowy — 0,9 lub 1,1


http://n.p.m/

- Wspotczynniki korekcyjne dla no$nosci pionowej — 0,81

6.7 Okreslenie oddzialywan od gruntu,
- Obciazenie od naziomu na stropie garazu
- Obcigzenie od parcia na zewngtrzne $ciany piwnic budynku

6.9 Osiadanie
- Przyjeto dopuszczalng strzatke ugiecia budowli < 10mm
- Przyjeto dopuszczalne $rednie osiadanie budowli < 50mm
- Przyjeto dopuszczalne przechylenie budowli < 0,003
7. NORMY I LITERATURA
- Polska Norma PN-81/B — 03020
- PN-98/B- 02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.
- Norma PN -EN 1997-1
- PN-86/B — 02480, PN 88/ B — 04481
- Szczegbtowa Mapa Geologiczna Polski 1:50 000 arkusz Kielce
- Geografia regionalna Polski, PWN 2002r.
- Mapa Hydrogeologiczna Polski 1: 50 000 arkusz Kielce

8. DOKEADNOSC OBLICZEN
Obliczenia wykonano w progamie Robot, Specbud, Konstruktor.
9. UWAGI KONCOWE

9.1 Nadz6r nad robotami budowlanymi winien sprawowac kierownik budowy posiadajacy
uprawnienia budowlane.

9.2 Przy realizacji inwestycji, w czasie prowadzenia rob6t ziemnych, w przypadku natrafienia na
grunty rézne od stwierdzonych w wykopie lub wodg¢ gruntowg o ustabilizowanym zwierciadle
powyzej poziomu posadowienia, nalezy poinformowaé autora opracowania celem ewentualnej
korekty.

9.3 Wszelkie zmiany materiatlowe, konstrukcyjne, w stosunku do projektu nalezy uzgodnic¢ z
Inwestorem i Projektantem w ramach umowy o nadzor autorski

9.4 Szczegb6lng uwage zwrocic na:

- prawidtowe zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

- odbior wykopow przez geologa- geotechnika i konstruktora

- posadowienie na wlasciwym poziomie 1 warstwie geotechnicznej

- prawidlowe wykonanie izolacji przeciwwodne;j

- zastosowanie betonu odpowiedniej marki

- wlasciwa pielggnacje betonu, elementéw betonowych i zelbetowych
- bezwzgledne przestrzeganie przepisow bhp

9.5 Elementy zelbetowe konstrukeji wykonywaé wedhug rysunkow szczegdtowych wedtug projektu
wykonawczego.

9.6 W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci z zaktadanymi sytuacjami ( zmienny poziom

posadowienia, konieczno$¢ wymiany gruntu, stwierdzenie innych gruntéw), nalezy poinformowac
autora opracowania w celu wprowadzenia korekty.

Opracowal:



mgr inz. Stanistaw Grudzien

upr. Nr 228/KL/72
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