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1) Zakres robot zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji urzadzen
towarzyszacych. Budowa prowadzona bedzie systemem gospodarczym.

Roboty budowlane zwigzane z rozbudowa kompleksu budynkéw szpitalnych Wojewodzkiego

Szpitala Specjalistycznego im. Sw. Rafata w Czerwonej Gérze o Zaktad Opiekunczo - Leczniczy:

Roboty budowlane zgodnie z projektem budowlanym
A wykonanie ptyty fundamentowej oraz scian fundamentowych
A wymurowanie $cian nosnych podpiwniczenia
A wykonanie murow parteru, |, I, lIl'i IV pietra, a takze konstrukcji stropow gestozebrowych
miedzy nimi wg proj. konstrukcji.
Awykonac Sciany dziatowe z pustakéw ceramicznych na zaprawie cem. —wap. o gr. 12 cm.
A wykona¢ nadproza nad drzwiami wejsciowymi do budynku i nadproza drzwi wewn.
A wykonac izolacje przeciwwilgociowg i termiczng $cian fundamentowych.
A wykona¢ fundamenty nowych schodow — wraz z konstr. schodow oraz barierkami wg
proj.konstrukciji.
wykonac sciany attykowe z pustakéw ceramicznych gr.25cm
wykonac bruzdy wykucia pod nowoprojektowane instalacje oraz urzadzenia towarzyszace.
wykonac wience pod konstrukcje stropodachu
wykonac konstrukcje stropodachu oraz wszystkie warstwy pokrycia .
wykonac kominy jako murowane z cegty petnej lub systemowe
wykonac¢ opaske wokét budynkéw z kostki betonowej i granitowej wg rysunkéw.
zamontowac stolarke okienng i drzwiowg wg wykazu.

- - - - >

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne:

A otynkowac¢ nowomurowane sciany, a nastepnie wykona¢ pod malowanie powyzej
projektowanej glazury gtadz gipsows.

A zamontowac oscieznice drzwiowe stalowe lub drewniane.

A montaz drzwi ( w przypadku pomieszczen typu tazienka, WC oraz o ukierunkowanym

przeptywie powietrza — patrz zestawienie stolarki drzwiowej — zamontowaé otwor (—ory) o

powierzchni czynnej minimum 220cm?); skrzydta w kolorze biatym.

A wykona¢ montaz urzadzen technologicznych — wg osobnego opracowania.

wykonac¢ warstwy posadzkowe wg czesci rysunkowej

wykonac glazure z ptytek gresowych.

wykona¢ malowanie — farbami ceramicznymi.

wykonac¢ wykonczenie parapetéw — gresem.

biaty montaz zgodnie z projektem.( sedes oraz umywalki typu podwieszanego ).

zamontowacé kratki wentylacyjne

osprzet elektryczny wg — branzy elektrycznej

e

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne:

schody terenowe wyk.kostka betonowa na podbudowie

wykonac balustrady schodéw zewnetrznych ze stali nierdzewne;j.

wykonac barierki ochronne

wykonac tynk zewnetrzny na siatce

wykonac oktadzine z ptytek klinkierowych na cokotach

wykonac obrobki dekarskie oraz orynnowanie ze stali ocynkowane.

parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze wybranym przez inwestora lub
ocynkowane.

e

2) Elementy terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:



Wyklucza si¢ tego rodzaju zagrozenia, poniewaz obiekty beda realizowane w sposob tradycyjny,
bez uzycia metod 1 materiatdéw niebezpiecznych, pod fachowym nadzorem.

3) Zagrozenia, ktore moga wystapi¢ w trakcie budowy:

W trakcie prowadzenia robdt zbrojarsko — betoniarskich, moga wystapic¢ skaleczenia, przecigzenia,
zabrudzenia oczu.

Przy robotach murarsko — tynkarskich: zabrudzenie oczu, porazenie pradem, spadek z wysokosci.
Przy robotach ciesielsko — dekarskich: spadek z wysokosci, skaleczenie, pottuczenie.

Przy robotach elektrycznych: porazenie pradem, spadek z drabin monterskich.

Przy robotach instalacji wod — kan, c.o0.: zaproszenie oczu, skaleczenia..

Przy robotach ziemnych: zasypanie, skaleczenie, pottuczenie.

4) Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc niebezpiecznych: w tym celu kierownik
budowy zostanie zobowiazany do udzielenia szczegolowego instruktazu zatrudnionym na
budowie pracownikom w zakresie przestrzegania obowigzujacych przepisow i zasad
bezpiecznej pracy.

5) Srodki techniczne i organizacyjne zapewniajgce bezpieczenstwo:

- materialy sypkie i1 budowlane zostang gromadzone w bezpiecznych odlegtosciach od
prowadzonych robot, nie tarasujac wjazdu na teren dziatki.

- materialy o duzej nasigkliwosci 1 sprzet do budowy ( betoniarka i tym podobne ) beda
przechowywane w metalowym przeno$nym garazu usytuowanym w sposob nie tarasujacy wjazdu
na teren dziatki

- w trakcie robot ziemnych — przed zasypaniem zastosowane beda deskowania rozporowe —
zapobiegajgce osuwaniu gruntu

- przy pracach na wysokos$ci zostang zastosowane rusztowania rurowe atestowe. Sprzet elektryczny
1 mechaniczny do robot budowlanych zostanie uzyty sprawny technicznie 1 posiadajacy
odpowiednie atesty

- na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ apteczke pierwszej pomocy oraz przynajmniej dwie
gasnice pianowe

- w trakcie zaistnialych jakichkolwiek wypadkow zostanie udzielona pierwsza pomoc przez
kierownika budowy. Jezeli zachodzita bedzie konieczno$¢ wezwania lekarza lub dowiezienie
poszkodowanego do najblizszej poradni, badz wezwania odpowiednich stuzb ( straz pozarna,
pogotowie ratunkowe) zostanie to uczynione

- roboty budowlane beda prowadzone w okresie sezonowym — bez okresu zimowego

- najwyzsza liczba pracownikow w ilo$ci 5 0sob bedzie zatrudniona w trakcie prowadzenia robot
murarsko — ciesielskich

Nadzor nad prawidlowoscia procesu inwestycyjnego i przestrzeganiem zasad BHP sprawowal



bedzie kierownik budowy

Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem
budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

- szczegoblnie dotyczacych ryzyka upadku z wysokosci ponad Sm.
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