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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI:  

Przedmiotem opracowania jest  projektowany budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, który

będzie stanowił jeden z pawilonów szpitala.

Obiekt  posiada  5  kondygnacji  nadziemnych  oraz  piwnicę.  Konstrukcja  budynku  tradycyjna
murowana, stropy gęstożebrowe, dach płaski pokryty papą termozgrzewalną.

Podstawowe dane techniczne.

Powierzchnia zabudowy: 741,95 m2

Powierzchnia użytkowa:  2928,57 m2

Kubatura budynku: 12634,15 m2

Wysokość budynku: 19,60 m 

Szerokość budynku: 50,17 m

Długość budynku: 16,22 m

Wyposażenie  instalacyjne:
- instalacja wod-kan,
- instalacja C.O
- instalacja. elektryczna, odgromowa
- wentylacja grawitacyjna oraz mechaniczna i klimatyzacja
- gazy medyczne
- instalacje teletechniczne

 Program funkcjonalny.

Program funkcjonalny budynku wg części rysunkowej.- branża architektura

2. CEL OPRACOWANIA  
Uzyskanie pozwolenia na budowę dla wyżej wymienionej inwestycji.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA  

Dokumentacja warunków gruntowych posadowienia opracowana  zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. (Dz. U. z 2012, poz. 
463). – rozbudowa kompleksu budynków szpitalnych w Szpitalu im. Św. Rafała w Czerwonej 
Górze o Zakład Opiekuńczo-Leczniczy na zlecenie pracowni „Dom z klasą” ul. Warszawska 21/20 
w Kielcach. Opracowanie wykonano w czterech egzemplarzach.

4. OPIS BUDYNKU- elementów konstrukcyjnych  



      4.1. Fundamenty.

Zaprojektowano stopy oraz ławy fundamentowe szerokości  0,70m i wysokości 0,40m wykonane z 

betonu C25/30 (B-30) na głębokości min. 1,20m poniżej poziomu terenu. Fundamenty zbrojone 

prętami ze stali A-IIIN, A-I (Do obliczeń fundamentów przyjęto dopuszczalne naprężenia na 

grunt w poziomie ich posadowienia Rc< 5 MPa. Otulina zbrojenia min. 5cm. Pod fundamentami

wykonać podkład betonowy z betonu C8/10 gr. min. 10cm.

4.2. Ściany piwnic

Ściany fundamentowe zewnętrzne i wewnętrzne projektuje się jako żelbetowe monolityczne z 

betonu C25/30 gr. 25cm zbrojone stalą klasy AIIIN oraz A-I wg rys. konstrukcji. Otulina 

zbrojenia 5cm. Ściany ocieplone od zewnątrz styropianem ekstrudowanym gr. 15cm.

4.3. Ściany nadziemia

Ściany zewnętrzne 
- tynk cienkowarstwowy
- styropian montowany mechanicznie gr. 20cm
- pustak ceramiczny gr. 25cm
- tynk cem-wap lub gipsowy 1,5cm
-

     4.4. Ściany wewnętrzne:
Nośne-pustak ceramiczny gr.25cm na zaprawie M5 otynkowane obustronnie tynkiem cem-
wap.
Działowe-cegła silikatowa lub pustak ceramiczny gr.12cm na zaprawie M5 otynkowane 
obustronnie tynkiem cem-wap.

4.5. Strop.

Stropy gęstożebrowe Teriva 6 wg projektu konstrukcji.  Wylewki betonowe z betonu C25/30

zbrojone stalą klasy AIIIN oraz A-I wg rys. konstrukcji.

Stropodach jako płyta żelbetowa gr. 18cm z betonu C25/30 zbrojona stalą klasy AIIIN wg rys.
konstrukcji. 

4.6 Schody.

Projektuje się schody żelbetowe monolityczne płytowe z betonu C25/30 zbrojone stalą klasy AIIIN
oraz A-I oparte na ścianach klatki schodowej i belkach.

4.7. Nadproża okienne i drzwiowe.

Nadproża w ścianach projektowanych: belki prefabrykowane typu L-19 lub wykonać jako 
żelbetowe monolityczne zbrojone stalą klasy A-IIIN

4.8. Dach.

Zaprojektowano stropodach płaski o spadku 2%. Warstwy wg architektury.

5. WARUNKI GRUNTOWE  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27.04.2012r.  w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych określa się, że



występują  proste warunki gruntowe, a projektowany obiekt należy zaliczyć do  drugiej kategorii
geotechnicznej.  Parametry  gruntu  określone  w dokumentacji  badań  warunków geotechnicznych
gruntu są odpowiednie do posadowienia bezpośredniego projektowanego budynku.

6. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA  

6.1 Działka i jej otoczenie.
Teren działki znajduje się w Czerwonej Górze i jest zabudowana obiektami o przeznaczeniu 
szpitalnym. W sąsiedztwie inwestycji także tereny leśne. W miejscu projektowanego ZOL-u 
znajduje się obecnie budynek o konstrukcji szkieletowej przeznaczony do rozbiórki. W pobliżu 
znajduje się parking dla pracowników oraz droga pożarowa. Rzędne terenu są zróżnicowane i 
wahają się od 292.0 do 296 .6 m.n.p..m.
6.2 Planowana budowa,

Przedmiotowy obiekt to część kompleksu szpitala.  Sztywność przestrzenną budynku mają zapew-
nić: klatki schodowe i ściany murowane wzmocnione trzpieniami. Słupy oraz belki żelbetowe mo-
nolityczne. Stropy gęstożebrowe Teriva 6.0 oraz stropodach żelbetowy. Fundamenty bezpośrednie
w postaci ław fundamentowych. Budynek jest częściowo podpiwniczony. Przykryty stropodachem
o pochyleniu 2%.

Projektowany poziom „0” dla obiektu = 296,79 m. n.p.m.

6.3 Rodzaj gruntów,
W podłożu warunków gruntowych  przy obiekcie ZOL-u wydzielono 5 warstw geotechnicznych 
różniących się między sobą własnościami fizyko-mechanicznymi, wykształceniem litologicznym i 
genezą.

Warstwa I – Obejmuje utwory antropogeniczne-nasypy niekontrolowane. Grunty te mogą wykazy-
wać znaczną zmienność. Grunty tej warstwy nie nadają się do bezpośredniego posadowienia obiek-
tu.

Warstwa II – Gliny piaszczyste, w stanie plastycznym. Stopień plastyczności Il= 0,35, wilgotności
17%, kohezja 11,9 kPa, grupa konsolidacji C.

Warstwa  IIIa – Zwietrzliny gliniaste w stanie twardoplastycznym. Stopień plastyczności Il=0,20,
wilgotność 16%, kohezja 17,0 kPa, grupa konsolidacji C.

 Warstwa IIIb – Zwietrzliny gliniaste, w stanie plastycznym. Stopień plastyczności Il=0,35 , wilgot-
ność 21%, kohezja 11,9 kPa, grupa konsolidacji C

Warstwa IV – Zwietrzeliny, wartość wytrzymałości Rc<5,0 MPa

Dokładne parametry gruntów w załączonej do projektu dokumentacji geotechnicznej.

6.4 Fizyczne i mechaniczne parametry gruntu.
Według opracowania '' Badania warunków geotechnicznych gruntu''.
6.5 Właściwości wód gruntowych 

W rejonie inwestycji nie stwierdzono zwierciadła wód gruntowych.  Warunki wodne uzależnione są
od warunków atmosferycznych.

6.6 Współczynniki bezpieczeństwa do obliczeń geotechnicznych
-  Współczynnik materiałowy – 0,9 lub 1,1

http://n.p.m/


-  Współczynniki korekcyjne dla nośności pionowej – 0,81

6.7 Określenie oddziaływań od gruntu,
 -  Obciążenie od naziomu na stropie garażu
 -  Obciążenie od parcia na zewnętrzne ściany piwnic budynku
 
6.9 Osiadanie
 - Przyjęto dopuszczalną strzałkę ugięcia budowli < 10mm
 - Przyjęto dopuszczalne średnie osiadanie budowli < 50mm
 - Przyjęto dopuszczalne przechylenie budowli < 0,003

7. NORMY I LITERATURA  
 - Polska Norma PN-81/B – 03020
 - PN-98/B- 02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne.
-  Norma PN -EN 1997-1
 - PN-86/B – 02480, PN 88/ B – 04481
- Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski 1:50 000 arkusz Kielce
- Geografia regionalna Polski, PWN 2002r.
- Mapa Hydrogeologiczna Polski 1: 50 000 arkusz Kielce

8. DOKŁADNOŚĆ OBLICZEŃ  
Obliczenia wykonano w progamie Robot, Specbud, Konstruktor.

9. UWAGI KOŃCOWE

9.1 Nadzór nad robotami budowlanymi winien sprawować kierownik budowy posiadający 
uprawnienia budowlane.

9.2 Przy realizacji inwestycji, w czasie prowadzenia robót ziemnych, w przypadku natrafienia na 
grunty różne od stwierdzonych w wykopie lub wodę gruntową o ustabilizowanym zwierciadle 
powyżej poziomu posadowienia, należy poinformować autora opracowania celem ewentualnej 
korekty.

9.3 Wszelkie zmiany materiałowe, konstrukcyjne, w stosunku do projektu należy uzgodnić          z 
Inwestorem i Projektantem w ramach umowy o nadzór autorski

9.4 Szczególną uwagę zwrócić na: 
 - prawidłowe zabezpieczenie i odwodnienie wykopów
- odbiór wykopów przez geologa- geotechnika i konstruktora
 - posadowienie na właściwym poziomie i warstwie geotechnicznej
 - prawidłowe wykonanie izolacji przeciwwodnej
 - zastosowanie betonu odpowiedniej marki
 - właściwą pielęgnację betonu, elementów betonowych i żelbetowych
 - bezwzględne przestrzeganie przepisów bhp

9.5 Elementy żelbetowe konstrukcji wykonywać według rysunków szczegółowych według projektu
wykonawczego.

9.6 W przypadku stwierdzenia rozbieżności z zakładanymi sytuacjami ( zmienny poziom 
posadowienia, konieczność wymiany gruntu, stwierdzenie innych gruntów), należy poinformować 
autora opracowania w celu wprowadzenia korekty.

Opracował: 



mgr inż. Stanisław Grudzień

upr. Nr  228/KL/72
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