DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ DO PROJEKTU ZAKEADU OPIEKUNCZO-
LECZNICZEGO W CZERWONEJ GORZE

1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji:
Powierzchnia zabudowy 742,55 m?, powierzchnia uzytkowa 2755,60 m?,
wysokos¢ 19,60 m (budynek sredniowysoki), budynek o 5 kondygnacjach
nadziemnych

2. Odleglosé od obiektow sasiadujacych:
Wymagane min. 8 m od budynkoéw na sgsiedniej dziatce 14 m od granicy
dziatki. Budynek styka si¢ z budynkiem istniejagcym na tej samej dziatce Sciang
oddzielenia ppoz REI 120

3. Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego
Dla budynkéw ZL nie okresla si¢

4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob na kazdej
kondygnacji i w poszczegolnych pomieszczeniach:

ZL 11

W budynku brak pomieszczen na ponad 30 oséb

Liczba 16zek w szpitalu 66.

5. Ocena zagrozenia wybuchem:
Nie wystepuje

6. Podzial obiektu na strefy pozarowe:
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej budynku wynosi 3.500 m?
Budynek ze wzgleddéw na warunki ewakuacji podzielono na strefy pozarowe
tak, ze poszczegdlne kondygnacje w budynku stanowig oddzielne strefy
pozarowe.
Sciany oddzielenia ppoz REI 120, drzwi EI 60, klatki i szyby dzwigowe
wydzielone $cianami REI 60 1 zamknigte drzwiami EI 30 i wyposazone w
wentylacje pozarowa

7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych:

Wymagana klasa ,,B”.

Odpornos¢ ogniowa poszczegolnych elementow budowlanych w klasie ,,B”

odpornosci pozarowej:

- konstrukcja nosna R 120

- konstrukcja dachu R 30

- strop REI 60



- §ciana zew. EI 60 (dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego)

- §ciana wew. EI 30 wraz z przeszkleniami

- przekrycie dachu  RE 30

Wentylatorownie wydzielone przegrodami EI 60 1 zamknigte drzwiami EI 30
Wszystkie elementy budynku NRO (nie rozprzestrzeniajgce ognia).

8. Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne:

- dhlugos¢ przejscia do 40m. Przejscie to moze prowadzi¢ przez max. 3
pomieszczenia

- dlugos¢ dojscia w strefie ZL II do 10 m przy jednym dojsciu i 40 m przy
dwoch dojsciach do drzwi EI 30 klatki schodowe;

- klatki schodowe wydzielone scianami i stropem REI 60, zamknigte drzwiami
EI 30 1 wyposazone w wentylacje pozarowa

- wyjscie z klatek schodowych bezposrednio na zewnatrz drzwiami o
szerokosci 1,4 m

- szeroko$¢ biegu klatek schodowych min. 1,4m, szeroko$¢ spocznika min.
1,5m, wysoko$¢ stopnia max. 0,15m.

- szeroko$¢ drzwi min. 0,9m w Swietle

- dla drzwi dwuskrzydtowych jedno ze skrzydet min. 0,9m

- szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej 1,4 m (w przypadku ewakuacji tg
droga do 20 o0sdb szerokos¢ min. 1,2 m)

- obudowa drogi ewakuacyjnej EI 30 (odpornos¢ dotyczy rowniez przeszklen)

- wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej 2,2 m z lokalnym obnizeniem do 2 m na
dtugosci do 1,5 m

- pomieszczenia od drog ewakuacyjnych zamknigte drzwiami

- drzwi po catkowitym otworzeniu nie mogg ogranicza¢ szerokosci drogi
ewakuacyjnej

- ze wzgledu na warunki ewakuacji budynek podzielono na strefy pozarowe
tak, ze kazda kondygnacja stanowi oddzielng strefe pozarowa

- o$wietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych

9. Wymagania przeciwpozarowe dla elementow wykonczenia wnetrz i
wyposazenia stalego

- w strefach pozarowych ZL stosowanie do wykonczenia wnetrz materialow
tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione

- na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie
materialdéw 1 wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione

- oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem
ognia

- wykladziny podlogowe w strefie ZL II co najmniej trudnozapalne



10. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:
instalacja elektryczna zabezpieczona przeciwpozarowym wylacznikiem
pradu umieszczonym przy wejsciu do budynku lub przy gtownym ztgczu
instalacja odgromowa zgodnie z PN

przepusty instalacyjne w $cianach 1 stropach ppoz powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej EI tych elementow(wymog ten nie dotyczy
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez $ciany 1 stropy do pomieszczen higieniczno-
sanitarnych)

przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w $cianach 1 stropach o
klasie odpornosci ogniowej minimum EI 60 lub REI 60 powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej EI tych elementow(wymog ten nie dotyczy
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez $ciany 1 stropy do pomieszczen higieniczno-
sanitarnych)

oswietlenie ewakuacyjne

11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie:

przeciwpozarowy wytacznik pradu

instalacja oddymiajaca na klatkach schodowych z klapami oddymiajacymi o
czynnej powierzchni oddymiania rownej 5 % powierzchni rzutu klatki
schodowej, powierzchnia jednego otworu nie mniej niz 1 m®. Instalacja
uruchamiana automatycznie za pomocg systemu wykrywania dymu i rgcznie
przyciskami zainstalowanymi przy wejsciu do budynku, na najwyzszej
kondygnacji klatki schodowej i1 na co trzeciej. Nalezy zapewni¢ do klatki
doptyw powietrza przez otwor o powierzchni 30 % wigkszy od powierzchni
geometrycznej otworoOw oddymiajgcych

instalacja oddymiajaca w szybach dzwigowych z klapami oddymiajacymi o
czynnej powierzchni oddymiania rownej 2,5 % powierzchni rzutu szybu,
powierzchnia jednego otworu nie mniej niz 0,5 m?. Instalacja uruchamiana
automatycznie za pomocg systemu wykrywania dymu i recznie przyciskami
zainstalowanymi na najnizszej i na najwyzszej kondygnacji .

hydranty wewnetrzne 25 z wezami pOtsztywnymi na kazdej kondygnacji
umieszczone przy klatkach schodowych, na korytarzach, przy wyjsciach
obejmujacym swoim zasiggiem calg chroniong powierzchnig

klapy przeciwpozarowe w przewodach wentylacyjnych na granicach stref i
przechodzace przez elementy o odpornosci ogniowej co najmniej EI 60
budynek zostanie wyposazony w SSP 1 DSO

oswietlenie ewakuacyjne na drogach komunikacji ogdlne;j



12. Wyposazenie w gasnice

- jedna jednostka masy $rodka gas$niczego 2 kg (lub 2 dm’) zawartego w
gasnicach na 100 m* powierzchni strefy pozarowej

- szczegotowy wykaz gasnic nalezy okresli¢ w Instrukcji Bezpieczenstwa
pozarowego, ktora nalezy przygotowac przed odbiorem budynku

13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Wymagana ilo$¢ wody 201/s. Wydajnos$¢ taka zapewniag dwa hydranty o
srednicy 80 mm na sieci wodociggowej usytuowany w odlegtosci min. 5 m od
sciany budynku i max. 75 m i 150 m od obiektu

14. Droga pozarowa
Droga pozarowa o szerokosci min. 4 m 1 oddalona od $cian budynku na
odlegto$¢ min. 5 1 max. 15 m zapewniajaca dostep za pomocg podnosnikow 1
drabin do 30 % obwodu budynku. Promienie lukéw zewnetrznych min. 11 m,
nos$nos¢ drogi co najmniej 100 kN na oS.

15. Przygotowanie budynku do odbioru przeciwpozarowego
Przed przystapieniem do uzytkowania w uzgodnieniu z rzeczoznawca d/s ppoz.
nalezy :
- Opracowac ,,Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego”
- Oznakowac¢ obiekt znakami ewakuacji 1 ochrony ppoz.
- Wywiesi¢ w obiekcie instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru
- Wyposazy¢ budynek w odpowiedni rodzaj 1 ilo§¢ gasnic
- Wykona¢ pomiary parametrow technicznych hydrantow

Opracowat:



