OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCH. - BUDOWLANEGO BUDYNKU

( branza architektura )

TEMAT:

» ROZBUDOWA KOMPLEKSU BUDYNKOW SZPITALNYCH
WOJEWODZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. SW. RAFALA W
CZERWONEJ GORZE O ZAKLAD OPIEKUNCZO-LECZNICZY™"

1.0 Dane ogdline.

Inwestor: Wojewaddzki Szpital Specjalistyczny im. $w.
Rafata w Czerwonej Gorze
Czerwona Goéra 10,
26-060 Checiny

Lokalizacja: jednostka ewid.: Checiny
obreb ewid.: Czerwona Goéra
dz. nr ewid. 238/41, 238/38
gm. Checiny
powiat: Kielecki
wojewoédztwo: Swietokrzyskie

Uzytkownik: jw.
Forma wiasnosci: jw.

2.0 Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora.

Uzgodnienia z Inwestorem.

Obowigzujgce normy i przepisy.

Pomiary oraz wizja w terenie.

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Ustawa "Prawo budowlane" z dn. 7 lipca 1994r. (z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 26 czerwca 2012r. w sprawie wymagan
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego
dziatalno$¢ leczniczg

A Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2012r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

A Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. W sprawie
szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia
podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg

A Uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. sanitarno-higienicznych, p.poz i bhp.

S



3.0 Opis ogodlny.

Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest projekt budowlany dla inwestycji polegajgcej na rozbudowie
istniejgcego kompleksu budynkow Wojewoddzkiego Szpitala Specjalistycznego im. sw. Rafata w
Czerwonej Gorze o budynek Zakfadu Opiekunczo - Leczniczego z niezbednymi instalacjami
wewnetrznymi potozonego na dziatkach nr ewid. 238/41, 238/38 Czerwona Géra 10 gmina
Checiny. Dokumentacja zostata opracowana na podstawie ustalen i uzgodnionej przez
zamawiajgcego, koncepcji budowy oraz w oparciu o projekt i wytyczne technologiczne.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje w formie opisowej i graficznej zagadnienia
projektowe, wielobranzowe, niezbedne do wydania decyzji o pozwoleniu na budowe

i rozpoczeciu prac budowlanych.

Stan istniejacy.

Istniejacy kompleks budynkow szpitala wznosi sie na potudniowym zboczu wzniesienia i
sktada sie z wielokondygnacyjnych budynkéw potgczonych z sobg bezposrednio lub poprzez
taczniki oraz wolnostojgcych budynkéw technicznych i towarzyszgcych (kottownia, prosektorium
itp.). Poszczegdlne budynki wykonano na planie zblizonym do prostokata w technologii murowane;j
ze stropami zelbetowymi. Wszystkie budynki przykryto stropodachami (starsze budynki
wentylowanymi, nowsze niewentylowanymi).

Obstuga komunikacyjna poprzez droge powiatowg i istniejgcy zjazd.

4.0 Forma architektoniczna budynku

Projektowany budynek stanowi¢ bedzie kontynuacije istniejgcego bloku ,A” do ktérego
bedzie dobudowany od strony zachodniej w miejscu istniejgcego i przeznaczonego do rozbidrki
bloku ,B” (istniejgcej lezakowni). Rozbudowe rozplanowano na planie wielokata ztozonego z
prostokatéw (czes¢ blizsza wraz z klatkg K1 w ukfadzie kontynuaciji bryly bloku A, czes¢ dalsza
obrdcona pod katem 45 stopni wzgledem osi gtéwnej bloku A). Nowy budynek w czesci blizszej
budynkowi A bedzie posiadat 5 kondygnacji nadziemnych i czesciowe podpiwniczenie (kontynuacja
kanatu technicznego biegngcego przez istniejgcy blok), natomiast czes¢ dalsza bedzie posiadac 4
kondygnacje nadziemne i podpiwniczenie petne. Poziomy kondygnacji zrbwnano z istniejgcym
budynkiem.

Wysokos$¢ projektowanej rozbudowy 18,84m od poziomu 0,00 w budynku. Geometria dachu: dach
ptaski. Kolorystyka projektowanego budynku nawigzuje do istniejgcych budynkéw szpitala i
utrzymana jest w odcieniach szarosci, bieli i zétci. Rozwigzania techniczne i materialowe w
zakresie elementéw zewnetrznych zostaty dostosowane do istniejgcego obiektu szpitala.

5.0 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.

Budynek uzytecznosci publicznej ( stuzby zdrowia ) stanowigcy niezalezng jednostke
opiekunczo — leczniczg wyspecjalizowang w pielegnacji i opiece nad osobami ciezko chorymi
ktorych rokowania nie dajg nadziei na wyleczenie. W budynku zlokalizowano miejsca dla 66
pacjentow a w tym 22 stanowiska dla oséb wentylowanych mechanicznie.

Zaprojektowano gtéwne wejscie do budynku od strony potudniowo — wschodniej. Wejscie
to jest zadaszone i dostepne z poziomu parteru. Wejscie i dojazd do oddziatu jest niezalezny od
innych wejs¢ i dojazdow do szpitala, przystosowany réwniez dla oséb niepetnosprawnych ( z



poziomu parteru) Wjazd i droga dla osob pieszych bedg wyraznie oznakowane. Wejscia poboczne
kuchenne oraz techniczne zlokalizowano od strony pétnocnej odpowiednio z poziomu parteru i
podpiwniczenia. Komunikacja pionowa jest zapewniona poprzez 2 windy ogélne przystosowane do
przewozu oséb niepetnosprawnych oraz na tézkach. Ponadto w budynku przewidziano dwie klatki
schodowe. Lokalizacja oddziatu zapewnia fatwg komunikacje z pozostatymi dziatami szpitala.

Oddziat ZOL sktada sie z nastepujgcych czesci funkcjonalnych:

- czesS¢ obstugi biurowej oddziatu i przyjecia pacjenta

- czesé terapii

- czesc¢ socjalng

- czes¢ kuchenna (przyjecie cateringu, rozdysponowanie positkdw, zwrot i mycie naczyn)
- czes¢ tézkowa dla oséb podigczonymi do respiratorow

- czesc tozkowa dla os6b samodzielnie oddychajgcymi

- zaplecze techniczne

6.0 Zatrudnienie
Na oddziale objetym opracowaniem bedzie zatrudnionych ogétem ok. 12 oséb, w tym:
- lekarzy: 4
- pielegniarek: 5
- personelu pomocniczego: 3

Praca bedzie odbywac sie w systemie trojzmianowym.

7.0 Podstawowe dane techniczne i zestawienie pomieszczen.
Podano parametry dla czesci projektowanej oraz dla czesci istniejgcej kondygnacji parteru
objetej opracowaniem.

Powierzchnia zabudowy fgcznie: 741,95 m2

Powierzchnia uzytkowa: 2928,57 m2

Powierzchnia catkowita: 2928,57 m2

Kubatura tgcznie: 12634,15 m3
Szerokos¢ budynku 50,17 m
Dtugosc¢ budynku: 16,22 m
Wysoko$¢ budynku: 19,60 m

Liczba kondygnacji nadziemnych: 5

Liczba kondygnacji podziemnych: 1

Zestawienie powierzchni pomieszczen:

Kondvana Nazwa Pow. Pow. Wysokos$é
v . . Catkowita | Uzytkowa | pomieszc Rodzaj podfogi
cja pomieszczenia (m?) (m?) zenia (m)
Piwnica Klatka schodowa 21,59 10,80 - Gres antyposlizgowy (R11,
min. 7Mo, PEI IV, E3%)




gres techniczny(R9,min. 7Mo,

wiatrotap 7,99 7,99 3,03 PEI IV, E3%)
) gres techniczny(R9,min. 7Mo,
Pro-morte 12,86 12,86 3,03 PE| IV, E0,5% plam. 4)
o gres techniczny(min. 7Mo,
proznia 20,21 20,21 3,03 PEI IV, E3%, 2700N/mm2)
. . gres techniczny(min. 7Mo,
sprezarkownia 22,93 22,93 3,03 PE| IV, E3%, 2700N/mm2)
gres techniczny(R9,min. 7Mo,
korytarz 41,08 41,08 3,03 PEI IV, E3%)
S . gres techniczny(min. 7Mo,
wymiennikownia 28,65 28,65 3,03 PE| IV, E3%, 2700N/mm2)
Rozdzielnia gres techniczny(min. 7Mo,
elektryczna 23,58 23,58 3,03 PEI IV, E3%, 2700N/mm2)
gres techniczny(min. 7Mo,
Pom. gospodarcze 35,16 35,16 3,03 PEI IV, E3%)
Pom. Na odp. gres techniczny(R9,min. 7Mo,
medyczne 12,54 12,54 3,03 PEI IV, E0,5%, plam. 4)
. gres techniczny(R9,min. 7Mo,
Sluza 4,15 4,15 3,03 PEI IV, E0,5%, plam. 4)
—y gres techniczny(min. 7Mo,
Depozyt pacjentow 38,52 38,52 3,03 PEI IV, E3%)
winda 6,29 - - -
Weiscie do kanatu Posadzka betonowa
) . 65,27 65,27 2,50/3,03 pomalowana farba
technicznego
epoksydowa do betonu
Razem: 340,82 323,74
Kondvana Nazwa Pow. Pow. Wysokosé
v . , Catkowita | Uzytkowa | pomieszc Rodzaj podtogi
cja pomieszczenia (m?) (m?) zenia (m)
) Gres antyposlizgowy (R11,
Klatka schodowa 21,59 10,8 min. 7Mo, PEI IV, E3%)
Parter korytarz 85,08 85,08 240 | VWadzinafomogeniczna
. Gres szkliwiony (grupa B, min
Umywalnia damska 11,91 11,91 3,03 7Mo, PEI IV, E0,5%)
. gres szkliwiony (R9,min.
Szatnia damska 13,31 13,31 3,03 7Mo, PEI IV, E0,5%)
. gres szkliwiony (R9,min.
Szatnia meska 13,31 13,31 3,03 7Mo, PEI IV, E0,5%)
. Gres szkliwiony (grupa B, min
Umywalnia meska 13,52 13,52 3,03 7Mo, PEI IV, E0,5%)
Woc pacjentow gres szkliwiony (R9,min.
meskie 13,63 13,63 3,03 7Mo, PEI IV, E0,5%)
Woc pacjentow gres szkliwiony (R9,min.
damskie 13,63 13,63 3,03 7Mo, PEI IV, E0,5%)
gres szkliwiony (R9,min.
Wc personelu 3,65 3,65 3,03 7Mo, PEI IV, E0,5%)
Przedsionek tazienki gres szKliwiony (R9,min
.paCJentow 4,26 4,26 3,03 7Mo, PEI IV, E0,5%)
rejestrowanych
tazienka pacjentéw 4.2 492 303 Gres szkliwiony (grupa B, min
rejestrowanych ’ ’ ’ 7Mo, PEI IV, E0,5%, plam. 4)
Gabinet pielegniarki 16,87 16,87 303 wykfadzina homogeniczna

oddziatowej

PCW




Sekretarka

wykfadzina homogeniczna

medyczna 16,85 16,85 3,03 PCW
Gabinet przyje¢ + 22 78 2278 303 wyktadzina homogeniczna
aneks rejestracji ’ ’ ’ PCW
wyktadzina homogeniczna
korytarz 25,04 25,04 2,40 PCW
. gres techniczny (R9,min.
wiatrotap 11,45 11,45 2,40 7Mo, PEI IV, E0,5%)
Pom. Porzadkowe gres techniczny (min. 7Mo,
kuchni 4.3 4.3 3,03 PEI IV, E0,5% plam. 4)
Pom. Na odpadki gres techniczny (min. 7Mo,
kuchenne 2,87 2,87 3,03 PEI IV, E0,5% plam. 4)
. gres techniczny (R10, min.
zmywalnia 9,15 9,15 3,03 7Mo, PEI IV, E0,5% plam. 4)
L . gres techniczny (R9, min.
Przyjecie termosoéw 9,15 9,15 3,03 7Mo, PEI IV, E0,5% plam. 4)
Przygotowalnia gres techniczny (R10, min.
positkow 14,82 14,82 303 | 7Mo, PEI IV, E0,5% plam. 4)
) Gres antyposlizgowy (R11,
Klatka schodowa 21,54 10,77 min. 7Mo, PEI IV, E3%)
winda 6,25 - - -

Hall wejsciowy 32,05 32,05 3,77 wykadzina flomogeniczna
Pom. Gospodarcze / gres techniczny (min. 7Mo,
maszynownia windy 4,03 4,03 3,03 PEI IV, E0,5% plam. 4)
Gabinet ordynatora wykfadzina homogeniczna

oddziatu 19.9 19.9 3,03 PCW
Wezet sanitarny gres szkliwiony (R9,min.
gabinetu 5,24 5,24 3,03 7Mo, PEI IV, E0,5%)
Terapia zajeciowa | 53,35 53,35 3,03 Wyk*adz'”aphcowoge”'czna
rehabilitacja 47,96 47,96 3,03 Wyk*adz'”ap'g’vr\jmge”'cz”a
psychoterapia 29,01 29,01 3,03 wykdadzina flomogeniczna
. wyktadzina homogeniczna
kaplica 28,65 28,65 3,03 PCW
. wyktadzina homogeniczna
zakrystia 4,27 4,27 3,03 PCW
Pokj terapeutéw | 23,91 23,91 3,03 Wykladzina homogeniczna
gres techniczny (min. 7Mo,
Pom. porzadkowe 4,44 4,44 3,03 PEI IV, E3%)
winda 6,29 -
Razem: 618,26 584,155
Kondvana Nazwa Pow. Pow. Wysokosé
ya . . Catkowita | Uzytkowa | pomieszc Rodzaj podfogi
cja pomieszczenia (m?) (m?) zenia (m)
) Gres antyposlizgowy (R11,
Klatka schodowa 21,59 10,80 min. 7Mo, PEI IV, E3%)
Pietro | korytarz 106,83 | 106,83 2,40 wykdadzina flomogeniczna
Magazyn bielizny gres techniczny (min. 7Mo,
czyste] 3,62 3,62 3,08 PEI IV, E3%)
. gres szkliwiony (R9,min.
brudownik 6,45 6,45 3,08 7Mo, PEI IV, E0,5%, plam. 4)
Sluza brudownika | 3,99 3,99 3,08 gres szkliwiony (R9,min.

7Mo, PEI IV, E0,5%, plam. 4)




Umywalnia / wanna

Gres szkliwiony (grupa B, min

z hydromasazem 11,08 11,08 3,08 7Mo, PEI IV, E0,5%, plam. 4)
Przedsionek gres techniczny (R10, min.
umywalni 3,50 3,50 3.08 | 7Mo, PEI IV, E0,5% plam. 4)
gres szkliwiony (R9,min.
we 4,44 4.44 3,08 7Mo, PEI IV, E0,5%)
gres szkliwiony (R9,min.
Wc personelu 3,91 3,91 3,08 7Mo, PEI IV, E0,5%)
Pokoj socjalny gres szkliwiony (min. 7Mo,
pielegniarski 14,35 14,35 3,08 PEI IV, E3%)
Dyzurka wykfadzina homogeniczna
pielegniarska 8,18 8,18 2,60 PCW
Zaplecze dyzurki 6,22 6,22 3,08 wykladzina homogeniczna
Gabinet zabiegowy | 15,30 15,30 3,08 Wykladzina homogeniczna
Pokdj 1-osobowy | 13,64 13,64 3,08 wykladzina homogeniczna
. Gres szkliwiony (grupa B, min
tazienka 4,11 4,11 2,60 7Mo, PEI IV, E0.5%)
Pokdj 1-osobowy | 13,64 13,64 3,08 wykadzina flomogeniczna
. Gres szkliwiony (grupa B, min
tazienka 4,11 4,11 2,60 7Mo, PEI IV, E0,5%)
Pokéj 1-osobowy | 13,64 13,64 3,08 wykladzina flomogeniczna
: Gres szkliwiony (grupa B, min
tazienka 4,11 4,11 2,60 7Mo, PEI IV, E0,5%)
Pokoj 2-osobowy | 18,40 18,40 3,08 Wyk*adz'”aphcowoge”'czna
. Gres szkliwiony (grupa B, min
tazienka 8,58 8,58 2,60 7Mo, PEI IV, E0,5%)
: Gres szkliwiony (grupa B, min
tazienka 5,17 5,17 2,60 7Mo, PEI IV, E0.5%)
. wyktadzina homogeniczna
izolatka 12,64 12,64 3,08 PCW
Pokoj lekarski 15,28 15,28 3,08 wykladzina homogeniczna
Wezet sanitarny dla gres szkliwiony (R9,min.
pok. lekarskiego 4,18 4,18 2,60 7Mo, PEI IV, E0,5%)
) Gres antyposlizgowy (R11,
Klatka schodowa 21,54 10,77 min. 7Mo, PEI IV, E3%)
Winda osobowa 6,29 - -
gres techniczny (min. 7Mo,
Pom. porzagdkowe 2,30 2,30 3,08 PEI IV, E3%)
Pokéj 2-0sobowy | 26,98 26,98 3,08 Wyk*adz'”ap'g’vr\jmge”'cz”a
: Gres szkliwiony (grupa B, min
tazienka 4,11 4,11 2,60 7Mo, PEI IV, E0.5%)
Pokéj 2-osobowy 21,29 21,29 3,08 Wyk*adz'”aprgvn\;"ge”'czna
: Gres szkliwiony (grupa B, min
tazienka 4,11 4,11 2,60 7Mo, PEI IV, E0,5%)
Pokdj 2-0sobowy | 21,29 21,29 3,08 Wykladzina homogeniczna
. Gres szkliwiony (grupa B, min
tazienka 4,11 4,11 2,60 7Mo, PEI IV, E0.5%)
Pokdj 2-0sobowy | 21,29 21,29 3,08 wykladzina flomogeniczna
lazienka 411 411 260 Gres szkliwiony (grupa B, min

7Mo, PEI IV, E0,5%)




wykfadzina homogeniczna

Pokdj 2-osobowy 21,29 21,29 3,08 PCW
: Gres szkliwiony (grupa B, min
tazienka 4,11 4,11 2,60 7Mo, PEI IV, E0,5%)
Pokoj 2-osobowy | 21,29 21,29 3,08 Wyk*adz'”ap'gvr\';oge”'czna
. Gres szkliwiony (grupa B, min
tazienka 411 4,11 2,60 7Mo, PEI IV, E0,5%)
Pokoj 2-osobowy | 21,29 21,29 3,08 wykdadzina flomogeniczna
: Gres szkliwiony (grupa B, min
tazienka 4,11 4,11 2,60 7Mo, PEI IV, E0,5%)
Pokdj 2-0sobowy | 21,29 21,29 3,08 wykladzina homogeniczna
. Gres szkliwiony (grupa B, min
tazienka 4,11 4,11 2,60 7Mo, PEI IV, E0.5%)
Pobyt dzienny 38,52 38,52 3,08 wyktadzina homogeniczna
PCW
winda 6,29 -
Razem: 610,79 576,65
Kondvana Nazwa Pow. Pow. Wysokosé
yg . . Cafkowita | Uzytkowa | pomieszc Rodzaj podtogi
cja pomieszczenia (m?) (m?) zenia (m)
) Gres antyposlizgowy (R11,
Klatka schodowa 21,59 10,80 min. 7Mo, PEI IV, E3%)
Pigtro Il korytarz 106,83 | 106,83 240 | VWKadzinafomogeniczna
Magazyn bielizny gres techniczny (min. 7Mo,
czyste] 3,62 3,62 3,08 PEI IV, E3%)
. gres szkliwiony (R9,min.
brudownik 6,45 6,45 3,08 7Mo, PEI IV, E0,5%, plam. 4)
: . gres szkliwiony (R9,min.
Sluza brudownika 3,99 3,99 3,08 7Mo, PEI IV, E0,5%, plam. 4)
Umywalnia / wanna Gres szkliwiony (grupa B, min
z hydromasazem 11,08 11,08 3,08 7Mo, PEI IV, E0,5%, plam. 4)
Przedsionek gres techniczny (R10, min.
umywalni 3,50 3,50 3.08 | 7Mo, PEI IV, E0,5% plam. 4)
gres szkliwiony (R9,min.
we 4.44 4.44 3,08 7Mo, PEI IV, E0,5%)
gres szkliwiony (R9,min.
Wc personelu 3,91 3,91 3,08 7Mo, PEI IV, E0,5%)
Pokdj socjalny gres szkliwiony (min. 7Mo,
pielegniarski 14,35 14,35 3,08 PEI IV, E3%)
Dyzurka wykfadzina homogeniczna
pielegniarska 8,18 8,18 2,60 PCW
Zaplecze dyzurki 6,22 6,22 3,08 Wyk*adz'”aptg’vrcoge”'czna
Gabinet zabiegowy | 15,30 15,30 3,08 Wyk*adZi”aP'gvr\'/‘Oge”iCZ”a
Pokoj 1-osobowy | 13,64 13,64 3,08 Wyk*adz'”ap'g’vr\;mge”'cz”a
. Gres szkliwiony (grupa B, min
tazienka 4,11 4,11 2,60 7Mo, PEI IV, E0.5%)
Pokdj 1-osobowy | 13,64 13,64 3,08 wykladzina homogeniczna
lazienka 411 411 260 Gres szkliwiony (grupa B, min

7Mo, PEI IV, E0,5%)




wykfadzina homogeniczna

Pokdj 1-osobowy 13,64 13,64 3,08 PCW
: Gres szkliwiony (grupa B, min
tazienka 4,11 4,11 2,60 7Mo, PEI IV, E0,5%)
Pokéj 2-osobowy | 18,40 18,40 3,08 wykdadzina flomogeniczna
. Gres szkliwiony (grupa B, min
tazienka 8,58 8,58 2,60 7Mo, PEI IV, E0,5%)
: Gres szkliwiony (grupa B, min
tazienka 5,17 5,17 2,60 7Mo, PEI IV, E0.5%)
. wyktadzina homogeniczna
izolatka 12,64 12,64 3,08 PCW
Pokoj lekarski 15,28 15,28 3,08 wykladzina homogeniczna
Wezet sanitarny dla gres szkliwiony (R9,min.
pok. lekarskiego 4,18 4,18 2,60 7Mo, PEI IV, E0,5%)
) Gres antyposlizgowy (R11,
Klatka schodowa 21,54 10,77 min. 7Mo, PEI IV, E3%)
Winda osobowa 6,29 - -
gres techniczny (min. 7Mo,
Pom. porzagdkowe 2,30 2,30 3,08 PEI IV, E3%)
Pokéj 2-0sobowy | 26,98 26,98 3,08 Wyk*adz'”ap'g’vr{/mge”'cz”a
: Gres szkliwiony (grupa B, min
tazienka 4,11 4,11 2,60 7Mo, PEI IV, E0.5%)
Pokéj 2-osobowy 21,29 21,29 3,08 Wyk*adz'”aprgvr\‘;‘oge”'czna
: Gres szkliwiony (grupa B, min
tazienka 4,11 4,11 2,60 7Mo, PEI IV, E0,5%)
Pokéj 2-osobowy | 21,29 21,29 3,08 Wyk*adz'”aprg’vrcoge”'czna
. Gres szkliwiony (grupa B, min
tazienka 4,11 4,11 2,60 7Mo, PEI IV, E0.5%)
Pokéj 2-osobowy | 21,29 21,29 3,08 wykladzina flomogeniczna
. Gres szkliwiony (grupa B, min
tazienka 4,11 4,11 2,60 7Mo, PEI IV, E0,5%)
Pokdj 2-0sobowy | 21,29 21,29 3,08 wykadzina flomogeniczna
. Gres szkliwiony (grupa B, min
tazienka 411 4,11 2,60 7Mo, PEI IV, E0,5%)
Pokoj 2-osobowy | 21,29 21,29 3,08 Wyk*adz'”ap'g’vr\‘l‘oge”'czna
. Gres szkliwiony (grupa B, min
tazienka 4,11 4,11 2,60 7Mo, PEI IV, E0,5%)
Pokéj 2-0sobowy | 21,29 21,29 3,08 Wyk*adz'”ap'g’vr{/mge”'cz”a
: Gres szkliwiony (grupa B, min
tazienka 4,11 4,11 2,60 7Mo, PEI IV, E0.5%)
Pokéj 2-osobowy 21,29 21,29 3,08 Wyk*adz'”aprgvr\‘;‘oge”'czna
: Gres szkliwiony (grupa B, min
tazienka 4,11 4,11 2,60 7Mo, PEI IV, E0,5%)
Pobyt dzienny 38,52 38,52 3,08 wyktadzina homogeniczna
PCW
winda 6,29 -
Razem: 610,79 576,65




Kondvana Nazwa Pow. Pow. Wysokosé
v . , Catkowita | Uzytkowa | pomieszc Rodzaj podtogi
cja pomieszczenia (m?) (m?) zenia (m)
) Gres antyposlizgowy (R11,
Klatka schodowa 21,59 10,80 min. 7Mo, PEI IV, E3%)
Pietro Ill korytarz 106,83 | 106,83 2,40 wykladzina homogeniczna
Magazyn bielizny gres techniczny (min. 7Mo,
czystej 3,62 3,62 3,08 PEI IV, E3%)
. gres szkliwiony (R9,min.
brudownik 6,45 6,45 3,08 7Mo, PEI IV, E0,5%, plam. 4)
- . gres szkliwiony (R9,min.
Sluza brudownika 3,99 3,99 3,08 7Mo, PEI IV, E0,5%, plam. 4)
Umywalnia / wanna Gres szkliwiony (grupa B, min
2 hydromasazem | ' 1:08 11,08 3.08 | 7Mo, PEI IV, E0,5%, plam. 4)
Przedsionek gres techniczny (R10, min.
umywalni 3,50 3,50 308 | 7Mo, PEI IV, E0,5% plam. 4)
gres szkliwiony (R9,min.
we 4,44 444 3,08 7Mo, PEI IV, E0,5%)
gres szkliwiony (R9,min.
Wc personelu 3,91 3,91 3,08 7Mo, PEI IV, E0,5%)
Pokéj socjalny gres szkliwiony (min. 7Mo,
pielegniarski 14,35 14,35 3,08 PEI IV, E3%)
Dyzurka wyktadzina homogeniczna
pielegniarska 8,18 818 2,60 PCW
Zaplecze dyzurki 6,22 6,22 3,08 Wyk*adz'”ap'g’vr\jmge”'cz”a
Gabinet zabiegowy | 15,30 15,30 3,08 Wyk*adz'”aprg’vr\?"ge”'czna
Pokéj 1-osobowy | 13,64 13,64 3,08 Wy"*adz'”aprgvn\;‘)ge”'czna

: Gres szkliwiony (grupa B, min

tazienka 4.1 4,11 2,60 7Mo, PEI IV, E0,5%)
Pokéj 1-osobowy | 13,64 13,64 3,08 Wyk*adz'”aprg\,’voge”"’z”a

: Gres szkliwiony (grupa B, min

tazienka 4,11 4,11 2,60 7Mo, PEI IV, E0.5%)
Pokoj 1-osobowy | 13,64 13,64 3,08 wykadzina flomogeniczna

: Gres szkliwiony (grupa B, min

tazienka 4,11 4,11 2,60 7Mo, PEI IV, E0.5%)
Pokoj 2-osobowy | 18,40 18,40 3,08 wykadzina flomogeniczna

: Gres szkliwiony (grupa B, min
tazienka 8,58 8,58 2,60 7Mo, PEI IV, E0.5%)

. Gres szkliwiony (grupa B, min
tazienka 517 517 2,60 7Mo, PEI IV, E0.5%)
izolatka 12 64 12 64 308 wyktadzina homogeniczna

b b y PCW
Pokaj lekarski 14,48 14,48 3,08 Wyk*adz'”ap'g’vr\jmge”'cz”a
Wezet sanitarny dla gres szkliwiony (R9,min.
pok. lekarskiego 4.18 4.18 2,60 7Mo, PEI IV, E0,5%)
) Gres antyposlizgowy (R11,
Klatka schodowa 21,54 10,77 min. 7Mo, PEI IV, E3%)
Winda osobowa 6,29 - -
gres techniczny (min. 7Mo,
Pom. porzadkowe 2,30 2,30 3,08 PEI IV, E3%)
Pokéj 2-osobowy | 26,98 26,98 3,08 wykiadzina homogeniczna

PCW




Gres szkliwiony (grupa B, min

tazienka 4.1 4,11 2,60 7Mo, PEI IV, E0,5%)
Pokoj 2-osobowy | 21,29 21,29 3,08 Wyk*adz'”ap'g’vr\‘l‘oge”'czna
tazienka 411 4,11 2,60 Gresf,;'c‘)“";’,'gm’v(gé%p;yg’ min
Pokéj 2-0sobowy | 21,29 21,29 3,08 Wyk*adz'”ap'g’vr\jmge”'cz”a
tazienka 411 4,11 2,60 Gresf,;g"";,‘gm’v(gé‘épgog’ min
Pokéj 2-osobowy 21,29 21,29 3,08 Wyk*adz'”aprgvn\;"ge”'czna
tazienka 411 4,11 2,60 Gresf,;g"";’,‘gm’v(gé‘(‘)pgo/g’ min
Pokdj 2-0sobowy | 21,29 21,29 3,08 Wykladzina homogeniczna
tazienka 4,11 4,11 2,60 Gresf,;g""‘gg‘?’v(gé%p;yg’ min
Pokdj 2-0sobowy | 21,29 21,29 3,08 wykadzina flomogeniczna
tazienka 4,11 4,11 2,60 Gres;,;g"";’,‘ng(gé%p;yg’ min
Pokdj 2-0sobowy | 21,29 21,29 3,08 wykadzina flomogeniczna
. Gres szkliwiony (grupa B, min
tazienka 411 4,11 2,60 7Mo, PEI IV, E0,5%)
Pokoj 2-osobowy | 21,29 21,29 3,08 Wyk*adz'”ap'g’vr\‘l‘oge”'czna
: Gres szkliwiony (grupa B, min
tazienka 4.1 4.1 2,60 7Mo, PEI IV, E0,5%)
Pobyt dzienny 38,52 38,52 3,08 Wyk*adz'”ap'g’vr\jmge”'cz”a
winda 6,29 -
Razem: 609,99 575,85
Kondvana Nazwa Pow. Pow. Wysokosé
v . . Catkowita | Uzytkowa | pomieszc Rodzaj podfogi
cja pomieszczenia m?) (m?) zenia (m)
) Gres antyposlizgowy (R11,
Klatka schodowa 21,54 10,77 min. 7Mo, PEI IV, E3%)
Pietro IV winda 6,29 -
. gres techniczny (min. 7Mo,
wentylatorownia 52,41 52,41 3,55 PEI IV, E3% 2700N/mm2)
korytarz 23,54 23,54 3,07 wykiadzmaprgvr\r/]ogemczna
. gres techniczny (min. 7Mo,
wentylatorownia 33,98 33,98 3,55 PEI IV, E3% 2700N/mm2)
Razem: 137,76 120,70

7.0 Opis elementéw konstrukcyjnych oraz rozwigzania materiatowe,
W oparciu o normy:

- PN-82/B-02000
- PN-82/B-02001
- PN-82/B-02003
- PN-82/B-02004

Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
Obcigzenia budowli
Obcigzenia budowli
Obcigzenia budowli

. Obcigzenia state.
. Podstawowe obcigzenia zmienne i technologiczne.
. Obcigzenia pojazdami.




- PN-82/B-02010 Obcigzenia budowli. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie

wiatrem.

- PN-82/B-02011 Obcigzenia budowli. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
Sniegiem.

- PN-82/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

- PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

- PN/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
- PN-82/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

- PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

o Fundamenty: Zaprojektowano zelbetowe monolitycznie tawy i stopy
fundamentowe z betonu C25/30 (beton podktadowy B10 gr. 10 cm) wysokosci
40cm zbrojone stalg klasy AllIN oraz A-l. Pod trzon windowy ptyta gr. 40cm.
Wymiary oraz dokfadny opis wg proj. konstrukcji.

o Mury fundamentowe/ $ciany podpiwniczenia: Zaprojektowano gr. 25 cm jako
zelbetowe monolityczne z betonu C25/30 zbrojone stalg klasy AllIN oraz A-l .
Wymiary oraz doktadny opis wg proj. konstrukcji.

o Sciany nadziemia i $ciany wewnetrzne : Sciany zewnetrzne i wewnetrzne
noéne z pustakéw ceramicznych gr. 25 cm, na zaprawie cementowo-wapiennej
M5.

o Scianki dziatowe: murowane gr. 12cm z cegly silikatowej lub ceramicznej na

zaprawie cementowo - wapiennej M5.

o Stropy: Zaprojektowano stropy gestozebrowe typu Teriva 6 wysokosci 34cm
(30cm pustak + 4cm nadbetonu) oraz ptyty zelbetowe monolityczne gr. 18cm z
betonu C25/30 nad ostatnig kondygnacjg wg rys. konstrukcyjnych. (dopuszcza sie
zmiane na strop typu kanatowego prefabrykowanego).

o Kominy: Kominy - kanaty wentylacyjne zaprojektowano w scianach w formie
bloczkow silikatowych o srednicy kanatu 150mm oraz jako domurowane do $ciany
nosnej z pustakow keramzytobetonowych

Wentylacja w pomieszczeniach nietechnicznych mechaniczna nawiewno — wywiewna, w
pozostatych grawitacyjna z nawiewem z korytarza.

o Nadproza: Zaprojektowano prefabrykowane zelbetowe typu L-19 oraz wylewane
monolitycznie z betonu C25/30, lub systemowe.

o Podciagi : Zaprojektowano zelbetowe wylewane monolitycznie z betonu C25/30
zbrojone stalg klasy AllIN oraz A-I.

o Wience : Zaprojektowano zelbetowe wylewane monolitycznie z betonu C25/30
zbrojone stalg klasy AllIN oraz A-I.

o Stupy i startery oraz rdzenie i stupki usztywniajgce: Zaprojektowano jako
zelbetowe monolitycznie wylewane z betonu C25/30.



Stropodach : oparty na stropie zelbetowym, niewentylowany, lekki pokryty
papg termozgrzewalng — warstwy wg przekrojéw.
Uwaga!
Wykona¢ wg wytycznych i zalecen konstrukcyjnych

o Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne:
o Izolacja pozioma faw i stop oraz fund. papa izolacyjna.
o Izolacja pionowa taw i muréw fundamentowych oraz stupéw — malowanie izolacjg

systemowg asfaltokauczukowg (bezpieczng dla styropianu) do poziomu
przeciwwilgociowego ( patrz na warstwach przekrojowych).

o Izolacje stropow — wg zestawieh warstw na rysunkach.

Izolacje termiczne:

¢ Sciany zewnetrzne nadziemia — styropian 1<=0,40 W/(m-K), ss <= 70kPa przy 10%
odksztatceniu wzglednym, gestos$¢ >=13,5kg/m3) gr. 20cm klejony do $ciany na
zaprawe klejowg oraz z wyprawg klejowg na siatce z wtdkna szklanego

¢ Sciany fundamentowe - styropian (I<=0,38 W/(m-K), ss <= 100kPa przy 10%
odksztatceniu wzglednym, gestos¢ >=15,5kg/m3) grubosci 15cm klejony do
Sciany na zaprawe klejowg oraz z wyprawg klejowg na siatce z widkna szklanego

o Stropodach - styropian gr. 25cm (+ ptyty styropianowe profilujgce od 1 do 10cm)

e Posadzka na gruncie - styropian (I<=0,38 W/(m-K), ss <= 100kPa przy 10%
odksztatceniu wzglednym, gestos$¢ >=15,5kg/m3) grubosci 10cm

9.0 Wykonczenie zewnetrzne budynku.

» stolarka okienna wg wykazu pcv oraz aluminiowa.

» Stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa.

» balustrady o wysokosci 1,1 m ze stali nierdzewnej (dopuszczalna jest stal chromowana
po uzgodnieniu z inwestorem.

» W gtdwnym ciggu komunikacyjnym zamontowa¢ odbojnice w formie prefabrykowanych
listw z profili wykonanych z tworzyw sztucznych lub stali nierdzewnej

» naroza i kanty scienne od strony gténych ciggéw komunikacyjnych oraz w miejscach

narazonych na uderzenie przez wozek dla niepetnosprawnych oraz t6zko zabezpieczy¢

za pomocg plrofili z twardego PCW

przed wejsciem do budynku osadzi¢ wycieraczke stalowg indywidualna.

tynk cienkowarstwowy — wg wybranego producenta. (techn. lekka-mokra)

pokrycie stropodachu — papa asfaltowa termozgrzewalna

kosze zbierajgce deszczéwke ze stropodachu oraz rzygacze przelewowe w kolorze

pokrycia

rury spustowe z blachy ocynkowanej lub powlekanej w kolorze antracyt.

obrébki blacharskie: paséw nadrynnowych i podrynnowych, Scian szczytowych nalezy

wykonac z blachy ocynkowanej lub powlekanej. - w kolorze antracyt.

VVYVYY
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10.0 Wykonczenie wewnetrzne budynku.



Drzwi:

Drzwi gtéwnej komunikacji (na klatki schodowe, do budynku A itp.) aluminiowe, lakierowane w
kolorze RAL, czesciowo lub catkowicie przeszklone szktem bezpiecznym.

Drzwi do pomieszczen o konstrukcji drewnianej z wypetnieniem (minimum) ptytg otworowa
oblicowane ptytg i okleing CPL odporng na detergenty i mycie. Wszystkie drzwi zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem przez elementy przejezdne (wozki dla niepetnosprawnych/ tézka, wozki do
przewozu positkow itp.) za pomocg okleiny z twardego PCW do wysokosci klamki.

Drzwi do fazienek wyposazone w kratki nawiewne.
Okna:

Projektuje sie okna aluminiowe oraz PCW - wg wykazu stolarki

Okna o wspotczynniku przenikania ciepta wg normy PN, uchylno — rozwieralne.

W pomieszczeniach, gdzie bedg przechowywane dane osobowe pacjentow nalezy przewidzie¢

zaluzje antywfamaniowe.

Sciany tynkowane, malowane warstwowo, z ostatnia warstwg bakteriostatyczna.

W pomieszczeniach wymagajgcych czestej dezynfekcji lub utrzymania aseptyki Sciany na catej
wysokosci powinny byé wykonczone materiatami umozliwiajgcymi ich mycie i dezynfekcje
(tazienki, gabinety zabiegowe, pomieszczenie dekontaminacji) (np:wykfadzina PCV),

Sciany wokét umywalek i zliewozmywakdw powinny by¢ wykonczone w sposdb zabezpieczajacy
Sciane przed zawilgoceniem (fartuch z wyktadziny PCV lub glazury).

Sciany powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym (uderzeniami),
narozniki, miejsca szczegdlnie kolizyjne.

Zaprojektowano nastepujgce rodzaje sufitdw podwieszanych:

1) sufit modularny 600x600mm, mineralny, stelaz ze stali ocynkowanej, powtoka antybakteryjna
i grzybobdjcza, mycie bezposrednie z uzyciem detergentéw i srodkéw odkazajgcych,
wspotczynnik odbicia swiatta min. 70%, nasigkliwo$¢ 95% RH

2) sufit modularny 600x600mm, mineralny, stelaz ze stali ocynkowanej, powtoka antybakteryjna
i grzybobdjcza, mycie bezposrednie z uzyciem detergentéw i $rodkéw odkazajgcych,
wspotczynnik odbicia swiatta min. 80%, nasigkliwos¢ 95% RH, pochfanianie dzwiekéw min.
0,15, izolacyjnos¢ akustyczna 37dB.

Rozmieszczenie sufitow podwieszanych wg czesci rysunkowej w projekcie wykonawczym.
Posadzki:

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt pacjentéw oraz przeznaczonych dla personelu
lekarskiego projektuje sie oktadzine PCW homogeniczng barwiong w masie gr. min. 2mm o
klasie minimum 34. W pomieszczeniach zabiegowych oktadzina jw. z parametrem dodatkowym
antyelektrostatyczng powtokg . W pomieszczeniach mokrych tj tazienkach, wc, umywalniach

projektuje sie okfadzine z ptytek gresu szkliwionego i technicznego o okreslonych w tabeli



pomieszczen powyzej parametrami charakterystycznymi (tj antyposlizgowos$é, wytrzymatosé,
twardos¢, scieralnosé, plamoodpornosé itp.) W pomieszczeniach technicznych o charakterze
nie medycznym projektuje sie oktadzine podtogi w formie ptytek ceramogranitowych (gres

techniczny). W pomieszczeniach technicznych w piwnicach oraz pietra IV posadzke betonowag

nalezy zaimpregnowac farbg epoksydowg barwiong w masie.

Potgczenie scian z podtogami powinno zostaé wykonane w sposéb bezszczelinowy

umozliwiajgcy jego mycie i dezynfekcje.
11.0 Warunki ochrony przeciwpozarowej.
Wg odrebnego opracowania zatgczonego do niniejszej dokumentacji projektowe;.
12.0 Wyposazenie instalacyjne.
Budynek bedzie wyposazony w nastepujgce instalacje:

- Instalacja wodno - kanalizacyjna

- Instalacja centralnego ogrzewania

- Instalacja CWU

- Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzac;ji

- Instalacje teletechniczne

- Instalacje gazéw medycznych

- Instalacje elektryczng

- Instalacje odgromowag

Szczegdtowy opis instalacji w osobnych opracowaniach branzowych.

13.0 Dostepnosé dla niepetnosprawnych.

Catos¢ budowanego budynku zostata dostosowana dla osob niepetnosprawnych — budynek nie
posiada réznic poziomow wiekszych anizeli 2cm, komunikacja pionowa realizowana jest poprzez
dzwigi osobowy przystosowany do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne, na ciggach
komunikacyjnych zaprojektowno odbojnice. Ze wzgledu na przewozenie pacjentdéw na wozkach i
t6zkach zastosowano takze odpowiedniej szerokosci drzwi. Budynek posiada WC i tazienki

przystosowane do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne.

14.0 Charakterystyka ekologiczna projektowanego obiektu.

Projektowany budynek nie bedzie miat negatywnego wptywu na istniejgce srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.
Odpady state (nie medyczne) bedg gromadzone w pojemnikach na smieci znajdujgcych sie
w odpowiednio do tego celu przygotowanym miejscu — w istniejgcym $mietniku szpitalnym
a nastepnie wywozone na wysypisko smieci lub segregowane i utylizowane - przez odpowiednig
stuzbe komunalng.
Odpady medyczne - po zakohczeniu kazdej zmiany pracownikéw oddziatu odpady medyczne
wrzucane do workéw w kolorze czerwonym, znajdujgcych sie w kazdym z pomieszczenh
zabiegowym, gdzie sg zamykane w sposob nieodwracalny i przenoszone bezposrednio do
pomieszczenia na odpady medyczne a nastepnie min. 1 raz na dobe sg przekazywane firmie
utylizujgcej. Sposdb postepowania, przewoéz, stosowane pojemniki oraz wywoz odpadéw
medycznych powinny byé zgodne z obowigzujgca w Zakfadzie ,Instrukcjg postepowania z
odpadami niebezpiecznymi’.



Ze wzgledu na charakter obiektu, inwestycja nie bedzie zréodtem hatasu, promieniowania,
zaktocen elektromagnetycznych i innych mogacych wptywaé negatywnie na uzytkowanie terenéw
sgsiednich.

15.0 Charakterystyka energetyczna budynku. - wg odrebnego opracowania zatagczonego do
niniejszej dokumentacji.

16.0 Wykonawstwo i odbior robét.

Roboty budowlane mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu decyzji o pozwolenie na budowe.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami oraz przy
zachowaniu srodkéw bhp oraz pod nadzorem osoby uprawnionej.

Uzywac materiatow dopuszczonych do stosowania na terenie R.P. posiadajgcych odpowiednie
atesty, swiadectwa lub aprobaty techniczne.

Wymiary sprawdzi¢ na budowie. W przypadku stwierdzenia odstepstw w stosunku do projektu
nalezy wezwac na budowe projektanta.

Opracowat:

mgr inz. arch. Tomasz Cenarski
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