ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM
TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM I SRODOWISKOWYM ODNAWIALNYCH ZRODEL
ENERGIL.

Wstep:

Inwestor zadecydowal o zastosowaniu konwencjonalnych zrédet zasilania w energi¢
elektryczng z istniejacej sieci elektroenergetyczne;j.

Zasilanie w energi¢ elektryczng zostato wykonane z sieci n/n.

Ogrzewanie obiektu bedzie realizowane z istniejagcej wymiennikowni.

Ze wzgledu na wysokie koszty rozwigzan technicznych oraz samych urzadzen do produkcji
energii odnawialnych w fazie poczatkowej obiekt bedzie wykorzystywat konwencjonalne Zrodia
energii.

Inwestor w przyszto$ci przewiduje zastosowanie rozwigzan zmniejszajacych zuzycie energii
konwencjonalnych ( gtdwnie pradu oraz energii cieplnej dla c.o. oraz c.w.u ).

Majac na uwadze powyzsze oraz aspekt ekologiczny Inwestor bedzie dazyt do
przedmiotowych rozwigzan pod warunkiem mozliwego dofinansowania lub obnizenia cen
rynkowych urzadzen.

Opis rozwiazan:

W przysztosci jest mozliwo$¢ zastosowania systemu hybrydowego do produkcji pradu
elektrycznego z odnawialnych zrddet energii polegajacy na zastosowaniu inwertera wyspowego:
np.: Inwerter Sunny Island 5048 firmy SMA, ktory jest idealnym rozwigzaniem do budowy w peni
funkcjonalnego, hybrydowego systemu pozwalajgcego na efektywne wykorzystanie energii
wyprodukowanej przez moduty fotowoltaiczne oraz turbing wiatrowa (napigcie state DC) oraz
energii pobieranej z publicznej sieci energetycznej (napigcie przemienne AC). Nowoczesne
rozwigzania wykorzystywane podczas produkcji pozwalaja osiagnaé wysokie bezpieczenstwo pracy
oraz minimalne straty mocy na wyjsciu. Mozliwe jest wspomaganie zasilania do 5000 W.

Dane techniczne: Sunny Island 5048

Sunny Island 5048
Wejscie DC
Napiecie nominalne DC (zakres) [V] 48 (41-63)
Max prad wejSciowy [A] 120
Wejscie AC
Napigcie nominalne AC (zakres) [V] 230 (172,5-264,5)
Nominalna czgstotliwos$¢ AC (faoc pom) [Hz] 50/ 60 (40-70)
Max prad wejSciowy [A] 56
Wyjscie AC
5000

Ciagta moc wyjsciowa dla 25°C (W]
Ciagla moc wyjsciowa dla 45°C [W] 4000
Moc wyjsciowa przez 30 minut dla 25°C (W] 6500

[W] 8400

Moc wyjsciowa przez 1 minutg dla 25°C
Nominalny prad wyjsciowy [A] 21,7



Sprawnos¢
Sprawno$¢ max.

Stopien ochrony
DIN EN 60529

Wymiary
szeroko$¢/wysokosé/glebokosé
Waga

[%] 95
IP 30
[mm] 467/612/235
[ke] 63

Czescig sktadowa systemy bedg modutly fotowoltaiczne montowane na dachu obiektu lub
na poziomie terenu na konstrukcji statej lub na tzw. solartrakach ( konstrukcja podazajaca za

promieniami stonca ).

Zastosowane mogg by¢ moduly fotowoltaiczne np.:
Modut fotowoltaiczny o mocy 245W firmy IBC wykonany w technologii monokrystaliczne;j
o sprawnosci dochodzacej nawet do 14,7%.- 22 sztuki o mocy tacznej: max 5390 W

Dane techniczne:

IBC MonoSol

Moc nominalna

Napigcie nominalne

Prad nominalny

Napigcie obwodu otwartego

Prad zwarcia

Wspotczynnik temperaturowy Isc
Wspotczynnik temperaturowy Voc
Wspotczynnik temperaturowy Pmax
Dhugos¢

Szerokos¢

Grubos$¢

Waga

Otwory montazowe @ 9mm

245ET
[Wp] 245
[V] 30,3
[A] 8,09
[V] 374
[A] 8,50
[%/C] +0,04
[mV/C] -123
[%/C] -0,43
[mm] 1680+2
[mm] 990+2
[mm] 50
[ke] 24
[szt] 4

Dodatkowo mozna zainstalowac na dachu lub w poziomie terenu turbing wiatrowg o
pionowej osi obrotu (vawt): Turbiny wiatrowe typu VAWT charakteryzuja si¢ prostopadta do
powierzchni ziemi osig obrotu. Wiatraki tego typu Swietnie sprawdzajg si¢ w strefach
zurbanizowanych. Klasyczne sitownie wiatrowe sg wrazliwe na zawirowania powietrza oraz moga
by¢ zrodlem hatasu dlatego mozliwosci zastosowania ich w terenie zabudowanym sg mocno
ograniczone. W przypadku turbino pionowej osi obrotu problemy te sg znacznie mniejsze.

Dane techniczne:

: SWV
MODEL: A
MOC ZNAMIONOWA 3 kW
NAPIECIE
ZNAMIONOWE: 48 DC
ZALECANA ILOSC
AKUMULATOROW: 8 x 110Ah
START PRZY > /s




PREDKOSCI WIATRU:

MOC ZNAMIONOWA

PRZY ) 12 m/s
PREDKOSCI WIATRU:

ZAKRES PRACY: 4-25m/s
GRANICA BEZPIECZENSTWA: 50 m/s
SZEROKOSC TURBINY: 300 cm
WYSOKOSC TURBINY: 360 cm
ZALECANA WYSOKOSC 55m
MASZTU: ’
WAGA

(BEZ MASZTU): >00 kg

Calos$¢ systemu bedzie wspomagata zasilanie urzadzen do 5000 W — np. o§wietlenie
budynku. I mniejsze urzadzenia elektryczne.

Co do wykorzystywania energii cieplnej stonca mozliwe jest zastosowanie kolektoréw
stonecznych cieczowych — ptaskich lub prézniowych do przygotowania cieptej wody uzytkowe;.
Przewiduje si¢ wykorzystanie ptaskich kolektoréw stonecznych np. firmy Hewalex — mozna
zastosowa¢ dwa gotowe zestawy solarne opisane ponizej. - podtagczone rownolegle.

Zestaw solarny "HEWALEX 5 TLP-500W" przeznaczony jest do wspomagania ogrzewania
cieplej wody uzytkowej. Zestaw zawiera wszystkie elementy potrzebne do zbudowania instalacji.
Wyjatkiem sg mocowania, ktére nalezy dobra¢ indywidualnie do miejsca montazu kolektorow
stonecznych oraz rury taczace kolektory z podgrzewaczem.

Dane techniczne:

Kolektor stoneczny KS2000 TLP: 5 szt.
Zestaw przytaczeniowy kolektora ZPKS 5: 1 kpl.
Otulina Armaflex HT w oslonie 28/13 mm: 20 m

Profil maskujacy KSL: 4 szt.
Zespot pompowo-sterowniczy ZPS 18e-01: 1 kpl.
Podgrzewacz VF500-2: 5001 1 szt.
Zespot naczynia przeponowego ZNP 1 kol
24DS: L
Zestaw przyltaczeniowy podgrzewacza PW: 1 kpl.
Ptyn Termsol EKO -250C: 30 kg
Podsumowanie:

Przedstawione powyzej rozwigzania beda miaty duzy wpltyw na zmniejszenie zuzycia
energii z konwencjonalnych zrodet i polepszenie wptywu obiektu na srodowisko.
Ponadto mozliwe jest zastosowanie innych rozwigzan np. pompy ciepta, stosowanie o§wietlenia
typu LED.

Opracowal : Tomasz Cenarski



