3.2. Bilans powierzchni i dlugosci przeznaczonych do rozbiorki.

Bilans powierzchni i dtugosci przeznaczonych do rozbiorki przedstawia sie
nastepujgco:
» droga z betonowej kostki brukowej 280m?
» chodnik z betonowej kostki brukowe; 230m?
» krawezniki betonowe 150mb
» obrzeza betonowe 52mb

3.3. Bilans powierzchni i dlugosci projektowanych.

Bilans powierzchni i dtugos$ci projektowanych przedstawia sie nastepujaco:

» droga z betonowej kostki brukowej 420m?
» chodnik z betonowej kostki brukowej 468m?
» krawezniki betonowe H12 180mb
» krawezniki betonowe H2 7mb
» obrzeza betonowe 206mb
« trawniki 1330m?
* bariera SP-06 100mb

3.4. Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcje nawierzchni drogi pozarowej oraz chodnikow i opasek wokét budynku
zaprojektowano w oparciu o0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
17 lutego 2015r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 10 marca 2015r.
poz. 329) oraz o Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych.
Zatgcznik do zarzgdzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z
dnia 16.06.2014r.

Przyjeto nastepujgcg konstrukcje nawierzchni zgodng z wytycznymi i wymaganiami
Inwestora.

3.4.1. Konstrukcja nawierzchni drogi pozarowej.

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni drogi pozarowej:

» 8cm warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej wg PN-EN 1338:2005,

» 3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

» 25 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem tamanym
Coor3 0 uziarnieniu 0/31,5mm wg WT-4 2010 i PN-S-06102:1997,

« 25 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem Ci1 52
(<4 MPa) wg WT-5 2010 i PN-EN 14227-1,

» podioze przygotowane zgodnie z wymaganiami dla drég o ruchu srednim wg
normy PN-S-02205:1998.

3.4.2. Konstrukcja nawierzchni chodnikow i opasek wokét budynku.
» 8cm warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej wg PN-EN 1338:2005,

* 5cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
« 15cm warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem Ci152
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