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I CZESC OGOLNA
1.1.  Nazwa i adres Inwestycji

Rozbudowa Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego im. $§w. Rafala w Czerwonej Gorze o
Zaktad Opieki Lecznicze;j.

1.2.  Inwestor

Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im. $w. Rafata w Czerwonej Gorze.
1.3.  Jednostka projektujaca

DOM Z KLASA projekty budowlane.
1.4. Podstawy techniczne opracowania

»  Projekt architektury w skali 1:100.

= Projekt technologii.

»  Projekt instalacji elektrycznych.

= Opis medyczny.

= Uzgodnienia z Generalnym Projektantem obiektu.
= (Obowigzujace normy i przepisy.

1.5. Normy

= Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 10-11-2006 r. Dz.U. 213 poz. 1568 ,,W sprawie
wymagan jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i
urzadzenia zaktadu opieki zdrowotne;.

* Prawo Budowlane z dn. 23-03-2003r Dz.U. Nr 80 poz. 718 z p6zniejszymi zmianami.

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002r. Dz.U. Nr 75 poz. 690 "W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie" z
pOzniejszymi zmianami.

= “Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego” PN-EN 50173-1:2004.

=  “Technika informatyczna. Instalacja okablowania strukturalnego. Specyfika zapewnienia
jakos$ci. Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw” PN-EN 50174-1:2002,
PN-EN 50174-2:2002.

1.6.  Zakres opracowania

Projekt budowlano-wykonawczy obejmuje wykonanie instalacji teletechnicznych w zakresie:
Instalacja alarmowo-przyzywowa,
Instalacja okablowania strukturalnego,

Instalacja telewizji dozorowej CCTV,
Instalacja telewizji naziemnej DVB-T.
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11 OPIS TECHNICZNY

2.1. INSTALACJA ALARMOWO-PRZYZYWOWA
2.1.1. Opis instalacji

Zaktad Opiekunczo-Leczniczy zostanie wyposazony w instalacj¢ przyzywowa, ktéora umozliwi
chorym przywolanie personelu. Sposdb wykonania instalacji i zasada dziatania opisano ponize;j.

2.1.2. Lokalizacja urzadzen

System przyzywowy umozliwia wezwanie pielegniarki do udzielenia pomocy. System zbudowany
jestz:

= centrali wezwan zainstalowanej w pomieszczeniu punktu pielegniarskiego,

= przyciskéw przyzywowych zamontowanych przy t6zku chorego oraz w tazience,

= kasownika przywotan w salach chorych i lazienkach,

» lampki kierunkowej nad drzwiami sali chorych i tazienki.

Zostang wykonane cztery niezalezne uktady oddzielnie dla kazdej kondygnacji.

2.1.3. Opis dzialania systemu

Przycis$niecie przycisku manipulatora przy 16zku lub pociagniecie za linke przycisku pociagowego
w WC powoduje wyzwolenie alarmu w centralce przyzywowej. Na pulpicie centralki zapala si¢ dioda
sygnalizujagca numer pomieszczenia, z ktorego nastgpito wezwanie oraz wlacza si¢ sygnalizator
akustyczny. Jednoczes$nie zapalajg si¢: lampka uspokajajgca przy stanowisku wzywania i czerwona lampka
kierunkowa nad drzwiami w korytarzu. Sygnat akustyczny w centralce mozna przyciszy¢, ale wciaz
wyswietla si¢ nr pomieszczenia, do ktorego nalezy si¢ uda¢. Kasowanie wezwania realizuje sig¢
przyciskiem kasownika przy drzwiach w pomieszczeniu wzywajgcego pomocy.

2.1.4. Instalacja przewodowa

Do wszystkich urzadzen systemu przyzywowego nalezy utozy¢ kabel YTKSY3x2x0,5. Instalacje
nalezy wykonac¢ jako podtynkowa w rurkach PCV lub peszlach. Nad t6zkiem w pokoju nalezy zamontowac
puszke podtynkowa (lub panelu nadtézkowym) a w niej zainstalowa¢ manipulator. Puszke podtynkowa
nalezy zainstalowaé takze w tazience z manipulatorem pociggowym. W punkcie pielggniarskim nad
biurkiem (lub miejscu wskazanym przez Inwestora) nalezy zamontowaé wielokrotng puszke systemows a
w niej umiescié: sygnalizator akustyczny, numeratory, buczek i przycisk z lampka. Transformator z listwa
polaczeniowa okablowania zamontowa¢ w pigtrowej tablicy elektrycznej lub skrzynce pod sufitem
podwieszonym.

2.1.5. Spis podstawowych materiatow

I.p. typ nazwa Jj/m ilos¢
1 FEH1001 Kasownik 1-obwodowy szt. 44
2 |FEH2001 Modul/Sygnalizator alarmu szt. 4
3 | FIM1000 Lampka czerwona szt. 44
4 |FIM1100 Buczek szt. 4
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5 |FIM1300 Numerator 6-kanatowy szt. 10
6 |FAP2001 Przycisk z lampka szt. 4
7 |FAP3002 Przycisk pociggowy szt. 93
8 |FAP3010 Modut manipulatora szt. 63
9 | TH3407 Manipulator kontaktronowy szt. 63
10 |2519-B55 Adapter BASIC55 do systemu przyzyw. szt. 266
11 12511-94-507 Ramka 1-krotna BASIC55 szt. 244
12 | 2513-94-507 Ramka 3-krotna BASIC55 szt. 9
13 | 2514-94-507 Ramka 4-krotna BASIC55 szt. 1
14 | AU3.2 Puszka instalacyjna p/t 1-krotna szt. 6
15 |AU17.2 Puszka instalacyjna p/t 2-krotna szt. 8
16 | PMR474 tgcznik kroétki szt. 8
17 | PMR490 tacznik diugi szt. 6
18 |TS63/12-24C Trafo z bezp izolacjg 230/12-24;63VA szt. 4
19 | YTKSY3x2x0,5 | Kabel teletechniczny m 1450
20 | RVS20 Rura ochronna m 650
21 Materiaty instalacyjne kpl. 1

2.2. INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
2.2.1. Punkt dystrybucyjny

Lokalny Punkt Dystrybucyjny (LPD) zostanie umieszczony w pomieszczeniu -1.15 (serwer) na
poziomie piwnicy. Punkt ten zostanie potaczony z GPD umieszczonym w budynku "A" na parterze
kablami miedzianymi i §wiattowodowymi.

Projektowane okablowanie strukturalne zostanie zakonczone w LPD na panelach 24xRJ45
umieszczonych w szafie 19” 42U.

Okablowanie strukturalne nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN —EN 50173 ,,Systemy okablowania
strukturalnego. Technika informatyczna”.

2.2.2. Okablowanie poziome

Okablowanie poziome nalezy wykona¢ 4 parowymi kablami ekranowanymi UTP kat. 6A,
wyprowadzonymi z panela rozdzielczego 24xRJ45. Do kazdego punktu dostgpu nalezy doprowadzic¢
oddzielne kable 4 parowe. Na odcinku od LPD do gniazdka nie mozna wykonywaé ztaczy. Maksymalna
dlugos$¢ kabla instalacyjnego nie moze przekroczy¢ 90 m. Kable nalezy uktada¢ w rurkach PCV pod
tynkiem w pomieszczeniach oraz w korytkach metalowych w przestrzeni migdzystropowej. W przestrzeni
sufitu podwieszanego zostang zamontowane koryta kablowe typu K100 (K200) do utozenia kabli
teletechnicznych wszystkich instalacji. Przy uktadaniu kabli nalezy przestrzega¢ zalecenia aby maksymalne
zagigcie kabla nie bylo mniejsze niz 8x $rednica kabla.

Instalacja okablowania strukturalnego obejmuje tez wykonanie instalacji do punktow dostepowych
dla sieci bezprzewodowej (WIFI). Na kazdej kondygnacji zostang zamontowane 4 gniazda RJ45 w strefie
sufitu podwieszonego dla instalacji punktow dostgpowych (oznaczone na rzutach kondygnacji). Projekt nie
obejmuje dostawy urzadzen aktywnych sieci okablowania strukturalnego i sieci dostepowej WIFI.
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2.2.3. Polaczenia krosowe

Potaczenia pomiedzy urzadzeniami aktywnymi a wybudowang siecig zostang wykonane kablami
przylaczeniowymi kat. 6 typu RJ45-RJ45. Wykaz kabli przedstawiono w spisie materialow.

2.2.4. Uwagi koncowe

Moduly RJ-45, kabel instalacyjny UTP i panele rozdzielcze w szafie dystrybucyjnej musza
pochodzi¢ od jednego producenta aby instalacja mogla by¢ certyfikowana.

Zasilanie dedykowane 230V/50Hz do zestawow komputerowych ujgto w projekcie instalacji
elektroenergetycznych.

Wykonanie, montaz, pomiary i uruchomienie nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie posiadajace;j
certyfikat na budowane okablowanie.

Po zakonczeniu robdét montazowych nalezy przyprowadzi¢ pomiary parametrow sieci wg
PNEN50346:2004.

Po uruchomieniu sie¢ komputerowa winna by¢ objeta certyfikatem i gwarancjg na okres nie
mniejszy niz 15 lat.

2.2.5. Pomiary

Podczas pomiarow okablowania strukturalnego powinny zosta¢ zmierzone parametry fizyczne
toréw transmisyjnych, ktore mozemy podzieli¢ na trzy kategorie:
1. Parametry mechaniczne
= poprawnos¢ podiaczenia przewodow (mapa potaczen) - sprawdzenie poprawnosci potaczenia
przewodow
= dhlugosci torow transmisyjnych (dtugos¢ przewodow 1 [m])
2. Parametry propagacyjne
= opdznienie propagacji (tp [ns])
= btad opodznienia (Dtp [ns])
= tlumienie (ATTN [dB]) - jest parametrem okre$lajagcym straty sygnatu w torze transmisyjnym
» impedancja charakterystyczna (Zo [om]) - jest parametrem $ci$le zwigzanym z geometrig kabla
(grubo$¢ drutdow, odlegtosci pomigdzy nimi) 1 przedstawia miar¢ niejednorodnosci,
znieksztatcen toru
= straty odbiciowe (RL [dB]) - sa miarag uwzgledniajaca niedopasowanie impedancyjne i
niejednorodnosci toru
3. Parametry zwigzane z kompatybilnoscig elektromagnetyczna, sa to gtownie parametry opisujace
zjawisko przestuchow
= NEXT - Near-End Crosstalk [dB] - przestuch zblizny, opisujacy wartos¢ przestuchow z danego
toru, mierzony z blizszego konca toru transmisyjnego
= FEXT - Far-End Crosstalk [dB] - przestuch zdalny, opisujacy warto$¢ przestuchow z danego
toru, mierzony z dalszego konca toru transmisyjnego
= PS NEXT - Power Sum Near-End Crosstalk [dB] - wspotczynnik przestuchu, opisujacy
wartos$¢ przestuchdéw typu NEXT pochodzacych od wielu sasiednich torow
= PS FEXT - Power Sum Far-End Crosstalk [dB] - wspolczynnik przestuchu, opisujacy wartos¢
przestuchéw typu FEXT pochodzacych od wielu sgsiednich torow
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= EL FEXT - Equal Level Far-End Crosstalk [dB] - wspoétczynnik przestuchu, opisujacy wartos¢
przestuchéw z danego toru typu NEXT z ta roznica, ze pomiar nastepuje z przeciwlegltego
konca w stosunku do generatora sygnatlu

Wyniki pomiarow muszg umozliwi¢ uzyskanie certyfikatu dla instalacji.

2.2.6. Spis podstawowych materialow
Lp. typ nazwa j/m ilosé
1 150104288 Szafa stojgca CobiNet - MM800x800 szt. 1
Gniazdo modularne podtynkowe 2xRJ45, kat.6.
2 69201022 kgtowe kpl. 85
Gniazdo modularne podtynkowe RJ45, kat.6.
3 169201022 katowe szt. 16
4 15010228/4T Panel wentylacyjny z termostatem szt. 1
5 |5061136/12 Panel swiattowodowy 12xSC, z adapterem SC szt. 2
6 69311310 Panel UTP kat.6. 24xRJ45 CobiNet szt. 10
7 |bn Panel porzadkujacy 1U szt. 10
8 [5030603/0.5 Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.6, UTP,0,5m szt. 40
9 [5030603/1.0 Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.6, UTP,1,0m szt. 80
10 |5030603/1.5 Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.6, UTP,1,5m szt. 80
11 193110335/S Kabel kat.6 U/UTP CobiNet, LSOH 350MHz m 12000
Kabel swiattowodowy CobiNet, SM 9/125, 12
12 17061912 widkien m 300
13 19192018/2,0 Pigtail SC 9/125um, 2.0m szt. 24
14 19292228/3,0 Patchcord SC-SC, 9/125um, 3,0m szt. 12
15 |5010233/WB Listwa zasilajgca 9-portowa 19"/1U szt. 2
16 |5010211/350 Pdétka stata 2U- gt. 350mm szt. 2
17 |bn Koryto metalowe K100 z zawiesiami m 180
18 |bn Koryto metalowe K200 z zawiesiami m 60
19 | RVS20 Rura ochronna m 3000
20 Materiaty instalacyjne kpl. 1

2.3. INSTALACJA CCTV - DOZOROWEJ

Zaprojektowano lokalny system telewizji dozorowej umozliwiajacy nadzor ciagow
komunikacyjnych i pokoi chorych oraz wejscia do budynku. Instalacja zostata zaprojektowana na
urzadzeniach firmy Novus.

2.3.1. Lokalizacja kamer

Zaprojektowano kamery IP kopulkowe z zasilaniem PoE w obudowach wandaloodpornych z
oswietlaczem podczerwieni IR. Kamery nalezy zamontowacé na suficie lub $cianie a instalacje przewodowa
poprowadzi¢ pod tynkiem lub w korytach kablowych dla instalacji teletechnicznych. Kabel wizyjno-
zasilajacy typu UTP kat. 5 do kamery zakonczy¢ gniazdem RJ45, Miejsca instalacji kamer pokazano na
rzutach pomieszczen.
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2.3.2. System rejestracji wizji

Podstawowym elementem systemu CCTV jest cyfrowy rejestrator wizji rejestrujacy sygnaty video
z kamer. Rejestrator zostanie umieszczony w pomieszczeniu 2.12 w szafie 19”. Obrazy z rejestratora
zostang wys$wietlone na stacjach podgladowych umieszczonych w dyzurkach pielegniarskich oraz na
portierni w budynku A. Do systemu CCTV mozna dotaczy¢ kolejne stacje podgladowe poprzez lokalng
sie¢ okablowania strukturalnego.

2.3.3. Stacje podgladowe

W projektowanym budynku zostang zainstalowane 4 stacje podgladowe. Gtowne stanowisko
dozorowe w portierni w budynku A oraz 3 stanowiska pigtrowe w dyzurce pielegniarskiej. Stacja
podgladowa w portierni bedzie miata mozliwos¢ przegladu zdarzen ze wszystkich kamer zainstalowanych
w budynku. Stanowiska w dyzurkach pielegniarskich tylko dozér z kamer zainstalowanych na danym
oddziale.

2.3.4. Instalacja przewodowa

Ciagi zasilajaco-wizyjne instalacji nalezy prowadzi¢ w wydzielonych korytkach kablowych K100
(kanatach elektroinstalacyjnych) dla instalacji teletechnicznych.

Okablowanie teletechniczne poza korytkami kablowymi prowadzi¢ w rurkach PCV lub peszel p/t.
Trasy kabli koordynowa¢ z wykonawcami instalacji elektrycznych, wentylacji i wod-kan.

2.3.5. Zasilanie urzadzen CCTV

Rejestrator oraz przetacznik PoE beda zasilane z gniazd szafy 19” poprzez lokalny UPS. Kamery
przez sie¢ PoE. Stacja podgladowa z lokalnego gniazda 230V w pomieszczeniu dyzurki pielegniarskie;j.

2.3.6. Spis podstawowych materiatow

I.p. typ nazwa Jj/m ilos¢
NMS NVR 7XE- | Rejestrator IP NMS; do 75 kanatéw wideo i audio; szt. 1
4U taczna przepustowosé nagrywania 250 Mbit/s;

1 obudowa RACK; 4U
HDD 6TB SATA | Dysk twardy 6TB (interfejs SATA. dedykowany do szt. 5
2 |KIT pracy 24/7)
NVIP- Kamera IP wandaloodporna; 2 MPX, CMOS 1/2.7” szt. 56
2DN3034V/IR- | APTINA,; czutosé: od 0.06 Ix, IR do 30 m; PoE
3 [1P-l
NVB-3010JB Adapter scienny/sufitowy, wewnetrzny/zewnetrzny; szt. 56
4 kamery IP serii 3000
GS1920-24HP | Switch ; 12 x port PoE 10/100/1000 Mb/s, 375 W szt. 3
dla portéw 1 do 24, nie wiecej niz 30 W dla jednego
5 portu
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6 |C-17P LED Monitor 17", 1280x1024, D-sub, DVI-D szt. 1
NMS CLIENT Stacja kliencka NMSdo 120 kanatéw wideo i audio,
7 | 7XE-T do 2250 kl/s, do 6 monitorow szt. 1
Monitor 32", LED, 1920x1080, jasnos¢ 350cd/m2,

8 |PM-32 1x HDMI, 1x DVI, praca 24/7 szt. 2
9 |Uchwyt VESA | Uchwyt do monitora 32-40" szt. 2
Stacja kliencka NMS, do 20 kanatéw wideo i audio,

10 |NMS NVR 3-T | do 600 kl/s, do 3 monitoréw szt. 3

Monitor 24", LCD, 1920x1080, jasno$¢ 250cd/m2,
11 | SC-24 1x HDMI, praca 24/7 szt. 3
12 | RS2768GD Szafa RACK stojgca 27U, 600x800 szt. 1
13 | RAWP-1R Panel 4 wentylatorow z termostatem RACK 1U szt. 1
ARES 3000
14 |RACK UPS, 3000/1800VA/W, autonomia 12min przy 80% szt. 1
15 | MB4814 RACK | Modut baterii 48V/14Ah do ARES 3000 szt. 1
16 | 24xRJ45 Panel kat. 5e, 24xRJ45 szt. 3
17 |RJ45 Gniazda RJ45, kat 5e szt. 60
18 |UTP Kabel UTP, kat 5e m 3200
19 | RVS20 Rura ochronna m 950
20 Materiaty instalacyjne kpl. 1
2.4. INSTALACJA TELEWIZJI NAZIEMNEJ

W projektowanym budynku zostanie wykonana instalacja telewizji naziemnej DVB-T. Na dachu
budynku zostanie zainstalowany system antenowy umozliwiajacy odbior cyfrowej telewizji naziemnej oraz
programéw radiowych UKF. Sygnal DVB-T zostanie wzmocniony i rozprowadzony do pomieszczen
lekarskich, pokoi chorych oraz pomieszczen rekreacji na parterze.

2.4.1. Wzmacniacz DVB-T

Sygnat DVB-T z systemu antenowego poprzez ochronniki od przepi¢¢ zostanie wigczony do
wzmacniacza budynkowego umieszczonego w szafie na 4 pietrze. Do szafy nalezy ulozy¢ kable
koncentryczne typu RG-6 z sytemu antenowego oraz RG11 do odgat¢znikdow pigtrowych.

2.4.2. Okablowanie

Do okablowania budynku nalezy zastosowac¢ kable wizyjne RG-6 i RG11. Kable zostang utozone
w szachtach na klatkach schodowych, w korytach K100 na korytarzach oraz w rurach pod tynkiem w
pomieszczeniach. Odgatezniki i rozgalezniki pigtrowe montowac w strefie sufitu podwieszanego.

2.4.3. Gniazda RTV

W pomieszczeniach lekarskich oraz pokojach chorych gniazda instalowaé na wysokosci ok. 2,0m
w poblizu gniazd elektrycznych (przewiduje si¢ montaz telewizorow na $cianie na wysiegniku). W
pozostalych pomieszczeniach gniazda montowac na wysokosci gniazd elektrycznych.
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2.4.4. Spis podstawowych materialow

Lp. typ nazwa j/m ilosé

1 |AVT 21-63 Antena Dipol 44/21-69, DVB-T szt. 2
2 |UKF Antena UKF, Dipol 3/RZ-B szt. 1

3 |3m Maszt antenowy z uchwytem szt. 3

4 |600x600x250 Skrzynka metalowa z zamkiem szt. 1

5 | SINAL Zabezpieczenie przepieciowe F-F szt. 4
6 | MA-O76L Wzmacniacz Terra szt. 2

7 |RI-21MF Rozgateznik 1/2 szt. 1

8 |R8 Rozgateznik 8 wyjs¢ szt. 2

9 |FA-8-18 Odgateznik 8 wyjs¢ szt. 4
10 | GAR-BG-DK Gniazdo RTV podtynkowe szt. 44
11 |RG11 Kabel koncentryczny m 300
12 |RG6 Kabel koncentryczny m 1200
13 | RVS20 Rura ochronna m 650
14 Materiaty instalacyjne kpl. 1

3. UWAGI KONCOWE

W przypadku zastosowania urzadzen innych producentéw nalezy zweryfikowac instalacje pod
wzgledem topologii jak i rodzaju zastosowanych kabli i urzadzen.

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji projektu zweryfikuje ilo§¢ materiatow
i urzadzen.

Wszelkie zmiany w instalacjach nalezy nanies¢ w dokumentacji powykonawcze;j.

Od firmy instalatorskiej oczekuje sig:
= Zrealizowania wszystkich wymagan przedstawionych w projekcie.
= Pelnej znajomosci szczegdlow instalacyjnych systemu i jej wykorzystania juz na poziomie montera.

Zalecenia dla uzytkownika.
= Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez uprawnionych instalatorow.
= Uzytkownik dopilnuje przeszkolenia przez Wykonawce instalacji osob, ktore beda obstugiwaty

urzadzenia sytemu alarmowo-przywotawczego oraz telewizji dozorowe;j.
= Po przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy zleci¢ statg konserwacje urzadzen i instalacji.

I  CZESC GRAFICZNA
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