OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDYNKU

( branza konstrukcja )

TEMAT:

» ROZBUDOWA KOMPLEKSU BUDYNKOW SZPITALNYCH
WOJEWODZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. SW. RAFALA W
CZERWONEJ GORZE O ZAKLAD OPIEKUNCZO-LECZNICZY"

Inwestor: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im. sw.
Rafata w Czerwonej Goérze
Czerwona Géra 10,
26-060 Checiny

Lokalizacja: jednostka ewid.: Checiny
obreb ewid.: Czerwona Géra
dz. nr ewid. 238/44, 238/38
gm. Checiny
powiat: Kielecki
wojewodztwo: Swietokrzyskie



Informacje ogélne

Projektowany budynek stanowi¢ bedzie kontynuacje istniejgcego bloku ,A” do ktdérego bedzie
dobudowany od strony zachodniej w miejscu istniejacego i przeznaczonego do rozbidrki bloku ,B” (istniejgcej
lezakowni). Rozbudowe rozplanowano na planie wielokgta ztozonego z prostokatéw (czes¢ blizsza wraz z
klatkg K1 w uktadzie kontynuacji bryly bloku A, czes¢ dalsza obrécona pod katem 45 stopni wzgledem osi
gtéwnej bloku A). Nowy budynek w czesci blizszej budynkowi A bedzie posiadat 5 kondygnacji nadziemnych i
czesciowe podpiwniczenie (kontynuacja kanatu technicznego biegngcego przez istniejgcy blok), natomiast
cze$¢ dalsza bedzie posiadaé 4 kondygnacje nadziemne i podpiwniczenie petne. Poziomy kondygnaciji

zréwnano z istniejgcym budynkiem. Projektowang inwestycje zakwalifikowano do |l kategorii geotechniczne;.
Przedmiot opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany konstrukcji budynku uzytecznosci publicznej
Podstawa opracowania

e Zlecenie na prace projektowe,

e Dokumentacja geotechniczna okres$lajgca wstepne rozpoznanie podtoza gruntowego terenu
wykonang przez firme Agro-Trade,

e Uzgodnienia miedzybranzowe,

e Wytyczne architektoniczne,

e Odpowiednie przepisy i normy przedmiotowe.

Zatozenia projektowe przyjete do projektowania

Elementy konstrukcyjne, takie jak fundamenty, belki, stupy i trzpienie wzmacniajgce przewiduje sie
jako monolityczne. Posadowienie budynku odbywac sie bedzie w sposdb bezposredni, za pomocg taw i stop
fundamentowych

Przyjete schematy statyczne:

— stropy zelbetowe monolityczne czesci nadziemnej: ptyta jednoprzestowa lub wieloprzestowa oparta
na Scianach lub belkach zelbetowych oraz podparta stupami (poprzez podciagi );
— podciggi: jednoprzestowe i wieloprzestowe oparte na stupach;

— stupy: jednokondygnacyjne utwierdzone w fundamencie i stropie.

Rozwigzania budowlane:

Materiaty

Przyjeto nastepujgce materiaty konstrukcyjne:
Beton konstrukcyjny:

e fundamenty — C25/30



e stupy, belki, stropy — C25/30
Beton podktadowy — C8/10
Stal zbrojeniowa — A-IlIN (B500SP), A-l (St3SY-b)
Elementy murowe — $ciany nosne z pustakéw ceramicznych gr. 25cm o min. klasie wytrzymatosci 15MPa,
grupy 2, gatunku 1, na zaprawie cementowo-wapiennej M5 (M10).
Tolerancje
Dopuszczalne odchyiki dla poszczegdinych rodzajow robét nalezy przyjaé zgodnie z Polskimi Normami oraz

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych.

Posadowienie obiektu — fundamenty
Zatozono posadowienie budynku w sposéb bezposredni poprzez uktad faw i stép fundamentowych

na ktérych oparto $ciany fundamentowe monolityczne wylewane z betonu C25/30. Przerwy technologiczne
oraz dylatacje uszczelniane bedg systemowo. Izolacje wg rys. architektonicznych.
Fundamenty obiektu posadowione beda na gruncie rodzimym, badz na gruncie wymienionym, w postaci
piasku zageszczonego do wskaznika 1s>=0,98. Wymiana podtoza konieczna moze by¢ w przypadku
wystgpienia w podtozu w rejonie posadowienia gruntéw nasypowych, jak réwniez naruszonych w trakcie
prac budowlanych. W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na grunty nasypowe lub nienosne
konieczne jest polepszenie istniejgcego stanu podioza gruntowego przez np. wymiane podtoza — wymagany
jest w tym wypadku odbiér geotechniczny podtoza potwierdzajgcy uzyskanie wskaznika zageszczenia
Is>=0,98.
tawy wysokosci 40cm, stopy fundamentowe o wysokosci 40 cm, na podkfadzie z betonu C8/10 grubosci
min. 10cm. Fundamenty wykonane bedg z betonu C25/30 (klasa ekspozycji XC2), zbrojenie stalg A-IIIN.
Ewentualne przejscia instalacji i sieci zewnetrznych w poblizu fundamentéw bezwzglednie muszg byé
wykonywane w rurach ochronnych. Otulina zbrojenia dla fundamentéw: 50mm.
W fundamentach nalezy umiesci¢ zbrojenie startowe dla stupéw, trzpieni i Scian zelbetowych. Po wykonaniu
wykopéw podioze powinno by¢ odebrane przez uprawnionego geotechnika.
Warunki wykonania zasypki fundamentow
Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkdéw materiatdw
budowlanych i $mieci.
Uktadanie i zageszczanie gruntdow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50—1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi ,

0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi,
Wskaznik zageszczenia gruntu nie mniejszy niz: Is = 0,95 wg proby normalnej Proctora.
Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb niepowodujgcy

uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej/ membrany.

Stupy, trzpienie nosne zelbetowe

Stupy i trzpienie konstrukcji nosnej projektuje sie jako zelbetowe, utwierdzone w fundamencie i pod-
ciagach (belkach) stropowych. Przekroje przewiduje sie o zroznicowanych wymiarach, w zaleznosci od ob-
cigzenia. Stupy i trzpienie zelbetowe projektuje sie jako wykonane z betonu klasy C25/30. Zbrojenie gtéwne
ze stali A-IlIN.



Sciany

Sciany no$ne murowane zewnetrzne i wewnetrzne kondygnacji nadziemnych — murowane z pusta-
kow ceramicznych gr. 25cm klasy min. 15MPa, grupy 2, gatunku 1, na zaprawie cementowo-wapiennej M5.
Do zapraw cementowych stosowac plastyfikatory nieobnizajgce ich wytrzymatosci. Zapewni¢ wykonanie
wszystkich robot murarskich w kategorii A. Stosowa¢ materiat na Sciany kategorii I.
Filarki murowane o szerokosci mniejszej niz 100cm wykonaé na zaprawie cementowej uplastycznionej marki
M10.
Sciany fundamentowe gr. 25cm wylewane monolityczne z betonu C25/30, zbrojone stalg AllIN i Al
Stropy

Stropy projektuje sie jako gestozebrowe Teriva 6,0 wysokosci 34cm (30cm pustak + 4cm nadbetonu)
oraz jako zelbetowe monolityczne o grubosci 16cm i 18cm. Stropy oparte sg na belkach i $cianach Zelbeto-
wych, murowych. Klasa betonu w stropie monolitycznym — C25/30, zbrojenie stal A-IlIN. W ptytach wystepu-
ja przejscia na kanaty wentylacyjne i piony instalacji wg planéw szalunkowych i rysunkéw architektonicznych.
W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych otwordw istnieje mozliwos¢ ich wykonania poprzez wier-
cenie jednak wszystkie otwory muszg zosta¢ bezwzglednie zaakceptowane przez projektanta konstrukcji.
Belki, nadproza, wience

Zatozono ze belki bedg zalewane wraz ze stropem i wykonane z betonu C25/30, zbrojone stalg A-
[IIN. Nadproza nad oknami i drzwiami zelbetowe, wylewane na mokro z betonu C25/30, stal A-IlIN lub prefa-
brykowane typu L19. Dopuszcza sie zastosowanie innych nadprozy prefabrykowanych dobranych odpowied-
nio do nosnosci i szerokosci otworu. Wience zelbetowe wykonaé nalezy na wszystkich scianach nosnych
wewnetrznych i zewnetrznych.
Schody

Schody wewnetrzne zelbetowe projektuje sie jako monolityczne ptytowe oparte na $cianach nosnych
oraz ptytach stropu. Grubos¢ plyt biegowych i spocznikowych wg rys. konstrukciji. Przewiduje sie wykonanie
schodéw z betonu C25/30, zbrojonego stalg AllIN. Ewentualne schody i tarasy zewnetrzne w poziomie parte-
ru, wylewane na podtozu gruntowym, przewidziano jako oddylatowane od gtéwnej konstrukcji obiektu.
Trzony i $ciany zelbetowe

Sciany szybu windowego i $ciany no$ne klatki schodowe;j projektuje sie jako zelbetowe monolityczne
o grubosci 18cm, posadowione na fundamencie ptytowym. Przewiduje sie oddylatowanie szybéw windowych
od stropdw poszczegdlnych kondygnacji. Trzony i $ciany Zzelbetowe projektuje sie z betonu C25/30, zbrojone
dwustronnie pretami zbrojeniowymi ze stali AllIN.
Scianki dziatowe

Scianki dziatowe wykonaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie architektonicznym,
zwracajgc uwage na koniecznos¢ zminimalizowania ciezaru wtasnego scianek.

Informacje dodatkowe

Uwagi koncowe

e Przejscia instalacji przez elementy konstrukcji nieprzewidziane w projekcie kazdorazowo nalezy uzgadniaé
z projektantem konstrukciji.

e \Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji zapozna sie z kompletem dokumentacji oraz wszystkimi

innymi materiatami, pismami, uzgodnieniami, ktére przekaze mu zlecajgcy. Wykonawca zbierze przed



rozpoczeciem robot, wszystkie informacje dotyczgce poziomu réznych budowli i przewoddw i powiadamia
Projektanta o zauwazonych anomaliach.

e \Wykonawca zobowigzany jest do realizacji powierzonego mu zadania zgodnie ze sztukg budowlang,
normami i przepisami w oparciu o Projekt przekazany Mu przez Zlecajgcego - Inwestora. Jezeli przed
przystgpieniem do realizacji lub w trakcie jej trwania, Wykonawca napotka rozbieznosci lub niejasnosci w
dokumentacji, powiadomi o tym niezwtoczne Projektanta celem ich wyjasnienia. Wszystkie zmiany lub
zamiany materiatéw lub technologii muszg by¢ wyprzedzajgco uzgodnione i zaakceptowane przez Inwestora
i Projektanta. Istotne zmiany nalezy udokumentowac w formie pisemne;.

e Niedopuszczalny jest pomiar metryczny dokonywany na rysunkach i planach.

e Dopuszcza sie zamiany lub zmiany materiatdéw i technologii budowlanych pod nastepujgcymi warunkami :
+ Inwestor na piSmie wyraza zgode na dokonanie zmian, a Projektant nie wnosi zastrzezen,

& Zamienniki spetniajg warunki techniczne i technologiczne pierwotnie wyspecyfikowanych materiatow.

e Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie, wymagane przepisami
prawa, uprawnienia budowlane.

Wyroby budowlane

e Zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonywaniu prac budowlano — montazowych nalezy stosowac
wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

e Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie z
odrebnymi przepisami wydano:

¢ Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wtasciwych przepiséw i Dokumentow
Technicznych.

¢ Deklaracji Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczng w wypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg na Znak
Bezpieczenstwa B.

Zagadnienia BHP

e \Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi

normami, aktualnymi warunkami technicznymi, instrukcjami i przepisami BHP.

WYKAZ NORM, WYTYCZNYCH | PRZEPISOW PRAWA BUDOWLANEGO
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia zmienne i technologiczne.

PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia pojazdami.

PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia budowli. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN-77/B-02011/Az1 Obcigzenia budowli. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-82/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.



PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

PN/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
PN-82/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Opracowat:
mgr inz. Stanistaw Grudzien
upr. nr 228/KL/72



	Podstawa opracowania
	Posadowienie obiektu – fundamenty
	W fundamentach należy umieścić zbrojenie startowe dla słupów, trzpieni i ścian żelbetowych. Po wykonaniu wykopów podłoże powinno być odebrane przez uprawnionego geotechnika.
	Stropy
	Belki, nadproża, wieńce
	Schody
	Trzony i ściany żelbetowe
	Ścianki działowe

	WYKAZ NORM, WYTYCZNYCH I PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO

