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/BROJENIE DYSTANSOWE

Jako zbrojenie dystansowe zalecane jest zastosowanie

systemowe] podkladki stalowe] liniowe] ZET(np. Betorax)
alternatywnie mozna stosowac dystanse z pretow

zebrowanych w ilosci uzgodnione] z Inspektorem Nadzoru.

STROP NAD 1V PIETREM
/BROJENIE DOLEM

SKALA 1:50

UWAGI:

l0s¢ Sred D1ug
Nr #10 #17/ (SLTALT
szt] | [mm] | [em)
A 1/ #1/ 000 0/,20
450dobol k= lcm
/ 1] #1/ 000 00,00
boUdodo0 k= lcm
5 17/ #1/ 000 0/,20
4o0dob /0 k=0
L 10 #1/ 320 152,0
820
9 /7 #17 1050 221,97
1036
0 e #1/ 510 27,90
4/0dolol k=40
/ 1 #1/ 470 40,20
000d0540 k=20
3 15 #1/ 550 47,90
550
9 50 #1/ 314 509,57
514
10 5Y 217/ 51/ 510.68
517
1 1/ 217/ /59 17495
/59
17 o #1/ 560 190,0
560
15 10 #1/ 500 48,0
S00)
45
[4 0Y 10 109 /1,07 —
45
15 90 #1/ /00 180,0
200
RAZEM wg $rednic |[m] 71,07 | 1840,77
MASA Tmb [kq/m 0617 | 0.888
RAZEM wg srednic [ka] 4385 | 163460
RAZEM wg gat. stali [kq] 1678,45

[. Rysunek rozpatrywac tqcznie z rysunkiem szalunkowym stropu oraz rysunkami elemetow powigzanych.

2. Wysokosc konstrukeyjna plyty stropowe) 13cm.

5. Lokalizacje otwordow w stropach sprawdza¢ z rys. architektonicznymi 1 wytycznymi poszczegolnych branz.
4. Otwory o srednicy (bokach) <150mm nalezy wiercic. Lokalizacja wq opracowania  branzy instalacyjnej. Nie mozna

naruszy¢ zbrojenia belek 1 sfupow zelbetowych.

o

d. [brojenie w miejscu kolizji z otworami stropowymi w miare  mozlliwoscr rozsungc. W innych przypadkach wycige |

zastosowa¢ dodatkowe zbrojenie.

o

0. Izolacje przeciwwilgociowe , akustyczne 1 termiczne wg detali architektonicznych

/. Dtugos¢ zakladu pretow powinna wynosic min.@. 40

| opisu techniczneqo

9. Dla wszystkich pretow zbrojeniowych podano wymiary mierzone do lica zewn etrznego preta.

wzgledem podpory.

0. Wymiary pretow i ich rozstawy podano w |cm], wysokosci wzgledne w [m).
[. /brojenie dolne fqczy¢ nad podporami, zbrojenie gorne w przestach.

2. Strop zelbetowy wylewa¢ wraz z wiencami 1 podeiggami,

3. Nad podporami, tam gdzie nie podano domiarow dozbrojenia, prety dozbrojenia gornego nalezy uklada¢ symetrycznie

BETON B30
#- STAL A-IlIN (B500SP
@ - STAL A-l (St3SY-b

Otulina zbrojenia ptyty stropu
- dolna : 2,5 cm do krawedzi preta
- gorna : 2,5 cm do krawedzi preta
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