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[. Rysunek rozpatrywac tqcznie z rysunkiem szalunkowym stropu oraz rysunkami elemetow powigzanych. wm._.OZ wwo
2. Wysokosc konstrukeyjna plyty stropowe) 13cm.
5. Lokalizacje otwordow w stropach sprawdza¢ z rys. architektonicznymi 1 wytycznymi poszczegolnych branz. % ] m._.>7| >-EZ wmoom_u
4. Otwory o srednicy (bokach) <150mm nalezy wiercic. Lokalizacja wg opracowania  branzy instalacyjnej. Nie mozno
naruszy¢ zbrojenia belek 1 sfupow zelbetowyen. & ) m._.>_| >|7 mﬁwm<u_u
d. [brojenie w miejscu kolizji z otworami stropowymi w miare  mozlliwosci rozsungc. W innych przypadkach wycige |
zastosowa¢ dodatkowe zbrojenie. Otulina Zbrojenia ptyty stropu
w. QN*Q_QQ.\@\ %mgwé_%omg? %%QON% _053_@“3&%@ detali architektonicznych 1 opisu techniczneqo . - dolna N_m cm do _A_.m<<@QN_ _u_.ﬂm
- Dlugosce zaktadu pretow powinna wynosic min.9. : . .
S S PR P o | - gorna : 2,5 cm do krawedzi preta
9. Dla wszystkich pretow zbrojeniowych podano wymiary mierzone do lica zewn etrznego preta.
UKLAD ZBROJENIA ., 0. Wymiary pretow i ich rozstawy podano w |cm], wysokosci wzgledne w [m]. Dom z klasg N
v> A S S S S S A 1. Zbrojenie dolne tgczy¢ nad podporami, zbrojenie qbrne w przestach. i ez 2
5| KIERUNEK Y 00 /. Strop zelbetowy wylewa¢ wraz z wiencami | podciggami, e Gy v evic,_256/58, 256/41 Coermona Gira g Checiy
mzmé%i o+ 3. Nad podporami, tam gdzie nie podano domiardw dozbrojenia, prety dozbrojenia gornego nalezy uktadac symetrycznie Searsr | Stonisiow Grugser. T A
~ KIERUNEK X wzgledem podpory. o o @wm@ %Uéx ir ;M\g s




