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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem instalacji
wodociggowo-kanalizacyjnej, instalacji c.o., wentylacji mechanicznej, chlodzenia
pomieszczen technicznych oraz zewnetrznych sieci kolidujacych z projektowanym

budynkiem ZOL-u w Czerwonej Gorze.



1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych

z wykonaniem instalacji wod.-kan., wentylacji, instalacji c.o. oraz sieci zewnetrznych

kolidujacych z projektowanym budynkiem.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skfadowania, podano

w STWiORB pkt. 2 “Warunki ogdlne”.

2.1.1. Materialy do wykonania instalacji

Warunkiem dopuszczenia do stosowania materiatow w budownictwie jest posiadanie
Swiadectwa zgodnosci z PN, oraz aprobaty techniczne wydane przez COBRTI “Instal”
stwierdzajace przydatnos¢ do stosowania w budownictwie, oraz posiadajace
odpowiednie atesty wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny. Materialy powinny by¢

oznaczone znakiem budowlanym [B].

2.1.1.1 Materialy do wykonania instalacji wentylacji (kanaly wentylacyjne,
wentylatory)
Nalezy odnosi¢ sie do n.w. PN w zakresie stosowanych materialow:
« PN-B-76001-1996 - Wentylacja-przewody wentylacyjne. Szczelnos¢,
wymagania i badania.[5]
« PN-88/8865-04 Elementy mocujace-typowe podpory i podwieszenia
posiadajace dopuszczenia do stosowania w budownictwie. [6]
« PN-74/B-10440 Wentylacja mechaniczna, urzadzenia wentylacyjne. Wymogi
przy odbiorze. [7]



 Instalacje nalezy wykonac z przewodoéw i ksztaltek wentylacyjnych z blachy

stalowej ocynkowane;j.

2.1.1.2 Materialy do wykonania instalacji grzewczej (rurociagi, armatura)
Nalezy odnosi¢ sie do n.w. PN w zakresie stosowanych materialow:
. Przewody instalacji c.0o. wykona¢ z rur stalowych C-Stahl
ocynkowanych zewnetrznie o polaczeniach zaciskowych za pomoca ksztattek
systemowych kielichowych z pierscieniem uszczelniajgcym umieszczonym
fabrycznie wewnatrz kielicha.
. Przewody c.o. zasilajgce grzejniki ‘tazienkowe wykona¢ rur
wielowarstwowych MLC uklada¢ w warstwie izolacji posadzki.
. Grzejniki wg PN -EN 442-1:1999 - Radiatory 1 konwektory.
Wymagania i warunki techniczne. [2]

. PN-90-M-75 003 - Armatura instalacji centralnego ogrzewania. [3]

2.1.1.3 Materialy do wykonania instalacji wod. - kan. (rurociagi, armatura)
Nalezy odnosic sie do n.w. PN w zakresie stosowanych materiatow:
« Rury i ksztaltki PN-92B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w
projektowaniu.
« Armatura (czerpalna i regulacyjno-odcinajaca) PN-83/M-74001-Armatura

przemystowa. Wymagania i badania. [9]

2.1.1.3.1 Instalacja wody zimnej
* Przewody rozprowadzajace w piwnicy, pod stropem parteru oraz piony instalacji

wody zimnej projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-74200
laczonych na gwint za pomoca lacznikéw 1 ksztaltek z zZeliwa ciagliwego,

ocynkowanych wg PN/H-74392.



* Podlaczenia instalacji wody zimnej od piondw do przyborow projektuje sie z rur
wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT ukladanych w bruzdach Sciennych

2.1.1.3.2 Instalacja p.poz.

Instalacje na cele przeciwpozarowe nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych.
Zaprojektowano hydranty DN25 z wezem potsztywnym dt.30m., zlokalizowane na
kazdej kondygnacji omawianego budynku.

Hydranty beda spelnialy wymagania PN-EN 671-1, a instalacja wodociagowa
przeciwpozarowa bedzie spelnia¢ wymagania w rozporzadzeniu MSWiA z
07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow

budowlanych i terenow.

2.1.1.3.3 Instalacja wody cieplej i cyrkulacji

Przewody rozprowadzajace w piwnicy, pod stropem parteru oraz piony instalacji
wody cieptej i cyrkulacji projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-
74200 taczonych na gwint za pomoca lacznikéw i ksztaltek z zeliwa ciagliwego,

ocynkowanych wg PN/H-74392

Podlaczenia instalacji wody cieptej od pionow do przyborow projektuje sie z rur
wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT uktadanych w bruzdach Sciennych }aczonych
za pomoca systemowych potaczen samoobkurczajacych sie z wykorzystaniem
zaciskowego pierscienia z PEX-a ukladanych w Scianach g-ka, bruzdach $ciennych.

Mozliwe jest zastosowanie innych produktdow lecz z zastrzezeniem, ze rury do cw i

cyrkulacii sa z wkladka stabilizacying typu Glass lub AL.

2.1.1.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Nalezy odnosic sie do n.w. PN w zakresie stosowanych materiatow:
« Rury i ksztaltki wg: PN-92B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania
w projektowaniu.[10]
« Ceramika sanitarna, armatura odptywowa wg:
PN-78/B-12630 -Wyroby sanitarne. Wymagania i badania. [11]
Odprowadzenie S$ciekow dla wiekszoSci przyboréw sanitarnych  wykonac
grawitacyjnie.

W przypadku odprowadzenia Sciekéw z przyboréw sanitarnych zlokalizowanych w

7



piwnicy nie ma mozliwosci grawitacyjnego wpiecia sie do pionow kanalizacyjnych, w

zwigzku z czym zostaly zaprojektowane agregaty podnoszace scieki.

2.1.5. Materialy izolacyjne
Nalezy odnosi¢ sie do n.w. PN w zakresie stosowanych materialow:
. PN-B-02421:2000 “Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Izolacja cieplna

przewoddéw i armatury i urzadzen" . Wymagania i badania przy odbiorze. [4]

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB pkt. 3 “Warunki og6lne”.

3.2. Sprzet do wykonania instalacji
3.2.1. Sprzet do wykonania instalacji wentylacji
«  Reczne i mechaniczne urzadzenia do obrobki metalu.
« Urzadzenia do otworowania w przegrodach budowlanych.

« Urzadzenia montazowe (klucze itp).

3.2.2. Sprzet do wykonania instalacji grzewczych

Wykonawca instalacji grzewczych jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢
zgodny

z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

W sposdb szczeg6lny nalezy zwréci¢ uwage na sprawno$¢ mechanicznych urzadzen:
do obrobki metali (gwinciarki, przecinarki, butle z gazami itp.), oraz urzadzenia do
otworowania w betonie, a takze na elektryczne przewody doprowadzajace napiecie do
odbiornikow.

Sprzet nie gwarantujacy zachowania warunkOw bezpieczenstwa, zostanie
zdyskwalifikowany

i niedopuszczony do robot.

Sprzet do wykonania instalacji grzewczej



«  Reczne i mechaniczne urzadzenia do obrdbki rur (przecinarki, urzadzenia do
lutowania).
« Urzadzenia do otworowania w przegrodach budowlanych.

« Urzadzenia montazowe (klucze itp).

3.2.3. Sprzet do wykonania instalacji wod.-kan.
. Reczne i mechaniczne urzadzenia do obrébki rur (przecinarki, zgrzewarki).
. Urzadzenia do otworowania w przegrodach budowlanych.

« Urzadzenia montazowe (klucze itp.)

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB pkt. 4 “Warunki

0golne”.

4.2. Transport materialow instalacyjnych
Nalezy stosowac takie Srodki transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$¢

wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych materiatow.

4.2.1. Transport materialow instalacyjnych - instalacja wentylacji
Nalezy stosowac takie Srodki transportu, ktére nie spowoduja w przypadku:
« kanalow wentylacyjnych - odksztalcen, uszkodzen mechanicznych

« urzadzen (wentylatory) - uszkodzen mechanicznych

4.2.2. Transport materialéw instalacyjnych - instalacja grzewcza
Nalezy stosowac takie srodki transportu, ktore nie spowoduja w przypadku:
« grzejnikow - uszkodzen wplywajacych na walory estetyczne i techniczne
Rury przewozi¢ i sktadowa¢ poziomo, na réwnym i ptaskim podtozu, aby uniknac
wyginania.

« armatury - uszkodzen mechanicznych.

4.2.3. Transport materialow instalacyjnych - instalacja wod.-kan.

Nalezy stosowac takie srodki transportu, ktére nie spowoduja:
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. uszkodzen mechanicznych
Rury przewozi¢ i sktadowa¢ poziomo, na rownym i plaskim podlozu aby uniknac
wyginania.
PrzechowywaC w okresie jesienno-zimowym w pomieszczeniach o temperaturze
powyzej 0°C.

. armatury — uszkodzen mechanicznych

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT
5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonywania robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB pkt. 5 “Warunki ogo6lne”.

5.2. Wykonywanie robot instalacyjnych

Wszystkie roboty beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm branzowych i
zgodne

z zasadami przedstawionymi w “Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych”- Tom II “Instalacje sanitarne i przemystowe” - opracowany

przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej “Instal”.[12]

5.2.1 Wykonywanie robét instalacji wentylacji
5.2.1.1 Kanaly wentylacyjne
Kanaly wentylacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z: PN-B-76001-1996 — Wentylacja -
przewody wentylacyjne. Szczelno$S¢, wymagania i badania. [5] ze szczegOlnym
zwrboceniem uwagi na:

. Instalacje nalezy wykonac z przewodow i ksztaltek wentylacyjnych z

blachy stalowej ocynkowane;j.

. Kanaly wentylacyjne powinny by¢ szczelne.

. Przewody i ksztaltki prostokatne wykonac zgodnie z PN-B-76002 o
polaczeniach kotierzowych.

. Przewody okragle wykonac o polaczeniach nyplowych.

. Do uszczelniania polaczen stosowac uszczelki z gumy miekkiej lub
mikroporowate;.

. Powierzchnie winny by¢ gladkie bez zadzioréw.

. Kanaly wentylacyjne nalezy mocowa¢ na podwieszeniach lub
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podporach.
Rozstawienie ich powinno byC takie aby ugiecie kanalu pomiedzy sgsiednimi
podporami nie przekraczato 2 cm.

. Kanaly wentylacyjne przechodzace przez stropy lub Sciany powinny

by¢ oblozone podktadkami amortyzujacymi.

5.2.1.2. Urzadzenia (wentylatory, centrale, agregaty skraplajace)
Wentylatory nalezy wykona¢ zgodnie z: PN-74/B-10440 Wentylacja mechaniczna,
urzadzenia wentylacyjne. Wymogi przy odbiorze [7], ze szczegdlnym zwrdceniem

uwagi na:

. Wentylatory montowa¢ bezposrednio na kanatach wentylacji
grawitacyjnej, badZ na Scianach pomieszczen i podiacza¢ przewodami
gietkimi typu flex 100mm.

. Przed i po montazu wentylatorow nalezy dokona¢ préby wirnika i

stwierdziC, czy nie wystepuje zakleszczenie lub tarcie o obudowe.

. Centrale zlokalizowano w pomieszczeniach wentylatorowni. Do pracy
z centralami zaprojektowano agregaty skraplajace zlokalizowane na dachu

budynku.

5.2.2. Wykonywanie robét instalacji centralnego ogrzewania
5.2.2.1. Rurociagi
Instalacje wykona¢ zgodnie z: PN/H-74200 - ze szczegdlnym zwroceniem uwagi na:
* Instalacje centralnego ogrzewania  zaprojektowano jako wodng pompowa,
dwururowq z rozdzialem dolnym o parametrach czynnika 90/700C
« Przewody instalacji c.o. wykona¢ z rur stalowych C-Stahl ocynkowanych
zewnetrznie o polaczeniach zaciskowych za pomoca ksztaltek systemowych
kielichowych z pierScieniem uszczelniajagcym umieszczonym fabrycznie
wewnatrz kielicha.
* Przewody c.o. zasilajace grzejniki tazienkowe wykonac¢ rur wielowarstwowych
MLC uklada¢ w warstwie izolacji posadzki.
« Dla przewodow pionowych rozstaw podpér moze by¢ wiekszy ok. 30% dla

matych srednic, 10% dla wiekszych.
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« Projektowang instalacje centralnego ogrzewania wykonac jako kryta

5.2.2.2. Grzejniki plytowe

Dla instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano grzejniki ptytowe higieniczne,
boczno—zasilane. Grzejniki powinny posiadaC atesty higieniczne do stosowania w
zaktadach opieki zdrowotne;.

Grzejniki montowane przy Scianach murowanych nalezy montowa¢ do Scian na
standardowych zawieszeniach w odlegloSci umozliwiajacej utrzymanie ich w

czZystosci.

5.2.2.3. Izolacje cieplne - instalacja grzewcza

Przewody rozprowadzajace nalezy zabezpieczyC izolacja cieplng z pianki
poliuretanowej zgodnie z: PN-B-02421:2000 “ Izolacja cieplna przewoddw i armatury
i urzadzen”- Wymagania

i badania przy odbiorze. [4]

5.2.3 Wykonywanie robét instalacji wod-kan.

5.2.3.1 Przewody

Przewody instalacji wodociaggowej nalezy wykonac zgodnie z :
PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.[8]
PN-83/M-74001 - Armatura przemystowa. Wymagania i badania. [9]

« Glowne przewody rozprowadzajace prowadzone beda pod stropem w piwnicy,
czeSciowo pod stropem parteru w przestrzeni sufitu podwieszanego

« Podlaczenia do przyborow wykonane bedq w bruzdach Sciennych.

« PrzejScia przewodow przez Sciany i stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych z
PCV o srednicach 2 dymensje wiekszych od przewodu.

« Armatura taczona poprzez ztaczki gwintowane. Polaczenia rur gwintowanych
nalezy uszczelniaC przy uzyciu elastycznej taSmy teflonowej, przedzy konopii
lub past uszczelniajacych. Do uszczelnien potaczen gwintowanych stosowac
nalezy urzadzen wody pitnej nie wolno stosowac¢ mini lub farb miniowych.
Polaczenia zgrzewane nalezy wykonywa¢ w pomieszczeniu o temperaturze

powyzej 0°C. Zmiany kierunku prowadzenia przewodow nalezy wykonac
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wylacznie przy uzyciu tacznikow.

5.2.3.2. Przewody kanalizacyjne
Przewody instalacji kanalizacyjnej nalezy wykonac¢ zgodnie z:
PN -92//B-01707 - Przewody kanalizacji sanitarnej [10], w sposdb szczegdlny
Zwracajac na:
«  Polaczenia kielichowe rur PCV nalezy wykona¢ przy pomocy pierscienia
gumowego Srednicy dostosowanej do zewnetrznej Srednicy rury.
« Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodéw kanalizacyjnych w
zaleznosci od Srednicy przewodu wynosza:
- 100 mm-2,0 %,
- 150 mm-1,5%,
«  Dopuszczalne odchylenie od spadkéw przewoddw poziomych, zalozonych w
projekcie technicznym, mogq wynosi¢ : +10%.
«  Odgatezienia przewodow odpltywowych (poziomow) powinny by¢ wykonane
za pomocq trojnikow o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°.
«  Stosowanie czwOrnikdw nie jest dopuszczalne.
« Przewody nalezy mocowa¢ do elementow Kkonstrukcyjnych za pomoca
uchwytow lub wspornikow.
. Pomiedzy przewodem a obejma nalezy stosowaC podkladki elastyczne.
Obejmy uchwytdw powinny mocowac rure pod kielichem.
«  Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewodéw poziomych dla rur PVC:
- Dn 50-100 mm - 1,0 m,
- powyzej 110 mm - 1,25 m.
« Przewody kanalizacyjne w ziemi nalezy uklada¢ na podsypce z piasku
grubosci 10-20 cm.
« Zasypke wykonac piaskiem do wysokosci 30 cm ponad rure.
« Przewody ukladane po Scianach i pod stropem montowac¢ przy pomocy
uchwytéw systemowych.
« Odcinki instalacji prowadzone w bruzdach zaizolowac pianka poliuretanowa

« PrzejScia przez przegrody oraz pod fundamentami nalezy wykona¢ w rurach
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ostonowych, stalowych o srednicy DN+100mm.
« Na przewodach spustowych przed przejsciem ich w poziomy oraz przed
uskokami przewodu spustowego nalezy zamontowac czyszczaki.
« Przewody spustowe nalezy wyprowadzic jako rure wentylacyjng ponad
dach powyzej
kominow wentylacyjnych i okien.
« Piony kanalizacyjne prowadzone po Scianach pomieszczen powinny byc
obudowane.
. Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylacyjnych kanalizacyjnych
przewodow
spustowych do przewodéw wentylacyjnych.
«  Dno wykopu powinno znajdowac sie w gruncie rodzimym lub wystane
warstwa odpowiedniego materiatu zabezpieczajacego przed osiadaniem
trasy kanalizacyjnej.

«  Przewody powinny by¢ wyposazone w rewizje.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonywania roboét

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB pkt. 6 “Warunki ogo6lne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent
materialdw instalacyjnych posiada aprobaty techniczne wydane przez COBRTI
“Instal” stwierdzajace przydatnos¢ do stosowania w budownictwie, oraz posiadajace

odpowiednie atesty wydane przez Pafstwowy Zaktad Higieny.

6.3. Badania w czasie robot
Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
poszczegolnych norm branzowych dotyczacych danych instalacji:

Instalacja wentylacji:
PN-B-76001-1996 Wentylacja-przewody wentylacyjne. Szczelno$¢, wymagania i
badania. [5]
PN-88/8865-04 Elementy mocujace-typowe podpory i podwieszenia posiadajace
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dopuszczenia do stosowania w budownictwie. [6]
PN-74/B-10440 Wentylacja mechaniczna, urzadzenia wentylacyjne. Wymogi przy
odbiorze. [7]

Instalacja wod-kan
PN -92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.[8]
PN-83/M-74001 -Armatura przemystowa. Wymagania i badania. [9]
PN -92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. [ 10]
PN-78/B-12630 -Wyroby sanitarne. Wymagania i badania [11].
1 zgodne z zasadami przedstawionymi w “Warunkach technicznych wykonania 1
odbioru robot budowlano-montazowych” -Tom 1II “Instalacje sanitarne i
przemystowe”-opracowany przez Centralny OSrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki

Instalacyjnej “Instal”.[12]

6.3.1. Badanie i pomiary instalacji wentylacji

6.3.1.1. Badania i pomiary

Wykonawca instalacji wentylacji podda badaniom nastepujace elementy:
. Przed przystapieniem do badan urzadzen wentylacyjnych Wykonawca robét
sanitarnych powinien dokona¢ przegladu zamontowanych urzadzen i stwierdzic¢
ich zgodno$¢ z projektem.
« Przed uruchomieniem urzadzen wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ dzialanie i
ustawienie.
« Dokonanie pomiarow elektrycznych silnikow urzadzen.

« Przeprowadzenie szczelnoSci kanalow.

6.3.1.2. Raporty z badan
Po przeprowadzeniu prob, badan poszczegolnych instalacji w obecnosci kierownika
robot/inzyniera kontraktu sporzadzone zostang stosowne raporty i dokonane zostang
zapisy
w dzienniku budowy:

- Protokét uruchomienia urzadzen.

- Protokot przeprowadzenia szczelnoSci kanatow.

- Protokét z pomiaréw elektrycznych.
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6.3.2. Badanie i pomiary instalacji grzewczej

6.3.2.1. Instalacja centralnego-ogrzewania
. Badania szczelnoSci na zimno na ci$nienie (0,2* Prob.) nie mniej niz 0,4
MPa. Badanie nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd przy temp.
zewnetrznej powyzej 0°C. Przed przystapieniem do badania szczelnosSci nalezy
instalacje doktadnie przeptukac.
« Badanie szczelnosci i dzialania instalacji na goraco nalezy przeprowadzi¢ po
uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnoSci na zimno i usunieciu
ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan
zabezpieczenia instalacji. Probe szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzic
po wlaczeniu instalacji do zrodla cieptaw miare mozliwosci przy najwyzszych

parametrach obliczeniowych. Czas proby na goraco i regulacji -72 godziny.

6.3.2.2 Roboty izolacyjne

Sprawdzenie zgodnosSci wlasciwej z projektem technicznym wykonania robot.

6.3.2.3. Raporty z badan
Po przeprowadzeniu prob, badan poszczegolnych instalacji w obecnosSci kierownika
robot/inzyniera kontraktu sporzadzone zostang stosowne raporty i dokonane zostang
zapisy
w dzienniku budowy:

Instalacja centralnego ogrzewania.

- Protokot préby ciSnieniowej “na zimno”.

- Protokot proby cisnieniowej “na goraco”.

- Protokot z przeprowadzonej regulacji hydraulicznej instalacji.

6.3.3. Badanie i pomiary instalacji wod.-kan.

6.3.3.1. Instalacja wodociggowa

Badanie instalacji wodociggowej powinno odpowiada¢ nastepujacym warunkom:
. Po zmontowaniu caloSci instalacji, przed zaizolowaniem, nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnoSci instalacji.
. Cisnienie probne wyniesie 50% wiecej niz ciSnienie robocze, lecz nie

mniejszym niz

16



0,9 MPa.
. Badanie szczelnosci nalezy wykona¢ w temperaturze powietrza
wewnetrznego powyzej 0°C.
. Badania szczelnosci powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i
kanatow.
. Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napehniajac
instalacje woda zimna, drugi raz wodg o temperaturze 55°C. Podczas drugiej
proby nalezy sprawdziC zachowanie sie wydluzek, punktéw stalych i
przesuwnych.
. Po zakonczeniu proby z wynikiem pozytywnym instalacje zdezynfekowac
roztworem podchlorynu sodu.
. Po przeprowadzeniu prdb instalacje nalezy przepluka¢ i podda¢ regulacji
hydrauliczne;j.
6.3.3.2. Instalacja kanalizacji
Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujacym
warunkom:
«  Podejscia i przewody spustowe (piony) nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w
czasie swobodnego przeptywu wody przez nie.
e Kanalizacyjne przewody odplywowe odprowadzajace Scieki bytowo-gospodarcze
sprawdza sie na szczelnos¢ po napetnieniu woda powyzej kolana laczacego pion z

poziomem poprzez ogledziny.

6.3.3.3. Raporty z badan
Po przeprowadzeniu prob, badan poszczegolnych instalacji w obecnoSci
kierownika robdt/inzyniera kontraktu sporzadzone zostana stosowne raporty i

dokonane zostang zapisy w dzienniku budowy:

* Instalacja wodociagowa:
- Protokot prob szczelno$ci (na zimno i goraco).
- Protokot wydany przez Stacje Sanitarno-Epidemiologiczng dotyczacy jakoSci

(bakteriologiczno-chemicznej wtasciwosci wody).
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* Instalacja kanalizacji
- Protokoét z przeprowadzenia prob szczelnosci poszczegblnych elementow instalacji

kanalizacji.

7. Zewnetrzne sieci kolidujace z projektowanym budynkiem
7.1.1 Demontaz istniejacego przylacza wodociagowego

Wykona¢ przebudowe istniejacego przylacza wodociggowego 100mm Zzel. oraz
demontaz istniejgcego hydrantu p.poz.
Istniejace odcinki przylacza wodociggowego na odcinku oznaczonym W1-W2 i W3-
W4 nalezy trwale zdemontowac.

7.1.1.2 Spos6b demontazu:

- odkopac istniejace przyltacza wodociggowe na odcinkach oznaczonych na rys.
S1 (odcinek W1-W2

i W3-W4)

- zlikwidowac¢ przewody przylaczy na odcinkach W1-W2 1 W3-W4 trwale
zaslepi¢ przewody w miejscu odciecia

- zasypac wykop i odtworzy¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego.

7.1.2 Demontaz istniejacego odcinka kanalizacji deszczowej

Wykona¢ przebudowe istniejacego odcinka kanalizacji deszczowej na odcinku od
istniejacej studzienki Dil do istniejacej studzienki Di2.
Istniejaca kanalizacje deszczowa ww. odcinku wraz z istniejacq na trasie studzienka

kanalizacyjng nalezy trwale zdemontowac.

7.1.2.1 Materiat

Przekladany odcinek kanalizacji deszczowej projektuje sie z rur o tej samej
Srednicy tj. 400x11,7PVC. scianke przewodow nalezy przyjac lita zgodnie z PN-EN
1401-1:1999, laczone na uszczelki gumowe wargowe.

7.1.2.2 Spos6b demontazu

- odkopac istniejace przylacze kanalizacji deszczowej na odcinkach oznaczonych na
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rys. S1 (odcinek Dil i Di2)

- odkopac istniejace przylacze kanalizacji deszczowej na odcinkach oznaczonych na
rys. S1 (odcinek Dil i Di2)

- zlikwidowac przewody na ww. odcinkach

- zdemontowac studzienke kanalizacyjna

- zasypac wykop i1 odtworzy¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego.

8. Chlodzenie pomieszczen technicznych

8.1 Urzadzenia

W celu odebrania zyskow ciepta z pomieszczenia pro morte, rozdzielni elektrycznej i
serwera projektuje sie klimatyzatory pracujacy w ukladzie SPLIT. Klimatyzatory

wyposazone w moduty do pracy catorocznej.

8.2 Montaz

Wszystkie jednostki zewnetrzne klimatyzacyjne posadowi¢ na konstrukcjach
wsporczych. Montaz urzadzen nalezy wykona¢ w sposéb pewny, uniemozliwiajacy
przenoszenie drgan z urzadzen do konstrukcji (stosowa¢ wkiadki gumowe lub thumiki
drgan) i uniemozliwiajace przemieszczanie sie urzadzen (przyspawac ograniczniki lub
przykreci¢ urzadzenia do konstrukcji). Wszystkie instalacje klimatyzacyjne wewnatrz
obiektu nalezy podwiesza¢ w sposéb trwaly i pewny oraz eliminujacy mozliwos¢
przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji (przewody muszg by¢ podtrzymywane
przez elementy profilowane , przechodzace pod przewodem lub mocowane przy
pomocy specjalnych tacznikéw, z przektadka dZwiekochtonng filcowa lub gumowa).
Rurociagi nalezy podwiesza¢ przy pomocy pretdw gwintowanych mocowanych do

stropow.

8.3 Instalacja freonowa

Jako czynnik chlodniczy posredniczacy zastosowano R410A. Odprowadzenie

skroplin rurami z polipropylenu do syfonéw umywalkowych.

Przewody doprowadzajace czynnik chlodniczy nalezy prowadzi¢ w izolacji
zimnochronnej otuling kauczukowa z podwojna warstwa samoprzylepna gr. 13mm.

Izolacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Izolacje prowadzone na
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zewnatrz budynku zabezpieczyC przed promieniowaniem UV. Wszystkie instalacje
freonowe wykonac¢ z ciggnionych rur miedzianych bez szwu (PN-H-74586 ark. 00-
02:1977(, 1aczonych przez lutowanie. Zastosowane materialy musza posiadac
odpowiednie dopuszczenia i certyfikaty do pracy przy wymaganym ciSnieniu

roboczym 1 odpowiednim czynniku.

8.4 Préby szczelnosci rurociagow
Parametry pracy instalacji freonowych:

Cisnienie robocze 1-12 bar

Cisnienie probne 20,0 bar

Sprawdzenie szczelnoSci powinno by¢ przeprowadzone przed natlozeniem izolacji na
rurocigg. Dopuszczalne jest przeprowadzenie badan szczelnoSci na izolowanych
rurociggach ( z wyjatkiem zlacz lutowanych i Srubunkowych) w przypadku, kiedy
elementy rurociggu byly badane u wykonawcéw tych elementow.

Przed rozpoczeciem tej proby nalezy dokona¢ zewnetrznych ogledzin rurociggow i
sprawdzi¢ zgodno$¢ z dokumentacja. Probe nalezy wykona¢ za pomoca azotu z
zachowaniem nastepujacych warunkow:

- obnizenie i podwyzszenie ciSnienia w zakresie ciSnien od roboczego do prébnego
powinno sie odbywac jednostajnie i powoli z predkoScig nie przekraczajaca 0,1 MPa
na minute,

- podczas badania rurociggu pod ciSnieniem zabrania sie przeprowadzania
jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek,

- po probie szczelnosci na elementach rurociggu i zlgczach spawanych nie powinno
by¢ rozerwan, widocznych odksztalcen plastycznych, rys wloskowatych lub pekniec
oraz nieszczelnosci i pocenia sie powierzchni, prébe uwaza sie za pozytywna kiedy po
24 godzinach nie stwierdzono ubytku azotu na wskazaniach manometrow, po
uwzglednieniu poprawek zmian ciSnienia azotu zwigzanych ze zmiana jego

temperatury wywotang czynnikami atmosferycznymi.

9. OBMIAR ROBOT
9.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonywania roboét
Ogdblne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w STWiORB pkt.7 “Warunki

0g0lne”.
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9.2. Jednostki robot
Jednostki obmiarowe:
. Urzadzenia [szt.],
« Rurociagi [mb],
« Armatura, uzbrojenie rurociggow [szt.],
« Elementy rozbiorkowe i odtworzenia budowlane [m?],

« Roboty ziemne [m?].

10. ODBIOR ROBOT
10.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robot
Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w STWiORB pkt. 8 “Warunki

0g0lne".

10.2. Odbiory robét
10.2.1. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Obiorowi takiemu podlega:
« instalacja wodociggowo-kanalizacyjna ulegajaca zakryciu
JakoS¢ robot zostaje okreslona na podstawie protokotow przedstawionych przez
Wykonawce robot sanitarnych sporzadzonych na okoliczno$¢ badania danego zakresu

robdt i inspekcji wizyjnej.

10.2.2. Odbior czesciowy
Odbioru czeSciowego robdt dokonuje sie wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.
Wykonawca rob6t sanitarnych zobowiazany jest do przygotowania peinej
dokumentacji
odbiorowe;.
Odbiorowi takiemu podlega:
. instalacja wodociggowo-kanalizacyjna.

. instalacja wentylacji mechanicznej

21



10.2.3. Odbiér ostateczny
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci..
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$C do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona
przez Wykonawce robot sanitarnych wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Kierownika projektu.
Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umownych,
liczac
od dnia potwierdzenia przez Kierownika projektu.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci
Kierownika projektu i Wykonawcy robot sanitarnych.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych
dokumentoéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoSci
wykonania robot
z dokumentacjq projektowa.
Wykonawca robot sanitarnych zobowigzany jest do przygotowania nastepujacych
dokumentow:

. Dokumentacje projektowag podstawowa z naniesionymi zmianami oraz

dodatkowa jesli zostanie sporzadzona w trakcie realizacji robot, instalacyjnych.

. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.

. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materialow.

. Protokoty badan i odbiory rob6t instalacyjnych.

. Protokoly z przeprowadzonych szkolen przedstawicieli uzytkownika

obiektu w zakresie: instalacji wod.-kan. i wentylacji.

10.2.4. Odbior pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w  okresie
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gwarancyjnym.

11. ROZLICZENIE ROBOT
11.1. Ogélne zasady rozliczenia roboét

Ogolne zasady rozliczenia robot podano w STWiORB pkt. 9 “Warunki ogdlne™.

12. DOKUMENTY ODNIESIENIA
12.1 Ogolne zasady
Dokumenty odniesienia podano w STWiORB pkt. 10 “Wymagania og6lne”.

12.2. Normy
Wykaz norm i zagadnien zwigzanych tematycznie z zakresem projektowym
wykonywanych instalacji sanitarnych:
. PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.[1]
« PN-B-76001-1996 — Wentylacja - przewody wentylacyjne. Szczelnosc,
wymagania
1 badania.[5]
. PN-88/8865-04 Elementy mocujace-typowe podpory i podwieszenia
posiadajace dopuszczenia do stosowania w budownictwie. [6]
« PN-74/B-10440 Wentylacja mechaniczna, urzadzenia wentylacyjne.
Wymogi przy odbiorze. [7]
. PN-83/M-74001 -Armatura przemystowa. Wymagania i badania. [9]
« PN -92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. [10]
« PN-78/B-12630 -Wyroby sanitarne. Wymagania i badania. [11]
«  Warunki wykonania robét budowlano -montazowych" -Tom II - Instalacje

sanitarne i przemystowe. [12]

12.3. Ustawy i rozporzadzenia podano w STWiORB pkt. 10.3 “Wymagania

ogolne”.

12.4. Nazwy i kody robot budowlanych wg Wspolnego Slownika Zaméwien
(CPV):
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45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do
odprowadzania Sciekow

452324109 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowe;j

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
45331200-8 Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza
45331210-1 Instalowanie wentylacji

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego
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