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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem robot budowlanych w ramach
rozbudowy kompleksu budynkow szpitalnych Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego im.

$w. Rafala w Czerwonej Gorze o Zaktad Opiekunczo — Leczniczy.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Specyfikacja techniczna zostala sporzadzona
zgodnie z obowigzujacymi standardami, normami obligatoryjnymi, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt, a takze przepisami w tym zakresie. Zakres robot budowlanych:

A. Roboty stanu surowego:

Roboty murowe
e Roboty zZelbetowe
B. Roboty stanu wykonczeniowego
e Roboty posadzkarskie
e Roboty izolacyjne
e Roboty tynkarskie
e Roboty oktadzinowe
e Roboty malarskie
e Roboty stolarskie

e Roboty Slusarskie

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Wg warunkow ogolnych pkt. 1.3.

1.4 Informacje o terenie budowy

Wg warunkow ogdlnych pkt. 1 .4.
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1.4.1 Przekazanie placu budowy i organizacja robot.

Wg warunkow ogolnych pkt. 1.4.1.

1.4.2 Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

Wg warunkow ogdélnych pkt. 1.4.2

1.4.3 Ochrona Srodowiska.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w STWiOR ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.3.

1.4.4 Warunki bezpieczenstwa pracy i higieny pracy

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWiOR ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 1.4.4.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wg warunkow ogoélnych pkt. 1.4.5

1.4.6. Zaplecze wykonawcy.
Wg warunkow ogoélnych pkt. 1 .4.6

1.4.7. Zabezpieczenie terenu budowy (Warunki organizacji ruchu, ogrodzenie,
zabezpieczenie chodnikow i jezdni)

Wg warunkow ogolnych pkt. 1.4.7

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i1 skltadowania, podano w

STWiORB pkt. 2 ,,Warunki ogblne”.

2.1.1. Zrédla uzyskania materialow
Zrodta uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce robot

budowlanych. Przed kazdym zakupem materiatbw Wykonawca robot budowlanych ma
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obowiazek dostarczy¢ Inwestorowi probki materialow, aby mogl dokona¢ wyboru oraz

sprawdzi¢ naocznie ich jakos$¢.

2.1.3. Atesty i certyfikaty

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Inwestorowi stosownych dokumentow
(certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne itp.), potwierdzajacych jakosci materialow uzytych
do wbudowania.

Wyroby 1 materiaty elektryczne, wymienione w zarzadzeniu dyrektora Polskiego Centrum
Badan i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997 r. (MP nr 22 z 1997 r. p6z. 216), powinny posiada¢

aktualny certyfikat na znak bezpieczenstwa.

2.1.3. Wariantowe zastosowania rodzaju materialu

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje wariantowe zastosowanie rodzaju materialu w
wykonywanych robotach. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inwestorowi do
akceptacji karty katalogowe lub probki tych materiatow.

Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materiatlu nie moze by¢ podzniej zmieniany bez zgody
Inwestora. Standard jako$ciowy materiatdéw definiuje dokumentacja projektowa. Materialy
zastosowane jako zamienne nie moga by¢ nizszej jako$ci niz zaproponowane w dokumentacji

projektowe;.

2.1.4. Zabezpieczanie materialu na terenie budowy
Tymczasowo skladowane przez Wykonawce na terenie budowy materialy winny by¢
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zniszczeniem oraz dostgpne do kontroli przez

Inwestora.

2.1.5. Warunki dopuszczenia materialow do zabudowania

Warunkiem dopuszczenia materiatdow wbudowania jest spetnienie nastgpujacych wymagan:
* oznaczenie zgodnos$ci z wymaganiami PN,

» znak jako$ci wyrobu Q,

» znak CE - gdy to wymagane,

» znak bezpieczenstwa B - gdy to wymagane,
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» atest producenta lub aprobate techniczng wydang przez uprawnione laboratorium.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu, podano w STWiORB pkt. 3 ,,Warunki ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét budowlanych

Wykonawca robot budowlanych jest zobowigzany do stosowania sprzetu, narzedzi i
elektronarzedzi wlasciwych do wykonywanego rodzaju robdt i spetniajacych wymagania

norm obligatoryjnych w zakresie bezpieczenstwa ich wykonywania.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu, podano w STWiORB pkt. 4 ,,Warunki ogolne”.

4.2. Transport materialow budowlanych
Wykonawca robot budowlanych zobowigzany jest do stosowania jedynie takich Srodkéw
transportu, ktore nie wplyng na utrate cech jako$ciowych przewozonych materiatow lub nie

wplyna niekorzystnie na wtasciwosci wykonywanych robét.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdot podano w STWIOR pkt. 5
»Wymagania ogolne”

5.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

5.2.1. Roboty stanu surowego

5.2.1.1. Roboty zelbetowe

5.2.1.1.1. Rusztowania i deskowania

e Wymagania ogolne:

» Deskowania i zwigzane z nimi rusztowania powinny zapewnic¢ sztywnos¢ i niezmienno$¢é
wymiaréw konstrukcji podczas uktadania zbrojenia, betonowania i dojrzewania betonu, a

wiec w calym okresie ich eksploatacji. W wypadku stosowania deskowan i rusztowan
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nietypowych wykonuje si¢ je zgodnie z projektem. Ich konstrukcje oblicza si¢ na
dziatanie obcigzen spowodowanych cig¢zarem wilasnym oraz pomostéw roboczych i
uzywanego tu sprzetu (np. taczki, wozki, wibratory), zbrojenia, parcia mieszanki
betonowej (z uwzglednieniem obcigzen dynamicznych podczas jej ukladania i
zageszezania), obcigzenia od pracownikow itp.

Deskowania powinny by¢ tak szczelne, aby chroni¢ przed wyciekaniem zaprawy
cementowe] z mieszanki betonowej. Zaleca si¢, aby szeroko$¢ desek przylegajacych
bezposrednio do betonu nie byla wigksza niz 150 mm, z wyjatkiem dna form, gdzie moze
by¢ zastosowana jedna deska odpowiedniej szerokosci.

Deskowania nieimpregnowane nalezy przed ulozeniem mieszanki betonowej obficie zla¢
woda.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe rusztowan i deskowan podano w tabl. 1.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe deskowan i rusztowan przy wykonaniu konstrukcji z

betonu.
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Tablica L.
Wyszczegdlnienie Dopuszczalna
odchytka [mm]
1 2
W odlegltosci miedzy podporami zginanych elementéw deskowania i w odlegtosci migdzy
teznikami usztywniajacymi stojaki rusztowan:
a) na I m dtugosci do +25
b) na cate przgsto nie wigcej niz +75
Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia ptaszczyzn deskowania i linii
przecigcia si¢:
a) na I m szerokosci, nie wiecej niz +5
b) na catg wysoko$¢ konstrukcji, nie wigcej niz:
- w fundamentach +20
- w $cianach i stupach o wysokosci do 5 m podtrzymujacych stropy monolityczne +10
- w $cianach i stupach o wysokosci powyzej 5 m +15
- w shupach szkieletow zelbetowych potaczonych belkami +10
- w belkach i tukach +5
Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego potozenia, nie wigcej niz:
a) w fundamentach +15
b) w $cianach, stupach, belkach, podciagach i lukach +10
Przemieszczenie osi deskowania przestawnego, $lizgowego 1 przesuwnego, nie wigcej niz +10
+5 (odchytki
W odleglosci miedzy wewnetrznymi powierzchniami deskowania §cian ujemne
niedopuszczalne)

Miejscowe nieréwnosci powierzchni deskowania od strony stykania si¢ z betonem (przy
sprawdzaniu fata dtugosci 2 m) +3

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:

a) na | m ptaszczyzny w dowolnym kierunku +5
b) na calg ptaszczyzng +15
Odchylenia w dtugosci lub rozpigtosci elementow +20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8

Odchylenia w wymiarach plyt deskowan przestawnych:

- w dlugosci i szerokosci plyt (tarczy) do 1 m +2
do3m +4
3 do 5Sm +6
ponad 5 m +10

- grubosci dwoch sagsiednich desek niestruganych +2

- grubosci dwoch sasiednich desek struganych +0,5

- rozmieszczeniu otwor6w na elementy taczace ptyty +2




STWiORB — ROZBUDOWA KOMPLEKSU,BUDYNK()W SZPITALNYCH WQJEW()DZKIEGO
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. SW. RAFALA W CZERWONEJ GORZE O ZAKLAD
OPIEKUNCZO - LECZNICZY

— Roboty budowlane —

» Prawidlowo$¢ wykonania deskowan 1 rusztowan nalezy sprawdzi¢ przed ich
uzytkowaniem (dokona¢ odbioru). Sprawdzenie to i dopuszczenie do uzytkowania
powinno by¢ potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Szczegotowe informacje
dotyczace warunkoéw technicznych wykonania 1 odbioru rusztowan oraz deskowan sa

podane w instrukcjach producentow.

e Deskowanie indywidualne
» Deskowania wykonywane indywidualnie z drewna lub z cz¢$§ciowym uzyciem materiatlow
drewnopochodnych 1 innych nalezy stosowa¢ tylko w uzasadnionych przypadkach.

Przyktad deskowania belek i podciaggéw pokazano na rys. 2.

b)

Rys. 2. Deskowanie belek i podciagu: a) widok, b) styk belki z podciggiem; 1 - listwy
obramowania otworu, 2 - deska oporowa, 3 - podporka 4 - oczep stojaka, 5 - deski dociskowe,
6 - listwy czoto desek (cyfry rzymskie wskazujg kolejnos¢ rozdeskowania)

Jezeli nie jest mozliwe podwieszenie deskowania, np. do belek stalowych, to mozna je
podeprze¢ rusztowaniem ze stojakow (okraglaki o $rednicy 8-15 cm badz krawedziaki o
przekroju od 10x10 do 16x16 cm). Stojaki ustawia si¢ na utozonych na podtozu ciaglych
podktadkach drewnianych (podwalinach) lub kawatkach desek grubosci 32-36 mm (z

10
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podklinowaniem), zapewniajacych rozlozenie obcigzenia przenoszonego przez stojaki na
wigksza plaszczyzng podtoza.

Stezenia stojakow drewnianych (przybite krzyzowo w dwoch wzajemnie prostopadlych
kierunkach) powinny by¢ wykonane z desek grubosci co najmniej 25 mm. Stezenia uko$ne
nalezy przybija¢ trzema gwozdziami do kazdego stojaka, jak najblizej gornego 1 dolnego ich
konca. Le¢znie, stojaki, podwaliny ciaggle oraz st¢zenia poziome i uko$ne powinny zapewniac
utworzenie sztywnego uktadu trdjkatnego; gdy w jednej ptaszczyznie nie ma ciggtych lezni,
funkcje stezen poziomych w ukladzie trojkatnym powinno spelnia¢ deskowanie. Stojaki
nalezy rozstawia¢ co 1,0-1,4 m; przy obcigzeniu powyzej 5,0 kKN/m? stojaki powinny by¢
rozstawione co 0,8 m. Rozbidrke rusztowania nalezy rozpoczyna¢ od wybicia klindw spod
stojakow 1 opuszczenia deskowania.

Zamiast stojakoéw drewnianych coraz powszechniej s3 stosowane stojaki metalowe
teleskopowe, usztywnione t¢znikami poziomymi z rur i zlgczy stalowych.

Do indywidualnych mozna tez =zaliczy¢ - stosowane ostatnio coraz powszechniej
-jednorazowe deskowania kartonowe shlupéw o przekroju kotowym. Te deskowania
zazwyczaj umozliwiajag wykonywanie stupow o $rednicy od 150 do 1200 mm i wysokosci do

4,5 m. Deskowania te mozna dowolnie przycinac i tgczy¢ na placu budowy.

5.2.1.1.2 Zbrojenie

e Wymagania ogdlne

» Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych stosuje si¢ prety ze stali zbrojeniowej klas A-0, A-I,
A-II, A-III, A-ITIIN oraz druty o wiasciwosciach mechanicznych okreslonych wg normy
PN-90/B-03200. Klasa i gatunek oraz $rednice pretow i drutdw stosowanego zbrojenia
powinny by¢ zgodne z projektem. Nizej podano ogdlne zasady stosowania stali
poszczegbdlnych klas 1 gatunkow.

» Prety ze stali klasy A-0 gatunku StOS-b powinny by¢ stosowane jako zbrojenie
konstrukcyjne, rozdzielcze i strzemiona w konstrukcjach z betonu oraz jako zbrojenie
nos$ne w elementach o matym stopniu zbrojenia i niskiej klasie betonu.

» Prety ze stali klasy A-I gatunku St3SX-b, St3SY-b i St3S-b powinny by¢ stosowane jako
zbrojenie no$ne w konstrukcjach pracujacych pod obcigzeniem wielokrotnie zmiennym i
dynamicznym, w konstrukcjach narazonych na drgania sejsmiczne, na dzialanie ci$nienia

gazdw lub cieczy oraz w konstrukcjach pracujacych w $rodowiskach agresywnych, pod

11
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warunkiem zabezpieczenia tych konstrukcji przed korozjg. Ze stali klasy A-I gatunku
St3Y-b nalezy wykonywa¢ uchwyty montazowe elementow prefabrykowanych.

Prety ze stali klasy A-II gatunku 18G2-a powinny by¢ stosowane jako zbrojenie nosne w
konstrukcjach pracujacych pod obcigzeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w
podwyzszonej temperaturze, narazonych na drgania sejsmiczne, na dzialanie ci$nienia
gazow 1 cieczy, gwaltowne dziatanie ci$nienia powietrza (podmuch) oraz pracujacych w
srodowiskach agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia konstrukcji przed korozja.
Prety ze stali klasy A-II gatunku StOS stosuje si¢ jako nos$ne. Nie nalezy ich jednak
stosowa¢ w konstrukcjach poddanych dzialaniu obcigzen wielokrotnie zmiennych. Nie
nadaja si¢ do spawania tukowego i zgrzewania punktowego.

Prety ze stali klasy A-II gatunku 18G2A powinny by¢ stosowane jako zbrojenie nosne w
konstrukcjach zelbetowych. Dopuszcza si¢ stosowanie tej stali w konstrukcjach
pracujacych pod obcigzeniem wielokrotnie zmiennym.

Prety ze stali klasy A-III gatunku St4W sa podstawowym rodzajem zbrojenia no$nego w
konstrukcjach z betonu. Dopuszcza si¢ stosowanie tej stali w konstrukcjach pracujacych
pod obcigzeniem wielokrotnie zmiennym i w konstrukcjach pracujacych w podwyzszonej
temperaturze. W normie PN-B-03264:1999 wymieniono réwniez stale zbrojeniowe klasy
A-III gatunku 25G2S i gatunku 35G2Y.

Prety ze stali klasy A-IIIN gatunku 20G2VY-b nalezy stosowaé jako zbrojenie nosne
podhuzne w zelbetowych elementach zginanych o stopniu zbrojenia wigkszym niz 0,25%.
Nie nalezy stosowac tej stali w konstrukcjach poddanych dziataniu obcigzen wielokrotnie
zmiennych lub dynamicznych, podwyzszonej temperatury oraz w konstrukcjach
pracujacych w §rodowiskach agresywnych.

Druty ze stali klasy D-I gatunku St2S nalezy stosowac jako zbrojenie rozdzielcze oraz
strzemiona w konstrukcjach z betonu. Druty ze stali klasy D-I moga by¢ stosowane jako
zbrojenie no$ne tylko w postaci siatek zgrzewanych.

Siatki standardowe 1 typowe nalezy stosowa¢ jako zbrojenie plyt stropowych
(stropodachowych).

Plaskie 1 przestrzenne zgrzewane szkielety zbrojeniowe nalezy stosowa¢ do zbrojenia
konstrukeji z betonu zgodnie z zakresem stosowania pretow, z ktorych zostaty wykonane.
Szkieletow tych nie nalezy stosowa¢ w konstrukcjach poddanych obcigzeniom

wielokrotnie zmiennym lub dynamicznym (np. belki podsuwnicowe) oraz w elementach
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projektowanych wedlug norm specjalnych (np. mosty, wiadukty, konstrukcje wsporcze
linii elektroenergetycznych).

Prety nosne w jednym elemencie zelbetowym zaleca si¢ wykonywaé ze stali jednego
gatunku. W szczegolnych wypadkach dopuszcza si¢ stosowanie w jednym przekroju
pretow z roznych gatunkow 1 klas stali od A-0 do A-IIIN, pod warunkiem uwzglednienia
ich wytrzymato$ci i zakreséw stosowania.

W wypadku stosowania w konstrukcjach badz elementach z betonu blach we¢ztowych lub
innych, tzw. marek itp., wykonuje si¢ je ze stali St3S wg normy PN-90/B-03200.

Stal zbrojeniowa z importu (a takze inne gatunki stali, nie wymienione wyzej) mozna
stosowa¢ wytacznie po uzyskaniu odpowiedniego dokumentu dopuszczajacego do obrotu

1 stosowania w budownictwie.

Konstrukcje zelbetowe powinny by¢ zbrojone zgodnie z wymaganiami ujgtymi w normie PN-

B-03264:2002.

>

Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia

Prety zbrojenia przed ich uzyciem nalezy oczysci¢ z zendry, luznych produktéw korozji
(rdzy), kurzu i innych zanieczyszczen. Stosowane prety proste nie powinny mied
miejscowych wykrzywien przekraczajacych 4 mm. Cigcie i gigcie pretow powinno by¢
wykonywane mechanicznie.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Powinno by¢ ono tak
usytuowane, aby nie uleglto uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas ukladania i
zageszczania mieszanki betonowe;j.

Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia pretow
betonem, stosuje si¢ roznego rodzaju wktadki i podktadki dystansowe (z zaprawy, stali,
tworzyw sztucznych). Zbrojenie powinno by¢ potaczone drutem wigzatkowym w sztywny
szkielet. Obecnie szkielety zbrojeniowe przygotowuje si¢ najczesciej poza placem
budowy i gotowe umieszcza si¢ w deskowaniu.

Zbrojenie przed betonowaniem powinno by¢ skontrolowane. Kontrola ta polega na
sprawdzeniu  zgodnos$ci uloZzonego zbrojenia =z projektem oraz wymaganiami
obowigzujacych norm. Sprawdza si¢ wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym
grubo$¢ otuliny), rozstaw strzemion, potozenie zlaczy, dlugo$¢ zakotwienia itp.

Dopuszczalne odchytki w wykonaniu zbrojenia i jego ustawienia w deskowaniu podano w

13



STWiORB — ROZBUDOWA KOMPLEKSU,BUDYNK()W SZPITALNYCH WQJEW()DZKIEGO
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. SW. RAFALA W CZERWONEJ GORZE O ZAKLAD
OPIEKUNCZO - LECZNICZY

— Roboty budowlane —

tabl. 2. Odbior zbrojenia i zezwolenie na betonowanie nalezy odnotowaé¢ w dzienniku

budowy.

Tablica 2.

Dopuszczalne odchytki wymiar6w w wykonaniu zbrojenia

Okreslenie wymiaru Warto$¢ odchytki

Od wymiarow siatek i szkieletow wigzanych lub zgrzewanych:

a) w dlugosci elementu +10 mm

b) w szerokosci (wysokosci) elementu

- przy wymiarze do 1 m +5 mm

- przy wymiarze powyzej | m +10 mm

W rozstawie pretdw podtuznych, poprzecznych i strzemion:

a) przy $rednicy @ <20 mm +10 mm
b) przy $rednicy @ > 20 mm 50
W potozeniu odgieé pretow 20
W grubosci warstwy otulajacej +10 mm
W potozeniu polaczen (stykow) pretow +25 mm

5.2.1.1.3. Betonowanie

>

Wymagania ogdlne

Mieszanke betonowa uktada si¢ po odbiorze deskowan i rusztowan oraz zbrojenia
elementow. Sktad mieszanki powinien by¢ zgodny z opracowang recepta robocza.

Jednym z najwazniejszych problemow podczas uktadania mieszanki jest niedopuszczenie
do rozsegregowania jej sktadnikow. Dlatego wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki
o konsystencji gestoplastycznej nie powinna przekracza¢ 3 m. Im mieszanka jest bardziej
ciekla, tym tatwiej rozsegregowuje sie.

Mieszanka ciekta powinna by¢ uktadana przy uzyciu rynien lub rur i tak, aby wysokos¢ jej
swobodnego opadania nie przekraczata 50 cm. Shupy o przekroju co najmniej 40x40 cm,
lecz nie wickszym niz 0,8 m?, bez krzyzujacego si¢ zbrojenia, mogg by¢ betonowane od
gory z wysokos$ci nie wigkszej niz 5 m; w wypadku mieszanki o konsystencji plastycznej
lub ciektej wysoko$¢ ta nie powinna przekraczac 3,5 m.

W wypadku konieczno$ci ukladania mieszanki betonowej z wysokosci wigkszych niz

podane wyzej nalezy stosowac rynny, rury teleskopowe elastyczne (rekawy) itp.
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Mieszanka betonowa wymieszana w temperaturze do 20°C powinna by¢ zuzyta w czasie
do 1,5 h, a w temperaturze wyzszej - do 1,0 h. Jezeli sa stosowane $rodki przyspieszajace
wigzanie cementu, to czas ten zmniejsza si¢ do 0,5 h.
Ulozona mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona za pomocg odpowiednich
urzagdzen mechanicznych (wibratorow wglebnych, powierzchniowych, przyczepnych,
pretowych). Zageszczenie reczne (za pomoca sztychowania i jednoczesnego lekkiego
opukiwania deskowania miotkiem drewnianym) moze by¢ stosowane tylko w wypadku
mieszanek betonowych o konsystencji ciektej i pétciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt geste
1 uniemozliwia uzycie wibratorow pograzalnych.
Zasady uktadania mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych, deskowaniach
slizgowych, a takze przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny by¢ okreslone
w projekcie.

Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych mozna stosowac:

- w belkach 1 podciagach - w miejscach najmniejszych sit poprzecznych,

- w stupach - w plaszczyznach stropow, belek lub podciagow; belki 1 plyty zwigzane

monolitycznie ze stupami lub §cianami nalezy betonowac nie wczesniej niz po uptywie 1-2 h

od zabetonowania tych stupow i $cian,

- w plytach - na linii prostopadtej do belek lub na ktérych opiera si¢ ptyta; przy betonowaniu

ptyt w kierunku rownoleglym do podciagu dopuszcza si¢ przerwe robocza w srodkowe;j

czesci przesta plyty, rownolegle do zeber, na ktorych wspiera si¢ plyta.

>

>

Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadta do kierunku
naprezen glownych. Powierzchni¢ t¢ nalezy przed wznowieniem betonowania starannie
przygotowa¢ do potaczenia betonu stwardniatego z betonem nowym. Wymaga to
usunigcia z powierzchni stwardniatego betonu luznych okruchéw betonu oraz warstwy
szkliwa cementowego i przeptukania woda.

Beton dojrzewajacy nalezy pielggnowac, a wigc:

chroni¢ odstonigte powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkow

atmosferycznych, szczegélnie wiatru 1 promieni stonecznych (w zimie mrozu),

- utrzymywac beton w statej wilgotnosci:

- 7 dni, gdy uzyto cementu portlandzkiego powszechnego uzytku,

- 14 dni, gdy uzyto cementu hutniczego i innych.
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Polewanie wodg betonu normalnie dojrzewajacego nalezy rozpocza¢ po 24 godz. od jego
utozenia. Jezeli temperatura wynosi +15°C 1 wigcej, nalezy w pierwszych trzech dniach
beton polewaé¢ co 3 godz. w dzien i co najmniej raz w nocy, a w nastepnych dniach - co
najmniej 3 razy na dobg. Jezeli temperatura jest mniejsza niz +5°C, betonu nie polewa sig.
Rozdeskowanie i obcigzenie konstrukcji

Obcigzenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzgt transportowy (ruch po
torach z desek grubosci 36 mm) i1 deskowanie dopuszcza si¢ po osiagnigciu przez beton
wytrzymato$ci na $ciskanie co najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem, ze odksztatcenie
deskowania nie spowoduje rys i1 uszkodzen w niedojrzatym betonie. Nie nalezy obcigzaé
stropow 1 schodow przez co najmniej 36 h od ich zabetonowania, przy czym okres ten
przy twardnieniu betonu w temperaturze ponizej +10°C powinien by¢ odpowiednio
przedhuzony.

Calkowite usunigcie deskowania 1 rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpi¢, gdy
beton osiggnie wytrzymatos¢ wymagang wg projektu. Wytrzymatos¢ t¢ nalezy sprawdzac
na probkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania
betonu w konstrukcji.

Wymagania szczegdélowe dotyczace usuwania deskowan konstrukcji betonowych 1

zelbetowych powinny by¢ podane w projekcie. Orientacyjnie mozna przyjac, ze:

- boczne elementy deskowan nie przenoszace obcigzenia od ci¢zaru konstrukcji mozna usungé

po osiagnigciu przez beton wytrzymato$ci zapewniajacej nieuszkodzenie powierzchni oraz

krawedzi elementow,

- nosne deskowanie konstrukcji mozna usung¢ po osiggni¢ciu przez beton wytrzymatosci:

a) w stropach 15 MPa (w okresie letnim) i 17,5 MPa (w okresie obnizonych temperatur),

b) $cian - odpowiednio 2 i 10 MPa,

c) belek 1 podciggdw o rozpietosci do 6 m - 70% wytrzymatosci projektowanej, a powyzej 6

m- 100% tej wytrzymatosci.

>

Usuwanie podpor, dzwigaréw 1 innych elementéw podtrzymujacych deskowanie
wznoszonej konstrukcji nalezy prowadzi¢ w takiej kolejnosci, aby nie spowodowaé
szkodliwych naprezen w tej konstrukeji.

Usuwanie deskowan zabetonowanych stropéw budynkéw wielokondygnacyjnych nalezy

przeprowadzaé, zachowujac nastepujace zasady:

- usuniecie podpor deskowania stropu znajdujacego si¢ bezposrednio pod betonowanym
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stropem jest niedopuszczalne,
- podpory deskowania nastgpnego, nizej potozonego stropu moga by¢ usunigte tylko
czesciowo; pod wszystkimi belkami 1 podciggami o rozpigtosci 4 m 1 wiekszej powinny by¢
pozostawione stojaki w odlegtosci nie wigkszej niz 3 m,
- catkowite usuni¢cie deskowania stropéw lezacych nizej moze nastgpi¢ pod warunkiem
osiaggnigcia przez beton tych stropow wytrzymatosci projektowane;.

Usuwanie deskowan powinno odbywac¢ si¢ pod nadzorem technicznym.

5.2.1.1.4. Odbior koncowy
e Podczas odbioru koncowego powinny by¢ przedstawione nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie
budowy,
b) dziennik budowy,
c) protokoty stwierdzajace uzgodnienia zmian i uzupetien dokumentacji,
d) wyniki badan kontrolnych betonu, protokoty z odbioru robdt zanikajacych (np.
fundamentow, zbrojenia elementéw konstrukcji),
e) inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem
budowy, majace wpltyw na udokumentowanie jako$ci wykonania konstrukcji, wymagane
zgodnie z ustawg Prawo budowlane.
e Sprawdzenie jakos$ci wykonanych robot obejmuje oceng:
a) prawidlowosci potozenia obiektu budowlanego w planie,
b) prawidlowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementow, np.
szczelin dylatacyjnych (tabl. 3),
¢) jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad
1 uszkodzen (np. raki, rysy); faczna powierzchnia ewentualnych rakoéw nie powinna by¢
wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienko$ciennych
nie wigksza niz 1%; lokalne raki nie powinny obejmowacé wiecej niz 5% przekroju danego
elementu,

d) zbrojenie gldéwne nie moze by¢ odstonigte.
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Maksymalne odlegtosci migdzy przerwami dylatacyjnymi

Tablica 3

Rodzaj konstrukcji

Odleglo$¢ miedzy dylatacjami [m]

1

2

Konstrukcje poddane wahaniom temperatury zewnetrznej:

a) §ciany niezbrojone

b) $ciany zbrojone

c) zelbetowe konstrukcje szkieletowe

d) dachy nieocieplane, gzymsy

Ogrzewane budynki wielokondygnacyjne

a) wewnetrzne $ciany i stropy monolityczne betonowane w jednym ciggu
b) jak wyzej - betonowane odcinkami nie wigkszymi niz 15 m, z
pozostawieniem przerw do pdzniejszego betonowania

¢) wewngetrzne $ciany prefabrykowane z zewngtrznymi
wielowarstwowymi

d) jak wyzej - ze §cianami zewnetrznymi z betonu komorkowego

e) jak wyzej - z lekkimi $cianami zewnetrznymi, podiuzna S$ciana
usztywniajgca w czesci Srodkowej budynku

f) jak wyzej - ze $cianami usztywniajacymi w czgsciach skrajnych
budynku

g) prefabrykowane konstrukcje szkieletowe i konstrukcje monolityczne z
usztywnieniem w czg$ci srodkowej budynku

h) monolityczne konstrukcje szkieletowe ze $cianami usztywniajacymi

w cze$ciach skrajnych budynku — odpowiednio

$cianami

Ogrzewane  jednokondygnacyjne hale zZelbetowe bez  $cian
usztywniajacych lub tylko w czesci srodkowej z zewngtrznymi Scianami
o matej sztywnosci - w zalezno$ci od wysokosci konstrukceji h

a)h<5m

b)5<h<8m

c)h>8m

5

20
30
20

30
jak w przypadku wewngtrznych $cian
prefabrykowanych

50
40

70

50
jak w przypadku wewnetrznych $cian
prefabrykowanych

jak dla a) lub b)

60
10+10h
90
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e Dopuszczalne odchyltki od wymiardw i potozenia konstrukcji betonowych i zelbetowych

podano w tabl. 4.

Tablica 4

Dopuszczalne odchyltki od wymiardéw i potozenia konstrukcji betonowych i Zelbetowych

Odchylenia

Dopuszczalna odchytka [mm]

Nachylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przecigcia od projektowanego
pochylenia:

a) na lm wysokosci

b) na catg wysoko$¢ konstrukcji i w fundamentach

¢) w $cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz shupow
podtrzymujacych stropy monolityczne

d) w $cianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu slizgowym lub
przestawnym

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:

a) na I m ptaszczyzny w dowolnym kierunku

b) na calg ptaszczyzng

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu latg
grubosci 2 m,

z wyjatkiem powierzchni podporowych:

a) powierzchni bocznych i spodnich

b) powierzchni goérnych

Odchylenia w dtugosci lub rozpigtosci elementow

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego

Odchylenia w rzednych powierzchni innych elementow

5
20

15
1/500 wysokosci budowli, lecz nie
wigcej niz 100 mm

5
15

+4
+8
+20
+8
+5

5.2.1.2. Roboty murowe
5.2.1.2.1. Warunki przystapienia do robot murowych

e Przed rozpoczeciem robdt murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrolg co najmnie;j:

YV V V V

zgodno$ci wykonania robot ziemnych i usytuowania fundamentow,
zgodnos$ci usytuowania, wymiarow 1 katéw skrzyzowania §cian,
zgodnosci wlasciwosci elementoéw murowych 1 zapraw z ustaleniami projektowymi,

sprawnosci stosowanego sprzetu. Sprawdzi¢ w projekcie konstrukcyjnym, zgodnie z PN-

B-03002:1999, zatozenia dotyczace przyjetej kategorii wykonania robdt murowych oraz

kategorii elementow murowych. W przypadku sytuacji,

w ktorej przyjete w projekcie

zalozenia sa korzystniejsze od zaistnialych na budowie, konieczna jest analiza stanu

bezpieczenstwa konstrukcji dla nowych warunkow

konstrukgji.

wykonana przez projektanta
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Sprawdzi¢ jakos$¢ elementow murowych i zapraw, wymagajac od producentow wyrobow

certyfikatow zgodno$ci lub deklaracji zgodnosci lub tez prowadzac badania we wlasnym

zakresie 1 oceniajac je zgodnie z PN-B-03002:1999.

5.2.1.2.2 Wykonanie murow

>

Zasady ogo6lne

Mury powinny by¢ wznoszone warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania i
wymaganych grubosci spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. W pierwszej
kolejnosci nalezy wykona¢ §ciany nosne i filary (stupy). Sciany dzialowe nalezy murowaé
po zakonczeniu $cian konstrukcyjnych poszczegolnych kondygnacji, a $ciany dziatowe z
elementow gipsowych nalezy murowaé po wykonaniu stanu surowego budynku.

Mury nalezy wznosi¢ rbwnomiernie na catej ich dtugosci i powierzchni budynku. Roznica
poziomOw wznoszenia nie powinna przekracza¢ 4 m w przypadku muréw z cegly 1 3,0 m
w przypadku muréw z blokéw i1 pustakow. W miejscach polgczen muréw wznoszonych
niejednoczesnie nalezy stosowaé zazgbione strzepia koncowe. Przy wigkszych roznicach
w poziomach wznoszenia nalezy stosowac strz¢pia schodowe lub przerwy dylatacyjne.
Konstrukcje murowe powinny by¢ w trakcie wykonywania zabezpieczane przed
oddziatywaniem warunkow atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, $niegu,
kurzu) za pomocg folii, mat itp.

Warunki wykonania konstrukcji z elementéw murowych w okresie obnizonych
temperatur powinny zapewnia¢ wigzanie 1 twardnienie zaprawy zgodnie z
przygotowanymi procedurami technologicznymi.

Sciany z elementéw murowych powinny byé usztywnione na poziomie stropéw kazdej
kondygnacji za pomoca wiencow zelbetowych.

Szybkos¢ wznoszenia muréw powinna by¢ dostosowana do przyjetego rodzaju zaprawy w
murze 1 jej wytrzymatosci. Dla przecietnych warunkow szybko$¢ ta nie powinna by¢

wieksza od podanej w tablicy 2.

Tablica 2

Szybkos¢ wznoszenia murow

Rodzaj zaprawy Najkrotszy okres (w dobach) od rozpoczecia muru dolnej kondygnacji do rozpoczecia na

tym samym odcinku muru nast¢pnej kondygnacji przy wysokosci h muru dolnej
kondygnacji
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hud"“v", ]ahp =

[N

Cementowo-wapienna 5 6 7

Cementowa 3 3,5 4

Grubo$¢ spoin
Nominalna grubo$¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych
wykonywanych przy uzyciu zapraw zwyktych oraz lekkich nie powinna przekraczaé 12
mm z odchyleniem +3 i -2 mm

Spoiny pionowe uwaza si¢ za wypelnione, jezeli zaprawa sigga co najmniej 0,4 dlugosci
spoiny. W przeciwnym razie spoiny nalezy uwaza¢ za niewypetnione.

Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubo$¢ nominalna spoin wspornych nie
powinna by¢ wigksza niz 3 mm z odchyleniem - 1 mm.

Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny by¢ spoinowane. Spoinowanie mozna
wykonywaé rownoczesnie ze wznoszeniem muru lub po jego wykonaniu. Profile spoiny
powinny zapewnia¢ odprowadzanie wody opadowej poza obreb spoiny (rys.3)
[y

iR R

Rys. 3. Spoiny: a), b), c¢) profile spoin zalecane dla powierzchni zewngtrznych S$cian

nietynkowanych, d), e), ) profile spoin dla wewnetrznych powierzchni nietynkowanych, g)

profil spoiny (pusta spoina) przeznaczonej pod tynk, h), i), j) spoiny nie zalecane

>

Mury tynkowane lub spoinowane po zakonczeniu murowania nalezy wykonywac na
spoiny niepelne, pozostawiajgc spoing niewypetniong zaprawg na glebokos¢ ok.15 mm od
lica.

W murach zbrojonych poprzecznie grubos¢ spoin powinna by¢ o 5 mm wieksza od
$rednicy zbrojenia umieszczonego w spoinie.

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne powinny speilnia¢ wymagania PN-89/B-

10425.
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Przewody dymowe 1 wentylacyjne nalezy wykonywac¢ z cegly pelnej o wytrzymatosci
$redniej nie nizszej niz 15 MPa lub specjalnych pustakéw ceramicznych.
Przewodéw dymowych, spalinowych i wentylacyjnych nie nalezy wykonywaé z
elementéw murowych dragzonych.
Przewody z pustakow ceramicznych kominowych nalezy omurowac¢ pelng cegla
ceramiczng na grubo$¢ co najmniej 1/2 cegly. Pustaki ceramiczne kominowe nie powinny

wykazywac rys lub peknie¢ przechodzacych przez catg grubo$¢ $cianek pustaka.

Obudowa o$cieznic okiennych i drzwiowych

Oscieznice drzwiowe z drewna lub ze stali powinny by¢ osadzone w murze za pomocg kotwi

stalowych z bednarki. W przypadku o$cieznic metalowych dopuszcza si¢ stosowanie kotwi ze

stali zbrojeniowej o $rednicy 8 mm. Rozstaw kotew powinien by¢ nie wiekszy niz 0,75 m w

drzwiach 1 1,0 m w oknach. W murach grubych jeden koniec kotwy powinien by¢ rozcigty i

rozgiety tak, aby konce rozgiecia znajdowaty si¢ w spoinie pionowej muru w odleglosci 3/4

lub I cegly od krawedzi o$cieznicy. Drugi koniec kotwy powinien by¢ przybity do o$cieznicy

gwozdziami lub zamocowany za pomoca wkretow, a w przypadku os$cieznic stalowych

przyspawany.

>

Oscieznice okienne z tworzyw sztucznych powinny by¢ mocowane za pomocg masy
poliuretanowej, ktdrag wypetnia si¢ przestrzenh migdzy murem 1 o$cieznica. Przed
utozeniem masy poliuretanowej o$cieznica powinna by¢ zamocowana w obudowie otworu
okiennego za pomoca specjalnych tacznikéw metalowych.

W murach o grubosci nie wigkszej niz 250 mm os$cieznice powinny by¢ osadzane w
trakcie murowania. W $ciankach dzialowych kotwie moga stanowi¢ przedtuzenia
zbrojenia poziomego z bednarki.

Szczegoly osadzania drzwi 1 okien w $cianach szczelinowych powinny by¢ podane na
rysunkach roboczych. Nalezy ustali¢ sposob zabezpieczenia stolarki przed przenikaniem
wody zbierajacej sie¢ w szczelinie. Wzdluz krawedzi os$ciezy nalezy umiesci¢ izolacje

przeciwwilgociowg zaopatrzong w otwory odpowietrzajaco-odwadniajace.

5.2.1.2.3. Wykonanie murow jednolitych

Mury z cegly ceramicznej petnej
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Uktad cegiel w murze powinien odpowiada¢ zasadom prawidlowego wigzania zgodnie z
PN-68/B-10020. Mozna stosowa¢ uktady tradycyjne (kowadetkowy, krzyzykowy, polski,
holenderski) oraz uktad wielorzedowy (w filarach). Specjalne dekoracyjne uktady cegiet
w S$cianach nietynkowanych moga by¢ stosowane pod warunkiem zachowania zasad
prawidtowego wigzania.

W pofaczeniach muréw warstwa wozowkowa jednego muru powinna by¢
przeprowadzona przez miejsce polaczenia (styku) bez przerw, a warstwa gldéwkowa
drugiego muru (na tym samym poziomie) powinna dochodzi¢ tylko do polaczenia. Spoiny
poprzeczne nie powinny pokrywaé si¢ z przedluzeniem lic obu murow, lecz by¢
przesunigte o 1/4 lub 3/4 cegly.

Scianki dziatowe o grubosci 1/4 cegly nalezy murowaé na zaprawie cementowej marki nie
nizszej niz M3. W przypadku gdy wysokos¢ $cian przekracza 2,5 m lub szerokos¢ 5,0 m,
nalezy stosowa¢ zbrojenie z bednarki lub z pretow okraglych w co czwartej spoinie.
Scianki te powinny by¢ potaczone ze $cianami konstrukcyjnymi za pomoca strzepi, a
zbrojenie zakotwione na glgbokos$ci co najmniej 70 mm.

Liczba cegiel poldowkowych uzytych do wykonywania muréw no$nych nie powinna
przekracza¢ 15%.

Mury z cegly dziurawki

Mury nalezy wykonywacé z obu rodzajow cegiet (z otworami poprzecznymi i podtuznymi)
bez pozostawienia w licach §cian otworow przelotowych.

W miejscach opar¢ belek stalowych lub zelbetowych ostatnie trzy warstwy powinny by¢
wykonane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej marki co najmniej M2.
Mozna takze zastosowa¢ opuszczone wience zelbetowe lub poduszki betonowe.

Mury z cegly kratowki

Do wykonywania muréow z cegly kratowki nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-
wapieime marki nie nizszej niz M5 o konsystencji gestoplastycznej przy zaglebieniu
stozka pomiarowego 60-80 mm.

Zasady wigzania cegiet kratowek powinny by¢ identyczne jak cegly petnej z tym, ze
szczeliny powinny by¢ usytuowane pionowo.

Mury z ceramicznych pustakdéw $ciennych pionowo drazonych
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Nalezy stosowac¢ zaprawy cementowo-wapienne lub cementowe marki co najmniej M2 o
gestosci zapewniajacej nieprzenikanie zaprawy do szczelin. Zaleca si¢, aby zanurzenie
stozka pomiarowego wynosito od 60 do 80 mm.
W S$cianach zewngtrznych szczeliny pustakow powinny by¢ usytuowane rownolegle do
lica $ciany oraz przebiega¢ pionowo.
Przy wykonywaniu zakonczen lub wigzan muréw o réznej grubosci nalezy stosowac cegle
ceramiczng modularng.
Filary migdzyokienne nalezy wykonywac z catych pustakéw klasy nie nizszej niz 7,5. W
celu zachowania prawidtowego wigzania nalezy stosowac cegle pelng modularng klasy
wyzszej niz 7,5.
Mury z bloczkéw z autoklawizowanego betonu komorkowego.
W zalezno$ci od doktadnosci wykonania elementow murowych mury z bloczkéw z
betonu komorkowego moga by¢ wykonywane na zwykle lub cienkie spoiny.
Uktad bloczkéw w murze powinien by¢ zgodny z PN-68/B-10024.
Elementy do muréw ze spoinami z zapraw zwyktych i1 cieptochronnych powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg tablicy 3, a do wykonywania muréw z cienkimi spoinami
oraz taczonych na ,,pidro i wpust", w tablicy 4.

Tablica 3

Dopuszczalne odchytki wymiarowe elementdéw do wykonywania muréw ze spoinami z

zapraw zwyktych i cieptochronnych

Nazwa elementu Dhugo$¢ elementu Wielko$¢ odchytki [mm]
drobnowymiarowego [mm]
Dhugos¢ szerokos$¢ | wysokos¢
Bloczki 490 +5 +3 +5
590 +3
Plytki 490 +5
590 +3

Tablica 4

Dopuszczalne odchytki wymiarowe elementéw do wykonywania muréw z cienkimi spoinami

oraz taczonych na ,,piéro i wpust”

Nazwa elementu Dlugosc¢ elementu Wielkos¢ odchytki [mm)]
drobnowymiarowego [mm]
Dtugosc szeroko$¢ | wysokos¢
Bloczki 490 +5 +3 +2
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Plytki 490
590

Bloczki przed wmurowaniem nalezy obficie moczy¢ woda w celu zabezpieczenia przed
odcigganiem wody z zaprawy.

Wegarki okienne zaleca si¢ wykonywac przez odpowiednie wyprofilowanie bloczkow lub
mocowanie dodatkowych paskow wycietych z bloczkéw, za pomoca doklejania lub
gwozdzi.

Wilgotnos¢ bloczkéw w chwili wbudowania nie powinna by¢ wigksza niz 20%.

Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komodrkowego nalezy stosowaé w 1
czesciach nadziemnych konstrukcji murowych po odizolowaniu trwala warstwa
wodoszczelng od $cian piwnicznych.

Mury narazone na bezposrednie dziatanie odpryskéw wod opadowych oraz w czesciach
zamknietych budynkow, przy wilgotnosci wzglednej powietrza przekraczajacej 75%,

powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed wtdrnym zawilgoceniem.

Wymagania ogoélne

Rozréznia si¢ tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Jesli w ustaleniach
projektowych wymagania dotyczace tolerancji nie sg podane, stosuje si¢ klase N1. Klas¢
tolerancji N2 zaleca si¢ w przypadku wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z
punktu widzenia niezawodnos$ci konstrukcji o powaznych konsekwencjach zniszczenia
oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym. Klase tolerancji specjalnych nalezy
poda¢ w ustaleniach projektowych w zalezno$ci od specyfiki wymagan zwigzanych z
uzytkowaniem lub wykonaniem obiektu (np. przy wykonywaniu z kamienia o
nieregularnych wymiarach itd.).

Doktadno$¢ pomiarow odchytek geometrycznych powinna wynosi¢ + I mm.

Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku
do osi podluznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami $cian
lub filaréw.

Odchylenia poziome wzdluz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci
roznoimienne w stosunku do uktadu odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchylen o

charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.
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e System odniesienia

» Przed przystapieniem do rob6t na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z
przyjeta osnowa geodezyjng, stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania
usytuowania elementow konstrukcji zgodnie z PN-87/N-02351 1 PN-74/N-02211. Punkty
pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

e Sciany

» Dopuszczalne odchylki wymiardw i1 usytuowania $cian jednej kondygnacji nie powinny
by¢ wigksze od podanych w tablicy 5. Dopuszczalne odchylenie usytuowania $ciany na
poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na wysokosci h; [mm] w stosunku do osi
pionowej od poziomu fundamentu nie powinno by¢ wigksze niz:

+ h/300 n przy klasie tolerancji N1,

+ /400 n przy klasie tolerancji N2.

Tablica 5.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw sytuowania $cian jednej kondygnacji

Odchytka [mm] Klasa tolerancji
N1 N2
Wysokos¢ i dtugosé dla kazdego +20 +10
pomieszczenia
Usytuowanie §ciany w planie +10 +5

W stosunku do osi pomiarowej

Odleglos¢ sasiednich $cian w +15 +10
Swietle

Odchylenie od pionu S$ciany o h/300 h/ 400
wysokos$ci h

Wygigcie z plaszczyzny $ciany +10 lub h/750 + 5 Iub A/1000

» Dopuszczalne odchytki grubo$ci muréw nie powinny przekraczac:

+10 mm w przypadku muréw petnych oraz

+ 20 mm w przypadku muréw szczelinowych.

» Dopuszczalne odchylenie $cian murowanych od ptaskiej powierzchni (zwichrzenie i
skrzywienie) nie powinno by¢ wigksze niz:

a) na odcinku | m:

5 mm przy klasie tolerancji N1,
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3 mm przy klasie tolerancji N2,
b) na odcinku catej $ciany:
20 mm przy tolerancji N1,
10 mm przy tolerancji N2.
» Dopuszczanie odchylenie wymiaru budynku L (szeroko$ci lub dlugosci w metrach) na
kazdym poziomie nie powinno by¢ wieksze niz:
+20mm przy L < 30 m,
+0,25 (L +50) przy L >30 m
1 nie wigksze niz £ 50 mm,
» Dopuszczalne odchylenie wymiaréw otworéow w $wietle oScieznic nie powinno by¢
wieksze niz:
a) przy wymiarze otworu do 1,0 m
+15, -10 mm przy klasie tolerancji N1
+6, -3 mm przy klasie tolerancji N2,
b) przy wymiarze otworu powyzej 1,0 m
+15, -10 mm przy klasie tolerancji N I,
+10, -5 mm przy klasie tolerancji N2.
» Dopuszczalne odchylenie muru o dlugosci L (w mm) powodujace jego skos$nosé
(odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:
L/100 <20 mm przy klasie tolerancji N1,
L/200 <10 mm przy klasie tolerancji N2.
e Otwory 1 wkiadki
» Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otworéw i wkladek nie powinno by¢ wigksze
niz:
+ 20 mm przy klasie tolerancji N1,

+10 mm przy klasie tolerancji N2.

5.2.1.2.5. Kontrola, badania i odbior robot

e Klasy kontroli

» W zalezno$ci od typu i uzytkowania konstrukcji rozréznia si¢ dwie klasy kontroli
wykonania elementow konstrukcji:

I - klasa kontroli zwykte;,
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IT - klasa kontroli rozszerzone;.

Kontrola dotyczy wtasciwosci stosowanych wyrobdw i1 materiatow oraz wykonania robot.

>

Klasa kontroli moze odnosi¢ si¢ do wykonanej konstrukcji, okreslonych elementow
konstrukcji lub okreslonych operacji.

Jesli w ustaleniach projektowych nie stwierdza si¢ inaczej, przy wykonywaniu robot
murowych stosuje si¢ klas¢ kontroli I.

Kontrole rozszerzong zaleca si¢ w przypadku wykonywania konstrukcji lub elementow
konstrukcji szczeg6lnie istotnych z punktu widzenia niezawodno$ci i o powaznych
konsekwencjach zniszczenia (np. konstrukcje monumentalne itd.) oraz w przypadku
szczegdlnych wymagan funkcjonalnych (np. w szybach dzwigowych itd.).

Dokumentacja z dzialan i wynikow kontroli powinna zawiera¢ wszystkie dokumenty
planowania, rejestr wynikow oraz rejestr niezgodnosci i dziatan korekcyjnych.
Doktadno$¢ wymiardéw i usytuowania naroznikoOw oraz wybranych $cian budynku podlega
kontroli ciagle;.

Badania materiatow 1 wyrobow

Badania wtasciwo$ci materialdow i wyrobdéw powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z
wymaganiami podanymi w normach 1 aprobatach technicznych. Potwierdzenie

wlasciwosci materialow 1 wyrobow z kazdej dostawy powinno by¢ podane:

- w zaswiadczeniach z kontroli,

- w zapisach w dzienniku budowy,

- w innych dokumentach.

>

Kazda dostawa materiatow lub wyroboéw powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz
zaopatrzona w deklaracj¢ zgodnosci.

Transport, dostawa, odbidr i przechowywanie materiatow i wyrobow powinny by¢ zgodne
z wymaganiami norm 1 aprobat technicznych.

Przy odbiorze elementéw murowych na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ typu,
rodzaju, klasy wymiarow i asortymentu elementéw murowych z wymaganiami podanymi
w projekcie lub w specyfikacji techniczne;.

Badania konstrukcji murowych

Ocene prawidlowos$ci wigzania muru w szczegolnosci w stykach i naroznikach na
zgodnos$¢ z ustaleniami p. 5 nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin i zapiséw w

dzienniku budowy.
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Sprawdzenie grubosci spoin 1 ich wypetnienia zaprawag nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie ogledzin i pomiaru tasma z podziatka milimetrowa. W przypadku muréw
zewngtrznych spoinowanych, sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ na losowo wybranej
$cianie za mocg tasmy stalowej. Do oceny nalezy przyjmowac¢ $rednig grubo$¢ spoiny
ustalong przy zalozeniu s$rednich wymiaréw cegly na odcinku $ciany o dlugosci co
najmniej 1,0 m.
Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowo$ci krawedzi
nalezy przeprowadzi¢ przez przykladanie taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m w kierunkach
prostopadtych na skrzyzowaniu muréw oraz na powierzchni muru, a nastgpnie pomiar
przeswitu migdzy tatg i powierzchnig lub krawedzig muru z doktadnoscig do 1 mm.
Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokos$ci jednej kondygnacji
nalezy przeprowadza¢ za pomoca pionu murarskiego i1 przymiaru z podziatka
milimetrowa.
Sprawdzenie pionowo$ci powierzchni 1 krawe¢dzi muru na wysokosci budynku oraz
usytuowania $cian poszczegoélnych kondygnacji nalezy przeprowadza¢ za pomoca
pomiardéw geodezyjnych.
Sprawdzenie poziomowos$ci warstw muru nalezy przeprowadzi¢ z pomoca poziomnicy
murarskiej lub wezowej oraz laty kontrolnej, a w przypadku budynkéw o dhugosci
powyzej 20 m - za pomocg niwelatora.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cianek dzialowych, nadprozy, gzymsow,
przewodow, przerw dylatacyjnych oraz osadzania o$cieznic nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie ogledzin.
Sprawdzenie liczby uzytych uszkodzonych lub potowkowych elementéw murowych

nalezy przeprowadza¢ w trakcie robdt i na podstawie zapisOw w dzienniku budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t, podano w STWiORB pkt. 6 ,,Warunki

ogolne”.

6.2. Program zapewnienia jakosci robot
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Wykonawca zobowigzany jest opracowac, przygotowa¢ 1 przedstawi¢ do akceptacji
Inwestorowi program zapewnienia jako$ci robot. Projekt zapewnienia jakosci robdt powinien
zawierac :
e sposob wykonywania i organizacje robot z uwzglednieniem mozliwosci technicznych i
kadrowych,
e wykaz pracownikow z aktualnymi uprawnieniami (kopie §wiadectw kwalifikacji E),
e sposob zapewnienia BHP,
e system kontroli robot (badania i pomiary, kontrola zabudowanych materialow,

sprawdzenia atestow i certyfikatow uzytych materiatow).

6.3. Certyfikaty, deklaracje i atesty

Dopuszcza si¢ tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisoOw 1 dokumentow technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a. Polska Normg lub

b. Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1.

6.4. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie prowadzenia inwestycji. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robot
budowlanych. Kazdy zapis w dzienniku budowy nalezy opatrzy¢ datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktora dokonala zapisu z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska
stuzbowego oraz nr stosownych uprawnien budowlanych. Zapisy prowadzone w dzienniku
muszg by¢ chronologiczne, bezposrednio jeden pod drugim. Zataczone do dziennika budowy
protokotly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem.

2. Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczego6lnosci:
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e terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegolnych etapow robot,

e uwagi ze strony Inspektora Nadzoru budowlanego (Inwestor)

e wyjasnienia, uwagi propozycje ze strony Wykonawcy,

e przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

e zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow robot,

e daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem powodu. Propozycje, uwagi i wyjasnienia
Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inwestorowi (Inspektorowi
nadzoru budowlanego) do ustosunkowania si¢. Decyzj¢ Inwestora (Inspektora nadzoru
budowlanego), wpisane do dziennika budowy. Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

3. Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu

robot elektrycznych 1 stabopradowych. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w

sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie, stanowigcym integralny zalacznik do

niniejszej specyfikacji i wpisuje do ksigzki obmiarow.

4. Certyfikaty, atesty lub aprobaty techniczne sg dotgczane do kazdego obmiaru robot i

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci robot.

5. Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sig:

e Pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego

e Protokoty przekazania terenu budowy,

e Protokoty odbioru robot,

e Protokoty z narad i ustalen

e Korespondencje na budowie.

6. Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym, dostepne dla Inwestora (Inspektora nadzoru budowlanego).

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Obmiar robot.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w podano w STWiORB pkt. 7,,Warunki og6lne".
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7.2. Obmiar robot
Wg warunkow ogolnych pkt. 7.1- 7.4.

8. ODBIOR ROBOT
Wg warunkow ogolnych pkt. 8.

9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1. Ogolne zasady rozliczenia robét

Ogodlne zasady rozliczenia robdt podano w STWiORB pkt. 9 ,,Warunki ogo6lne".

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Ogolne zasady
Dokumenty odniesienia podano w STWiORB pkt. 10 ,,Wymagania ogo6lne".

10.2. Normy

Wykaz norm:

PN-B-03264: 2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury 2z  drobnowymiarowych elementow z
autoklawizowanego betonu komorkowego. Wymagania i badania przy odbiorze,

PN-EN 1059:2000 Metody badania muréw. Okreslanie wytrzymatosci na $ciskanie,

PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 1015-3:2000, PN-EN 1015-4:2000, PN-
EN 1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000 - Metody badan zapraw do muréw

PN-EN 772-3:2000, PN-EN 772-7:2000, PN-EN 772-9:2000, PN-EN 772-10:2000 - Metody
badan elementow murowych,

PN-B-06200:1997. Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i1 odbioru.

Wymagania podstawowe,
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PN-B-03200:1990. Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie,
PN-B-03215:1998. Konstrukcje stalowe. Polaczenia z fundamentami. Projektowanie

wykonanie.

10.3. Ustawy i rozporzadzenia podano w STWiORB pkt. 10.3. ,,Wymagania ogdlne”.

10.4 Nazwy i kody robét budowlanych wg Wspoélnego Slownika Zamowien (CPV);
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych 1 inne
45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynkow

45232452-5 Roboty odwadniajace

45262210-6 Fundamentowanie

45262300-4 Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie

452623 21-7 Wyréwnywanie podtog

45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu

45262500-6 Roboty murarskie

45262522-6 Roboty murarskie

45262600-7 Rozne specjalne roboty budowlane

45262620-3  Sciany nosne

45262700-8 Przebudowa budynkow

45262800-9 Rozbudowa budynkoéw

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45324000-4 Tynkowanie

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow
45421150-0 Instalowanie stolarki niemetalowej

45421152-4 Instalowanie $cianek dzialowych

45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych
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45422000-1
45422100-2
45430000-0
45431000-7
45431100-8
45431200-9
45432100-5
45432110-8
45432120-1
45442000-7
45442100-8
45442110-1

OPIEKUNCZO - LECZNICZY
— Roboty budowlane —
Roboty ciesielskie
Stolarka drewniana
Pokrywanie podtég i §cian
Ktadzenie plytek
Ktadzenie terakoty
Ktadzenie glazury
Ktadzenie i wyktadanie podiog
Ktadzenie podtog
Instalowanie nawierzchni podtogowych
Naktadanie powierzchni kryjacych
Roboty malarskie

Malowanie budynkow
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