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C$\>m> = ~ PROJEKTOWANE KANALY WENTYLACYINE KERAMZYTOBETONOWE 120x170mm
= POSADZKI wg. WARSTW ~ LAWY ORAZ STOPY FUNDAMENTOWE WG. PROJ. KONSTRUKCJI & — PROJEKTOWANE KANALY WENTYLACYINE SILIKATOWE ¢150mm
- @M@mmwﬁ_m mYQWZ Qazc\/z,mﬂaﬂ&& _V psz@zéimgzmﬁzéi — SCIANY PODPIWNICZENIA | FUNDAMENTOWE ZELBETOWE/Z BLOCZKOW BETONOWYCH o gr.24cm.
(ekstrudowany lub hydrofobizowony ) gr.15em — SCIANY ZEWNETRZNE Z PUSTAKGW CERAMICZNYCH lub GAZOBETONOWYCH o gr.25cm. — PROJEKTOWANE SCIANY / ELEMENTY ZELBETOWE
— DOCIEPLENIE SCIAN ZEWN. NADZIEMIA STYROPIAN gr.20 ) .
gr-2em — SCIANY WEWNETRZNE KONSTRUKCYINE Z PUSTAKOW CERAMICZNYCH LUB GAZOBETONOWYCH gr.25 cm Dom z klasg, 25-512 Kielce

— WYKONAC OPASKE WOKOt BUD. O SZER. ~0.5 M Z KOSTKI BETONOWEJ

— KOMIN POW. STROPODACHU — WYK. Z CEGLY KLINKIEROWEJ KLASY 350 LUB BLACHA POWLEKANA
— OBROBKI BLACHARSKIE WYKONAC Z BLACHY POWLEK. qr.0.5mm-KOLOR ANTRACYT

— GZYMSY | SCIANY SZCZYTOWE WYKONCZYC BLACHA POWLEKANA KOLOR ANTRACYT

— STOLARKA DREWNIANA, PCV LUB ALUMINIOWA

— RYNNY | RURY SPUSTOWE —Z BLACHY POWLEKANEJ — KOL. ANTRACYT

— SCIANY DZIALOWE gr.12cm Z CEGLY PEENEJ LUB CEGLY SILIKATOWE
— NADPROZA PREFAB. TYPOWE — SYSTEMOWE LUB ZELBET. WYLEWANE
— IZOL. PIONOWE | POZIOME —WG. WARSTW

— STROPY ZELBETOWE (wg. konstrukcji)

— PRZEWODY WENT. — PREFABRYKOWANE — SILKATOWE — ¢ 15cm,
(ORAZ KERAMZYTOBETONOWE 12x17cm OBMUROWANE CEGLA GR.12cm)

— OZNACZENIA ANTYPOSLIZGOWOSCI PLYTEK PRZYJETO WG NORM DINS1 097 ORAZ DIN5T 130

— PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE (IZOLACJA TERMICZNA)

PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA W ISTNIEJACYM BUDYNKU

projekty budowlane
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