
1. Wstęp.

Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczny budynku ZOL przy szpital w

Czerwonej Górze. 

2. Opis stanu projektowanego

Projektowany dobudowywany budynek z 4 kondygnacjami dla pacjentów, piwnica,  oraz

kondygnacja 5-ta techniczna.

Do budynku doprowadzone są media: energia elektryczna, woda oraz kanalizacja.

3. Założenia programowe.

ZOL rozłożony  będzie  na  4  kondygnacjach  nadziemnych  połączony  dwoma  klatkami

schodowymi oraz widną z możliwością przewozu pacjenta w pozycji leżącej.

Przyjęcie pacjenta na oddział jak w istniejącym systemie (oddział ZOL połączony

jest  drogami  ogrzewanymi  komunikacją  ogólnodostępną  z  pozostałą  częścią

szpitala).

Parter:  tu  zlokalizowane  są  pomieszczenia  techniczne,  pro-morte,  pomieszczenie  na

odpadki medyczne, depozyt pacjenta,

Piętro pierwsze: szatnie personelu z węzłami sanitarnymi, kuchenka oddziałowa, gabinety,

sale terapii zajęciowej, rehabilitacji, psychoterapii.

Piętro 2,3,4: pokoje łóżkowe pacjentów z łazienkami, (po 21 miejsc na każdej kondygnacji)

punkt  pielęgniarski  z  pokojem przygotowawczym w formie dyżurki,  gabinet  zabiegowy,

pokój pobytu dziennego, izolatka

Oddział jest nieprzechodni.

Do budynku dostarczane będą posiłki z istniejącej kuchni na terenie szpitala. Posiłki do

kuchenki oddziałowej będą przewożone przez pracowników kuchni centralnej. 

Wszystkie zabiegi medyczne i pielęgniarskie będą wykonywane sprzętem jednorazowym.

Odpady  medyczne  zbierane  będą  do  wyłożonych  folią  jednorazowych  pudełek  i  po

zakończonej pracy wynoszone będą do  centralnego pomieszczenia na odpadki.  

Na oddziale używać się będzie jednorazowych naczyń sanitarnych (kaczek i basenów).

Niszczenie ich odbywać się będzie w pomieszczeniu brudownika w maceratorze.

Chwilowe przetrzymywanie bielizny brudnej w  brudownikach.

Pomieszczenie 1.20, 2.20, 3.20 – pełni funkcję izolatki dla pacjenta

5. Podstawy prawne.

1.Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  26  czerwca  2012  r.  w  sprawie



szczegółowych         wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia

podmiotu zakładu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. Nr 112 poz. 645, 887,

1039 i 1092).

2.Rozporządzenie  Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia

1994  r.  W  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i

usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690, z 2002 r. Z późniejszymi zmianami)

3.Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia

2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki

Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169

z 2003 r poz. 1650).

6. Wytyczne higieniczno-sanitarne

� drzwi do przedsionków i kabin ustępowych z nawietrzakami dolnymi 

� połączenie ścian z posadzką należy wykonać jako bez spoinowe

� wszystkie  grzejniki  w  pomieszczeniach  powinny  być  gładkie  i  łatwe  do

czyszczenia – w odległości od ścian umożliwiającej mycie.

� przy wszystkich przyborach sanitarnych woda bieżąca zimna i ciepła,

� przy  umywalkach  zapewnić  w  ręczniki  jednorazowe,  dozownik  mydła  

w płynie oraz dozownik środka dezynfekcyjnego,

� stolarka okienna uchylna (wg wymagań jak poniżej)

� instalacje w obiekcie kryte,

� przy  umywalkach  i  zlewach w gabinecie  zabiegowym,  śluzach,  izolatkach,

brudowniku, pom. na odpadki, pro-morte baterie bez kontaktu z dłonią.

� instalacje  wody  należy  okresowo  dezynfekować  w  trakcie  użytkowania

obiektu.

�we wszystkich  pomieszczeniach  dostępnych dla  pacjentów instalować

instalacje przyzywową

       

7. Wytyczne do instalacji wod-kan

Budynek podłączony jest do istniejącej instalacji wod-kan, przy wszystkich punktach

czerpalnych zapewnić wodę zimą i ciepłą. 

Woda do celów porządkowych:



1,5 l / 1 m2 x 2873,85 m2 = 4310,8 l /dzień

Woda dla potrzeb gabinetów:

60 l / 1 gab. x 7 = 420 l/dzień

Woda do celów sanitarnohigienicznych - pracownicy:

90 l / 1 osobę x  41 osób = 3690 /dzień

Woda do celów sanitarnohigienicznych - pacjenci:

160 l / 1 osobę x (21*3) osób = 4960/dzień

Woda dla potrzeb kuchenek:

600 l / 1 kuchenka = 600 l/dzień

Dobowe zużycie wody wyniesie: 13980 l/dzień

w tym wody ciepłej przyjmuje się 50 % wody zimnej

13980 l x 50 % = 6990 l /dzień

    Ścieki 

Ilość ścieków równała się będzie zapotrzebowaniu wody.

8. Zatrudnienie.:

Zakład Opieki Leczniczej - 21 kobiet łącznie, 12 na najliczniejszej zmianie, 20 mężczyzn

12 na najliczniejszej zmianie

9. Zestawienie pomieszczeń:


