1. Wstep.

Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczny budynku ZOL przy szpital w

Czerwonej Gorze.

2. Opis stanu projektowanego
Projektowany dobudowywany budynek z 4 kondygnacjami dla pacjentdéw, piwnica, oraz
kondygnacja 5-ta techniczna.

Do budynku doprowadzone sg media: energia elektryczna, woda oraz kanalizacja.

3. Zatozenia programowe.
ZOL roztozony bedzie na 4 kondygnacjach nadziemnych potgczony dwoma klatkami
schodowymi oraz widng z mozliwo$cig przewozu pacjenta w pozycji lezgce;j.
Przyjecie pacjenta na oddziat jak w istniejagcym systemie (oddziat ZOL potaczony
jest drogami ogrzewanymi komunikacjg ogoélnodostepna z pozostalg czescia
szpitala).
Parter. tu zlokalizowane sg pomieszczenia techniczne, pro-morte, pomieszczenie na
odpadki medyczne, depozyt pacjenta,
Pietro pierwsze: szatnie personelu z weztami sanitarnymi, kuchenka oddziatowa, gabinety,
sale terapii zajeciowej, rehabilitacji, psychoterapii.
Pietro 2,3,4: pokoje t6zkowe pacjentdéw z tazienkami, (po 21 miejsc na kazdej kondygnacji)
punkt pielegniarski z pokojem przygotowawczym w formie dyzurki, gabinet zabiegowy,
pokoj pobytu dziennego, izolatka
Oddziat jest nieprzechodni.
Do budynku dostarczane bedg positki z istniejgcej kuchni na terenie szpitala. Positki do
kuchenki oddziatowej bedg przewozone przez pracownikéw kuchni centralnej.
Wszystkie zabiegi medyczne i pielegniarskie bedg wykonywane sprzetem jednorazowym.
Odpady medyczne zbierane bedg do wytozonych folig jednorazowych pudetek i po
zakonczonej pracy wynoszone bedg do centralnego pomieszczenia na odpadki.
Na oddziale uzywaé¢ sie bedzie jednorazowych naczyn sanitarnych (kaczek i basenow).
Niszczenie ich odbywac sie bedzie w pomieszczeniu brudownika w maceratorze.
Chwilowe przetrzymywanie bielizny brudnej w brudownikach.

Pomieszczenie 1.20, 2.20, 3.20 — petni funkcje izolatki dla pacjenta

5. Podstawy prawne.

1.Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie



szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia
podmiotu zaktadu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg (Dz. U. Nr 112 poz. 645, 887,
1039 1092).

2.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia
1994 r. W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690, z 2002 r. Z pdzniejszymi zmianami)
3.0bwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169
z 2003 r poz. 1650).

6. Wytyczne higieniczno-sanitarne
® drzwi do przedsionkow i kabin ustepowych z nawietrzakami dolnymi
® potgczenie scian z posadzkg nalezy wykonac jako bez spoinowe
= wszystkie grzejniki w pomieszczeniach powinny by¢ gtadkie i tatwe do
czyszczenia — w odlegtosci od Scian umozliwiajgcej mycie.
® przy wszystkich przyborach sanitarnych woda biezgca zimna i ciepta,
®= przy umywalkach zapewni¢ w reczniki jednorazowe, dozownik mydta
w ptynie oraz dozownik srodka dezynfekcyjnego,
®= stolarka okienna uchylna (wg wymagan jak ponizej)
®= instalacje w obiekcie kryte,
= przy umywalkach i zlewach w gabinecie zabiegowym, sluzach, izolatkach,
brudowniku, pom. na odpadki, pro-morte baterie bez kontaktu z dtonig.
® jinstalacje wody nalezy okresowo dezynfekowaC w trakcie uzytkowania
obiektu.
"we wszystkich pomieszczeniach dostepnych dla pacjentéw instalowaé

instalacje przyzywowa

7. Wytyczne do instalacji wod-kan

Budynek podtgczony jest do istniejgcej instalacji wod-kan, przy wszystkich punktach

czerpalnych zapewni¢ wode zimg i ciepta.

Woda do celéw porzadkowych:




1,51/ 1 m?x2873,85 m* = 4310,8 | /dzien

Woda dla potrzeb gabinetéow:

60 1/1 gab. x 7 = 420 l/dzien

Woda do celéw sanitarnohigienicznych - pracownicy:

90 1/1 osobe x 41 0s6b = 3690 /dzien

Woda do celdéw sanitarnohigienicznych - pacjenci:

1601/ 1 osobe x (21*3) osdb = 4960/dzien

Woda dla potrzeb kuchenek:

600 | / 1 kuchenka = 600 I/dzien

Dobowe zuzycie wody wyniesie: 13980 l/dzien

w tym wody cieptej przyjmuje sie 50 % wody zimnej
13980 1 x 50 % = 6990 | /dzien
Scieki

llo$¢ Sciekdw rownata sie bedzie zapotrzebowaniu wody.

8. Zatrudnienie.:
Zaktad Opieki Leczniczej - 21 kobiet tgcznie, 12 na najliczniejszej zmianie, 20 mezczyzn
12 na najliczniejszej zmianie

9. Zestawienie pomieszczen:



