PIETRO IV (POZ. +4 )
TECHNOLOGIA
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4.04 | korytarz 23,54 wyktadzina PCW homogeniczna 3,07

res techniczny
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Obliczenia wykonano zgodnie z PN—B/02877-4:2001

,Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania’.

Zgodnie z wytycznymi normy wymagana powierzchnia czynna klap
dymowych

A CZ dla klatek schodowych budynkdéw niskich i
sredniowysokich powinna

wynosi¢ co najmniej 5% powierzchni rzutu poziomego podtogi tej

ﬁ kiatki.

Powierzchnia przekroju poziomego klatki schodowej wynosi :
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F=21,54m2

Minimalna obliczeniowa czynna powierzchnia oddymiania (zgodnie z
PN—B/02877—4:2001) wynosi :
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Zgodnie z zaleceniami normy, minimalna czynna powierzchnia
oddymiania dla
pionowych otworéw okiennych na klatce schodowej powinna wynosié¢
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ACZ =100m2

Przyjeto klape dachowq oddymiajqcq firmy Mercor C130 na
podstawie min. 500mm bez owiewek i kierownicy
— pow czynna 1,13 m2

e

Wymagany otwdr napowietrzajqey to 1,30x 1,3m x 1.3m = 2,197m2
Otwér napowietrzajqcym jest skrzydlo drzwiowe na klatce schodowej
1.4m x 2,10m=2,94m2

s

7%

67
6,67%
6,67%

6,67%

=6

3
3
]

went. grawit.

s

3

3

\\\\///
\ /
Om_u_ONmz_m<<<z_>n>ZmL_uO<<_mmNOIz__A_.>_u ;,\A UN\.
ODDYMIAJACYCH DLA KLATKI SCHODOWEJ KD2. N

127

|
|

=
r 4.03
|
|

Obliczenia wykonano zgodnie z PN—B/02877—-4:2001

,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania’.

Zgodnie z wytycznymi normy wymagana powierzchnia czynna klap
dymowych

A CZ dla klatek schodowych budynkéw niskich i
sredniowysokich powinna

wynosi¢ co najmniej 5% powierzchni rzutu poziomego podtogi tej
klatki.
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Powierzchnia przekroju poziomego klatki schodowej wynosi :

F=21,59 m2

Minimalna obliczeniowa czynna powierzchnia oddymiania (zgodnie z
PN—
B/02877—4:2001) wynosi :
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5120 otwor przelewowy z rzygaczem \ura_spustowa otwdr przelewowy z rzygaczem AW/ES spustowa
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Zgodnie z zaleceniami normy, minimalna czynna powierzchnia
oddymiania dla
pionowych otworéw okiennych na klatce schodowej powinna wynosi¢

ACZ =100 m 2
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Przyjeto klapg dachowq oddymiajqcq firmy Mercor C130 na
podstawie min. 500mm bez owiewek i kierownicy
— pow czynna 1,13 m2

Wymagany otwér napowietrzajgey to 1,30x 1,3m x 1,3m = 2,197m2
Otwdr napowietrzajqcym jest skrzydto drzwiowe na klatce schodowej
1.4m x 2,10m=2,94m2

7 7 7 m — PROJEKTOWANE KANALY WENTYLACYINE KERAMZYTOBETONOWE 120x170mm 7

@ — PROJEKTOWANE KANALY WENTYLACYUNE SILIKATOWE ¢150mm

UWAGA:

— POSADZKI wq. WARSTW — LAWY ORAZ STOPY FUNDAMENTOWE WG. PROJ. KONSTRUKCJI

— PROJEKTOWANE SCIANY / ELEMENTY ZELBETOWE

PEl 4 — ODPORNOSC NA SCIERANIE

- @Mmmmwﬁ,m MQWZ Qazsz,m@ﬂg%ﬂ _v pgzézéimgzmﬁzéi — SCIANY PODPIWNICZENIA | FUNDAMENTOWE ZELBETOWE,/Z BLOCZKGW BETONOWYCH o gr.24cm.
(ekstrudowany lub.hydrofobizowany ) gr.16cm ~ SCIANY ZEWNETRZNE Z PUSTAKGW CERAMICZNYCH Iub GAZOBETONOWYCH o gr.250m. olam. 3 — ODPORNOSC NA PLAMENEE Dom z klasg, e
— 1elce
RY  — ANTYPOSLIZOWOSC DINST 130 (POZA tAZIENKAMI) projekty budowlane ulWarszawska 21/20

— DOCIEPLENIE SCIAN ZEWN. NADZIEMIA STYROPIAN qr.20 . . I
gr.eem — SCIANY WEWNETRZNE KONSTRUKCYINE Z PUSTAKOW CERAMICZNYCH LUB GAZOBETONOWYCH gr.25 cm PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE (IZOLAGUA TERMICZNA)
- CRU. A — ANTYPOSLIZOWOSC DINS1 097 (W tAZIENKACH) ZAKLAD OPIEKUNCZO—LECZNICZY

— WYKONAC OPASKE WOKGt BUD. O SZER. ~0.5 M Z KOSTKI BETONOWEJ — SCIANY DZIALOWE gr.12cm Z CEGLY PECNEJ LUB CEGLY SILIKATOWEJ
VA — DRENAZ POWIERZCHNIOWY Checiny dz. nr ewid. 238/38, 238/41 Czerwona Géra gm. Checin;

— KOMIN POW. STROPODACHU — WYK. Z CEGLY KLINKIEROWEJ KLASY 350 LUB BLACHA POWLEKANA _ 5 _ ; :
NADPROZA PREFAB. TYPOWE — SYSTEMOWE LUB ZELBET. WYLEWANE P RZUT £ PIETRATECTNOLOGE

— OBROBKI BLACHARSKIE WYKONAC Z BLACHY POWLEK. qr.0.5mm-KOLOR ANTRACYT _ 1ZOL. PIONOWE | POZIOME —WG. WARSTW E3% - NASIAKLIWOSC Stadium: Projekt_wykonawczy Podpis

— GZYNSY | SCIANY SZCZYTOWE WYKONCZYC BLACHA POWLEKANA KOLOR ANTRACYT ~ STROPY ZELBETOWE (wa. konstrukef) MROZ. — MROZOODPORNOSC Projektonat: Rafol Krzysick technologia -

10-2017 Strona:

KKK AKX K — PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA W ISTNIEJACYM BUDYNKU
. P Opracowat: Mahmoud Othman technologia
— STOLARKA DREWNIANA, PCV LUB ALUMINIOWA — PRZEWODY WENT. — PREFABRYKOWANE — SILKATOWE — ¢ 15cm, M TWARDOSC W SKALI MOSHA
je] czgst nie moze by¢ powielana ani_rozpowszechniana za
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Sprawdzal:
- RYNNY I RURY SPUSTOWE —Z BLACHY POWLEKANEJ — KOL. ANTRACYT (ORAZ KERAMZYTOBETONOWE 12x17cm OBMUROWANE CEGLA GR.12cm)
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